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Коми Республикаын «Сыктывдін» 
муниципальнӧй районса администрациялӧн 
ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района 
«Сыктывдинский» Республики Коми
1. 
1. 
от 25 июля 2024 года    					                                                      № 7/930

Об актуализации схем водоснабжения 
и централизованных систем водоотведения 
(канализации) муниципальных образований 
сельских поселений «Выльгорт», «Зеленец», 
«Пажга», «Палевицы», «Слудка», «Часово», 
«Шошка», «Ыб», «Яснэг», «Мандач» на 2025 
год

Руководствуясь подпунктом 4.3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и централизованных систем водоотведения (канализации) муниципальных образований сельских поселений «Выльгорт», «Зеленец», «Пажга», «Палевицы», «Слудка», «Часово», «Шошка», «Ыб», «Яснэг», «Мандач» на 2025 год согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Заместитель руководителя администрации 
муниципального района «Сыктывдинский»                                                          А.В. Коншин
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МО – муниципальное образование; 
ЗСО – зона санитарной охраны;
УРЭ – удельный расход электроэнергии;

ВТВМГ – высокотемпературные вечномерзлые грунты; 
КВОС – комплекс водоочистных сооружений;
ВЗС – водозаборные сооружения; 
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НТД – нормативно-техническая документация; 
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ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ООО «Сыктывдинская тепловая компания», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.
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Муниципальное образование СП «Часово» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».
Административным центром муниципального образования СП «Часово», является село Часово.
В состав муниципального образования СП «Часово», входят населенные пункты: 
· село Часово, 
· деревня Большая Слуда,
· деревня Красная,
· деревня Кэччойяг,
· деревня Малая Слуда,
· поселок Язель. 
Площадь территорий населенных пунктов СП «Часово» по сведениям Градостроительных паспортов населенных пунктов составляют: 33,3 кв.км.
СП «Часово» находится в северо-восточной части Сыктывдинского муниципального района. Ближайшие населённые пункты: г.Сыктывкар – 47 км, до с.Выльгорт – 54 км. 
Рельеф территории сельского поселения представляет полого-увалистую равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях. Почвы: пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Территория района расположена в подзоне средней тайги. Леса елово-сосновые с примесью березы, ольхи, осины.
Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования. Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие –	от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м.
Практически вся территория сельского поселения располагается в пределах водосборного бассейна р. Вычегда. Наиболее крупным ее притоком является р. Сысола. Реки типично равнинные, имеют хорошо развитый комплекс террас, в некоторых местах сильно меандрируют, образуя сеть рукавов, стариц, пойменных озер.
Население муниципального образования составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования граждане Российской Федерации. Численность населения на 01.01.2020 СП «Часово» составила 989 человек, плотность - 29,69 чел./км².
Климат СП «Часово» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения «Часово» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.
По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура - минус 15,60С, отмечаются понижения температуры до минус 47°С. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля – плюс 16,70С, максимальная –плюс 350С.
Продолжительность зимнего периода около 4,5 мес. Высота снежного покрова к концу зимы достигает 60-70 см, в среднем снежный покров сохраняется 185 дней в году. Среднемноголетняя глубина промерзания почвы составляет около 90 см. Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется в диапазоне 600-700 мм, 400-500 мм осадков выпадает в безморозный период.
В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо- западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек. 
[bookmark: _Toc67593737][bookmark: _Toc67594793][bookmark: _Toc67595454][bookmark: _Toc67595859][bookmark: _Toc68367593]1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Часово» и деление территории на эксплуатационные зоны
МО СП «Часово» состоит из шести населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.
Населенные пункты – село Часово, деревня М.Слуда, пст. Язель
Село Часово, деревня М.Слуда, поселок Язель имеют централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании семь скважин, три из которых являются источником водоснабжения, а остальные выведены из работы. Вода к существующим объектам общественного назначения, производственно-технической сферы и к жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Часть населения с.Часово, д.М.Слуда и пст.Язель снабжается водой от шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение населенных пунктов отсутствует.

Населенные пункты – деревня Красная, деревня Б. Слуда, деревня Кэччойяг
Частные жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение отсутствует.
[bookmark: _Toc67593738][bookmark: _Toc67594794][bookmark: _Toc67595455][bookmark: _Toc67595860][bookmark: _Toc68367594]1.1.2.  Описание территорий МО СП «Часово», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территория деревни Красная, деревни Б.Слуда, деревни Кэччойяг, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью населения и удаленностью от административного центра поселения. Водоснабжение такого неперспективного малого населенного пункта осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
[bookmark: _Toc67593739][bookmark: _Toc67594795][bookmark: _Toc67595456][bookmark: _Toc67595861][bookmark: _Toc68367595]1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение населения и организаций в селе Часово, деревне М.Слуда и пст.Язель осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения являются подземные горизонты, состоящие из семи скважин, три из которых в работе. В селе Часово вода из скважин поступает на очистные сооружения, далее в резервуары  чистой воды и подается населению. В деревне М.Слуда вода из скважины подается по водопроводу и распределяется населению. В пст.Язель вода из скважины подается в водонапорную башню, далее по водопроводу распределяется населению и промышленным предприятиям.
На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.
[image: ]
Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины.

Описание скважин представлено в таблице ниже.










Таблица 1 – Описание скважин СП «Часово»
	№
п/п
	Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Часово
	
Система водоснабжения централиз. / нецентрализ.
	Источник водоснабжения
	Кол-во
водонапорных башен
	Объем водонапорной башни, м3
	Глубина скважины,
м
	Марка насоса
	Цель использования хоз. питьевое, техническое,
горячее водоснабжение
	Дебит скважины,
 м3/сут

	


1
	с.Часово
	централизо- ванная
	артезианская скважина
№7 СХ - наблюдательная
	


1
	


РЧВ – 2 шт. (V- 10м3 – каждый)
	
65
	-
	Хоз. питье- вое водо- снабжение
	
691

	
	
	
	артезианская скважина
№8 СХ
	
	
	
66
	ЭЦВ- 5-
6,5-
120
	
	
691,2

	
	
	
	артезианская скважина
№1409
	
	
	75
	ЭЦВ- 5-
6,5-120
	
	432

	

2
	д.М.Слуда
	централизо- ванная
	артезианская скважина
№978-Э
	

1
	

-
	
72
	ЭЦВ- 4-
2,5-
80
	Хоз. питье- вое водо- снабжение
	
345,6

	
	
	
	артезианская скважина
№978-А
	
	
	
75
	ЭЦВ- 6-
6,5-
85
	
	
345,6

	

3
	пст.Язель
	централизо- ванная
	 артезианская скважина
№1
	

1
	

25 (в наст. время не используется)
	
43
	ЭЦВ- 5-
6,5-
80
	Хоз. питье- вое водо- снабжение
	
743

	
	
	
	артезианская скважина
№2
	
	
	
43
	ЭЦВ- 4-
2,5-
80
	
	
784,8

	
4
	д.Красная
	нецентрали- зованная
	колодцы, частные
скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо-
снабжение
	
-

	
5
	д.Б.Слуда
	нецентрали- зованная
	колодцы, частные
скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо-
снабжение
	
-

	
6
	д.Кэччойяг
	нецентрали- зованная
	колодцы, частные
скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо-
снабжение
	
-



[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]На территории сельского поселения Часово в селе Часово находятся три артезианские скважины №7 СХ, №8 СХ и №1409.
Скважина №8 СХ введена в эксплуатацию в 1981. Вода из скважины подается на очистные сооружения, далее в резервуары чистой воды и распределяется по водопроводам населению. Скважина №7 СХ также введена в эксплуатацию в 1981 году (износ 95%). Данных по вводу в эксплуатацию скважины №1409 нет (износ 100%). Скважины №7 СХ и №1409 на данный момент выведены из работы. Установлен резервный источник электроснабжения.
Для водоснабжения деревни М.Слуда используется скважина №978-Э (износ 100%), которая введена в эксплуатацию в 1975г. Вода из скважины подается по разводящим сетям и поступает к потребителю. Резервного источника электроснабжения нет. Скважина №978-А (износ 90%), которая также введена в эксплуатацию в 1975г., выведена из работы.
Для водоснабжения пст.Язель используется скважина №2 (износ 100%). Вода из скважины насосом подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Резервного источника электроснабжения нет. Скважина №1 (износ 100%) на данный момент выведена из работы.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды представлены в таблице ниже.

Таблица 2 - Описание насосных станций
	№ п/п
	Место установки
	
Марка насоса
	Производ-ть,
куб.м./сут
	Напор, 
м
	Расход э/э на
подъём воды, тыс.кВт/ч
	Удельный расход э/э,
кВт.ч/м3
	Тех. 
состояние
	%
износа

	1
	Скважина
№7 СХ
	-
	-
	-
	-
	-
	откл
	95

	2
	Скважина
№8 СХ
	ЭЦВ- 5-6,5-
120
	6,5
	120
	-
	-
	в работе
	95

	3
	Скважина
№1409
	ЭЦВ- 5-6,5-120
	6,5
	120
	-
	-
	откл (резерв)
	100

	4
	Скважина
№978-Э
	ЭЦВ- 4-2,5-
80
	2,5
	80
	-
	-
	в работе
	100

	5
	Скважина
№978-А
	ЭЦВ- 6-6,5-
85
	6,5
	85
	-
	-
	откл
	90

	6
	Скважина
№1
	ЭЦВ- 5-6,5-
80
	6,5
	80
	-
	-
	откл (резерв)
	100

	7
	Скважина
№2
	ЭЦВ- 4-2,5-
80
	2,5
	85
	-
	-
	в работе
	100



[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Население села Часово, деревни М.Слуда и пст.Язель снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения, подача воды в водопроводную сеть в селе Часово осуществляется с водоподготовкой, в деревне М.Слуда и пст.Язель - без водоподготовки.
Испытательная лаборатория специализированной организации производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 5 показателям. 
В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности, в результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода из артезианской скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
На балансе ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 4,695 км сетей водопровода, из них 240 м сетей проложено в д.М.Слуда, 1,195 км в пст.Язель, остальные сети расположены в с.Часово. Износ сетей составляет от 5 до 100%, данные. Большая часть	водопроводных	сетей	находится	в неудовлетворительном состоянии, что сказывается на транспортировке и качестве воды.
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения СП «Часово» являются:
· коррозия стальных труб;
· появление трещин в стыках стальных труб;
· механические повреждения.
Основные характеристики водопроводных сетей приведены в таблице ниже. 

Таблица 3 – Характеристика сетей водоснабжения СП «Часово»
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	В том числе ветхих
	 
	Год прокладки
	Материал трубы

	
	
	Всего
	 
	надземная
	непроходн
	бесканальная
	надземная 
	непроходн
	бесканальная
	
	

	с.Часово

	от скважин до станции водоочистнй станции
	100
	1737
	 
	 
	 
	1737
	0
	0
	5
	2013-2015
	ПНД

	от скважин до станции водоочистнй станции
	100
	100
	 
	 
	 
	100
	0
	0
	0
	1992
	Сталь

	ввод в водоочистные сооружения
	50
	20
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	20
	1992
	Сталь

	от водоочистных до котельной
	63
	300
	 
	 
	 
	300
	0
	0
	0
	2015
	ПНД

	распределительная сеть на школу и детский сад
	32
	120
	 
	 
	 
	120
	0
	0
	120
	1992
	Сталь

	по ул.Школьной 
	50
	350
	 
	350
	 
	 
	0
	0
	0
	2011
	ПНД

	вводы в жилые дома №1,2,3,4,5,6,7 по ул. Школьная
	32
	105
	 
	105
	 
	 
	0
	0
	0
	2016
	ПНД

	от котельной до ул.Центральная
	50
	100
	 
	86
	14
	 
	0
	0
	0
	2016
	ПНД

	по ул.Центральная 
	50
	120
	 
	120
	 
	 
	0
	0
	0
	2016
	ПНД

	вводы в д.19,20,21 по ул.Центральная
	50
	60
	 
	60
	 
	 
	0
	0
	0
	2016
	ПНД

	на жилой дом ул.Береговая д.12 
	40
	120
	 
	120
	 
	 
	0
	0
	0
	1992
	Сталь

	на жилой дом ул.Береговая д.13
	40
	63
	 
	50
	13
	 
	0
	0
	0
	2015
	ПНД

	ввод в магазин ПО "Сыктывдин"
	25
	20
	 
	 
	20
	 
	0
	0
	0
	2009
	ПНД

	от ВОС до администрации Часово
	50
	45
	 
	 
	 
	45
	0
	0
	0
	2013
	ПНД

	 
	 
	3260
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ст.Язель

	от скважины №1 до скважины №2
	100
	35
	 
	 
	 
	35
	0
	0
	0
	 
	Сталь

	от скважин до ВК1
	100
	75
	 
	 
	 
	75
	0
	0
	0
	 
	Сталь

	от ВК1 до ВК2
	100
	52
	 
	 
	 
	52
	0
	0
	0
	 
	Сталь

	от ВК2 до водобашни
	50
	150
	 
	 
	 
	150
	0
	0
	0
	2015
	ПНД

	от водобашни до ВК3
	50
	18
	 
	 
	 
	18
	0
	0
	0
	2009
	ПНД

	от ВК3 до ВК4
	40
	171
	 
	 
	 
	171
	0
	0
	0
	2009
	ПНД

	от ВК4 до ВК5
	100
	108
	 
	 
	 
	108
	0
	0
	0
	 
	Сталь

	ввод в склад 
	50
	19
	 
	 
	 
	19
	0
	0
	0
	 
	Сталь

	от ВК5 до котельной
	100
	98
	 
	 
	 
	97
	0
	0
	0
	 
	Сталь

	от  ВК3 до ВРК1 и ВРК2
	40
	469
	 
	 
	 
	469
	0
	0
	0
	2009
	ПНД

	 
	 
	1195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д.Малая Слуда

	от скважины до ВК1
	50
	166,5
	 
	 
	 
	166,5
	0
	0
	0
	2003
	ПНД

	от ВК1 до ВК2
	50
	45
	 
	 
	 
	45
	0
	0
	0
	2003
	ПНД

	от ВК2 до жилого дома ул.Лесная 1
	50
	28,5
	 
	 
	 
	28,5
	0
	0
	0
	2003
	ПНД

	 
	 
	240
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.

[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения
В первую очередь, имеет место значительный износ объектов системы водоснабжения, в т.ч.: 
· водоразборные скважины – более 90%;
· водопроводные сети – 5-100%. 
Часть водоводов по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. Возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.
Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения СП «Часово» являются:
· общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
· износ сетей водоснабжения СП «Часово»;
· системы подготовки питьевой воды отсутствуют, что не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
· отсутствие в деревне Красная, деревне Б.Слуда, деревне Кэччойяг системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
· загрязнение питьевой воды.
Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.
[bookmark: _Toc67593740][bookmark: _Toc67594796][bookmark: _Toc67595457][bookmark: _Toc67595862][bookmark: _Toc68367596]1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы: 
1. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям СП «Часово» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
2. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водоподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
3. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc67593741][bookmark: _Toc67594797][bookmark: _Toc67595458][bookmark: _Toc67595863][bookmark: _Toc68367597]1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены).
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории СП «Часово» не выявлено.
[bookmark: _Toc67593742][bookmark: _Toc67594798][bookmark: _Toc67595459][bookmark: _Toc67595864][bookmark: _Toc68367598]1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Собственником всех объектов централизованной системы водоснабжения СП «Часово» является Администрация МО МР «Сыктывдинский». 
Объекты системы централизованного водоснабжения пос. Часово эксплуатируются на правах долгосрочной аренды ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
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[bookmark: _Toc67593744][bookmark: _Toc67594800][bookmark: _Toc67595461][bookmark: _Toc67595866][bookmark: _Toc68367600]1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения СП «Часово» являются:

· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хозпитьевой воды;
· строительство ВОС;
· установка резервных источников электроснабжения.
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    и    водоотведения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в  сети  горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.
























Таблица 4 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года 
(СП «Часово»)

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	45,2

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	41,2

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,09

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	33,94

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	8,059

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,114





[bookmark: _Toc67593745][bookmark: _Toc67594801][bookmark: _Toc67595462][bookmark: _Toc67595867][bookmark: _Toc68367601]1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Часово»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2023 года численность населения составила 989 чел.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Часово», численность населения к 2035 году будет расти с низкими темпами. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 5 -  Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2025
	2035

	Численность населения, чел.
	989
	1039
	1089



В перспективе до 2035 г. предполагается:
-	повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
-	сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
-	ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
-	установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
Развитие жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения не сказывается на системе водоснабжения. Развитие происходит низкими темпами, в основном производится строительство частных домов, которые к централизованной системе водоснабжения не подключаются, а используют собственные скважины или колодцы. В 2020 году построена школа с присоединением сада. Водоснабжение данных объектов произведено от существующей системы водоснабжения, без увеличения мощности существующих сооружений водозабора.
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[bookmark: _Toc56763536][bookmark: _Toc67593747][bookmark: _Toc67594803][bookmark: _Toc67595464][bookmark: _Toc67595869][bookmark: _Toc68367603]1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды СП «Часово»
Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления МО СП «Часово» (село Часово, пст. Язель).

Таблица 6 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Часово» (село Часово, пст. Язель) в 2023 году 
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	11762
	950
	3991,64
	6820,36
	32,2
	18,7


[bookmark: _Toc56763537][bookmark: _Toc67593748][bookmark: _Toc67594804][bookmark: _Toc67595465][bookmark: _Toc67595870][bookmark: _Toc68367604]1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 7 -  Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды МО СП «Часово» (село Часово, пст. Язель) в 2023 году
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	село Часово

	2023
	11286
	950
	3981,74
	6354,26
	30,9
	17,4

	пст. Язель

	2023
	476
	0
	9,9
	466,1
	1,3
	1,3




Согласно приведенным в таблице данным, фактический общий объем подачи питьевой воды абонентами за базовый (2023 год) составил 11,7 тыс.м3.
Централизованное горячее водоснабжение в СП «Часово» отсутствует.

[bookmark: _Toc56763538][bookmark: _Toc67593749][bookmark: _Toc67594805][bookmark: _Toc67595466][bookmark: _Toc67595871][bookmark: _Toc68367605]1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды

Централизованное водоснабжение на территории СП «Часово» осуществляется только в село Часово, деревня М.Слуда, пст. Язель, в деревне Красная, деревне Б. Слуда, деревне Кэччойяг – централизованное водоснабжение отсутствует.
Структурный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.
























Таблица 8 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при 
производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Население, м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3
	Передано котельным, м3

	Село Часово

	2023
	11286
	950
	3981,74
	6354,26
	5083,4
	1050,7
	0,0
	220,1

	пст. Язель

	2023
	476
	0
	9,9
	466,1
	77,5
	171,5
	204,2
	12,9




[bookmark: _Toc56763539][bookmark: _Toc67593750][bookmark: _Toc67594806][bookmark: _Toc67595467][bookmark: _Toc67595872][bookmark: _Toc68367606]1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Часово» осуществляется в селе Часово, деревне М.Слуда, пст. Язель. В деревне Красная, деревне Б. Слуда, деревне Кэччойяг централизованное водоснабжение отсутствует.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год в разрезе поселений СП «Часово»

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	Село Часово
	

	2023
	6354,3
	100,0%
	0,0
	0,0%
	6354,3
	100%
	

	пст. Язель
	

	2023
	466,1
	100,0%
	0,0
	0,0%
	466,1
	100%
	



[bookmark: _Toc56763540][bookmark: _Toc67593751][bookmark: _Toc67594807][bookmark: _Toc67595468][bookmark: _Toc67595873][bookmark: _Toc68367607]1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Приборы учета потребленной воды установлены в частных и многоквартирных жилых домах сп.Часово и на складах пст.Язель, принадлежащих ГУЗ РК Республиканский медицинский центр «Резерв». Установка приборов учета расходы воды у населения сп.Часово производится низкими темпами.
Сведения о приборах учета потребителей приведены ниже.

Таблица 10 – Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Часово и пст.Язель (частный сектор)
	Адрес
	ФИО
	ХВС
	Дата установки
	Марка,серия, номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	
	
	
	

	ул.Береговая - 31
	Болотов С.М.
	1
	06.10.14г.
	Метер-15 №126080714
	00001
	01.08.20г.

	ул.Школьная - 2/2 (баня)
	Осипов А.К.
	1
	22.10.14г.
	СВК-15 №1094118АМ
	00000
	05.08.20г.

	ул.Береговая - 35
	Иванов П.П.
	1
	15.12.14г.
	СГВ-15 №13448370
	00001
	12.09.20г.

	ул.Береговая - 36
	Быч С.Г.
	1
	29.06.21г.
	Бетар СХВ-15 №45464687
	00001
	01.11.20г.

	ул.Береговая - 30
	Болотов М.Г.
	1
	30.08.21
	СГВ-15 № 46565942
	00001
	17.06.2027

	ул.Береговая - 26
	Муравьева А.С.
	1
	10.06.19г.
	Пульс-15у №180037384
	00000
	05.06.24г.

	ул.Береговая - 22
	Цывунин А.М.
	1
	08.09.2017
	Бетар СГВ-15 №32038010
	00001
	2023 год

	ул.Центральная-35
	Цывунина В.Г.
	1
	31.08.2018
	ВСКМ-15 №148300900
	00000
	01.06.23г.

	ул.Центральная-34
	Кузнецова В.А.
	1
	19.07.21
	Бетар СГВ-15 №46338414
	00001
	02.06.27г.



Таблица 11 – Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Часово и пст.Язель
	№ п/п
	Адрес
	ФИО
	ХВС
	Дата установки
	Марка, серия, номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с.Часово
	
	
	
	
	
	

	.1
	ул.Центральная-19/14-16
	Пименова Л.А.
	1
	21.09.15г.
	СГВ-15 №21629570
	00001
	18.08.21г.

	.2
	ул.Центральная-20/1
	Габова М.Ф.
	1
	27.10.20г.
	СГВ-15 №43154621
	00001
	03.10.26г.

	.3
	ул.Центральная-20/2
	Прокушев Н.Д.
	1
	26.06.21г.
	Бетар 46184531
	00000
	09.06.27г.

	.4
	ул.Центральная-20/3
	Толкачева Г.В.
	1
	07.12.20г.
	СГВ-15 №42762743
	00001
	01.08.26г.

	.5
	ул.Центральная-20/4
	Ермолина Л.Ю.
	1
	16.08.12г.
	VLF №11496299
	00020
	19.03.18г.

	.6
	ул.Центральная-20/6
	Потолицына С.В.
	1
	
	
	
	

	.7
	ул.Центральная-20/7
	Кириченко Д.П.
	1
	24.03.17г.
	СГВ-15 №29489825
	00002
	2023,00

	.8
	ул.Центральная-20/8
	Сутко  Л.А.
	1
	07.10.20г.
	СХВ-15 №43159736
	00001
	01.09.26г.

	.9
	ул.Центральная-20/9
	Рахматова Н.М.
	1
	17.06.21г.
	Бетар СГВ-15 45885497
	00000
	02.06.27г.

	.10
	ул.Центральная-20/11
	Размыслова В.Н.
	1
	26.02.14г.
	СХВ-15 №33013068
	00001
	2019г

	.11
	ул.Центральная-21/2
	Гудилина М.В.
	1
	27.01.2020г.
	СГВ-15 №40745929
	00001
	14.01.26г.

	.12
	ул.Центральная-21/3
	Куприна Т.А.
	1
	03.07.20г.
	Бетар 42187254
	00000
	03.04.26г.

	.13
	ул.Центральная-21/4
	Прокушев Б.И.
	1
	11.02.19г.
	СГВ-15 №25771543
	00003
	01.02.22г.

	.14
	ул.Центральная-21/5
	Размыслова Е.В.
	1
	06.10.14г.
	СВХ-15 №2336713
	00009
	29.03.19г.

	.15
	ул.Центральная-21/6
	Урих А.Д.
	1
	04.05.18г
	СВУ-15 №944422617
	00000
	04.01.24г

	.16
	ул.Центральная-21/7
	Потолицына Н.А.
	1
	08.12.14г.
	СГВ-15 №14348065
	00001
	2020г.

	.17
	ул.Центральная-21/9
	Торлопова Г.Н.
	1
	25.10.2020
	с СГВ-15 №42836389
	00001
	03.10.26г.

	.18
	ул.Центральная-21/10
	Осипова Н.Г.
	1
	10.12.12г.
	СХВ-15 №43824010
	00001
	02.01.2027г.

	.19
	ул.Центральная-21/12
	Сердитова Л.В.
	1
	30.10.13г.
	СГВ-15 №31778596
	00001
	25.10.19г.

	
	ул.Школьная-1/1
	Торлопова Г.П.
	1
	04.03.22 г.
	СГВ-15 №49385083
	00001
	04.03.28 г.

	.20
	ул.Школьная-2/1
	Доронина Л.И.
	1
	07.09.2017
	баня СГВ-15 №32166582
	00001
	06.09.23г

	.21
	ул.Школьная-2/2
	Осипов А.К.
	1
	22.10.14г.
	СВК-15Г №1094118
	00000
	05.08.20г.

	.22
	ул.Школьная-2/2
	Осипов А.К.
	1
	02.02.16г.
	СВК-015 №10947748
	000015
	05.08.20г.

	.23
	ул.Школьная-2/4
	Шуктомова Н.Ю.
	1
	24.10.22г.
	СВУ-15 № 50956156
	00002
	21.08.2028г.

	.24
	ул.Школьная-3/1
	Игнатов В.И.
	1
	03.03.17г.
	СГВ-15 №28578624
	00004
	05.02.23г.

	.25
	ул.Школьная-3/2
	Болотова О.Е.
	1
	10.02.14г.
	СВК-15 №0927199
	00001
	2019

	.26
	ул.Школьная-3/3
	Цывунина А.В.
	1
	4.02.14г.
	СВК-15к №36579604
	00002
	08.10.2024г.

	.27
	ул.Школьная-4/1
	Плосков Е.А.
	1
	26.02.16г.
	СГВ-15 №18502321
	00001
	16.03.21г.

	.28
	ул.Школьная-4/3
	Размыслова Л.И.
	1
	27.08.14г.
	СХВ-15 №12469878
	00001
	2020г.

	.29
	ул.Школьная-5/1
	Плосков А.И.
	1
	12.10.21г.
	СГВ-15 № 47244072
	00001
	03.09.27г.

	
	ул.Школьная-6/1
	Дублеников Л.В.
	1
	24.01.22г.
	Пульс-15 №0495890
	00000
	25.10.27г.

	.30
	ул.Школьная-6/2
	Ушаков Н.К.
	1
	25.11.20
	СВУ-15 №43261399
	00001
	21.09.26г.

	.31
	ул.Береговая - 11/1
	Журко А.Н.
	1
	01.12.11г.
	СГВ-15№20479627
	00000
	09.07.17г

	.32
	ул.Береговая - 11/2
	Козлова В.Н.
	1
	22.03.21г.
	СГВ-15№ 44955627
	00001
	15.03.27г.

	.33
	ул.Береговая - 12/1
	Потолицын А.В.
	1
	13.10.15г.
	СГВ-15 №32642086
	00006
	02.10.19г.

	.34
	ул.Школьная-1/6
	Дублеников Л.В.
	1
	11.09.17г.
	с MINKOR №019628314
	00013
	2021 год

	.35
	ул.Береговая
	Русанова Н.А.
	1
	19.01.18г
	vl-f-u пс-46291
	00001
	19.01.24г.

	
	ВСЕГО:
	
	37
	
	
	
	

	
	с.Язель
	
	
	
	
	
	

	.1
	Дом №5а
	Кузнецов Г.В.
	
	
	
	
	

	
	М.Слуда
	
	
	
	
	
	

	.1
	ул.Лесная-1/1
	Иванова Л.В.
	1
	05.03.21г.
	СВУ-15 №10086
	00001
	22.02.27г.

	.2
	ул.Лесная-1/2
	Ивашев В.Д.
	1
	21.03.19г.
	СВУ-15 №355248918
	00001
	14.11.24г.

	.3
	ул.Лесная-1/3
	Артеева Н.О.
	1
	22.03.21г.
	СГВ-15 № 44695887
	00001
	15.02.27г.

	.4
	ул.Лесная-1/4
	Забулинис К.К.
	1
	21.02.23г.
	СГВ-15 № 1307792
	00001
	03.02.29г.

	.5
	ул.Лесная-1/5
	Пушкина Т.М.
	1
	21.03.19г.
	СГВ-15 №37696291
	00001
	01.02.25г.

	.6
	ул.Лесная-1/6
	Пушкина Р.В.
	1
	13.05.15г.
	СХВ-15 №19421824
	00001
	15.04.21г.

	.7
	ул.Лесная-1/7
	Кореева О.В.
	1
	21.03.19г.
	СВУ-15 №2890618
	00001
	21.01.25г.

	.8
	ул.Лесная-1/8
	Еременко В.П.
	1
	21.03.19г.
	СХВ-15 №37777132
	00001
	01.03.25г.

	.9
	ул.Лесная-1/9
	Еременко О.А.
	1
	21.03.19г.
	СГВ-15 №37777145
	00001
	01.03.25г.

	.10
	ул.Лесная-1/10
	Исупова К.В.
	1
	21.03.19г.
	СХВ-15 №37662891
	00001
	01.03.25г.

	.11
	ул.Лесная-1/12
	Исупова Л.Е.
	1
	21.03.19г.
	СГВ-15 №37967143
	00001
	02.03.25г.

	.12
	ул.Лесная-1/13
	Пяткова А.В.
	1
	21.03.19г.
	СХВ-15 №37657143
	00001
	01.02.25г.

	.13
	ул.Лесная-1/14
	Азизова И.И.
	1
	21.03.19г.
	СГВ-15 №37244406
	00001
	03.01.25г.

	
	
	
	13
	
	
	
	



Сведения об оснащенности общедомовыми приборами учета расхода воды населения с.Часово и д.М.Слуда представлены в таблице ниже.

Таблица 11.2 - Сведения об оснащенности общедомовыми приборами учета расхода -воды населения с.Часово и д.М.Слуда
	Адрес
	Общедомовой или индивидуальный
	Тип водомера
	Номер
	Начальные показания
	Дата установки
	Дата поверки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с.Часово
	
	
	
	
	
	
	
	

	ул.Центральная-20
	Общедомовой
	ВКХ-40
	983579 10
	000196
	16.11.10г.
	27.08.10г.
	27.08.16г.
	

	ул.Центральная-21
	Общедомовой
	ВКХ-40
	983555 10
	000264
	16.11.10г.
	27.10.11г.
	27.08.16г.
	

	
	д.М.Слуда
	
	
	
	
	
	
	

	.1
	ул.Лесная-1
	Общедомовой
	СГВ-20
	26297323
	00001
	07.10.2017
	01.06.2016
	







Таблица 12 – Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды предприятий
	Предприятие
	Марка прибора
	Номер счетчика
	Дата установки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	

	МБОУ "Часовская СОШ"
	
	
	
	

	Средняя школа
	СГВ-20
	36596370
	18.12.13г.
	24.08.2024

	ООО "Часово"
	
	
	
	

	Адм.здание ( санузел )
	СГВ-15
	48803545
	02.03.2022
	02.03.2028

	Черепухин С.А.
	
	
	
	

	Магазин -с.Часово, ул.Береговая-18а
	Бетар СГВ-15
	42305856
	07.09.20г.
	01.09.2026

	Дом культуры с.Часово, ул.Береговая, 18Б
	Бетар СВМ-25
	31844787
	30.01.18г.
	2023

	МБОУ Часовская СОШ новая
	
	
	
	

	Часовская школа
	ОСВХ-40
	349400136
	19.03.2020г.
	09.01.2026

	Часовский д/сад
	ОСВУ-25
	388400321
	19.03.2020г.
	09.01.2026

	ООО «СЛЭЗ» с/п Часово, Язель
	ВСКМ-50
	269302585
	06.06.2020г.
	02.09.2025



[bookmark: _Toc56763541][bookmark: _Toc67593752][bookmark: _Toc67594808][bookmark: _Toc67595469][bookmark: _Toc67595874][bookmark: _Toc68367608]1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Часово»
Ограничение мощности централизованного водоснабжения пос. Часово определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям пос. Часово. 
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Часово».

Таблица 13 – Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения
	

Наименование населенного пункта
	Мощность су- ществ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	
Средн.сут м3/сут
	
Годов.
тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
м3/сут
	
%
	
тыс. м3 год
	
%

	
	м3/сут
	тыс. м3 год
	
	
	
	
	
	

	с.Часово Артезианская скважиа
№ 8 СХ
	156
	56,94
	17,1
	11,48
	+138,9
	+89
	+45,46
	+80

	д.М.Слуда
Артезианская скважина 
№978-Э
	156
	56,94
	0
	0
	+156
	+100
	+56,94
	+100

	пст.Язель
Артезианская скважина №2
	156
	56,94
	0,5
	0,43
	+155,5
	+99,6
	+56,51
	+99,2

	д.Красная
шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Б.Слуда
шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Кэччойяг
шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	468
	170,82
	17,6
	11,91
	+450,4
	+96
	+158,91
	+93



[bookmark: _Toc56763542][bookmark: _Toc67593753][bookmark: _Toc67594809][bookmark: _Toc67595470][bookmark: _Toc67595875][bookmark: _Toc68367609]1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Часово»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Часово»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоснабжения СП «Часово» охватывает пос. Часово, дер. М.Слуда и пст. Язель. В рамках перспективного развитие системы водоснабжения планируется подключение школы-сада.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Часово» составляет 130 л/сутки на одного человека.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.
Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Часово» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.
В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды.

Таблица 14 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах 
	Год
	2024
	2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	
	
	

	Общая подача воды
	11762,0
	11762,0
	11762,0

	Собственные нужды
	950,0
	950,0
	950,0

	Потери при производстве и транспортировке
	3991,6
	3991,6
	3991,6

	Реализация воды, в т.ч.
	6820,36
	6820,36
	6820,36

	в селе Часово
	6354,3
	6354,3
	6354,3

	в пст.Язель
	466,1
	466,1
	466,1

	Горячая вода
	-
	-
	-

	Общая подача горячей воды
	-
	-
	-

	Потери при производстве и транспортировке
	-
	-
	-

	Реализация горячей воды, в т.ч.
	-
	-
	-

	Общая реализация воды
	6820,36
	6820,36
	6820,36

	в селе Часово
	6354,3
	6354,3
	6354,3

	в пст.Язель
	466,1
	466,1
	466,1


[bookmark: _Toc56763543][bookmark: _Toc67593754][bookmark: _Toc67594810][bookmark: _Toc67595471][bookmark: _Toc67595876][bookmark: _Toc68367610]1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Горячее водоснабжения в СП «Часово» отсутствует.
[bookmark: _Toc56763544][bookmark: _Toc67593755][bookmark: _Toc67594811][bookmark: _Toc67595472][bookmark: _Toc67595877][bookmark: _Toc68367611]1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.
В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней. 

Таблица 15 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           СП «Часово» в 2023 и 2035 годах
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	11762,0
	43,6
	11762,0
	43,6

	Собственные нужды
	950,0
	3,5
	950,0
	3,5

	Потери при производстве и транспортировке
	3991,6
	14,8
	3991,6
	14,8

	Реализация воды, в т.ч.
	6820,36
	25,3
	6820,4
	25,3

	в селеЧасово
	6354,3
	23,5
	6354,3
	23,5

	в пст. Язель
	466,1
	1,7
	466,1
	1,7

	Горячая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в селеЧасово
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в пст. Язель
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	6820,4
	25,3
	6820,4
	25,3

	в селеЧасово
	6354,3
	23,5
	6354,3
	23,5

	в пст. Язель
	466,1
	1,7
	466,1
	1,7



[bookmark: _Toc56763545][bookmark: _Toc67593756][bookmark: _Toc67594812][bookmark: _Toc67595473][bookmark: _Toc67595878][bookmark: _Toc68367612]1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Часово» представлена выше в п. 1.3.4.
[bookmark: _Toc56763546][bookmark: _Toc67593757][bookmark: _Toc67594813][bookmark: _Toc67595474][bookmark: _Toc67595879][bookmark: _Toc68367613]1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.

Таблица 16 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Часово» в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	6820,36
	5160,9
	1222,2
	204,2
	233,0
	7852,4
	5160,9
	2254,2
	204,2
	233,0

	в селеЧасово
	6354,3
	5083,4
	1050,7
	0,0
	220,1
	7386,3
	5083,4
	2082,8
	0,0
	220,1

	в пст. Язель
	466,1
	77,5
	171,5
	204,2
	12,9
	466,1
	77,5
	171,5
	204,2
	12,9

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в селеЧасово
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	в пст. Язель
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Всего
	6820,4
	5160,9
	1222,2
	204,2
	233,0
	7852,4
	5160,9
	2254,2
	204,2
	233,0



[bookmark: _Toc56763547][bookmark: _Toc67593758][bookmark: _Toc67594814][bookmark: _Toc67595475][bookmark: _Toc67595880][bookmark: _Toc68367614]1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже.

Таблица 17 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2023-2035 годах
	Год
	2023
	2025
	2035

	Потери при производстве и транспортировке всего, м3
	3991,6
	3991,6
	3991,6

	в селеЧасово
	3981,7
	3981,7
	3981,7

	в пст. Язель
	9,9
	9,9
	9,9



[bookmark: _Toc56763548][bookmark: _Toc67593759][bookmark: _Toc67594815][bookmark: _Toc67595476][bookmark: _Toc67595881][bookmark: _Toc68367615]1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
[bookmark: _Hlk132053379]В соответствие с постановлением Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 27.02.2020 № 2/337 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Сыктывдинского района» (в ред. постановления Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19.07.2022 №7/881) статусом гарантирующей организации наделено ООО «Сыктывдинская тепловая компания», которая занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО СП «Часово».










[bookmark: _Toc67593760][bookmark: _Toc67594816][bookmark: _Toc67595477][bookmark: _Toc67595882][bookmark: _Toc68367616]1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
[bookmark: _Toc67593761][bookmark: _Toc67594817][bookmark: _Toc67595478][bookmark: _Toc67595883][bookmark: _Toc68367617]1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
[bookmark: _Hlk128318633]В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2027-2028 годы реализация следующих мероприятий:
· Строительство ВОС в СП "Часово", д. Малая Слуда (№ 978-Э);
· Обеспечение объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения;
· Установка водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа.
Дополнительно, при наличии финансирования, рассматриваются мероприятия по:
- Установке водоочистных сооружений на скважинах № 1, № 2 ст. Язель (ПСД);
 - Реконструкции сетей водоснабжения, износ которых более 60% (в рамках концессии).
[bookmark: _Toc67593762][bookmark: _Toc67594818][bookmark: _Toc67595479][bookmark: _Toc67595884][bookmark: _Toc68367618]1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Вода, подаваемая со скважин СП «Часово» не соответствует установленным требованиям СанПиН (превышение нормативных значений по показателям «мутность», «железо общее»), в связи с чем требуется проведение дополнительных мероприятий по повышению качества воды – установка, реконструкция водоочистных сооружений. 
В целях обеспечения надежности системы водоснабжения необходима своевременная замена изношенных сетей, чей износ составил более 60%.
[bookmark: _Toc67593763][bookmark: _Toc67594819][bookmark: _Toc67595480][bookmark: _Toc67595885][bookmark: _Toc68367619]1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Сведения приведены в разделе 1.4.1.

[bookmark: _Toc67593764][bookmark: _Toc67594820][bookmark: _Toc67595481][bookmark: _Toc67595886][bookmark: _Toc68367620]1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории СП «Часово» не установлено.
[bookmark: _Toc67593765][bookmark: _Toc67594821][bookmark: _Toc67595482][bookmark: _Toc67595887][bookmark: _Toc68367621]1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Приборы учета потребленной воды установлены в частных и многоквартирных жилых домах сп.Часово и на складах пст.Язель, принадлежащих ГУЗ РК Республиканский медицинский центр «Резерв». Установка приборов учета расходы воды у населения сп.Часово производится низкими темпами.
[bookmark: bookmark76]Отсутствие учета потребленной воды у потребителей создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.
[bookmark: _Toc67593766][bookmark: _Toc67594822][bookmark: _Toc67595483][bookmark: _Toc67595888][bookmark: _Toc68367622]1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

[bookmark: _Toc67593767][bookmark: _Toc67594823][bookmark: _Toc67595484][bookmark: _Toc67595889][bookmark: _Toc68367623]1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.






[bookmark: _Toc67593768][bookmark: _Toc67594824][bookmark: _Toc67595485][bookmark: _Toc67595890][bookmark: _Toc68367624]1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc67593769][bookmark: _Toc67594825][bookmark: _Toc67595486][bookmark: _Toc67595891][bookmark: _Toc68367625]1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а)	для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б)	для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.
В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.
[bookmark: _Toc67593770][bookmark: _Toc67594826][bookmark: _Toc67595487][bookmark: _Toc67595892][bookmark: _Toc68367626]1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Как было сказано ранее, в п.1.5.1, очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО СП «Часово» не производится, следовательно, снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.




[bookmark: _Toc67593771][bookmark: _Toc67594827][bookmark: _Toc67595488][bookmark: _Toc67595893]
[bookmark: _Toc68367627]1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
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В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2027-2028 годы реализация следующих мероприятий:
· Строительство ВОС в СП "Часово", д. Малая Слуда (№ 978-Э);
· Обеспечение объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения;
· Установка водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа.
Дополнительно, при наличии финансирования, рассматриваются мероприятия по:
- Установке водоочистных сооружений на скважинах № 1, № 2 ст. Язель (ПСД);
 - Реконструкции сетей водоснабжения, износ которых более 60% (в рамках концессии).
Расчет стоимости реализации инвестиционных мероприятий будет осуществляться в соответствии с локальными сметами и коммерческими предложениями подрядных организаций.
Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.

Таблица 18 – Оценка капитальных затрат по реализации инвестиционных мероприятий в текущих и прогнозных ценах
	Наименование мероприятия
	Период
	Размер инвестиций, тыс.руб. с НДС
	Источник
	Источник финансирования

	Строительство ВОС в СП "Часово", д. Малая Слуда, Сыктывдинского района, Республики Коми (скв. № 978-А, № 978-Э)
	2027-2028
	до 4000,0
	ООО «Сыктывдинская тепловая компания»
	Инвестиционная программа
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1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» -  значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).
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Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
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Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
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Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):
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Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
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Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.

Таблица 19 - Нормативные значения ПДК

	
Показатели
	
Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	
Показатель вредности <1>
	
Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
мг/л
	
1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	
мг/л
	
0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -
токсикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.


Таблица 20 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 
Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2023-2035 годы) представлен в таблице ниже.



Таблица 21 - Целевые показатели качества питьевой воды на период 2023-2035 годов в СП «Часово»
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	Базовый год
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032
(план)
	2033-2035 (план)

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	35,77
	29,81
	23,85
	17,89
	0

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	36,29
	30,24
	24,20
	18,15
	0




[bookmark: _Toc67593776][bookmark: _Toc67594832][bookmark: _Toc67595493][bookmark: _Toc67595898][bookmark: _Toc68367632]1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО СП «Часово» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания». 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

















Таблица 22 - Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения на период 2023-2035 годов в СП «Часово»
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 -2035 (план)

	1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09



[bookmark: _Toc67593777][bookmark: _Toc67594833][bookmark: _Toc67595494][bookmark: _Toc67595899][bookmark: _Toc68367633]1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

[bookmark: _Toc67593778][bookmark: _Toc67594834][bookmark: _Toc67595495][bookmark: _Toc67595900][bookmark: _Toc68367634]1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов,	осуществляющих	расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.




Таблица 23 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по СП «Часово»
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	33,94%
	33,94%
	33,94%
	33,94%
	33,94%
	33,94%
	33,94%
	33,94%
	33,94%
	33,94%
	33,94%
	33,94%
	33,94%

	2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059

	3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114




[bookmark: _Toc67593779][bookmark: _Toc67594835][bookmark: _Toc67595496][bookmark: _Toc67595901][bookmark: _Toc68367635]1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.











[bookmark: _Toc67595497][bookmark: _Toc67595902][bookmark: _Toc68367636]1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.


























[bookmark: _Toc67593780][bookmark: _Toc67594836][bookmark: _Toc67595498][bookmark: _Toc67595903][bookmark: _Toc68367637]ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

[bookmark: _Toc67593781][bookmark: _Toc67594837][bookmark: _Toc67595499][bookmark: _Toc67595904][bookmark: _Toc68367638]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Часово»

[bookmark: _Toc67593782][bookmark: _Toc67594838][bookmark: _Toc67595500][bookmark: _Toc67595905][bookmark: _Toc68367639]2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Часово» и деление территории на эксплуатационные зоны
В СП «Часово» централизованная система водоотведения отсутствует. Водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.
Ситуация с системой хозяйственно бытовой канализацией следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов поселения канализационной системой и отсутствием очистных сооружений.
[bookmark: _Toc67593783][bookmark: _Toc67594839][bookmark: _Toc67595501][bookmark: _Toc67595906][bookmark: _Toc68367640]2.1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Объекты для технического обследования отсутствуют.

[bookmark: _Toc67593784][bookmark: _Toc67594840][bookmark: _Toc67595502][bookmark: _Toc67595907][bookmark: _Toc68367641]2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Технологическая зоны водоотведения отсутствуют.
[bookmark: _Toc67593785][bookmark: _Toc67594841][bookmark: _Toc67595503][bookmark: _Toc67595908][bookmark: _Toc68367642]2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Очистные сооружения СП «Часово» отсутствуют.  

[bookmark: _Toc67593786][bookmark: _Toc67594842][bookmark: _Toc67595504][bookmark: _Toc67595909][bookmark: _Toc68367643]2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Канализационные коллекторы СП «Часово» отсутствуют.



[bookmark: _Toc67593787][bookmark: _Toc67594843][bookmark: _Toc67595505][bookmark: _Toc67595910][bookmark: _Toc68367644]2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.
Система водоотведения СП «Часово» отсутствует. 
[bookmark: _Toc67593788][bookmark: _Toc67594844][bookmark: _Toc67595506][bookmark: _Toc67595911][bookmark: _Toc68367645]2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сброс сточных вод СП «Часово» не осуществляется.
[bookmark: _Toc67593789][bookmark: _Toc67594845][bookmark: _Toc67595507][bookmark: _Toc67595912][bookmark: _Toc68367646]2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Все населенные пункты СП «Часово» не охвачены централизованной системой водоотведения.

[bookmark: _Toc67593790][bookmark: _Toc67594846][bookmark: _Toc67595508][bookmark: _Toc67595913][bookmark: _Toc68367647]2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Часово»
[bookmark: _Hlk68367279]Ситуацию с системой хозяйственно бытовой канализацией следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов поселения канализационной системой и отсутствием очистных сооружений.

[bookmark: _Toc67593791][bookmark: _Toc67594847][bookmark: _Toc67595509][bookmark: _Toc67595914][bookmark: _Toc68367648]2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

[bookmark: _Toc67593792][bookmark: _Toc67594848][bookmark: _Toc67595510][bookmark: _Toc67595915][bookmark: _Toc68367649]2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Система водоотведения СП «Часово» отсутствует. 
[bookmark: _Toc67593793][bookmark: _Toc67594849][bookmark: _Toc67595511][bookmark: _Toc67595916][bookmark: _Toc68367650]2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории СП «Часово» нет.
[bookmark: _Toc67593794][bookmark: _Toc67594850][bookmark: _Toc67595512][bookmark: _Toc67595917][bookmark: _Toc68367651]2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Система водоотведения СП «Часово» отсутствует. 

[bookmark: _Toc67593795][bookmark: _Toc67594851][bookmark: _Toc67595513][bookmark: _Toc67595918][bookmark: _Toc68367652]2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Система водоотведения СП «Часово» отсутствует. 
[bookmark: _Toc67593796][bookmark: _Toc67594852][bookmark: _Toc67595514][bookmark: _Toc67595919][bookmark: _Toc68367653]2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

· действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Часово»;
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Часово»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Система водоотведения СП «Часово» отсутствует.





























[bookmark: _Toc67593797][bookmark: _Toc67594853][bookmark: _Toc67595515][bookmark: _Toc67595920][bookmark: _Toc68367654]2.3. Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc67593798][bookmark: _Toc67594854][bookmark: _Toc67595516][bookmark: _Toc67595921][bookmark: _Toc68367655]2.3.1.  Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Система водоотведения СП «Часово» отсутствует. 
[bookmark: _Toc67593799][bookmark: _Toc67594855][bookmark: _Toc67595517][bookmark: _Toc67595922][bookmark: _Toc68367656]2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения
Централизованная система водоотведения СП «Часово» отсутствует.

[bookmark: _Toc67593800][bookmark: _Toc67594856][bookmark: _Toc67595518][bookmark: _Toc67595923][bookmark: _Toc68367657]2.3.3.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Система водоотведения СП «Часово» отсутствует.

















[bookmark: _Toc67593801][bookmark: _Toc67594857][bookmark: _Toc67595519][bookmark: _Toc67595924][bookmark: _Toc68367658]2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc67593802][bookmark: _Toc67594858][bookmark: _Toc67595520][bookmark: _Toc67595925][bookmark: _Toc68367659]2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:
· обеспечение для	 абонентов	доступности	 водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
· приведение 	показателя	обеспеченности	населения	услугами водоотведения до 80%;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	и   утвержденным   нормативам   ПДК.

[bookmark: _Toc67593803][bookmark: _Toc67594859][bookmark: _Toc67595521][bookmark: _Toc67595926][bookmark: _Toc68367660]2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Со стороны ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не планируются мероприятия.
[bookmark: _Toc67593804][bookmark: _Toc67594860][bookmark: _Toc67595522][bookmark: _Toc67595927][bookmark: _Toc68367661]2.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc56763594][bookmark: _Toc67593805][bookmark: _Toc67594861][bookmark: _Toc67595523][bookmark: _Toc67595928][bookmark: _Toc68367662]Со стороны ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не планируются мероприятия. 
2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc67593806][bookmark: _Toc67594862][bookmark: _Toc67595524][bookmark: _Toc67595929][bookmark: _Toc68367663]Со стороны ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не планируются мероприятия. 
2.4.5.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Часово» отсутствуют. 










[bookmark: _Toc67593807][bookmark: _Toc67594863][bookmark: _Toc67595525][bookmark: _Toc67595930][bookmark: _Toc68367664]2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc67593808][bookmark: _Toc67594864][bookmark: _Toc67595526][bookmark: _Toc67595931][bookmark: _Toc68367665]2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Со стороны ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не планируются мероприятия.

[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: _Toc67593809][bookmark: _Toc67594865][bookmark: _Toc67595527][bookmark: _Toc67595932][bookmark: _Toc68367666]2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей
Строительство объектов централизованной системы водоотведения СП «Часово» в рамках инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрено.

[bookmark: _Toc67593810][bookmark: _Toc67594866][bookmark: _Toc67595528][bookmark: _Toc67595933][bookmark: _Toc68367667]2.5.3.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Утилизация сточных вод СП «Часово» не производится.



















[bookmark: _Toc67594867][bookmark: _Toc67595529][bookmark: _Toc67595934][bookmark: _Toc68367668]2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Со стороны ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не планируются мероприятия. 







































[bookmark: _Toc67594868][bookmark: _Toc67595530][bookmark: _Toc67595935][bookmark: _Toc68367669]2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Hlk68367317]	Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

[bookmark: _Toc57635674][bookmark: _Toc68367670]2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;

· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

[bookmark: _Toc57635675][bookmark: _Toc68367671]2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

[bookmark: _Toc57635676][bookmark: _Toc68367672]2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
[bookmark: _Toc57635677][bookmark: _Toc68367673]2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. 
В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

[bookmark: _Toc57635678][bookmark: _Toc68367674]2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.  №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
ГП «Часово» приведены в таблице ниже.

Таблица 24 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения СП «Часово»
	Показатель
	Используемые данные
	Единица измерения
	2023
год
	2025
год
	2035
год

	Показатель качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	%
	-
	100
	100

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	-
	10
	10

	Показатель качества обслуживания абонентов*
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»
	мин
	-
	10
	10

	Показатель эффективности использования ресурсов
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	0,50
	0,50



[bookmark: bookmark136]* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.









[bookmark: _Toc67594869][bookmark: _Toc67595531][bookmark: _Toc67595936][bookmark: _Toc68367675]2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО СП «Часово» в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации                МО МР «Сыктывдинский».
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ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ООО «Сыктывдинская тепловая компания», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.
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Муниципальное образование СП «Шошка» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».
Административным центром муниципального образования СП «Шошка», является село Шошка.
В состав муниципального образования СП «Шошка», входят населенные пункты: 
· с.Шошка, 
· д.Граддор.
В настоящее время общая площадь земель муниципального образования сельского СП «Шошка» – 7424,85 га. Сельское поселение Шошка находится в бассейне р.Сысола. Расстояние от с.Шошка до г.Сыктывкар - 30 км, до п.Нювчим - 12 км. 
Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования. Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие - от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м.
Климат СП «Шошка» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория СП «Шошка» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.
По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура наиболее холодного периода - минус 250С, отмечаются понижения температуры до минус 36°С. Самый теплый месяц – июль.
Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и продолжается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков - 74 см, максимальная - 116 см, минимальная - 38 см.
В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек. 
[bookmark: _Toc68558688]1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Шошка» и деление территории на эксплуатационные зоны
Сельское поселение Шошка состоит из двух населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.
[bookmark: _Hlk68370497]Населенные пункты – село Шошка.
Село Шошка имеют централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем балансе две скважины, которые являются источником водоснабжения. Вода к существующим объектам общественного назначения и к жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Большая часть населения снабжается водой от водоразборных колонок. Часть населения снабжается водой из шахтных колодцев.
Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.

Населенные пункты – д.Граддор.
Частные жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.
[bookmark: _Toc68558689]1.1.2.  Описание территорий МО СП «Шошка», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территория д.Граддор, в которой нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
[bookmark: _Toc68558690]1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение жилых домов, социально-экономических и производственных объектов в с. Шошка осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения является подземные горизонты, состоящие из 2-х скважин, одна из которых в работе. Вода из скважины подается насосами в водонапорную башню, являющуюся накопительной емкостью и источником гидравлического давления в сетях. Вода из башен поступает в магистральные водоводы, далее в уличные сети и распределяется по потребителям.
На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.
[image: ]
Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины.

Описание скважин представлено в таблице ниже.





Таблица 1 – Описание скважин СП «Шошка»
	№п/п
	Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Шошка
	Система водоснабжения
	Источник водоснабжения
	Кол-во водонапорных башен
	Объем водонапорной башни, м3
	Глубина скважины, м
	Марка насоса
	Цель использования
	Дебит скважины м3/сут

	1
	с.Шошка
	централизованная
	артезианская скважина №395
	1
	50
	-
	ЭЦВ- 56,5-100
	Хоз. питьевое водоснабжение
	259

	2
	с.Шошка
	централизованная
	артезианская скважина №1852
	
	
	-
	ЭЦВ- 5-4-75
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-

	3
	д.Граддор
	нецентрализо-ванная
	колодцы,
частные
скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-



На территории СП «Шошка» в селе Шошка находится две артезианские скважины №395 и №1852, одна из которых являются источником водоснабжения.
Скважина №395 введена в эксплуатацию в 1970 года. Вода из скважины насосом подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителям. Скважина №1852 введена в эксплуатацию в 1986 году, на данный момент скважина выведена в резерв. Резервного источника электроснабжения скважин нет.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды представлены в таблице ниже.




Таблица 2 - Описание насосных станций
	№ п/п
	Место установки
	Марка насоса
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Расход э/э на подъем воды, тыс.кВт/ч
	Удельный расход э/э, кВт.ч/м3
	Тех.сос- тояние
	%
износа

	1
	Скважина №395
	ЭЦВ-5-6,5-100
	6,5
	120
	-
	-
	в работе
	50

	2
	Скважина №1852
	ЭЦВ-5-4-75
	2,5
	120
	-
	-
	резерв
	40



Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Население села Шошка снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения, подача воды в водопроводную сеть осуществляется без водоподготовки.
Испытательная лаборатория специализированной организации производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 5 показателям. 
В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности, в результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода из артезианской скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
На обслуживании ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 5,563 км сетей водопровода, сети имеют износ более 60%. Большая часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что сказывается на транспортировке и качестве воды.
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения с.Шошка являются:
· коррозия стальных труб;
· появление трещин в стыках стальных труб;
· механические повреждения.
Основные характеристики водопроводных сетей с.Шошка приведены в таблице ниже. 

Таблица 3 – Характеристика сетей водоснабжения с.Шошка
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	В том числе ветхих, м 
	Год прокладки
	Материал трубы

	
	
	Всего
	бесканальная
	бесканальная
	
	

	от скважин до ВК1
	50
	534
	534
	0
	1970
	ПНД

	от ВК3, ВК2, ВК1-ВК15
	50
	3436,4
	3436,4
	0
	1970
	ПНД

	от ВК11-ВК21
	50
	641
	641
	0
	1970
	Сталь

	от ВК1 до ВК24
	50
	400
	400
	400
	1970
	ПНД

	от ВК26 до ВК27(возле бань)
	63
	245
	245
	0
	2017
	ПНД

	от ВК24 до котельной 
	50
	307
	307
	0
	1970
	Сталь

	 
	 
	5563,4
	 
	 
	 
	 



Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение в СП «Шошка» отсутствует.

Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения
В первую очередь, имеет место значительный износ объектов системы водоснабжения, в т.ч.: 
· водоразборные скважины – более 60%;
· водопроводные сети – более 60%. 
Часть водоводов по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Из мероприятий по водоподготовке и водоочистке проводятся только обезжелезивание. Возможно ухудшение качества воды, вследствие увеличения механических примесей.
Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения СП «Шошка» являются:
· общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
· износ сетей водоснабжения пос. Шошка;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
· отсутствие в деревне Граддор системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
· загрязнение питьевой воды.
Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.

[bookmark: _Toc68558691]1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы: 
4. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям СП «Шошка» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
5. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водоподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
6. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc68558692]1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены). Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием не выявлено.
[bookmark: _Toc68558693]1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Собственником всех объектов централизованной системы водоснабжения СП «Шошка» является Администрация МО МР «Сыктывдинский». Объекты централизованного водоснабжения пос. Шошка эксплуатируются на правах долгосрочной аренды ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
[bookmark: _Toc68558694]1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68558695]1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения СП «Шошка» являются:

· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хозпитьевой воды;
· установка резервных источников электрической энергии.
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    и    водоотведения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети  горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.























[bookmark: _Hlk68552834]Таблица 4 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года 
(СП «Шошка»)

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	21,1

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	6,6

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,28

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	1

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	2,053

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,259





[bookmark: _Toc68558696]1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Шошка»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2023 года численность населения составила 620 чел.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Шошка», численность населения к 2035 году останется на уровне 2023 года. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 5 -  Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2025
	2035

	Численность населения, чел.
	620
	620
	620



В перспективе до 2035 г. предполагается:
-	повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
-	сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
-	ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
-	установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
Развитие жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения не сказывается на системе водоснабжения. Развитие происходит низкими темпами, в основном производится строительство частных домов, которые к централизованной системе водоснабжения не подключаются, а используют собственные скважины или колодцы. Водоснабжение данных объектов можно произвести от существующей системы водоснабжения, без увеличения мощности существующих сооружений водозабора.























[bookmark: _Toc68558697]1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
[bookmark: _Toc68558698]1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды СП «Шошка»
Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления МО СП «Шошка».


Таблица 6 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Шошка» в 2023 году 
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	29841
	0
	51,69
	29789,31
	81,8
	81,6


[bookmark: _Toc68558699]
1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 7 -  Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды МО СП «Шошка» в 2023 году
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	29841
	0
	51,69
	29789,31
	81,8
	81,6




Согласно приведенным в таблице данным, фактический общий объем подачи и реализации питьевой воды абонентами за базовый (2023 год) составил 29,8 тыс.м3.


[bookmark: _Toc68558700]1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
Централизованное холодное водоснабжение на территории СП «Шошка» осуществляется только в селе Шошка, в д. Граддор централизованное холодное водоснабжение отсутствует. 
Горячее водоснабжение отсутствует. 
Структурный баланс питьевой за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 8 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год СП «Шошка»
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при 
производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Насел., м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3
	Передано котельным, м3

	2023
	29841
	0
	51,69
	29789,31
	23811,3
	5952,8
	0,0
	25,2




[bookmark: _Toc68558701]1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Шошка» осуществляется только в с.Шошка, в д.Граддор централизованное водоснабжение отсутствует. Горячее водоснабжение отсутствует.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год СП «Шошка»

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	29789,3
	100,0%
	0,0
	0,0%
	29789,3
	100%
	



[bookmark: _Toc68558702]1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
	Коммерческого учета питьевой воды на источниках водоснабжения не имеется. Приборы учета потребленной воды установлены в 21 частном доме и в 230 квартирах в многоквартирных домах. Также установлено 6 общедомовых приборов учета расхода воды. В с.Шошка приборы учета расхода воды установлены на 12 предприятиях.
Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей в с.Шошка представлены в таблицах ниже.

Таблица 10 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Шошка, проживающих в частных домах
	Адрес
	
	Номер договора
	ХВС
	Дата установки
	Марка,серия ,номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	
	
	
	
	

	м.Вичкодор-5
	Бессонов В.Н.
	№219
	1
	18.09.11г.
	СВКМ-15 №6379541
	00001
	30.05.2024

	м.Вичкодор-7 (Чойыв-3 старый адрес)
	Беляева Л.И.
	№255
	1
	03.07.06г.
	СГВ-15 №17421253
	00001
	15.10.16г.

	м.Вичкодор-9
	Куликов А.Г.
	
	1
	25.07.2017
	ГЛ 15 1.6 №0250018
	00001
	06.07.2023

	м.Вичкодор-25 (Чоййыв-9 старый адрес)
	Дюгаева Валентина Николаевна
	№254
	1
	15.06.07г.
	ХВС-15№11469282
	00001
	09.08.2024

	м.Вичкодор-48
	Афанасьев А.А.
	№223
	1
	16.09.11г.
	VLF-R№ 11416114
	00000
	20.07.17г.

	м.Шурганово-10
	Христенко Н.В.
	№220
	1
	25.04.2019
	СГВ-15 №37039030
	00001
	25.04.2025

	м.Шурганово-13
	Антипова С.А.
	№277
	1
	15.10.18г.
	СГВ-15 №36261310
	00002
	15.10.2024

	м.Шурганово-20
	Ляшев А.В.
	№225
	1
	01.11.2017
	СГВ-15 №32099237
	00001
	01.09.2023

	м.Шурганово-21
	Рочев В.Н.
	№226
	1
	24.06.2017
	ХВС-15№31382176
	00002
	01.05.2023

	м.Шурганово-25
	Овчинникова В.Д.
	
	1
	05.06.2020
	СГВ-15 №33875056
	00002
	13.06.24г.

	м.Шурганово-28
	Ботош Н.Н.
	№42
	1
	01.07.15г.
	СВГ №158340614
	00001
	26.12.20г.

	м.Шурганово-35
	Тутринов М.А.
	№250
	1
	27.10.21г.
	СХВ-15 № 47570287
	00001
	22.09.27г.

	м.Шурганово -36
	Кузьчуткомов В.Н.
	№188
	1
	01.05.11г.
	СГВ №18732521
	00000
	01.04.17г.

	м.Шурганово-37
	Гуляева Е.И.
	№249
	1
	02.08.12г.
	СГВ-20 №10408756
	00001
	19.05.18г.

	м.Шурганово-48
	Карпова Т.В.
	№248
	1
	15.08.13г.
	СГВ-15 №30419812
	00002
	03.06.19г.

	м.Шурганово-57
	Бесхмельницын С.И.
	№120
	1
	07.07.13г.
	VLF-R№12949225
	00001
	22.02.19г.

	м.Ручейное-1
	Шурганов О.М.
	№245
	1
	05.08.12г.
	СГВ-15 №21548963
	00001
	01.12.17г.

	м.Ручейное-1/1
	Шурганова О.А.
	№246
	1
	05.08.12г.
	СГВ-15№ 21543971
	00001
	01.12.17г.

	м.Ручейное-5
	Кузьмин А.В.
	№242
	1
	01.07.2017
	СГВ-20 №31402826
	00002
	01.05.2023

	м.Ручейное-10
	Савельев Артур Олегович
	№252
	1
	01.08.2017
	ЭКО-15 №1700116913
	00001
	27.07.2023

	м.Ручейное-44
	Оверин О.И.
	№014
	1
	02.03.2022
	СВГ-15 № 49167862
	00002
	09.02.2028

	м.Ручейное-15
	Кузьчуткомова Р.М.
	№259
	1
	07.07.13г.
	СХВ-15 №11500983
	00051
	19.05.18г.

	м.Ручейное-17
	Корычев М.В.
	№243
	1
	30.06.2017
	СГВ-15 №31338966
	00001
	01.06.2023

	м.Ручейное-27
	Петрова Н.В.
	№212
	1
	20.08.2017
	СГВ-15 №31222860
	00001
	01.07.2023

	м.Ручейное-30
	Петрова Е.Е.
	№222
	1
	08.06.2020
	б Гл 15 №41933851
	00002
	03.03.2026

	
	
	
	1
	
	к Гл 15 №0130568
	00002
	05.05.2023

	м.Ручейное-32
	Дралина А.М.
	
	1
	17.06.2021
	СГВ № 45886233
	00001
	02.06.2027

	м.Ручейное-39
	Стерлядникова Е.А.
	№244
	1
	01.08.2017
	ЭКО-15 №1700109490
	00002
	13.07.2023

	м.Ручейное-41
	Подюков Николай Геннадьевич
	№221
	1
	07.07.2017
	ХВС-15 №31786955
	00002
	01.06.2023

	м.Лесное-15
	Морохин А.Н.
	№247
	1
	02.08.12г.
	СХВ-15 №35974691
	00000
	04.09.2024

	м.Рябиновка-12
	Оверин О.И.
	№251
	1
	24.01.19г.
	СГВ-15 №36243090
	00001
	24.01.2025

	м.Рябиновка-3
	Корычев И.И.
	
	1
	03.10.16г.
	СХВ-15 №27266499
	00001
	01.09.22г.

	м.Шурганово -52
	Тюриков С.В.
	
	1
	01.06.12г.
	ГЛ 15
	00001
	06.06.22г.

	м.Шурганово -22
	Кузьчуткомов В.В.
	
	1
	24.06.2017
	ХВС-15 №30998887
	00001
	01.05.2023

	м.Ручейное-7
	Бутырев Д.А.
	
	1
	01.08.2017
	СГВ-15 №30687159
	00001
	02.08.2023

	м.Ручейное-11
	Рочев В.В.
	
	1
	31.08.2017
	к СГВ-15 №31261350
	00001
	01.08.2023

	м.Якощ-1/1
	Подюкова С.А.
	
	1
	10.11.2017
	п СГВ-15 №32194623
	00002
	01.08.2023

	Педегрезд 57
	
	
	1
	28.06.2021
	СГВ № 46186873
	00001
	02.06.2027

	ИТОГО
	
	
	37
	
	
	
	



Таблица 10.1 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Шошка, проживающих в квартирах в многоквартирных домах
	Адрес
	ФИО
	ХВС
	Дата установки
	Марка, серия, номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	
	
	
	

	Дом №1, кв.1
	Подюкова Л.М.
	1
	04.09.20г.
	СГВ-15 №42513878
	00001
	01.07.2026г.

	Дом № 1 кв.2
	Вавилина А.М.
	1
	17.06.2021г.
	СГВ-15 № 45887576
	00001
	02.06.27г.

	
	
	1
	
	СГВ-15 № 45880970
	00001
	02.06.27г.

	Дом №1, кв.3
	Пилипенко В.И.
	1
	03.12.16г.
	к Гаймит №0255490
	00001
	07.11.22г.

	
	
	1
	
	с №0255488
	00001
	

	Дом №1, кв.4
	Шарапова Т.М.
	1
	28.05.13г.
	ВХ-15 №266025
	00002
	13.04.23г.

	Дом №1, кв.5
	Морозов с.
	1
	01.11.16г.
	кМК-15 №054408515
	00001
	03.08.22г.

	
	
	
	
	
	
	

	Дом №1, кв.6
	Челпанов А.В.
	1
	08.06.2020
	Пульс-15 №190230100
	00000.1
	23.03.26г.

	
	
	1
	08.06.2020
	Пульс-15 №190246242
	00000.1
	23.03.26г.

	Дом №1 кв.10
	Федосеева Е.Н.
	1
	22/04/2017
	с СГВ-15 №30425043
	00002
	04.04.17г.

	
	
	1
	20/04/17
	к СГВ-15 №25055462
	00002
	15.03.22г.

	Дом №1 кв.11
	Подюков Р.Г.
	1
	24.05.19
	СГВ-15 №38488057
	00001
	24.05.2025

	
	
	1
	
	СГВ-15 №38441673
	00001
	

	Дом №1 кв.12
	Дьяконов В.А.
	1
	17.10.18г.
	к СГВ-15 №35952141
	00001
	17.10.2024

	
	
	1
	17.10.18г.
	с СГВ-15 №35500993
	00001
	17.10.2024

	Дом №1, кв.17
	Сивкова Е.А.
	1
	28.02.14г.
	СГВ-15 №10002574
	00001
	14.01.20г.

	
	
	1
	
	СГВ-15 №10004692
	00001
	

	Дом № 1 кв.18
	Елькина Н.В.
	1
	04.10.19г.
	СГВ-15 №39331804
	00001
	09.08.25г.

	Дом №1, кв.15
	Размыслов И.А.
	1
	18.10.21г.
	СГВ-15 № 47717994
	00001
	07.09.27г.

	Дом №2, кв.1
	Мальцева С.А.
	1
	23.05.16г.
	СВКМ 15 №3480784
	00001
	23.05.22г.

	Дом №2 кв2
	Бажукова Л.В.
	1
	01.03.16г.
	к СВКМ-15 №3229223
	00000
	20.01.22г.

	
	
	1
	
	с СВКМ-15№3260131
	00000
	

	Дом №2 кв.3
	Нечаев И.Н.
	1
	14.01.16г.
	к СГВ-15 №23338938
	00001
	04.01.22г.

	
	
	1
	
	с СГВ-15 №23338964
	00000
	

	Дом №2, кв.4
	Туркин Н.А.
	1
	10.03.14г.
	СГВ-15 №32251535
	00001
	10.03.14г.

	Дом №2 кв.7
	Попов А.Н.
	1
	03.10.16г.
	с СВКМ -15 №3343592
	00002
	

	
	
	1
	
	к СВКМ-15 №3424816
	00002
	20.04.22г.

	Дом №2 кв.9
	Гуляева Р.И.
	1
	16.10.20г.
	к СГВ-15 №43194667
	00001
	02.10.26г.

	
	
	1
	
	с СГВ-15 №43194672
	00001
	

	Дом №2 кв.10
	Кузьчуткомова Л.Н.
	1
	27.10.21г.
	СГВ-15 № 47938488
	00001
	02.10.27г.

	
	
	1
	
	СГВ-15 № 47453864
	00001
	

	Дом №2 кв.11
	Бажуков В.В.
	1
	21.04.16г.
	к СГВ-15 №24258380
	00001
	12.02.22г.

	
	
	1
	
	с СГВ-15 №24258540
	00001
	

	Дом №2 кв.12
	Попова Г.П.
	1
	01.07.15г.
	в СГВ-15 №34482393
	00001
	14.02.2024г

	
	
	1
	
	к СГВ-15 №19942204
	00002
	01.05.21г.

	Дом №2 кв.13
	Карпов В.И.
	1
	30.09.12г.
	кСГВ-15 №36251170
	00001
	19.10.2024г.

	
	
	1
	
	сСГВ-15 №36497615
	00001
	

	Дом №2 кв.14
	Чувъюрова И.И.
	1
	03.05.18г.
	к СГВ-15 №33012181
	00002
	01.12.23г.

	
	
	1
	
	т СГВ-15 №33012088
	00002
	01.12.23г.

	Дом №2 кв.15
	Федорова Л.А.
	1
	01.03.17г.
	СГВ-15 №28581138
	00002
	03.01.23г.

	Дом №2 кв.16
	Оплеснина Н.М.
	1
	28.05.2019
	СКВ-15 №38258731
	00001
	28.05.2025

	
	
	1
	
	СКВ-15 №38258748
	00001
	

	Дом №2 кв.17
	Пригарина Л.И.
	1
	16.01.17г.
	к МК-И №045187015
	00000
	29.11.22г.

	
	
	1
	
	с МК-И №047766915
	00000
	

	Дом №2 кв.18
	Семяшкина Т.В.
	1
	24.01.19г.
	пульс-15 №18-0214397
	00000
	24.01.25г.

	Дом №2 кв.19
	Попова Г.П.
	1
	07.12.09г.
	СГВ№13412259
	00001
	11.04.15г.

	
	
	1
	
	СГВ-15№13257007
	00001
	

	Дом №3 кв.3
	Сотникова С.В.
	1
	26.03.15г.
	СГВ-15 №14679744
	00001
	09.09.20г.

	
	
	1
	25.05.17г.
	с СГВ-15 №29969071
	00001
	12.04.23г.

	Дом №3 кв.5
	Елькин В.О.
	1
	23.10.20г.
	с СГВ-15 №0132828
	00001
	31.07.26г.

	Дом №3 кв.6
	Канев В.М.
	1
	25.01.16г.
	к СГВ-15 №20770037
	00001
	01.10.21г.

	
	
	1
	
	с СГВ-15 №20770020
	00001
	

	Дом №3 кв.7
	Молчанова А.А.
	1
	26.08.19
	с СГВ-15 №39537408
	00001
	26.08.26г.

	
	
	1
	06.03.20
	к СГВ-15 №41183500
	00001
	03.02.26г.

	Дом №3 кв.8
	Елькин В.М.
	1
	19.03.20г.
	СГВ-15 №0240847
	00001
	05.03.26г.

	
	
	1
	
	СГВ-15 №11665259
	00001
	

	Дом №3 кв.5
	Паршукова В.Н.
	1
	29.05.09г.
	СВК-15г №0797928
	00001
	25.06.20г.

	
	
	1
	
	сгв-15 №14648201
	00002
	

	Дом №3 кв.10
	Елькина Т.М.
	1
	31.01.21г.
	к СГВ-15 № 43925735
	00001
	06.01.27г.

	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 43925765
	00001
	

	Дом №3 кв.11
	Ляшева Р.И.
	1
	04.01.16г.
	к СГВ-15 №22919465
	00001
	04.01.22г.

	
	
	1
	
	с СГВ-15 №22919982
	00001
	

	Дом №3 кв.13
	Шурганова В.А.
	1
	25.01.16г.
	к СГВ-15 №34340372
	00001
	12.03.2024г

	
	
	1
	
	с СГВ-15 №23035649
	00001
	04.01.22г.

	Дом №3 кв.17
	Подюков Н.Г.
	1
	22.04.19
	СВК-15 №38420110
	00001
	22.04.2025

	
	
	1
	
	СВК-15 №38420035
	00001
	

	ИТОГО:
	
	66
	
	
	
	

	Шурганово, д.3 кв.3
	Бобкова Н.В.
	1
	05.03.19г.
	СВУ-15 №9792306-18
	00000
	05.03.25г.

	Шурганово, д.3 кв.2
	Дегтярь Е.В.
	1
	09.09.2019
	СХВ-15 №39890350
	00001
	01.08.2025г.

	
	
	1
	09.09.2019
	СХВ-15 №39890311
	00001
	01.08.2025г.

	Шурганово, д.10
	Христенко Н.В.
	1
	25.04.19
	СГВ-15 №37039030
	00001
	25.04.25г.

	Вичкодор 7
	Беляева Л.И.
	1
	20.05.19
	СГВ-15 №38743539
	00002
	20.05.2025

	Вичкодор 9
	Кузьчуткомов В.Г.
	1
	06.07.21
	Пульс 15 № 0234903
	00001
	15.01.2027

	Вичкодор 25
	Дюгаева В.Н.
	1
	13.05.19
	СГВ-15 №38376214
	00001
	13.05.2025

	Рябиновка 14
	Юркина В.В.
	1
	20.05.2019
	СХВ-15 №37861492
	00001
	20.05.2025

	Вичкодор 48
	Афанасьев А.А.
	1
	27.05.19
	Валтек-20 №180469212
	0,2
	27.05.2025





Таблица 11 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды предприятий
	Предприятие
	Марка прибора
	Номер счетчика
	Дата установки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	

	Ферма -с.Шошка (двор №2)
	СГВ-20
	38300134
	09.11.20г.
	09.11.26г.

	ООО "Артезианский источник-Сервис"
	
	
	
	

	Водобашня с.Шошка
	ВСКМ -90-50
	160500520
	05.07.2021
	30.06.2027

	ПО "Сыктывдин"
	
	
	
	

	Магазин- с.Шошка, м.Педегрезд-39/1
	СГВ-15
	48133238
	02.12.21г.
	02.12.2027

	МБУК "СЦКС"
	
	
	
	

	Дом культуры с.Шошка, м.Вичкодор-52
	Бетар СХВ-15
	31376638
	23.09.17г.
	01.06.2023

	Администрация с/п "Шошка"
	
	
	
	

	ад/здание м.Педегрезд-11
	СГВ-15
	39476901
	26.08.19г.
	15.07.25г.



[bookmark: _Toc68558703]1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Шошка»
Ограничение мощности централизованного водоснабжения СП «Шошка» определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям СП «Шошка». 
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Шошка».

Таблица 12 – Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	Средн.сут м3/сут
	Годов. тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	м3/сут
	%
	тыс. м3 год
	%

	
	м3/сут
	тыс. м3
год
	
	
	
	
	
	

	с.Шошка, арт.скважина №395
	240
	87,6
	86,7
	36,237
	+153,3
	+63
	+51,37
	+59

	д.Граддор, шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	240
	87,6
	86,7
	36,237
	+153,3
	+63
	+51,37
	+59



[bookmark: _Toc68558704]1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Шошка»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Шошка»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоснабжения СП «Шошка» охватывает пос. Шошка, централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Шошка» составляет 130 л/сутки на одного человека.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.
Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Шошка» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.
В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС.

Таблица 13 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах с.Шошка
	Год
	2023
	2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	
	
	

	Общая подача воды
	29841,0
	29841,0
	29841,0

	Собственные нужды
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	51,7
	51,7
	51,7

	Реализация воды
	29789,31
	29789,31
	29789,31

	Горячая вода
	 
	 
	 

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	29789,3
	29789,3
	29789,3


[bookmark: _Toc68558705]1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Горячее водоснабжения в СП «Шошка» отсутствует.
[bookmark: _Toc68558706]1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.
В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней. 








Таблица 14 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           с.Шошка в 2023 и 2035 годах
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	29841,0
	110,5
	29841,0
	110,5

	Собственные нужды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	51,7
	0,2
	51,7
	0,2

	Реализация воды
	29789,31
	110,3
	29789,3
	110,3

	Горячая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	29789,3
	110,3
	29789,3
	110,3


[bookmark: _Toc68558707]1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Шошка» представлена выше в п. 1.3.4.
[bookmark: _Toc68558708]1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.



Таблица 15 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Шошка» в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	29789,31
	23811,3
	5952,8
	0,0
	25,2
	29789,3
	23811,3
	5952,8
	0,0
	25,2

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	29789,3
	23811,3
	5952,8
	0,0
	25,2
	29789,3
	23811,3
	5952,8
	0,0
	25,2



[bookmark: _Toc68558709]1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже.

Таблица 16 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2023-2035 годах
	Год
	2023
	2025
	2035

	Потери при производстве и транспортировке всего, м3
	51,7
	51,7
	51,7



[bookmark: _Toc68558710]1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствие с постановлением Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 27.02.2020 № 2/337 «Об определении гарантирующей организации в сфере  холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Сыктывдинского района» (в ред. постановления Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19.07.2022 №7/881) статусом гарантирующей организации наделено ООО «Сыктывдинская тепловая компания», которая занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО                                   СП «Шошка».











[bookmark: _Toc68558711]1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68558712]1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2024 года реализация следующего инвестиционного мероприятия: 
1. Строительство артезианской скважины в с. Шошка
Также предполагается мероприятие по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
При наличии источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды.
[bookmark: _Toc68558713]1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Необходимость строительства артезианской скважины обуславливается дефицитом питьевой воды в отдельных районах с. Шошка. 
Необходимость реконструкции сетей водоснабжения в с.Шошка обосновано их высоким износом.
Основанием для реализации мероприятия по установке приборов учета является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ).
Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды. Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.
В целях повышения надежности и бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой в случае прекращения подачи электрической энергии на ВОС предлагается предусмотреть установку резервного источника электроснабжения.
[bookmark: _Toc68558714]1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Сведения приведены в разделе 1.4.1.

[bookmark: _Toc68558715]1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории СП «Шошка» не установлено.
[bookmark: _Toc68558716]1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Коммерческого учета питьевой воды на источниках водоснабжения не имеется. Приборы учета потребленной воды потребителем установлены в 25 частных домах и в 7 квартирах в многоквартирных домах. Также приборы учета установлены в школе и в ООО «Сыктывдинский». Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей в с.Шошка представлены в таблицах в разделе 1.3.5.
Отсутствие учета потребленной воды у потребителей создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.
[bookmark: _Toc68558717]1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.
[bookmark: _Toc68558718]1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.
[bookmark: _Toc68558719]1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68558720]1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а)	для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б)	для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.
В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.
[bookmark: _Toc68558721]1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Как было сказано ранее, в п.1.5.1, очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО СП «Шошка» не производится, следовательно, снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.



















[bookmark: _Toc68558722]1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68558723]1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
[bookmark: _Hlk102900663]В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2024 года реализация следующего инвестиционного мероприятия: 
2. Строительство артезианской скважины в с. Шошка
Также предполагается мероприятие по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
При наличии источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды.
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 118/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.

Таблица 17 – Оценка капитальных затрат по реализации мероприятий 
	[bookmark: _Hlk130334760]Наименование мероприятия
	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. с НДС
	Период
	Источник инвестиций

	Строительство артезианской скважины глубиной не менее 35 м., производительностью до 10 куб/час, с установкой водоподъемной трубы и глубинного насоса, строительство скважинного павильона, строительство водопроводных сетей до водобашни ПНД, ограждение территории.
	не более 1667,5
	2024
	Предложения ООО «Сыктывдинская тепловая компания»


[bookmark: _Toc68558724]1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2024 года реализация инвестиционного мероприятия по строительству артезианской скважины в с. Шошка. Стоимость реализации мероприятия – 1667,5 тыс. рублей. 
























[bookmark: _Toc68558725]1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

[bookmark: _Toc68558726]1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
[image: ]
Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
[image: ]
Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

[image: ]
Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
[image: ]
Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.


Таблица 18 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 
Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2023-2035 годы) представлен в таблице ниже.



Таблица 19 - Целевые показатели качества питьевой и горячей воды на период 2023-2035 годов в пос. Шошка
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	баз.год
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032-2035 (план)

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	25,7
	25,7
	


25,7
	


25,7
	


25,7
	


25,7
	


25,7
	


25,7
	


25,7
	


25,7

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	27,4
	

27,4
	

27,4
	

27,4
	

27,4
	

27,4
	

27,4
	

27,4
	

27,4
	

27,4




[bookmark: _Toc68558727]1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО СП «Шошка» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным              ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания». 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

















Таблица 20 - Целевые показатели надежности и бесперебойности холодного и горячего водоснабжения на период 2023-2035 годов в пос. Шошка
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 -2035 (план)

	1
	количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	Ед/км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc68558728]1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

[bookmark: _Toc68558729]1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов,	осуществляющих	расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.




Таблица 21 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по пос. Шошка
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	23,54%
	23,54%
	23,54%
	23,54%
	23,54%
	23,54%
	23,54%
	23,54%
	23,54%
	23,54%
	23,54%
	23,54%
	23,54%

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/тыс.куб м
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/тыс.куб м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





[bookmark: _Toc68558730]1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.











[bookmark: _Toc68558731]1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.
Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.


























[bookmark: _Toc68558732]ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

[bookmark: _Toc68558733]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Шошка»

[bookmark: _Toc68558734]2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Шошка» и деление территории на эксплуатационные зоны
Централизованная хозяйственно-бытовая система канализации имеется в селе Шошка. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 
В с.Шошка применена станция биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации с механическим аэратором производительностью 100 м3/сут. Сточная вода, прошедшая решетку с ручной очисткой, поступает в аэротенке, где смешивается с активным илом. В аэротенке, где смесь ила с водой поддерживается во взвешенном состоянии при помощи механического аэратора, происходит процесс биологической очистки. Затем иловая смесь поступает в вертикальный отстойник, где циркулирующий ил отделятся от очищенной жидкости, и направляется с помощью гидроэлеватора в аэротенк. Избыточный активный ил из отстойника периодически выгружается под гидростатическим набором на иловую площадку. Отстоянная вода, смешанная с раствором хлорной извести, поступает в контактный резервуар, где происходит ее дезинфекция и затем самотеком отводится в ручей Гиль-шор затем в р.Сысола.
Характеристика системы водоотведения представлена в таблице ниже. 







Таблица 22 - Характеристика системы водоотведения СП «Шошка»
	Место расположения объекта
	Приемная емкость, объем куб.м.
	Очистные сооружения
	Место выпуска (название реки и т. д.)

	
	
	производительность проектная, м³/сут.
	производительность фактическая (по показаниям расходомера), м³/сут.
	

	с.Шошка
	70
	100
	25
	Гиль Шор
Р.Сысола


[bookmark: _Toc68558735]Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения ООО «Сыктывдинская тепловая компания»:


2.1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
По результатам технического обследования сделаны следующие выводы:
1. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять водоотведение потребителей с.Шошка с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
3. Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности: реконструкция и строительство поселковой системы водоотведения (канализационные сети, КНС, очистные сооружения).

[bookmark: _Toc68558736]2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения
На территории СП «Шошка» централизованная система водоотведения имеется в Шошка. Обслуживание централизованной системы канализации осуществляет                      ООО «Сыктывдинская тепловая компания». Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.
[bookmark: _Toc68558737]2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Осадки сточных вод образуются в результате биологической очистки сточных вод. Выгрузка сброженного осадка на иловые площадки производится 1 раз в год в теплое время года. Отстоенная вода с иловых площадок перекачивается в голову сооружений. В дальнейшем на иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный ил на иловых площадках хранится в течении 20-25 лет.  
В целях повышения надежности централизованной системы водоснабжения, а также в целях планирования параметров последующих мероприятий, направленных на приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями потребуется реализация мероприятий по оптимизации централизованной системы водоотведения с реконструкцией сетей водоотведения и установкой приборов учета.

[bookmark: _Toc68558738]2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Протяженность канализационных сетей с.Шошка составляет 1078,2 м. Количество смотровых колодцев – 20 шт. Износ сети канализации составляет более 50%, диаметр трубопроводов сетей 100 и 150 мм. Данные о сетях водоотведения приведены в таблице ниже.

Таблица 23 – Сведения о сетях водоотведения СП «Шошка»
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	Год прокладки
	Материал трубы

	от дома №1 до К1
	100
	4,5
	1982
	Чугун

	от К1 до К2
	100
	59
	1982
	Асбестоцементные

	от дома №2 до К2
	100
	4,5
	1982
	Чугун

	от К2 до К3
	100
	27,7
	1982
	Асбестоцементные

	от К3 до К4
	100
	29,4
	1982
	Асбестоцементные

	от дома№3 до К4
	100
	4,5
	1982
	Чугун

	от К3 до К5
	100
	47,5
	1982
	Асбестоцементные

	от К5 до К6
	100
	160,6
	1982
	Асбестоцементные

	от К6 до К7
	100
	155,6
	1982
	Асбестоцементные

	от К7 до К8
	100
	50
	1982
	Асбестоцементные

	от К8 до К9
	150
	42
	1982
	Чугун

	от К9 до К10 
	150
	79,8
	1982
	Чугун

	от дома до К10
	100
	4,5
	1982
	Чугун

	от К10 до К11
	150
	16,5
	1982
	Чугун

	от К11 до К12
	150
	29
	1982
	Чугун

	от К12 до К13
	150
	42
	1982
	Чугун

	от дома до К13
	150
	4
	1982
	Чугун

	от К13 до К14
	150
	52,6
	1982
	Чугун

	от К14 до К15
	150
	25,6
	1982
	Чугун

	отК15 до К17
	150
	44,3
	1982
	Чугун

	от К17 до К18
	150
	25
	1982
	Чугун

	от котельной до К18
	100
	7,8
	1999
	Чугун

	от К18 до К19
	150
	7,8
	1982
	Чугун

	от К19 до К20
	150
	103
	1982
	Чугун

	вводы в дома №1,2,3
	100
	29
	1982
	Чугун

	от К20 до КНС
	150
	22
	1982
	Чугун


[bookmark: _Toc68558739]2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.
Учитывая вышеприведенное можно сделать вывод, что для повышения надёжности системы водоотведения необходима реконструкция существующих сетей и сооружений, включающая в себя работы по замене сетей водоотведения и реконструкция оборудования канализационных насосных станций. 

[bookmark: _Toc68558740]2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких- либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль качества сточных вод осуществляется предприятием согласно графику, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.
[bookmark: _Toc68558741]2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
В д. Граддор централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

[bookmark: _Toc68558742]2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Шошка»
Проблемным вопросом в части канализационного хозяйства с.Шошка является износ сетей и объектов водоотведения.
В д. Граддор централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 









[bookmark: _Toc68558743]2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

[bookmark: _Toc68558744]2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Система коммерческого учета принимаемых на очистку сточных вод на имеющихся очистных сооружениях не производится. Приборы учета сточных вод в системе водоотведения СП «Шошка» не установлены, количество принятых сточных вод оценено по данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
Баланс	поступления	 сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 24 - Баланс поступления сточных вод с.Шошка
	Населенный пункт
	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	от населения, м3
	от бюджетных организаций, м3
	от прочих потребителей, м3
	Пропуск через СБО, м3

	2023
	6453
	5979,8
	466,4
	6,8
	0 



[bookmark: _Toc68558745]2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории СП «Шошка» нет. В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через негерметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах системы хозяйственно-бытового водоотведения.
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории СП «Шошка» необходимо строительство полноценной ливневой канализации.
[bookmark: _Toc68558746]2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
На данный момент времени коммерческих приборов учёта сточных вод на территории МО СП «Шошка» не установлено. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.
В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 пос. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.
Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения.
Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости. 

[bookmark: _Toc68558747]2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показали, что фактический прием сточных вод менялся в зависимости от объёма инфильтрационного стока. 
[bookmark: _Toc68558748]2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

· действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Шошка»;
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Шошка»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В таблице ниже приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 25 - Перспективный баланс поступления сточных вод в с.Шошка
	Год
	2023
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	6453,0
	6453,0
	6453,0

	от населения, м3
	5979,8
	5979,8
	5979,8

	от бюджетных организаций, м3
	466,4
	466,4
	466,4

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	6,8
	6,8
	6,8












[bookmark: _Toc68558749]2.3. Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc68558750]2.3.1.  Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в разделе 2.2.5 настоящего проекта.
В таблице ниже приведены сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 26 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в с.Шошка
	Год
	2023
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	6453,0
	6453,0
	6453,0

	от населения, м3
	5979,8
	5979,8
	5979,8

	от бюджетных организаций, м3
	466,4
	466,4
	466,4

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	6,8
	6,8
	6,8

	Пропуск через СБО, м3
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc68558751]
2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения
Структура централизованной системы водоотведения с.Шошка состоит из одной технологической зоны водоотведения, она же является и единственной эксплуатационной зоной. Эксплуатирующей организацией является                                              ООО «Сыктывдинская тепловая компания».

[bookmark: _Toc68558752]2.3.3.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
По итогам анализа установленной мощности очистных сооружений и фактического объема сточных вод отмечается профицит мощностей.



[bookmark: _Toc68558753]2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc68558754]2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:
· обеспечение для	 абонентов	доступности	 водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
· приведение 	показателя	обеспеченности	населения	услугами водоотведения до 80%;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	и   утвержденным   нормативам   ПДК.

[bookmark: _Toc68558755]2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
[bookmark: _Hlk128486933]В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2025-2029 годы реализация мероприятия по строительству КОС, расположенных по адресу с. Шошка, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 50 м³/сут, а также строительство ограждение территории КОС.
Информация об инвестиционных мероприятиях указана в таблице ниже.

Таблица 27 - Инвестиционные мероприятия
	[bookmark: _Hlk130334894]Наименование мероприятия
	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. без НДС
	Год реализации

	Разработка проектно-сметной документации, установка КОС блочно-модульном исполнении в с. Шошка, Сыктывдинского района, Республики Коми производительностью до 50 м/3 в сутки, подведение канализационных сетей, водопроводных сетей, электрических сетей, ограждение территории
	не более 100 000,0
	2025-2029


[bookmark: _Toc57635665][bookmark: _Toc68558756]2.4.3.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реконструкция КОС с.Шошка требуется в связи с высоким износом и необходимостью обеспечения надежности системы водоотведения, а также в связи с предписанием надзорных органов.

[bookmark: _Toc68558757]2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Согласно разделу 2.4.2.
[bookmark: _Toc68558758]2.4.5.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Шошка» отсутствуют. 
[bookmark: _Toc68558759]2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc68558760]2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Реконструкция и строительство объектов водоотведения позволит избежать сброса неочищенных сточных вод в водные объекты СП «Шошка», что позволит выполнить требования нормативных документов к качественному составу стоков и позволит снизить негативное воздействие на экологическое состояние территории.
При эксплуатации очистных сооружений на окружающую среду оказывают отрицательное влияние следующие факторы:
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]Воздействие на атмосферный воздух.
Источниками загрязнения атмосферы от очистных сооружений являются технологические сооружения очистки сточных вод (иловые площадки и площадки складирования кека, аэротенк и вторичный отстойник)
[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]Шумовое воздействие
Основными источниками шумового воздействия очистных сооружений является воздуходувное оборудование
Воздействие на поверхностные и подземные воды
Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в использовании свежей воды на технологические нужды очистных сооружений. При использовании очищенной сточной воды на технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) чистая вода используется только для хозяйственно бытовых нужд.
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений, должны храниться на специально оборудованных площадках временного хранения отходов, для последующей утилизации на специально отведенных полигонах.
Таким образом, при выполнении соответствующих мероприятий, воздействия очистных сооружений при эксплуатации на окружающую среду являются минимальными и зависят от количества пропускаемых сточных вод.

[bookmark: _Toc68558761]2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей
Новые канализационные сети (в том числе канализационные коллектора) строятся в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"» Согласно данного СП:
· диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточной воды,
· уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий режим движения стоков,
· все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны,
смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод.

[bookmark: _Toc68558762]2.5.3.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В процессе очистки сточных вод избыточный активный ил после аэробной стабилизации и уплотнения, направляется на иловые площадки. Обезвоженный активный ил после подсушивания вывозится с территории очистных сооружений на специализированный полигон.













[bookmark: _Toc68558763]2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2025-2029 годы реализация мероприятия по строительству КОС, расположенных по адресу с. Шошка, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 50 м³/сут, а также строительство ограждение территории КОС.

Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 118/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.

 Таблица 28 - Сведения об оценке капитальных затрат на реализацию инвестиционных мероприятиях в сфере водоотведения
	Наименование мероприятия
	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. с НДС
	Год реализации

	Разработка проектно-сметной документации, строительство  КОС блочно-модульном исполнении в с. Шошка, Сыктывдинского района, Республики Коми производительностью до 50 м/3 в сутки, подведение канализационных сетей, водопроводных сетей, электрических сетей, ограждение территории
	не более 60 000,0
	2025-2029






 
[bookmark: _Toc68558764]2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

[bookmark: _Toc68558765]2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;

· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.
Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 часов либо снижение его	в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).
Исходя из этого, системы водоотведения с.Шошка относятся по надежности к 3 категории.
Перерывы в водоотведении стоков более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» оперативно.
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.


[bookmark: _Toc68558766]2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

[bookmark: _Toc68558767]2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0% (общее количество проб сточных вод, соответствующих требованиям составляет 0 шт. от общего количества взятых за рассматриваемый период проб стоков пос.ле очистки). К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, пос.редством строительства новых очистных сооружений.
[bookmark: _Toc68558768]2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. 
В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

[bookmark: _Toc68558769]2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
СП «Шошка» приведены в таблице ниже.

Таблица 29 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения СП «Шошка»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения показателей

	I
	Показатели качества очистки сточных вод

	1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
	%
	0,00

	2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
	%
	0,00

	3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.
	%
	57,1

	II
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	1.
	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)
	ед./км
	0,00

	III
	Показатели энергетической эффективности

	1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
	кВт*ч/тыс.куб.м

	5283,7

	2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
	кВт*ч/тыс.куб.м

	54,75


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется




[bookmark: _Toc68558770]2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО СП «Шошка» в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации                МО МР «Сыктывдинский».
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ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ООО «Сыктывдинская тепловая компания», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.






















[bookmark: _Toc68367680]1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО СП «Мандач»

Муниципальное образование СП «Мандач» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».
Административным центром муниципального образования СП «Мандач», является поселок Мандач.
В состав муниципального образования СП «Мандач», входят населенные пункты: 
· село Мандач, 
· село Новоипатово.
Площадь территорий населенных пунктов СП «Мандач» по сведениям Градостроительных паспортов населенных пунктов составляют: 136,7 га.
СП «Мандач» стоит на р.Лопью, с.Новоипатово на р.Пожег. Ближайшие населённые пункты: сельское поселение «Зеленец» - 50 км, Эжвинский район г.Сыктывкар – 45км.
Население муниципального образования составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования граждане Российской Федерации. Численность населения на 01.01.2020 СП «Мандач» составила 150 человек, плотность - 29,41 чел./км².
Климат СП «Мандач» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения «Мандач» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.
По данным ГУ «Коми ЦГМС» среднегодовая температура воздуха составляет                 -1°С. Средняя месячная температура самого холодного месяца – января -25°С. Абсолютный минимум - 36°С. Продолжительность отопительного периода равна 242 суткам при среднесуточной температуре -7,4°С.
Территория сельского поселения относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей (в летний период). Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. На территорию за год выпадает около 600 мм осадков, при этом осадки распределяются примерно одинаково по теплому и холодному периоду года. В количественном отношении по месяцам больший объем осадков приходится на август и сентябрь.
Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.
Продолжительность зимнего периода около 6 - 7 месяцев - с октября до апреля. Устойчивые морозы наступают в начале ноября и прекращаются в конце марта.
В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо- западные ветры. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с. 
[bookmark: _Toc68367681]1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Мандач» и деление территории на эксплуатационные зоны
МО СП «Мандач» состоит из двух населенных пунктов, где в одном населенном пункте водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения, а во втором - от нецентрализованной.
Поселок Мандач имеет централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем балансе две скважины, которые являются источником водоснабжения. Водоснабжение жилого сектора осуществляется от водопроводных колонок, объекты социальной сферы подключены напрямую к водопроводной сети. Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.
Село Новоипатово не имеет централизованного водоснабжения. Водоснабжение частных жилых домов осуществляется из шахтных колодцев. Горячее водоснабжение отсутствует.
[bookmark: _Toc68367682]1.1.2.  Описание территорий МО СП «Мандач», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территория пос. Новоипатово, в котором нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью населения. Водоснабжение такого неперспективного малого населенного пункта осуществляется из шахтных колодцев.
[bookmark: _Toc68367683]1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение жилых домов в п. Мандач осуществляется от централизованной системы посредством двух водоразборных колонок. Источником водоснабжения является подземные горизонты, состоящие из 2-х скважин, одна из которых находится в резерве. Вода из скважины подается насосом в башню, являющуюся накопительной емкостью и источником гидравлического давления в сетях. Вода из башни поступает в магистральные водоводы, далее в уличные сети и распределяется по потребителям.
На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.
[image: ]
Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины.
Техническое состояние системы водоснабжения в целом по поселению оценивается как неудовлетворительное, требуется ремонт и модернизация всей системы водоснабжения СП «Мандач».
На территории СП «Мандач» находятся две артезианские скважины № 1255-Э и                № 53/99, которые являются источниками водоснабжения.
Скважина № 1255 введена в эксплуатацию в 1977 году и в настоящее время затампонирована. 
Скважина № 53/99 введена в эксплуатацию в 1999 году. В настоящее время затампонирована.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Характеристики насосов системы водоснабжения пос. Мандач приведены в таблице насосного оборудования ниже.

Таблица 1 - Характеристики насосов системы водоснабжения пос. Мандач
	
№ п/п
	
Место установки
	
Марка насоса
	
Производ-ть, м3/час
	
Напор, м
	Расход э/э на
подъём воды,
	Удельный расход
э/э, кВт.ч/м3

	1
	Скважина
№ 53/99
	ЭЦВ-4-2,5-65
	2,5
	65
	-
	-



Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
В СП «Мандач» существует водоочистная станция, проектной производительностью 5 куб.м./сутки.
Сооружения по подготовке воды, поднимаемой из подземных источников водозабора пос. Мандач, отсутствуют. Реагентная обработка сырой воды не производится. Подготовка питьевой воды, поднятой из подземных источников водозабора в пос. Мандач, не производится.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
На балансе ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 0,6074 км сетей водопровода. На протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура. Водопроводные сети выполнены по тупиковой схеме, что снижает надежность и повышает вероятность застоя воды в водопроводных сетях.
Водопроводные сети в значительной степени изношены, средний износ составляет 90%. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения пос. Мандач являются:
· коррозия стальных труб;
· появление трещин в стыках стальных труб;
· механические повреждения
Основные характеристики водопроводных сетей пос. Мандач приведены в таблице ниже. 

Таблица 2 – Характеристика сетей водоснабжения пос. Мандач
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	Год прокладки
	Материал трубы

	
	
	Всего
	непроходн
	бесканальная
	
	

	скважина-водобашня-ВК1
	50
	78
	 
	78
	1976
	Сталь

	скважина-водобашня-ВК2
	50
	7
	 
	7
	2013
	ПНД

	ВК1-водоколонка №1
	50
	92,8
	 
	92,8
	1976
	Сталь

	ВК1-ВК2
	50
	97,1
	6
	91,1
	1976
	Сталь

	ВК2-ВК3
	50
	28,8
	 
	28,8
	1976
	Сталь

	ВК3-ВК5
	50
	49,3
	 
	49,3
	1976
	Сталь

	ВК5-администрация и ФАП
	50
	22,5
	 
	22,5
	1976
	Сталь

	ВК5-ВК6
	50
	83,5
	 
	83,5
	1976
	Сталь

	ВК6-водоколонка №2
	50
	137,8
	 
	137,8
	1976
	Сталь

	ВК6-водоколонка №3
	25
	9,6
	 
	9,6
	1976
	Сталь

	ввод в администрацию и ФАП
	50
	1
	 
	1
	1976
	Сталь

	 
	 
	607,4
	 
	 
	 
	 



Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.

Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения
В первую очередь, имеет место значительный износ объектов системы водоснабжения, в т.ч.: 
· водоразборные скважины – более 60% (1977-1999г.г.),
· водопроводные сети – 90%. (1976-2013г.г.).
Большинство водоводов по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. Возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.
Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения пос. Мандач являются:
· общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
· значительный износ сетей водоснабжения пос. Мандач;
· системы подготовки питьевой воды отсутствуют, что не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
· отсутствие в поселке Новоипатово системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
· загрязнение питьевой воды.
Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.
[bookmark: _Toc68367684]1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы: 
7. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям сельском поселении Мандач с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
8. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
9. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc68367685]1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены).
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории СП «Мандач» не выявлено.
[bookmark: _Toc68367686]1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Собственником всех объектов централизованной системы водоснабжения пос. Мандач является Администрация МО МР «Сыктывдинский». 
Объекты системы централизованного водоснабжения пос. Мандач эксплуатируются на правах долгосрочной аренды ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
























[bookmark: _Toc68367687]1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68367688]1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения пос. Мандач являются:

· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хозпитьевой воды;
· установка резервных источников электроснабжения.
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    и    водоотведения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в  сети  горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.

























Таблица 3 -  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года 
(пос. Мандач)

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	45,2

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	41,2

	Показатели качества горячей воды

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	%
	-

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,09

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	53,43

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	8,059

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,114





[bookmark: _Toc68367689]1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Мандач»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2023 года численность населения составила 150 чел.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Мандач», численность населения к 2035 году сохранится на уровне 2022 года. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 4 - Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2025
	2035

	Численность населения, чел.
	150
	150
	150



В перспективе до 2035 г. предполагается:
-	повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
-	сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
-	ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
-	установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
Развитие жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Мандач не предусмотрено.





























[bookmark: _Toc68367690]1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
[bookmark: _Toc68367691]1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды СП «Мандач»
Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный ООО Сыктывдинская тепловая компания».
В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления пос. Мандач МО СП «Мандач».

Таблица 5 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды пос. Мандач в 2023 году
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	1632
	130
	872,05
	629,95
	4,5
	1,7



[bookmark: _Toc68367692]1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 6 -  Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды пос. Мандач в 2023 году
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	1632
	130
	872,05
	629,95
	4,5
	1,7




Согласно приведенным в таблице данным, фактический объем подачи и потребления питьевой воды абонентами за базовый (2023 год) составил 1,6 тыс.м3.
Централизованное горячее водоснабжение в пос. Мандач отсутствует.


[bookmark: _Toc68367693]1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Мандач» осуществляется только в поселке Мандач, в поселке Новоипатово – централизованное водоснабжение отсутствует.
Структурный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.



























Таблица 7 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Население, м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3
	Передано котельным, м3

	2023
	1632
	130
	872,05
	629,95
	504,0
	126,0
	-
	-




[bookmark: _Toc68367694]1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Мандач» осуществляется только в поселке Мандач, в поселке Новоипатово – централизованное водоснабжение отсутствует.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже.

Таблица 8 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год в разрезе поселений СП «Мандач»

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	630,0
	100,0%
	0,0
	0,0%
	630,0
	100%
	



[bookmark: _Toc68367695]1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:
· юридические лица (в т.ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по расчетным значениям потребления воды, зафиксированным в договорах;
· население оплачивает потребленную воду по нормативам;
· администрация СП «Мандач» оплачивает воду по показаниям установленных приборов учета.
[bookmark: _Toc68367696]1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Мандач»
Ограничение мощности централизованного водоснабжения пос. Мандач определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям пос. Мандач. 
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Мандач».
[bookmark: _Toc68367697]1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Мандач»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Мандач»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоснабжения СП «Мандач» охватывает пос. Мандач. Перспективное развитие системы водоснабжения программами социально-экономического развития сельского поселения не предусматривается.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Мандач» составляет 130 л/сутки на одного человека.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.
Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Мандач» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.
В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС.

Таблица 9 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах 
	Год
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	1632,0
	1632,0
	1632,0

	Собственные нужды
	130,0
	130,0
	130,0

	Потери при производстве и транспортировке
	872,1
	872,1
	872,1

	Реализация воды, в т.ч.
	629,95
	629,95
	629,95

	Горячая вода
	 
	0,0
	0,0

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	630,0
	630,0
	630,0



[bookmark: _Toc68367698]1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Горячее водоснабжения в СП «Мандач» отсутствует.
[bookmark: _Toc68367699]1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.
В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней. 

Таблица 10 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           СП «Мандач» в 2023 и 2035 годах
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	1632,0
	6,0
	1632,0
	6,0

	Собственные нужды
	130,0
	0,5
	130,0
	0,5

	Потери при производстве и транспортировке
	872,1
	3,2
	872,1
	3,2

	Реализация воды
	629,95
	2,3
	630,0
	2,3

	Горячая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	630,0
	2,3
	630,0
	2,3


[bookmark: _Toc68367700]1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Мандач» представлена выше в п. 1.3.4.
[bookmark: _Toc68367701]1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.


Таблица 11 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Мандач» в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	629,95
	504,0
	126,0
	0,0
	0,0
	630,0
	504,0
	126,0
	0,0
	0,0

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	630,0
	504,0
	126,0
	0,0
	0,0
	630,0
	504,0
	126,0
	0,0
	0,0



[bookmark: _Toc68367702]1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже.

Таблица 12 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2023-2035 годах
	Год
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Общая подача воды, м3
	1632,0
	1632,0
	1632,0

	Потери при производстве и транспортировке, м3
	872,1
	872,1
	872,1



[bookmark: _Toc68367703]1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствие с постановлением Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 27.02.2020 № 2/337 «Об определении гарантирующей организации в сфере  холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Сыктывдинского района» (в ред. постановления Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19.07.2022 №7/881) статусом гарантирующей организации наделено ООО «Сыктывдинская тепловая компания», которая занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО СП «Мандач».










[bookmark: _Toc68367704]1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68367705]1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2023-2026 годы осуществить мероприятие по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
Дополнительно, при наличии источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды (оборудование водоподготовки).
[bookmark: _Toc68367706]1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Износ труб водопроводных сетей достиг критического уровня, требуется замена труб, чей износ более 60 процентов.
Вода, подаваемая с скважины СП «Мандач» не соответствует установленным требованиям СанПиН (превышение нормативных значений по показателям «мутность», «железо общее»), в связи с чем требуется проведение дополнительных мероприятий по повышению качества воды. 
Основанием для реализации мероприятия по установке приборов учета является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ).
Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды. Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.
В целях повышения надежности и бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой в случае прекращения подачи электрической энергии на ВОС предлагается предусмотреть установку резервного источника электроснабжения.
[bookmark: _Toc68367707]1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В рамках инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в настоящее время планируется реализация мероприятий по установке резервных источников электроснабжения на объектах водоснабжения.
При наличии дополнительных источников финансирования планируются дополнительные мероприятия, указанные в разделе 1.4.1.

[bookmark: _Toc68367708]1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории СП «Мандач» не установлено.
[bookmark: _Toc68367709]1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Приборы учета воды установлены на насосной станции 1-го подъема. Среди потребителей приборы учета установлены в здании администрации СП «Мандач», остальная часть потребителей не оснащена приборами учета. Потребление воды абонентами, не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным способом.
Отсутствие учета потребленной воды у потребителей создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.
[bookmark: _Toc68367710]1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

[bookmark: _Toc68367711]1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.



























[bookmark: _Toc68367712]1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68367713]1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а)	для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б)	для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.
В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.
[bookmark: _Toc68367714]1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.


















[bookmark: _Toc68367715]1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68367716]1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2023-2026 годы осуществить мероприятие по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
Дополнительно, при наличии источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды (оборудование водоподготовки).
Объем капитальных вложений, в случае их реализации, будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 118/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. 
[bookmark: _Toc68367717]1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Объем капитальных вложений, в случае их реализации, будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 118/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации.



[bookmark: _Toc68367718]1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» -  значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

[bookmark: _Toc68367719]1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
[image: ]
Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
[image: ]
Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

[image: ]
Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
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Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.

Таблица 14 - Нормативные значения ПДК

	
Показатели
	
Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	
Показатель вредности <1>
	
Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
мг/л
	
1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	
мг/л
	
0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -
токсикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.


Таблица 15 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 
Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2023-2035 годы) представлен в таблице ниже.




Таблица 16 - Целевые показатели качества питьевой воды на период 2023-2035 годов в пос. Мандач
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	Базовый год
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032
(план)
	2031-2035 (план)

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	35,77
	29,81
	23,85
	17,89
	0

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	36,29
	30,24
	24,20
	18,15
	0




[bookmark: _Toc68367720]1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО СП «Мандач» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания». 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

















Таблица 17 - Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения на период 2023-2035 годов в пос. Мандач
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 -2035 (план)

	1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09



[bookmark: _Toc68367721]1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

[bookmark: _Toc68367722]1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов,	осуществляющих	расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.




Таблица 18 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по пос. Мандач
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	53,43
	53,43
	53,43
	53,43
	53,43
	53,43
	53,43
	53,43
	53,43
	53,43
	53,43
	53,43
	53,43

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114





[bookmark: _Toc68367723]1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.











[bookmark: _Toc68367724]1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.


























[bookmark: _Toc68367725]ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

[bookmark: _Toc68367726]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Мандач»

[bookmark: _Toc68367727]2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Мандач» и деление территории на эксплуатационные зоны
В СП «Мандач» централизованная система водоотведения отсутствует. Водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.
Ситуация с системой хозяйственно бытовой канализацией следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов поселения канализационной системой и отсутствием очистных сооружений..
[bookmark: _Toc68367728]2.1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Объекты для обследования отсутствуют.

[bookmark: _Toc68367729]2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Технологическая зоны водоотведения отсутствуют.
[bookmark: _Toc68367730]2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения СП «Мандач» отсутствуют.  

[bookmark: _Toc68367731]2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Канализационные коллекторы СП «Мандач» отсутствуют.


[bookmark: _Toc68367732]2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.
Система водоотведения СП «Мандач» отсутствует. 
[bookmark: _Toc68367733]2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сброс сточных вод СП «Мандач» не осуществляется.
[bookmark: _Toc68367734]2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Все населенные пункты СП «Мандач» не охвачены централизованной системой водоотведения.

[bookmark: _Toc68367735]2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Мандач»
Ситуация с системой хозяйственно бытовой канализацией следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов поселения канализационной системой и отсутствием очистных сооружений. 

[bookmark: _Toc68367736]2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc68367737]2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения СП «Мандач» отсутствует. 
[bookmark: _Toc68367738]2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории СП «Мандач» нет.
[bookmark: _Toc68367739]2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Централизованная система водоотведения СП «Мандач» отсутствует. 

[bookmark: _Toc68367740]2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Централизованная система водоотведения СП «Мандач» отсутствует. 
[bookmark: _Toc68367741]2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

· действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Мандач»;
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Мандач»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоотведения СП «Мандач» отсутствует.





























[bookmark: _Toc68367742]2.3. Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc68367743]2.3.1.  Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Централизованная система водоотведения СП «Мандач» отсутствует.
[bookmark: _Toc68367744]2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения
Централизованная система водоотведения СП «Мандач» отсутствует.

[bookmark: _Toc68367745]2.3.3.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Централизованная система водоотведения СП «Мандач» отсутствует.

















[bookmark: _Toc68367746]2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc68367747]2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:
· обеспечение для	 абонентов	доступности	 водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
· приведение 	показателя	обеспеченности	населения	услугами водоотведения до 80%;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	и   утвержденным   нормативам   ПДК.

[bookmark: _Toc68367748]2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Строительство централизованных систем водоотведения в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.
[bookmark: _Toc68367749]2.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Строительство объектов централизованной системы водоотведения СП «Мандач» инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрено.
[bookmark: _Toc68367750]2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Строительство объектов централизованной системы водоотведения СП «Мандач» инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрено.
[bookmark: _Toc68367751]2.4.5.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Мандач» отсутствуют. 






[bookmark: _Toc68367752]2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc68367753]2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Мероприятия в рамках инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрены.

[bookmark: _Toc68367754]2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей
Строительство объектов централизованной системы водоотведения СП «Мандач» в рамках инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрено.

[bookmark: _Toc68367755]2.5.3.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Утилизация сточных вод СП «Мандач» не производится.




















[bookmark: _Toc68367756]2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Оценка капитальных вложений не проводилась.







































[bookmark: _Toc68367757]2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

[bookmark: _Toc68367758]2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;

· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

[bookmark: _Toc68367759]2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

[bookmark: _Toc68367760]2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
[bookmark: _Toc68367761]2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. 
В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

[bookmark: _Toc68367762]2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.  №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
ГП «Мандач» приведены в таблице ниже.

Таблица 19 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения СП «Мандач»
	Показатель
	Используемые данные
	Единица измерения
	2023
год
	2025
год
	2035
год

	Показатель качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	%
	-
	100
	100

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	-
	10
	10

	Показатель качества обслуживания абонентов*
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»
	мин
	-
	10
	10

	Показатель эффективности использования ресурсов
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	0,50
	0,50



* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.
.













[bookmark: _Toc68367763]2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО СП «Мандач» в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации                МО МР «Сыктывдинский».
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[bookmark: _Toc68722858]ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ООО «Сыктывдинская тепловая компания», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.






















[bookmark: _Toc68722859]1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО СП «Пажга»

Муниципальное образование СП «Пажга» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».
Административным центром муниципального образования СП «Пажга», является село Пажга.
В состав муниципального образования СП «Пажга», входят населенные пункты: 
· с.Пажга, 
· д.Савапиян, 
· д.Парчим, 
· д.Гаръя,
· пст. Гарьинский, 
· д.Жуэд, 
· д.Разгорт.
В настоящее время общая площадь земель муниципального образования сельского поселения Пажга - 3464 га. Сельское поселение Пажга находится в бассейне р.Сысола. Расстояние от с.Пажга до г.Сыктывкар - 37 км, до с.Выльгорт - 31 км.
Жилой фонд поселения имеет средний уровень благоустройства. Благоустроенным жилым фондом являются многоквартирные жилые дома 2,3 и 5 этажной застройки. Индивидуальный жилой фонд благоустройства не имеет. Жилой фонд пст.Гарьинский 3,1 тыс.кв.м. находится в ветхом и аварийном состоянии. Это одноэтажные жилые дома в щитовом исполнении.
В селе работают школы (общеобразовательная и школа искусств), центр дополнительного образования детей, детское дошкольное учреждение, врачебная амбулатория, две библиотеки, учреждения культуры – Дом культуры с.Пажга и клуб                    п. Гарьинский, предприятия торговли. Работает почтовая связь, филиал ПАО «Сбербанк». В границах СП «Пажга» расположен ГУ РК санаторий Лозым.
Производственная база села остается на прежнем уровне. Сельскохозяйственным производством продукции занимается ООО «Пажга», производственной деятельностью МУП «Пажгинская МТС». Индивидуальных подсобных хозяйств 963.
Территория поселения имеет хороший потенциал развития. Близость к центру Республики Коми, наличие транспортных связей, незастроенные территории для жилищного, производственного развития определяют инвестиционную привлекательность территории СП «Пажга».
Климат СП «Пажга» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория СП «Пажга» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.
По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура наиболее холодного периода - минус 250С, отмечаются понижения температуры до минус 36°С. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля – плюс 16,70С, максимальная –плюс 350С.
Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и продолжается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков - 74 см, максимальная - 116 см, минимальная - 38 см.
В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек. 
[bookmark: _Toc68722860]1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Пажга» и деление территории на эксплуатационные зоны
Сельское поселение Пажга состоит из семи населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.
Населенные пункты – село Пажга, пст.Гарьинский, санаторий Лэзым
Село Пажга, пст.Гарьинский имеют централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет                                   ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании восемь скважин, которые являются источником водоснабжения. Также в системе водоснабжения применяются станция обезжелезивания и станция 2-го подъёма. Вода к существующим производственным объектам, объектам социально-экономической сферы и к жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Часть населения с.Пажга и пст. Гарьинский снабжается водой от шахтных колодцев и частных скважин.
Обслуживание централизованной системы водоснабжения санатория Лэзым осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании две скважины, которые являются источником водоснабжения.
Горячее водоснабжение отсутствует.

Населенные пункты – д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт.
Частные жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение отсутствует.
[bookmark: _Toc68722861]1.1.2.  Описание территорий МО СП «Пажга», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территория д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью населения, большой протяженностью и удаленностью от административного центра поселения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
[bookmark: _Toc68722862]1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение населения и организаций в с. Пажга и пст. Гарьинский осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения являются подземные горизонты, состоящие из восьми скважин. Вода из скважин подается насосами в водонапорные башни, являющиеся накопительными емкостями и источниками гидравлического давления в сетях. Для увеличения напора воду применяется станция 2-го подъема. Вода из башен и после станции 2¬го подъема поступает в магистральные водоводы, далее в уличные сети и распределяется по потребителям.
Обслуживание централизованной системы водоснабжения санатория Лэзым осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании две скважины, которые являются источником водоснабжения.
На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.
[image: ]
Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины.

Описание скважин представлено в таблице ниже.










Таблица 1 – Описание скважин СП «Пажга»
	№п/п
	Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Пажга
	Система водоснабжения
	Источник водоснабжения
	Кол-во водонапорных башен
	Объем водонапорной башни, м3
	Глубина скважины, м
	Марка насоса
	Цель использования
	Дебит скважины м3/сут

	1
	с.Пажга
	централизованная
	артезианская скважина №872-А
	1
	80
	71
	ЭЦВ- 56,5-125
	Хоз. питьевое водоснабжение
	240

	
	
	
	артезианская скважина №873-Б
	
	
	74
	ЭЦВ- 5-6,5-120
	
	173

	
	
	
	артезианская скважина №873-В
	
	
	74
	ЭЦВ- 6-6,5-120
	
	345

	
	
	
	артезианская скважина №2318
	
	
	65
	ЭЦВ- 6-10-110
	
	172

	2
	с.Пажга школа
	централизованная
	артезианская скважина №2250
	1
	15
	70
	ЭЦВ- 4-2,5-80
	Хоз. питьевое водоснабжение
	138

	3
	с.Пажга ПМК
	централизованная
	артезианская скважина №3
	1
	25
	84
	ЭЦВ- 4-2,5-80
	Хоз. питьевое водоснабжение
	57

	4
	пст.Гарьинский
	централизованная
	Водоснабжение пст. Гарьинский осуществляется от артезианской скважины №3 ПМК

	5
	Сан. Лэзым
	централизованная
	артезианские скважины № 1357-Э, 1343-Э
	-
	-
	н/д
	ЭЦВ 4-2,5-80, UNIPUPM ECO-4
	Хоз. питьевое водоснабжение
	н/д

	6
	д.Савапиян
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-

	7
	д.Парчим
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-

	8
	д.Гаръя
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-

	9
	д.Жуэд
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-

	10
	д.Разгорт
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-



На территории СП «Пажга» в селе Пажга находятся шесть артезианских скважин №872-А, №873-Б, №873-В, №2318, №2250 и №3, пять из которых находятся в работе.
Скважина №872-А введена в эксплуатацию в 1982 г., №873-Б в 1992 г., №873-В в 1993 г., №2318 в 1995 г. Скважина №873-В на данный момент отключена. Вода из скважин насосами подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Вода перед подачей в сеть проходит очистку через станцию обезжелезивания (износ 60%). Для увеличения напора воды применяется станция 2-го подъема. Износ водонапорной башни составляет 52%, станции 2-го подъема - 60%. Скважина №2250 введена в эксплуатацию в 1992 году (износ 25%) и также подает воду в сеть через водонапорную башню, износ которой составляет 65%. Скважина №3 введена в эксплуатацию в 1963 (износ 55%), вода потребителям также подается через водонапорную башню. Вода из скважин №2250 и №3 через систему очистки не проходит. Резервного источника электроснабжения нет.
Водоснабжение пст. Гарьинский осуществляется от артезианской скважины №3 ПМК.
На территории СП «Пажга» в санатории Лэзым находятся две артезианские скважины № 1357-Э, 1343-Э. Вода из скважин насосами подается в водонапорную башню объемом 25 куб.м., затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Вода перед подачей в сеть проходит очистку через водоочистную станцию проектной производительностью 200,0 куб.м./сутки. 

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды представлены в таблице ниже.

Таблица 2 - Описание насосных станций
	№ п/п
	Место установки
	Марка насоса
	Производ-ть, куб.м./час
	Напор,
 м
	Расход э/э на подъём воды,
кВтч/куб.м.
	Удельный расход э/э, кВт.ч/куб.м.
	Тех. сост.
	% износа

	1
	Артезианская скважина №872-А
	ЭЦВ- 5-6,5
125
	6,5
	125
	-
	-
	раб
	40

	2
	Артезианская скважина №873 -Б
	ЭЦВ- 5-6,5
120
	6,5
	120
	-
	-
	раб
	30

	3
	Артезианская скважина №873-В
	ЭЦВ- 6-6,5
120
	6,5
	120
	-
	-
	откл
	30

	4
	Артезианская скважина №2318
	ЭЦВ- 6-10
110
	10
	110
	-
	-
	раб
	80

	5
	Артезианская скважина №2250
	ЭЦВ- 4-2,5
80
	2,5
	80
	-
	-
	раб
	25

	6
	Артезианская скважина №3
	ЭЦВ- 4-2,5
80
	2,5
	80
	-
	-
	раб
	55

	7
	Станция 2-го подъёма
	К45/30 2шт
	45
	30
	-
	-
	раб
	60

	
	Артезианская скважина № 1357-Э 
	ЭЦВ 4-2,5-80
	2,5
	-
	-
	-
	раб
	-

	
	Артезианская скважина № 1343-Э
	UNIPUPM ECO-4
	4,0
	-
	-
	-
	раб
	-



Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Население с.Пажга и пст.Гарьинский снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения. Вода, добытая из скважин №872-А, №873-Б, №873-В, №2318, проходит очистку через станцию обезжелезивания. Подача воды в водопроводную сеть от других водозаборных скважин также осуществляется с водоподготовкой на водоочистных станциях.
На территории СП «Пажга» в санатории Лэзым вода перед подачей в сеть проходит очистку через водоочистную станцию проектной производительностью 200,0 куб.м./сутки. 
Испытательная лаборатория специализированной организации производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 5 показателям. 
В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности, в результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода из артезианской скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
На обслуживании ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 6,3 км сетей водопровода, из них 0,6 км сетей проложено в пст.Гарьинский, остальные сети расположены в с.Пажга. 
Кроме того, в санатории Лэзым находится 0,682 км сетей водопровода.
Износ сетей составляет от 48 до 85%. Часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что сказывается на транспортировке и качестве воды. Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения СП «Пажга» являются:
· коррозия стальных труб;
· появление трещин в стыках стальных труб;
· механические повреждения.
Основные характеристики водопроводных сетей СП приведены в таблице ниже. 

Таблица 3 – Характеристика сетей водоснабжения СП «Пажга»
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	Год прокладки
	Материал трубы

	
	
	Всего
	надземная
	непроходн
	бесканальная
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11

	с.п.Пажга, пст.Гарьинский

	Скважина-водобашня
	50
	10,1
	10,1
	 
	 
	2010
	ПНД

	Водобашня-ВРК-ВК1
	50
	106,2
	106,2
	 
	 
	2010
	ПНД

	ВК1-котельная
	50
	0,5
	0,5
	 
	 
	1969
	Сталь

	ВК1-ВК2
	50
	86
	80
	6
	 
	1969
	Сталь

	ВК2-ВК3
	40
	55
	55
	 
	 
	2012
	ПНД

	ВК3-детский сад
	50
	3
	3
	 
	 
	1969
	Сталь

	ВК3-пищеблок детский сад
	50
	7
	7
	 
	 
	1969
	Сталь

	ВК3-ВРК2
	40
	45
	45
	 
	 
	2012
	ПНД

	ВК2-д.3 ул.Пионерская
	50
	46
	46
	 
	 
	1969
	Сталь

	д.3-д.5 ул.Пионерская
	50
	63
	63
	 
	 
	1969
	Сталь

	д.5-д.7 ул.Пионерская
	50
	68
	68
	 
	 
	1969
	Сталь

	д.7-ул.Школьная
	50
	64
	64
	 
	 
	1969
	Сталь

	ул.Школьная-10
	50
	10
	 
	10
	 
	2016
	ПНД

	ул.Школьная-10
	50
	30
	30
	 
	 
	1969
	Сталь

	ул.Школьная-ВРК
	50
	50
	50
	 
	 
	1969
	Сталь

	 
	 
	643,8
	 
	 
	 
	 
	 

	с.Пажга "Школа", Д.Левопиян

	Скважина-водобашня
	100
	10,8
	 
	10,8
	 
	2016
	ПНД

	водобашня-котельная
	100
	90
	 
	90
	 
	2016
	ПНД

	котельная-ВК1
	50
	37,7
	37,7
	 
	 
	1992
	ПНД

	ВК1-этношкола
	50
	59,4
	59,4
	 
	 
	1992
	Сталь

	ВК1-ВК2
	50
	82,3
	82,3
	 
	 
	1992
	Сталь

	к амбулатории
	50
	4
	 
	4
	 
	1992
	Сталь

	ВК2- к дому К3
	50
	97,9
	97,9
	 
	 
	1992
	Сталь

	К3- дом
	50
	15
	 
	15
	 
	1992
	Сталь

	 
	 
	397,1
	 
	 
	 
	 
	 

	с.Пажга м.ПМК

	Скважина-водобашня
	50
	10
	 
	 
	10
	1977
	Сталь

	водобашня-котельная
	50
	25
	 
	 
	25
	1977
	Сталь

	котельная-ВК1
	50
	129,3
	107
	22,3
	 
	1977
	Сталь

	ВК1-ВК2
	50
	9,5
	 
	9,5
	 
	1977
	Сталь

	ВК2-д.4
	50
	41
	41
	 
	 
	1977
	Сталь

	ВК2-д.5
	50
	20
	20
	 
	 
	2016
	ПНД

	ВК2-д.5
	50
	20,5
	20,5
	 
	 
	1977
	Сталь

	д.5-д.6
	50
	63
	63
	 
	 
	1977
	Сталь

	от магистр.труб. возле котельной до ВК3(ФАП)
	63
	160
	 
	 
	160
	2011
	ПНД

	от ВК возле ФАП до водобашни Гарья
	53
	466
	 
	 
	466
	2018
	ПНД

	 
	 
	944,3
	 
	 
	 
	 
	 

	с.Пажга "Центральная"

	от водобашни до ВК1
	110
	530
	 
	 
	530
	2011
	ПНД

	от ВК1 до котельной
	110
	150
	 
	20
	130
	2010
	ПНД

	от ВК1 до ВК2(спального корпуса интернат)
	159
	150
	 
	 
	150
	1976
	Сталь

	от ВК2 до спального корпуса интернат
	100
	100
	 
	 
	100
	1976
	Сталь

	ввод в спальный корпус
	110
	20
	 
	 
	20
	2012
	ПНД

	от ВК2 до д.18
	50
	20
	 
	 
	20
	1976
	Сталь

	от ВК1 до д.3(ВК7)
	100
	60
	 
	 
	60
	1976
	Сталь

	 от д.9 до ВК2 по ул.1
	100
	100
	 
	 
	100
	2017
	ПНД

	от ВК2(пож.гидрант до д.1(ВК3)
	100
	60
	 
	 
	60
	1976
	Сталь

	от д.3(ВК7) до д.15
	50
	5
	 
	 
	5
	2010
	ПНД

	от д.15 до закусочной
	32
	190
	 
	 
	190
	1976
	Сталь

	от ВК7 ввод в д.3
	50
	10
	 
	 
	10
	2011
	ПНД

	от д.3 до д.4
	50
	30
	 
	 
	30
	2014
	ПНД

	от ВК7 до ВК8
	100
	100
	 
	 
	100
	1976
	Сталь

	от ВК8 ввод в д.7
	50
	20
	 
	 
	20
	2008
	ПНД

	от д.7 до д.6
	50
	50
	 
	 
	50
	2009
	ПНД

	от д.6 до д.5
	50
	50
	 
	 
	50
	2010
	ПНД

	от ВК3 до д.2
	50
	20
	 
	 
	20
	2011
	ПНД

	ввод в д.1
	50
	20
	 
	 
	20
	1976
	Сталь

	ввод в детский сад
	50
	30
	 
	 
	30
	1976
	Сталь

	от ВК3 до ВК4
	100
	100
	 
	 
	100
	1976
	Сталь

	от д.1 до д.9 по ул.1 мкрн
	100
	100
	 
	 
	100
	2017
	ПНД

	от ВК4 ввод в д.9
	40
	10
	 
	 
	10
	2012
	ПНД

	от ВК4 до ВК5
	50
	100
	 
	 
	100
	2012
	ПНД

	от ВК5 до очистных сооружений
	50
	1500
	 
	 
	1500
	2010
	ПНД

	от ВК5 до ВК6
	110
	100
	 
	 
	100
	2015
	ПНД

	от ВК5 ввод д.8
	50
	25
	 
	 
	25
	2012
	ПНД

	от ВК6 до д.16
	50
	25
	 
	 
	25
	2010
	ПНД

	от ВК4 до ВК9
	100
	50
	 
	 
	50
	1976
	Сталь

	от ВК9 до ВК10
	100
	115
	 
	 
	115
	1976
	Сталь

	от ВК9 до ВК10
	110
	45
	 
	 
	45
	2013
	ПНД

	от ВК10 до средней школы
	50
	100
	 
	 
	100
	2011
	ПНД

	от ВК10 до ВК11
	50
	30
	 
	 
	30
	2010
	ПНД

	от ВК11 до ВК12
	50
	30
	 
	 
	30
	2009
	ПНД

	ввод в учебный корпус
	50
	30
	 
	 
	30
	1976
	Сталь

	ввод в корпус ОБК
	110
	25
	 
	 
	25
	2008
	ПНД

	от ВК4 до ВК13
	50
	30
	 
	 
	30
	2010
	ПНД

	ввод д.11, д.10
	50
	40
	 
	 
	40
	2011
	ПНД

	от ВК13 до ВК14
	50
	40
	 
	 
	40
	2007
	ПНД

	ввод д.13
	50
	25
	 
	 
	25
	1976
	Сталь

	от д.13 до д.12
	50
	60
	 
	 
	60
	1976
	Сталь

	от д.12 до д.14
	40
	77
	 
	 
	77
	1976
	Сталь

	от д.12 до д.14
	40
	30
	 
	 
	30
	2007
	ПНД

	от ВК до МКД д.37
	100
	97,15
	 
	 
	97,15
	2023
	ПНД

	 
	 
	4499,15
	 
	 
	 
	 
	 




Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.
На рисунке ниже представлена схема водоснабжения и водоотведения СП «Пажга»
[image: ]
Рисунок 2 – Схема водоснабжения и водоотведения СП «Пажга»

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение в СП «Пажга» отсутствует.

Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения
В первую очередь, имеет место значительный износ объектов системы водоснабжения, в т.ч.: 
· водоразборные скважины – более 25-70%;
· водопроводные сети – 45-85%. 
Часть водоводов по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Из мероприятий по водоподготовке и водоочистке проводятся только обезжелезивание. Возможно ухудшение качества воды, вследствие увеличения механических примесей.
Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения СП «Пажга» являются:
· общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
· износ сетей водоснабжения СП «Пажга»;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
· отсутствие в деревнях Савапиян, Парчим, Гаръя, Жуэд, Разгорт системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
· загрязнение питьевой воды.
Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.
[bookmark: _Toc68722863]1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы: 
10. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям СП «Пажга» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
11. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водоподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
12. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc68722864]1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены). Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории СП «Пажга» не выявлено.
[bookmark: _Toc68722865]1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Собственником всех объектов централизованной системы водоснабжения СП «Пажга» является Администрация МО МР «Сыктывдинский», кроме водоочистной станции с.Пажга, д.Левопиян (находится 
Объекты системы централизованного водоснабжения п.Пажга и пст. Гарьинский эксплуатируются на правах долгосрочной аренды ООО «Сыктывдинская тепловая компания».



























[bookmark: _Toc68722866]1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68722867]1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения СП «Пажга» являются:

· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хозпитьевой воды;
· строительство новых ВОС;
· установка резервных источников электрической энергии.
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    и    водоотведения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.























Таблица 4 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года 
(СП «Пажга»)

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	21,1

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	6,6

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,28

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	12,1

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	2,053

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,259





[bookmark: _Toc68722868]1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Пажга»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2023 года численность населения составила 2250 чел.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Пажга», численность населения к 2035 году останется на уровне 2023 года. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.
Таблица 5 -  Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2025
	2035

	Численность населения, чел.
	2250
	2250
	2250



В перспективе до 2035 г. предполагается:
- реконструкция учебного корпуса и теплового перехода под размещение кадетской школы -интернат. Схема размещения сетей представлена на рисунке ниже.
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Рисунок 3 - Схема размещения сетей под реконструкцию учебного корпуса и теплового перехода под размещение кадетской школы -интернат
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Рисунок 3.1 - Схема участка под реконструкцию учебного корпуса и теплового перехода под размещение кадетской школы –интернат
Также в перспективе предполагается:
-	повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
-	сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
-	ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
-	установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
Развитие жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения не сказывается на системе водоснабжения. Развитие происходит низкими темпами, в основном производится строительство частных домов, которые к централизованной системе водоснабжения не подключаются, а используют собственные скважины или колодцы. Водоснабжение данных объектов можно произвести от существующей системы водоснабжения, без увеличения мощности существующих сооружений водозабора.











[bookmark: _Toc68722869]1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
[bookmark: _Toc68722870]1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды СП «Пажга»
Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления МО СП «Пажга».


Таблица 6 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Пажга» в 2023 году 
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	56894
	5860
	6886,56
	44147,44
	155,9
	121,0


[bookmark: _Toc68722871]
1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 7 -  Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды МО СП «Пажга» в 2023 году
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	56894
	5860
	6886,56
	44147,44
	155,9
	121,0




Согласно приведенным в таблице данным, фактический общий объем подачи и реализации питьевой воды абонентами за базовый (2023 год) составил 56,8 тыс.м3.
[bookmark: _Toc68722872]1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Пажга» осуществляется только в село Пажга и пст.Гарьинский, д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт – централизованное водоснабжение отсутствует. Структурный баланс питьевой за 2023 год приведен в таблице ниже.


Таблица 8 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год СП «Пажга»
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Насел., м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3
	Передано котельным, м3

	2023
	56894
	5860
	6886,56
	44147,44
	39768,8
	4023,6
	0,0
	355,0




[bookmark: _Toc68722873]1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Пажга» осуществляется только в с.Пажга и пст.Гарьинский, а в д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт – централизованное водоснабжение отсутствует. 
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год СП «Пажга»

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	44147,4
	100,0%
	0,0
	0,0%
	44147,4
	100%
	



[bookmark: _Toc68722874]1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
	Коммерческого учета питьевой воды на источниках водоснабжения не имеется. Приборы учета потребленной воды установлены в 21 частном доме и в 230 квартирах в многоквартирных домах. Также установлено 6 общедомовых приборов учета расхода воды. В с. Пажга приборы учета расхода воды установлены на 12 предприятиях.
Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей в с.Пажга представлены в таблицах ниже.

Таблица 10 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Пажга, проживающих в частных домах
	[bookmark: RANGE!A5:I60]№ п/п
	Адрес
	Абонент
	Номер
	ХВС
	Дата установки
	Марка,серия ,номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	договора
	
	
	
	
	

	.1
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -19
	Буранков А.Е.
	№103
	1
	20.02.19г.
	СГВ-15 №37057264
	00001
	03.01.25г.

	.2
	с.Пажга, д.Давдор -10
	Кочева О.В.
	№263
	1
	26.12.13г.
	VLF№13097249
	00000
	03.07.25г.

	.3
	с.Пажга, д.Давдор -10а
	Кочева О.В.
	№263
	1
	29.03.21
	СВУ-15 №42984845
	00001
	01.09.26

	.4
	с.Пажга, д.Давдор -20
	Оскорбин Е.В.
	№261
	1
	27.12.07г.
	СГВ-15 №35970835
	00001
	08.08.2024

	
	с.Пажга, д.Давдор -20а
	Киселев Е.О.
	
	1
	10.06.21г.
	СГВ-15 № 1144679
	00001
	07.04.27г.

	
	с.Пажга, д.Давдор -26
	Оскорбин Е.В.
	
	1
	01.06.2018
	д СГВ-20 №35559753
	00001
	01.06.2024

	.5
	
	
	
	1
	01.06.2018
	л/к сгв-20 №35560120
	00001
	01.06.2024

	
	
	
	
	1
	01.06.2018
	г СГВ-20 №35559739
	00001
	01.06.2024

	
	
	
	
	1
	31.10.2022
	б СГВ-20 № 51138131
	00001
	03.10.2028

	.6
	с.Пажга, д.Левопиян-46
	Мартюшева С.Н.
	№159
	1
	04.07.2017
	к СГВ-15 №31599461
	00001
	01.06.2023

	.7
	с.Пажга, д.Левопиян-47
	Соловьев Ю.Н.
	№166
	1
	02.07.07г.
	СГВ-15№35091576
	00001
	03.04.2024

	
	с.Пажга, д.Левопиян-52
	Буранкова М.В.
	
	1
	02.09.21
	СГВ № 46550594
	00001
	01.07.2027

	.8
	с.Пажга, д.Левопиян
	Рубцова С.А.
	№167
	1
	27.07.07г.
	СГВ-15 №28990516
	00002
	21.04.2025

	.9
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -5
	Алдушина С.А.
	№262
	1
	18.09.12г.
	404928
	00000
	15.09.2023

	
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -5а
	Алдушин Р.Г.
	
	1
	01.11.22г.
	СГВ  № 51460812
	00001
	06.09.2028

	
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -6
	Лютоева Г.Ф.
	
	1
	25.07.21
	СХВ-15 № 45474069
	00001
	14.04.27г.

	.10
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -10
	Барболин П.П.
	№216
	1
	11.05.21
	СГВ-15 № 44493461
	00001
	03.02.2027

	
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -11
	Зорина В.С.
	
	
	11.07.22г
	СГВ № 50547825
	00001
	13.06.2028

	.11
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -12
	Булышева Т.И.
	№211
	1
	24.12.21
	СГВ-15Г№46696428
	00001
	02.08.27

	.12
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -25
	Варварич Н.Ю.
	№117
	1
	03.12.18г.
	СГВ-15 №36963353
	00001
	03.12.2024

	
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -25а
	
	
	1
	03.12.18г.
	СГВ-15 №36963367
	00001
	03.12.2024

	.13
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -30
	Вильданова Т.И.
	№108
	1
	16.07.13г.
	СВМ-25 №028781
	00002
	05.04.25

	.14
	с.Пажга, д.Чоййыв-130
	Ревунець Валентина Михайловна
	№176
	1
	24.05.2017
	СГВ-15№29296286
	00002
	07.04.2023г.

	.15
	с.Пажга, д.Чоййыв-134а
	Митяшин Николай Александрович
	№36
	1
	30.12.14г.
	СГВ-15 №13783862
	00001
	11.07.20г.

	.16
	с.Пажга, д.Чоййыв-132а
	Койков Валерий Иванович
	№35
	1
	08.10.13г.
	СВК -15 №0901155
	00001
	30.07.2025

	.17
	с.Пажга, д.Чоййыв-143 ( 9 )
	Остапова Людмила Александровна
	№195
	1
	24.05.19г.
	СГВ-15 №38779837
	00001
	01.05.25г.

	.18
	с.Пажга, д.Чоййыв-144
	Надуткин Николай Анатольевич
	№37
	1
	30.12.14г.
	СВК-15 №0782689
	00001
	25.07.19г.

	.19
	с.Пажга, д.Чоййыв-145
	Гичев Алексей Иванович
	№218
	1
	19.09.11г.
	МК- V №083136517
	00000
	20.06.18г.

	.20
	с.Пажга, д.Чоййыв-146
	Богатов Андрей Валерьевич
	№215
	1
	01.09.2017
	к ГЛ №0257754
	00001
	06.07.2023

	.21
	с.Пажга, д.Чойыв -154
	Логинова С.В.
	№94
	1
	28.07.21г.
	к СВКМ №5538007
	00000
	09.05.27г.

	
	
	
	
	1
	
	хлев СГВ№ 45818816
	00001
	

	.22
	с.Пажга, д.Чоййыв-156
	Тимонина Елена Владимировна
	№217
	1
	01.09.2017
	к ГЛ №0257749
	00002
	06.07.2023

	.23
	с.Пажга, д.Чойыв -164
	Надуткин А.В.
	№98
	1
	25.06.12г.
	СВКМ-15 0464842
	00000
	02.04.2024

	
	с.Пажга, д.Чойыв -168
	Горбова Н.В.
	
	1
	06.07.21г.
	СГВ-15 № 45617409
	00001
	02.05.27г.

	.24
	с.Пажга, д.Чойыв -170
	Кузьбожева З.В.
	№169
	1
	25.06.12г.
	СВКМ-15 0464861н18
	00000
	02.04.2024

	.25
	с.Пажга, д.Чоййыв-176
	Вурдова Галина Александровна
	№192
	1
	26.01.2022
	СГВ № 48411120
	00001
	02.01.2027

	.26
	с.Пажга, д.Чоййыв-178
	Васильева Наталия Михайловна
	№275
	1
	06.06.18г.
	СГВ-15 №35609786
	00001
	06.06.2024

	.27
	с.Пажга, д.Чоййыв-190
	Семенчин Андрей Владимирович
	№271
	1
	24.11.17г.
	WFK №17236624
	00000
	26.05.2023

	.28
	с.Пажга, д.Чоййыв-198
	Семенчин С.В.
	№44
	1
	25.02.15г.
	СГВ-15 №29461817
	00001
	02.04.19г.

	
	с.Пажга, д.Чоййыв-11:04:3401005
	Кучаев М.Н.
	
	1
	27.09.21г.
	СГВ-15 № 47037890
	00001
	02.07.27г.

	.29
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -32
	Казаринов А.А.
	№43
	1
	06.07.20г.
	СГВ-15 №41436615
	00001
	02.06.26г.

	.30
	с.Пажга, д.Левопиян-52
	Буранкова М.В.
	№29
	1
	15.09.15г.
	СГВ-15 №21848778
	00001
	01.09.21г.

	.31
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -3
	Потапов М.С.
	№46
	
	23.08.2021
	СГВ-15 № 46964949
	00001
	02.08.2027

	.32
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -20
	Лукина В.Е.
	№33
	1
	24.05.19г.
	СХВ-15 №38649987
	00001
	01.05.25г.

	.33
	с.Пажга, 1 мкр.д.№34
	Мартынов К.С.
	№70
	1
	27.05.15г.
	МК- V №018648014
	00000
	22.04.21г.

	.34
	с.Пажга, м.Погост 102
	Мелехин А.В.
	№34
	1
	31.01.2023
	СГВ № 52482820
	00001
	04.01.2029

	.35
	с.Пажга, д.Ыджыд ЙОР -34
	Кузнецова Н.Ф.
	№72
	
	
	
	
	

	.36
	с.Пажга, 1 мкр.д.№26
	Лыткин
	
	1
	03.01.18г
	СГВ №33580206
	00001
	03.01.2024г

	.37
	с.Пажга, 1 мкр.д.№33
	Воеводкин Сергей Петрович
	№286
	1
	01.10.18г.
	СГВ №36258220
	00001
	24.08.2024г

	.38
	с.Пажга, 1 мкр.д.№
	Шуктомов Иван Вениаминович
	№294
	1
	28.12.18г.
	СГВ-15 №31520248
	00001
	17.10.2023г

	
	с.Пажга, 1 мкр.д.кад№ 11:04:3401006:317
	Полякова А.Н.
	
	1
	30.06.21г.
	СГВ № 46040332
	00001
	18.05.27г.

	
	ИТОГО:
	
	
	40
	
	
	
	

	1.
	п.Гарьинский, ул.Школьная, д.16
	Баранова С.В.
	
	1
	28.01.19г.
	СГВ-15 №37042836
	00001
	03.01.2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	с.Пажга, м.Погост, д.102
	Мелехин А.В.
	
	1
	29.04.19г.
	СГВ-15 №0101814593
	00000
	27.02.2025






Таблица 11 - Сведения об оснащенности общедомовыми приборами учета расхода воды населения с.Пажга
	№ п/п
	Адрес
	Общедомовой или индивидуальный
	Тип водомера
	Номер
	Начальные показания
	Дата установки
	Дата поверки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.1
	1 микрорайон дом №4
	Общедомовой
	ВК-Х/32
	Н 3104591 11
	00790
	19.03.12г.
	27.07.11г.
	27.07.17г.
	

	.2
	1 микрорайон дом №5
	Общедомовой
	СВМ-25
	024491
	00002
	08.05.13г.
	01.11.12г.
	01.11.18г.
	

	.3
	1 микрорайон дом №6
	Общедомовой
	СВМ-25
	024570
	00002
	08.05.13г.
	01.11.12г.
	01.11.18г.
	

	.4
	1 микрорайон дом №7
	Общедомовой
	СВМ-32
	034093
	00002
	31.10.13г.
	01.08.13г.
	01.08.19г.
	

	.5
	1 микрорайон дом №9
	Общедомовой
	СВМ-32
	034121
	00001
	31.10.13г.
	01.08.13г.
	01.08.19г.
	

	.6
	1 микрорайон дом №35
	Общедомовой
	СГВ-20
	21873443
	00001
	10.11.15г.
	01.10.15г.
	01.10.21г.
	



	№ п/п
	Адрес
	Общедомовой или индивидуальный
	Тип водомера
	Номер
	Начальные показания
	Дата установки
	Дата поверки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Общежитие м.ПМК
	Общедомовой
	СГВ-15
	17628371
	 
	01.02.11г.
	 
	07.12.16г.
	



Таблица 11.1 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Пажга, проживающих в квартирах в многоквартирных домах

	№ п/п
	Адрес
	Ф.И.О.
	Кол-во счетч.
	Дата установки
	Марка, серия, номер
	Начальные показания
	Дата след.поверки

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1 мкр.дом №1 кв.2
	Теличко Н.Т.
	1
	02.09.22
	КСГВ № 50320929
	00001
	07.08.28

	
	
	
	1
	
	СуСГВ № 50795880
	00001
	

	3
	1 мкр.дом №1 кв3
	Лапшина Е.В.
	1
	25.03.2022
	к СГВ-15 № 48747753
	00001
	08.02.2022

	4
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 48748310
	00001
	

	5
	1 мкр.дом №1 кв.4
	Лаптев В.М.
	1
	03.12.18г.
	СХВ-15 №37310818
	00001
	03.12.24г.

	6
	1 мкр.дом №1 кв.5
	Изъюрова И.В.
	1
	23.11.18г.
	к СГВ 15 №36755753
	00001
	01.10.2024

	7
	
	
	1
	
	с СГВ 15 №36753456
	00001
	

	8
	1 мкр.дом №1   кв.6
	Чужмарова В.С.
	1
	01.02.22г.
	СГВ -15 № 48477408
	00001
	02.01.28г.

	9
	
	
	1
	
	СГВ -15 №40808774
	00003
	04.01.26

	10
	1 мкр.дом №1 кв.7
	Жилин В.Н.
	1
	31.01.07г.
	к ГЛ-15 №0313088
	00000
	14.12.2023

	11
	
	
	1
	
	с/у ГЛ-15 №0313094
	00000
	

	12
	1 мкр.дом №1 кв.8
	Конюхова Н.М.
	1
	02.11.20г.
	МК-15 №43197047
	00001
	01.10.20г.

	13
	
	
	1
	
	МК-15 №43197055
	00001
	

	14
	1 мкр.дом №1 кв.9
	Селькова Н.В.
	1
	19.10.2017
	к СГВ №32639090
	00001
	03.10.2023

	15
	
	
	1
	
	с СГВ №32637543
	00001
	03.10.2023

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	1 мкр.дом №1 кв.11
	Морозова О.А.
	1
	01.11.12г.
	СГВ 33472380
	00001
	03.01.24г

	18
	2 мкр.дом №1 кв.11
	Эйзеле А.Н.
	1
	28.11.2018
	к СВУ-9891917
	00000
	04.09.2024

	19
	
	
	1
	
	с СВУ-9883048
	00000
	

	20
	1 мкр.дом №1  кв.12
	Мартынова Н.И
	1
	30.11.06г.
	к ГЛ №0313083
	00000
	14.12.23г.

	21
	
	
	1
	
	с ГЛ №031309
	00000
	

	22
	1 мкр.дом №1 кв.13
	Худяев Ю.Д.
	1
	28.01.19г.
	к СГВ-15 №37146112
	00001
	03.12.2024.

	23
	
	
	1
	
	СГВ-15 №37148355
	00001
	

	24
	1 мкр.дом №1 кв.14
	Кучаев В.Н.
	1
	24.1120г.
	СГВ-15 №43378202
	00001
	03.11.26г.

	25
	
	
	1
	
	WF-15 №108499
	00000
	01.10.26г.

	26
	1 мкр.дом № 1 кв.15
	Иванова М.В.
	1
	21.06.17г.
	с СГВ-15№31388523
	00001
	01.06.23г.

	27
	1 мкр.дом  №1  кв.16
	Долженко Г.В.
	1
	26.07.21г.
	с СГв-15 № 46573038
	00001
	02.07.27г.

	28
	
	
	1
	
	к СГВ-15 № 46201787
	00001
	02.07.27г.

	29
	1 мкр.дом  №1  кв.17
	Мартынов Д.В.
	1
	25.10.22г.
	КСГВ-15 50997220
	00001
	03.10.2028

	30
	
	
	1
	
	ССГВ-15 51138122
	00001
	

	31
	1 мкр.дом №1 кв 18
	Крецу Н.Т.
	1
	25.01.23
	СГВ-15 № 52482731
	00001
	04.01.2029

	32
	1 мкр.дом №2  кв.2
	Дюбова Т.Н.
	1
	28.02.22г.
	СГВ -15 № 49147397
	00001
	02.02.28г.

	33
	
	
	1
	
	СГВ -15 № 49147328
	00001
	

	34
	1 мкр.дом № 2 кв.3
	Цвик В.Н.
	1
	24.05.19г.
	к СГВ-15 №38334330
	00001
	30.04.25г.

	35
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №38646853
	00001
	

	36
	1 мкр.дом №2 кв 4
	Володченко Г.И.
	1
	24.04.15г.
	СГВ-15 №18502938
	00003
	16.03.21г.

	37
	1 мкр.дом №2 кв.5
	Корзоватых В.М.
	1
	25.11.20г.
	СВ-15 №43756636
	00001
	11.11.26г.

	38
	
	
	1
	
	СВ-15 №43756665
	00001
	

	39
	1 мкр.дом №2 кв.6
	Муравьева К.А.
	1
	28.04.09г.
	СГВ-15 №12404459
	00001
	01.05.20г.

	40
	1 мкр.дом № 2 кв 7
	Золина Т.Ю.
	1
	25.02.21
	СГВ -15 №43980964
	00001
	02.02.27г.

	41
	
	
	1
	
	СГВ-15 №43980983
	00001
	

	42
	1 мкр.дом №2 кв8
	Худяев В.Ю.
	1
	04.09.2019
	к СГВ-15 №39451073
	00001
	01.08.25г.

	43
	
	
	1
	
	к СГВ-15 №39451059
	00001
	01.08.25г.

	44
	1 мкр.дом №2 кв10
	Сивергин В.А.
	1
	01.03.22
	СГВ-15 № 49043275
	00001
	03.02.28г.

	45
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 49007610
	00001
	

	46
	
	
	
	
	
	
	

	47
	1 мкр.дом № 2 кв 12
	Дуркин А.Н.
	1
	02.03.21
	СГВ-15 № 44778751
	00001
	16.02.27г.

	48
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 44778827
	00001
	

	49
	1 мкр.дом № 2 кв.13
	Шефлер Т.А.
	1
	24.05.19г.
	к СГВ-15 №38784846
	00001
	30.04.25г.

	50
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №38784899
	00001
	

	51
	1 мкр.дом №2 кв.14
	Гудырева Р.В.
	1
	28.02.2023
	к СГВ-15 № 1802087
	00000
	30.01.2028

	52
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 1801757
	00000
	

	53
	1 мкр.дом №2 кв 15
	Ненева Н.В.
	1
	14.12.15г.
	СГВ-15 №32317418
	00001
	02.12.19г.

	54
	1 мкр.дом №2 кв.16
	Пилипенко Р.Е.
	1
	01.04.19г.
	к СГВ-15 №38439106
	00001
	14.03.25г.

	55
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №38439117
	00001
	

	56
	1 мкр.дом  №2  кв.18
	Мартынова К.А.
	1
	05.03.19г.
	СГВ-15 №37445817
	00001
	01.02.25г.

	57
	
	
	
	
	
	
	

	58
	1 мкр.дом № 3 кв 2
	Меусеева Е.М.
	1
	27.10.20г
	к СХВ-15 8168291
	00001
	04.08.26г.

	59
	
	
	1
	
	т СХВ-15 №8191465
	00001
	

	60
	1 мкр.дом №3 кв 5
	Костарев А.Н.
	1
	13.12.21
	к СГВ 48133608
	00001
	01.12.2027

	61
	
	
	1
	
	с СГВ 48133620
	00001
	

	62
	1 мкр.дом № 3 кв 6
	Шучалина А.С.
	1
	08.07.21г.
	к СГВ-15 №45886088
	00001
	02.06.27г.

	63
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №45880517
	00001
	

	64
	1 мкр.дом № 3 кв.7
	Снигур В.Н.
	1
	28.02.20г.
	СГВ №41339517
	00001
	10.02.26г.

	65
	
	
	1
	
	СГВ № 48005546
	00001
	16.11.27г.

	66
	1 мкр.дом № 3  кв.8
	Гущина Е.А.
	1
	30.10.06г.
	к СГВ 15 №33870570
	00001
	06.06.2024

	67
	
	
	1
	
	с/у СГВ 15 №33870619
	00001
	

	68
	1 мкр.дом №3 кв.9
	Оверин Н.А.
	1
	30.11.18г.
	к СГВ-15 №37162372
	00001
	15.11.2024

	69
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №37160212
	00001
	

	70
	1 мкр.дом №3 кв.10
	Конюхов В.И.
	1
	13.01.22
	СГВ-15 № 47524731
	00001
	01.12.27

	71
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 48131799
	00001
	

	72
	1 мкр.дом  №3  кв.11
	Игнатов В.О.
	1
	16.11.21г.
	СГВ -15 № 48133596
	00001
	01.12.2027

	73
	
	
	1
	
	СГВ -15 № 46819800
	00001
	01.07.27г.

	74
	1 мкр.дом №3  кв.13
	Удоратина .Н.
	1
	01.03.22
	к СГВ-15 № 49315802
	00001
	03.02.28г.

	75
	
	
	1
	
	с/у СГВ-15 № 49315816
	00001
	

	76
	1 мкр.дом № 3 кв 14
	Ильчукова В.Н.
	1
	25.11.20г.
	СГВ-15 №43663996
	00001
	03.11.26г.

	77
	
	
	1
	
	СГВ-15 №43663974
	00001
	

	
	1 мкр. Дом № 3 кв.15
	Боброва А.П.
	1
	08.09.20г.
	СХВ-15 №42884852
	00001
	04.08.26г.

	78
	1 мкр.дом №3 кв 16
	Иванов А.С.
	1
	15.01.16г.
	к СГВ-15 №18783483
	00001
	08.04.21г.

	79
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №18783488
	00001
	

	80
	1 мкр.дом №4  кв.1
	Сивергина В.М.
	1
	01.11.22г.
	СВК-15 № 51379315
	00001
	03.10.2028

	81
	1 мкр.дом  №4  кв.2
	Мелешева С.А.
	1
	27.10.22
	СГВ-15 № 51379357
	00001
	03.10.2028

	82
	1 мкр.дом №4  кв.3
	Грязных О.Н.
	1
	13.10.21г.
	к СГВ-15№ 47922114
	00001
	21.09.27г.

	83
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 47935933
	00001
	

	84
	1 мкр.дом № 4 кв.4
	Симакова Т.А.
	1
	27.09.12г.
	СГВ-15 №34905401
	00001
	17.04.2024

	85
	1 мкр.дом №4 кв.5
	Костылев С.Н.
	1
	31.12.09г.
	СГВ-15 №20274068
	00001
	01.06.21г.

	86
	
	
	1
	
	СГВ-15 №20274093
	00001
	

	87
	1 мкр.дом № 4  кв.6
	Носова И.А.
	1
	01.08.06г.
	к СХВ №33866986
	00001
	02.07.2024

	88
	
	
	1
	
	с СХВ №34078877
	00001
	

	89
	1 мкр.дом № 4 кв.7
	Кичигин Э.Е.
	1
	31.01.07г.
	к СГВ 15 №35338281
	00001
	22.06.2024

	90
	
	
	1
	
	с/у СГВ 15 №35338279
	00001
	

	91
	1 мкр.дом №4  кв.10
	Носов В.Ю.
	1
	05.08.04г.
	к СГВ-15 №25746014
	00001
	02.05.22г.

	92
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №25745992
	00001
	

	93
	1 мкр.дом №4 кв.9
	Шубина Е.А.
	1
	01.09.13г.
	кСГВ-15 №36917988
	00001
	01.11.2024.

	94
	
	
	1
	
	сСГВ-15 №36917953
	00001
	

	95
	1 мкр.дом №4 кв 11
	Боброва А.Н.
	1
	03.12.21г.
	к СГВ-15 №32684983
	00002
	02.11.2027

	96
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 47848814
	00001
	

	97
	1 мкр.дом № 4 кв.12
	Полякова Г.М.
	1
	24.03.2022
	к СГВ-15 №36126016
	00001
	08.08.2024

	98
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 48502492
	00003
	05.01.2028

	
	1 мкр. Дом № 4 кв.14
	ОсиповаЛ.Н.
	1
	29.09.21г.
	с СГВ-15 № 47336779
	00001
	01.09.27г.

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 47339699
	00001
	

	
	1МКН дом 4 кв. 15
	Куликова В.С.
	1
	25.05.2022
	с СГВ-15 № 49956215
	00001
	13.04.2028

	99
	1 мкр.дом №4 кв.13
	Иванова В.М.
	1
	11.12.2018
	к ВСКМ-148305578
	00007
	04.11.2024

	100
	
	
	1
	
	с ВСКМ-0531426
	00002
	

	101
	1 мкр. дом №4 -16
	Попова Л.П.
	1
	24.11.20
	СГВ-15 №43663980
	00001
	03.11.26г.

	102
	
	
	1
	
	СГВ-15 №43663991
	00001
	

	
	1 мкр. Дом № 4 17
	Верещагина В.М.
	1
	16.11.20г.
	СГВ-15 №43439621
	00001
	03.11.26г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №43439628
	00001
	

	
	1 мкр. Дом № 5 1
	Габова А.А.
	1
	17.05.21
	СГВ-15 № 44864207
	00001
	02.04.27г.

	103
	1 мкр.дом № 5 кв.2
	Гитева О.А.
	1
	03.07.19г.
	СГВ-15 №39250073
	00001
	03.06.25г.

	104
	
	
	1
	
	СГВ-15 №39249131
	00001
	

	105
	1 мкр.дом №5, кв.4
	Сивергина Л.А.
	1
	25.12.13г.
	СГВ-15 №27247938
	00001
	02.08.22г.

	106
	1 мкр.дом № 5  кв.5
	Попова О.А.
	1
	15.05.17г
	СГВ-15 №29290079
	00001
	11.04.2023

	107
	
	
	1
	
	СГВ-15 №29290754
	00001
	

	108
	1 мкр.дом  №5  кв.6
	Антоновская Г.Н.
	1
	20.04.10г.
	К СГВ-15№24198921
	00001
	04.02.22г.

	109
	
	
	1
	
	С СГВ-15№24198887
	00001
	

	110
	1 мкр.дом №5 кв.7
	Леушин М.М.
	1
	14.03.22г.
	к СГВ-15 № 49007549
	00001
	03.02.28г.

	111
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 49007653
	00001
	

	112
	1 мкр.дом № 5 кв 8
	Савин А.А.
	1
	30.06.15г.
	СГВ-15 №12210350
	00027
	10.04.20г.

	113
	
	
	1
	
	СГВ-15 №19897690
	00001
	01.06.21г.

	114
	1 мкр.дом №5 кв.9
	Сердитов В.Ф.
	1
	22.02.2023
	к СГВ-15 № 52090742
	00001
	02.01.2029

	115
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 52090699
	00001
	

	116
	1 мкр.дом №5  кв.10
	Надуткина Л.И.
	1
	
	СГВ №32718646 кухня
	00001
	02.12.2019

	117
	
	
	1
	24.06.11г.
	wfk №177453 с/узел
	00001
	20.04.2023

	118
	1 мкр.дом № 5 кв.11
	Кутькин А.М.
	1
	21.05.19
	СГВ-15 №38442089
	00001
	01.04.2025

	119
	
	
	1
	
	СГВ-15 №38442095
	00001
	

	120
	1 мкр.дом № 5  кв.12
	Касева Э.И.
	1
	27.07.06г.
	СХВ-15 №34293871
	00001
	07.03.2024

	121
	
	
	1
	
	СХВ-15№34293903
	00001
	

	122
	1 мкр.дом №5 кв.15
	Леонтьева Л.Т.
	1
	31.10.22г.
	СВ-15Х№ 50985279
	00001
	03.10.28

	123
	1 мкр.дом № 5 кв.16
	Гичева А.А.
	1
	01.11.12г.
	СГВ №25847046
	00003
	27.08.18г.

	124
	
	
	1
	
	СГВ №25927085
	00004
	27.08.18г.

	125
	1 мкр.дом №5 кв 17
	Мелехина Л.Н.
	1
	16.11.21г.
	СГВ-15 № 47200476
	00002
	30.09.27г.

	126
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 47550515
	00001
	

	127
	1 мкр.дом №5  кв.18
	Смирнов А.И.
	1
	25.02.21г.
	СГВ -15 № 44510573
	00001
	02.02.27г.

	128
	1 мкр.дом № 6 кв.1
	Баженова Т.М.
	1
	17.06.13г.
	СГВ-15 №34906726
	00001
	17.04.2024

	129
	
	
	
	
	
	
	

	130
	1 мкр.дом №6 кв.5
	Сиротина Е.А.
	1
	09.07.2017
	№60877881 кухня
	00018
	09.07.2023

	131
	
	
	1
	01.08.2017
	№38061319 с/узел
	00019
	01.08.2023

	132
	
	
	
	
	
	
	

	133
	1 мкр.дом № 6 кв.7
	Гетман А.В.
	1
	25.01.23
	СГВ-15 № 50765883
	00001
	03.10.2028

	134
	1 мкр.дом №6   кв.8
	Черных В.Е.
	1
	26.07.21г.
	к СГВ-15 № 45833525
	00001
	02.06.27г.

	135
	
	
	1
	
	су СГВ-15 № 45834944
	00001
	

	
	1 мкр.дом №6   кв.9
	Шуняева Д.В.
	1
	27.09.22
	СГВ-15 № 51399913
	00001
	03.09.28

	136
	1 мкр.дом №6 кв.10
	Габова Э.Ф.
	1
	31.01.2018
	
	
	12.12.23г.

	137
	
	
	1
	
	
	
	12.12.23г.

	138
	1 мкр. дом №6 -12
	Шеболкина Т.А.
	1
	01.12.18г.
	к СГВ-15 №37185589
	00001
	01.12.2024

	139
	
	
	1
	01.12.18г.
	с СГВ-15 №37185568
	00001
	01.12.2024

	140
	1 мкр. дом №6 кв.14
	Лапшина Е.А.
	1
	03.05.17г.
	СГВ №30653404 к
	00001
	01.04.23г.

	141
	
	
	1
	
	СГВ №30653452 с/у
	00001
	01.04.23г.

	142
	1 мкр.дом №6 кв.13
	Захаров М.А.
	1
	23.09.22
	ХВЕ-170484968
	00000
	07.09.23г.

	143
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 51399894
	00001
	03.09.28

	144
	1 мкр.дом №6   кв.15
	Лоскутова Т.Ю
	1
	28.06.21г.
	СГВ № 45717145
	00001
	01.05.27г.

	
	1 мкр.дом №6 кв.16
	Баштанова Е.П.
	1
	27.10.2022
	СГВ № 51422785
	00001
	03.09.28

	
	
	
	1
	
	СГВ № 51422735
	00001
	03.09.28

	145
	1 мкр.дом № 6 кв.17
	Чухманова Л.Н.
	1
	17.11.20
	КСГВ-15 43376498
	00001
	03.11.26г.

	146
	
	
	1
	
	с СГВ-15 43376174
	00001
	

	147
	1 мкр.дом №6  кв.18
	Надуткина Н.В.
	1
	26.12.05г.
	СГВ-15 №19966361
	00000
	01.05.21г.

	148
	1 мкр.дом №7 кв.2
	Чудова Я.В.
	1
	03.03.2023
	к СГВ-15 № 52687556
	00001
	03.02.2029

	149
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 52687734
	00001
	

	150
	1 мкр.дом №7, кв.3
	Надуткин А.И.
	1
	26.03.09г.
	СГВ-15 №18580799
	00001
	09.03.21г.

	151
	1 мкр.дом №7  кв.4
	Мартынов А.В.
	1
	01.03.21г.
	СГВ-15 № 45059608
	00001
	06.02.27г.

	
	1 мкр. Дом № 7 кв.5
	Замина О.В.
	1
	16.02.22
	к СГВ-15№ 49027547
	00001
	02.02.28г.

	
	
	
	1
	
	с/у  СГВ № 49027509
	00001
	

	152
	1 мкр.дом № 7 кв.6
	Шевель С.А.
	1
	24.04.19г.
	кСГВ-15 №31804905
	00000
	01.03.2025г.

	153
	
	
	1
	
	сСГВ-15 №31804902
	00000
	

	154
	1 мкр.дом №7 кв.7
	Патов В.А.
	1
	06.06.2018
	СГВ-15 №33863937
	00001
	06.06.2024

	155
	1 мкр.дом № 7 кв.8
	Надуткина С.А.
	1
	12.05.21
	к СГВ-15 № 45075264
	00000
	02.04.27

	156
	
	
	1
	18.06.19г.
	с СВКМ-15 №0611105
	00000
	20.05.25г.

	157
	1 мкр.дом № 7 кв.12
	Ненева Л.Н.
	1
	28.09.21г.
	ХЛ № 47237212
	00001
	03.09.27г.

	158
	
	
	1
	
	ХЛ №13121601
	00000
	

	159
	1 мкр.дом № 7 кв.14
	Алдушина Р.Г.
	1
	02.02.14г.
	СГВ-15 №32295306
	00001
	02.10.23г

	160
	
	
	1
	
	СГВ-15 №1264376
	00000
	21.08.19г.

	161
	1 мкр.дом №7 кв 15
	Осипова С.А.
	1
	18.10.2017
	с СВУ-15 №2443217
	00000
	24.08.2023

	162
	
	
	
	
	
	
	

	163
	1 мкр.дом № 7 кв.17
	Аноприева С.В.
	1
	01.11.12г.
	СГВ-15 №37240289
	00001
	03.01.2025

	164
	
	
	
	
	
	
	

	165
	1 мкр.дом № 8 кв.1
	Родионова Т.В.
	1
	21.11.18г.
	СГВ-15 №36203366
	00001
	14.08.2024

	166
	1 мкр.дом №8 кв.2
	Ярыгин Ю.А.
	1
	03.10.22
	к СГВ-15 № 50815359
	00001
	31.07.28

	167
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 50703535
	00001
	

	168
	1 мкр.дом № 8  кв.3
	Разоренова О.А.
	1
	30.11.06г.
	к ВСКМ №397318953
	00000
	01.03.2024

	169
	
	
	1
	
	с/у  ВСКМ №397324424
	00001
	

	170
	1 мкр.дом № 8 кв.4
	Сивергина В.Н.
	1
	26.06.12г.
	ГЛ-15 №0296087
	00000
	14.12.2023

	171
	1 мкр.дом  № 8 кв.6
	Целиков Г.В.
	1
	26.01.2022
	к СВКМ-15 1350787
	00000
	17.10.2027

	172
	
	
	1
	
	су СВКМ-15 № 1370923
	00000
	

	173
	1 мкр.дом № 8 кв.8
	Патов И.И.
	1
	06.06.2018
	к СГВ 15Х№35843833
	00001
	13.06.2024

	174
	
	
	1
	
	с/уСГВ 15 №35608644
	00001
	06.06.2024

	175
	1 мкр.дом  № 8 кв.9
	Митяшин А.В.
	1
	28.02.22г.
	к СГВ № 49170689
	00001
	08.02.2028

	176
	
	
	1
	
	с СГВ № 49256151
	00001
	

	177
	1 мкр.дом № 8 кв.14
	Мартынова Т.В.
	1
	03.07.19г.
	к СГВ-15 №38860364
	00001
	01.06.25г.

	178
	
	
	1
	
	СГВ-15 №38860409
	00001
	

	179
	1 мкр.дом №8  кв.15
	Ильчукова З.В.
	1
	02.09.2019
	с СГВ-15 №39276989
	00001
	03.07.2025

	
	1 мкр. Дом № 8 кв.17
	Иванова М.А.
	1
	02.09.2021
	СГВ -15 № 47027356
	00001
	01.08.2027

	
	
	
	1
	02.09.2021
	СГВ -15 № 47027375
	00001
	01.08.2027

	180
	1 мкр. Дом № 8 кв.18
	Мартынов В.А.
	1
	02.09.2019
	СГВ-15 № 39276989
	00001
	03.07.2025г.

	181
	1 мкр. дом №9 кв.1
	Попова З.С.
	1
	08.12.08г.
	МК-15 №004405914
	00001
	15.05.20г.

	182
	1 мкр.дом №9 кв.2
	Золина Н.В.
	1
	06.06.2018
	к СГВ-34737231
	00001
	06.06.2024

	183
	
	
	1
	06.06.2018
	с/у СГВ-34737246
	00001
	06.06.2024

	184
	1 мкр.дом № 9 кв.3
	Гнесько К.В.
	1
	03.07.19г.
	СГВ-15 №39249161
	00001
	03.06.25г.

	185
	1 мкр.дом №9 кв.4
	Сивергина А.В.
	1
	08.08.2017
	ГВ №0285668
	00000
	08.08.2023

	
	1 мкр. Дом № 9 кв.5
	Мелехин А.К.
	1
	16.02.2021
	СГВ -15 №43726768
	00001
	02.12.26г.

	
	
	
	1
	
	WFK №248832
	00000
	25.11.2026

	
	2 мкр. Дом № 9 кв.6
	Петров А.А.
	1
	27.09.2022
	СГВ-15 № 51496810
	00001
	06.09.2028

	
	
	
	1
	27.09.2022
	СГВ-15 № 51496800
	00001
	06.09.2028

	186
	1 мкр.дом №9  кв.7
	Васильева Н.М.
	1
	13.07.09г.
	сГВ-15 №20183323 к
	00001
	01.06.21г.

	187
	
	
	1
	
	СГВ-15 №20183308 с/у
	00001
	

	188
	1 мкр.дом №9  кв.8
	Кызъюрова Е.Г.
	1
	28.08.2017
	к СГВ-15 №31913311
	00001
	01.08.2023

	189
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №31911097
	00001
	01.08.2023

	190
	1 мкр.дом №9 кв 9
	Елькина Т.А.
	1
	01.11.21г.
	к сГВ-15 № 47887976
	00001
	18.10.27г.

	191
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 47875732
	00001
	

	192
	1 мкр.дом №9 кв.10
	Стрекалова Г.А.
	1
	22.12.09г.
	к СГВ-15 №19521535
	00001
	02.06.27г.

	193
	
	
	1
	
	с/у СГВ-15 №19481428
	00001
	

	194
	1 мкр.дом № 9 кв.11
	Лыткина Н.А.
	1
	16.10.12г.
	СГВ-15 №35121783
	00001
	01.06.24г.

	195
	
	
	1
	
	СГВ -15 №35121827
	00001
	

	196
	1 мкр.дом № 9 кв 13
	Лапшин Д.В.
	1
	11.02.21
	СГВ-15 №44142854
	00001
	01.02.27г.

	197
	
	
	1
	
	СГВ-15 №44142859
	00001
	01.02.27г.

	198
	1 мкр.дом №9 кв14
	Ильчукова Л.С.
	1
	27.10.20г
	к СГВ-15 № 48131805
	00001
	01.12.2027

	199
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №41293956
	00001
	01.04.26г.

	
	3 мкр.дом №9 кв15
	Оверина В.Г.
	1
	11.11.20
	СГВ -15 №43376090
	00001
	03.11.26г.

	200
	1 мкр.дом №9  кв.16
	Варварич Н.Ю.
	1
	25.10.2017
	к Гл №0221190
	00000
	08.09.2023

	201
	
	
	1
	
	с Гл №0221188
	00000
	08.09.2023

	202
	1 мкр.дом №9  кв.17
	Сидорова Е.М.
	1
	01.10.07г.
	к СГв-15 №21418955
	00000
	13.08.21г.

	203
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №21418952
	00000
	

	204
	1 мкр.дом  №10  кв.1
	Оськина Т.В.
	1
	17.01.22г.
	СВКМ-15 № 48133601
	00002
	01.12.2027

	205
	1 мкр.дом  №10  кв.2
	Панова А.И.
	1
	25.05.2022
	к СВКМ № 48811383
	00001
	02.03.2028

	206
	
	
	1
	
	с СВКМ № 48813606
	00001
	

	207
	1 мкр.дом  №10  кв.3
	Попова Н.В.
	1
	
	к СГВ-15 №31111369
	00001
	03.05.2023

	208
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №31111400
	00001
	

	209
	1 мкр.дом № 10 кв.4
	Перепелина В.А.
	1
	05.05.14г.
	СГВ-15 №12240122
	00001
	05.04.20г.

	210
	1 мкр.дом № 10 кв.5
	Шевель Ю.Н.
	1
	25.07.2017
	СГВ-15№31793851
	00001
	15.06.2023

	211
	
	
	1
	02.10.12г.
	с СГВ-15 №35592150
	00001
	01.06.2024

	212
	1 мкр.дом №10  кв.6
	Борзова Т.И.
	1
	16.05.17г.
	к СГВ-15 №29604378
	00001
	11.04.2023

	213
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №29289523
	00001
	11.04.2023

	214
	1 мкр. дом №10 кв.8
	Коптелова Л.И.
	1
	14.05.19
	Пульсар-15№1416764
	00001
	22.04.25

	215
	
	
	1
	
	Пульсар-15№1416767
	00001
	

	216
	1 мкр.дом № 10 кв.9
	Кузьбожев А.Н.
	1
	09.11.20г.
	МК- 15 №098329817
	00000
	26.12.25г.

	217
	
	
	1
	
	МК 15 №102703317
	00000
	26.12.25г.

	218
	1 мкр.дом №10 кв.10
	Петрунев П,В.
	1
	01.12.2017
	к СГВ №31754446
	00001
	01.07.2023

	219
	
	
	1
	
	с СГВ №31755487
	00001
	01.07.2023

	220
	1 мкр.дом № 10 кв.11
	Соловьев Ю.Н.
	1
	27.04.12г.
	к СГВ-15 №34737242
	00001
	06.06.2024

	221
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №35596027
	00001
	

	222
	1 мкр.дом  №10  кв.12
	Турова Ф.М.
	1
	23.09.2022
	к СГВ-15№ 51080863
	00001
	03.09.2028

	223
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 51080875
	00001
	

	224
	1 мкр.дом № 10 кв 13
	Окулова В.Г.
	1
	31.05.2022
	к СВК-15 № 50188929
	00001
	21.04.2028

	225
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 50188994
	00001
	21.04.2028

	226
	1 мкр.дом № 10 кв.14
	Игнатова В.Е.
	1
	19.09.2017
	к MK-U №256412
	00000
	20.12.2026г.

	227
	
	
	1
	
	c MK-U №170139914
	00001
	30.06.2023

	228
	1 мкр.дом №10, кв.15
	Гичев С.А.
	1
	26.01.23
	ГЛ 15 № 52084706
	00001
	02.01.2029

	229
	1 мкр.дом № 10  кв.16
	Кузьбожева З.В.
	1
	30.11.06г.
	СГВ-15 №35121828
	00001
	01.06.2024

	
	1 мкр.дом № 10  кв.18
	Чаплыгина
	1
	17.02.21
	ДНУ №1800341686
	00050
	09.07.2024

	230
	1 мкр.дом №10 кв17
	Гусихин С.П.
	1
	17.09.21г.
	к СВ-15 № 46786238
	00001
	02.08.27г.

	231
	
	
	1
	
	с СВ-15 № 46786223
	00001
	

	232
	1 мкр.дом  №11  кв.2
	Захаров Н.В.
	1
	28.12.22
	к СГВ-15 № 51175382
	00001
	02.11.2028

	233
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 51175337
	00001
	

	234
	1 мкр.дом  №11  кв.3
	Мартынова А.В.
	1
	11.04.11г.
	кwfk16-111568
	00000
	20.01.23г.

	235
	
	
	1
	
	сwfk16-111522
	00000
	

	236
	1 мкр.дом №11 кв.4
	Турбылева Н.В.
	1
	25.08.2005
	СГВ-15 №18460477
	00002
	09.03.21г.

	
	1 мкр. Дом № 11 кв.5
	Лапшин С.Ф.
	1
	01.10.20г.
	СГВ -15 №42845866
	00001
	01.09.2026г.

	
	
	
	1
	
	СГВ -15 №42845442
	00001
	

	237
	1 мкр.дом  №11  кв.6
	Леушина Г.Н.
	1
	14.04.11г.
	кVLF№150294713
	00000
	15.01.22г.

	238
	
	
	1
	
	сVLF№150327928
	00000
	

	
	1 мкр.дом  №11  кв.7
	Сямтомова Э.В.
	1
	01.09.20г.
	СГВ-15 №42503746
	00007
	19.06.26г.

	
	
	
	1
	01.09.20г.
	СГВ-15 №42503765
	00004
	19.06.26г.

	239
	1 мкр.дом №11 кв16
	Тихонюк В.Д.
	1
	31.08.16г.
	к СГВ-15 №27345103
	00002
	11.08.22г.

	240
	
	
	1
	
	с СГВ 15 №27345112
	00002
	

	241
	1 мкр.дом №11 кв.8
	Надуткина Л.И.
	1
	18.07.2017
	к СГВ-15 №25557766
	00001
	30.12.2022

	242
	
	
	1
	18.07.2017
	с СГВ-15 №24255403
	00119
	30.12.2022

	243
	1 мкр.дом №11 кв.10
	Федорова И.В.
	1
	27.11.2018
	с/у СГВ-36215782
	00001
	01.10.2024

	244
	1 мкр.дом №11 кв.10
	Оверин В.Е.
	1
	09.11.20г.
	к СГВ-15 №43598742
	00001
	19.10.26г.

	245
	
	
	1
	
	с/у СГВ-15 №43598717
	00001
	

	246
	1 мкр. Дом №11 -11
	Василькова П.М.
	1
	01.03.2019г.
	к СГВ15 №37322102
	00001
	03.01.25г.

	247
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №37323355
	00001
	03.01.25г.

	248
	1 мкр.дом №11 кв 13
	Оськина Н.И.
	1
	08.12.15г.
	к СГВ-15№20825559
	00002
	01.10.21г.

	249
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №22313574
	00010
	

	250
	1 мкр.дом № 11 кв 14
	Высоцкая С.Л.
	1
	19.05.21г.
	к СГВ-15 № 42602477
	00001
	01.08.26г.

	251
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 45592241
	00001
	02.05.2027

	
	1 мкр.дом № 11 кв 15
	Седякина Е.В.
	1
	27.11.20г.
	с СГВ-15 №43663746
	00001
	03.11.26г.

	252
	1 мкр.дом №11 кв16
	Петров А.А.
	1
	27.06.22
	к СГВ-15 № 49958501
	00001
	03.07.2028

	253
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 49777210
	00001
	

	254
	1 мкр.дом №11 кв 17
	Надуткина В.А.
	1
	11.01.16г.
	к СГВ-15 № 47877107
	00001
	18.10.27г.

	255
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 47459842
	00001
	

	256
	1 мкр.дом №11 кв 18
	Мовчан В.Г.
	1
	30.07.21
	СГВ-15 № 46638509
	00001
	01.07.27г.

	257
	1 мкр.дом №12 кв.2
	Кожевина О.С.
	1
	01.09.22
	к СГВ-15 № 51046389
	00001
	16.08.2022

	258
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 51056833
	00001
	

	259
	1 мкр.дом №12  кв.5
	Чужмаров А.А.
	1
	26.07.06г.
	с СГВ-15 №35047108
	00001
	01.06.2024

	260
	
	
	1
	
	к СГВ-15 №35046336
	00001
	

	261
	1 мкр.дом №12  кв.6
	Максимова Э.А.
	1
	01.09.20г.
	СГВ-15 №42861678
	00001
	01.08.26г.

	262
	
	
	1
	
	СГВ-15 №42602001
	00001
	

	263
	1 мкр.дом № 12 кв 7
	Будний В.И.
	1
	04.03.21
	СГВ -15 № 44606384
	00001
	12.02.27г.

	264
	
	
	1
	
	СГВ -15 № 44629078
	00001
	

	265
	1 мкр.дом № 12 кв.9
	Конанов П.А.
	1
	14.02.07г.
	к СГВ №34892835
	00001
	14.06.2024

	266
	
	
	1
	
	с/у СГВ-№34892759
	00001
	

	267
	1 мкр.дом № 12 кв 10
	Остапова Г.В.
	1
	02.10.20г.
	СГВ -15 №42638015
	00001
	03.07.2026г.

	268
	
	
	1
	
	СГВ-15 №42646056
	00001
	03.07.2026г.

	269
	1 мкр.дом № 12 кв.11
	Конакова Н.М.
	1
	25.03.21г.
	СГВ-15 № 44090974
	00001
	04.01.27г.

	270
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 44090970
	00001
	

	271
	1 мкр.дом №12  кв.12
	Габова В.М.
	1
	27.01.2022
	СГВ-15 № 48131551
	00001
	01.12.2027

	272
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 48134126
	00001
	

	273
	1 мкр.дом №12 кв.13
	Подорова Н.П.
	1
	22.06.2017
	к СГВ-15 №31600022
	00001
	01.06.2023

	274
	
	
	1
	22.06.2017
	с СГВ-15 №31599556
	00001
	01.06.2023

	275
	1 мкр.дом  №12  кв.14
	Игнатова И.И.
	1
	28.12.20
	к СГВ-15№43439623
	00001
	03.11.26г.

	276
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №43439619
	00001
	

	277
	1 мкр.дом №12 кв.15
	Ильчуков В.В.
	1
	08.09.21
	СГВ-15 № 46740503
	00001
	10.07.27

	278
	1 мкр.дом №12  кв.16
	Чудов В.К.
	1
	05.10.21г.
	к СХВ № 47250069
	00001
	03.09.27г.

	279
	
	
	1
	
	с СХВ № 47250046
	00001
	

	280
	1 мкр.дом №12  кв.17
	Пономарев А.В.
	1
	17.11.21
	к СГВ-15 № 47853505
	00001
	02.10.27г.

	281
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 47862355
	00001
	

	282
	1 мкр.дом  №12  кв.18
	Надуткина В.Н.
	1
	28.02.22г.
	СВКМ-15 № 49256081
	00001
	08.02.2028

	283
	1 мкр.дом № 13 кв 1
	Лапшина Ю.В.
	1
	04.03.21г.
	СГВ-15 № 44820450
	00001
	18.02.27г.

	284
	1 мкр.дом №13 кв.2
	Петрунева В.В.
	1
	11.04.2022
	к СГВ-15 № 48530503
	00001
	01.02.2028

	285
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 48540593
	00001
	

	286
	1 мкр.дом № 13 кв 3
	Воронова Л.Н.
	1
	01.03.21г.
	СГВ-15 № 43922688
	00001
	03.02.27г.

	287
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 44318576
	00001
	

	288
	1 мкр.дом №13 кв 7
	Можегова М.Ф.
	1
	23.03.21
	СГВ-15 № 45332022
	00001
	03.03.27г.

	289
	1 мкр.дом №13 кв.8
	Кузьбожева Е.Н.
	1
	18.09.2017
	СГВ-15 №32171317
	00001
	01.09.2023

	290
	
	
	1
	
	СГВ-15 №32566534
	00001
	

	291
	1 мкр.дом №13 кв.9
	Денисова Е.А.
	1
	26.01.22
	СГВ -15 № 48131758
	00001
	01.12.2027

	292
	
	
	1
	
	СГВ -15 № 48131790
	00001
	01.12.2027

	293
	1 мкр.дом №13  кв.10
	Грибков Е.Ю.
	1
	08.02.22г.
	к СГВ № 48375159
	00001
	02.01.28г.

	294
	
	
	1
	
	с/у СГВ № 48480692
	00001
	

	
	1 мкр. Дом № 13 кв.11
	Муравьева Л.И.
	1
	31.08.22г.
	с/у СГВ № 50703546
	00001
	03.08.2028

	295
	1 мкр. Дом №13 - 12
	Сивергина М.П.
	1
	23.11.18г.
	к СГВ-15 №36804471
	00001
	07.11.2024

	296
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №36919376
	00001
	

	297
	1 мкр.дом №13  кв.14
	Булышева Т.И.
	1
	28.02.22г.
	СГВ-15 № 48368678
	00001
	02.01.28г.

	298
	1 мкр.дом № 13 кв 15
	Курган Л.Ф.
	1
	08.04.21г.
	СГВ-15 № 45301210
	00001
	15.03.27г.

	299
	1 мкр.дом №13 кв.5
	Турбылева В.С.
	1
	31.07.2017
	к СГВ15№31220772
	00001
	01.07.2023

	300
	
	
	1
	
	с СГВ15№31220737
	00001
	

	301
	1 мкр.дом №13 кв 16
	Логинова В.И.
	1
	01.04.19г.
	к СГВ-15 №37940931
	00001
	02.03.25г.

	302
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №37940854
	00001
	

	303
	1 мкр.дом №13 кв.17
	Конюхова Р.А.
	1
	23.03.21
	СГВ-15 № 44630458 к
	00001
	09.03.27

	304
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 44629971 с/у
	00001
	

	305
	1 мкр.дом №13 кв 18
	Мелехина Е.М.
	1
	17.08.21
	СГВ-15 № 46786219
	00001
	03.08.27г.

	306
	1 мкр.дом №14 кв 1
	Фурса Г.К.
	1
	20.05.21
	СГВ-15 № 45092765
	00001
	01.04.2027

	307
	1 мкр.дом № 14 кв 2
	Митина О.В.
	1
	17.12.20г
	СГВ -15 №42142106
	00001
	01.04.26г.

	308
	1 мкр.дом № 14 кв 3
	Дымова Т.А.
	1
	28.02.22г.
	СГВ-15 № 37322207
	00003
	02.01.2025

	309
	1 мкр.дом №14  кв.5
	Мартыненко
	1
	11.04.19
	СГВ-15 №38339260
	00001
	14.03.2025

	310
	1 мкр.дом №14 кв.6
	Козлов В.В.
	1
	03.03.22
	СГВ-15 № 48358097
	00002
	03.01.28

	311
	1 мкр.дом № 14 кв 7
	Пищальников В.Р.
	1
	24.11.20
	СГВ-15 №31037307
	00001
	19.06.2023

	312
	1 мкр.дом №14 кв.9
	Козлова В.В.
	1
	26.07.22г.
	СГВ-15 № 49802072
	00001
	30.06.28

	313
	1 мкр.дом № 14 кв.10
	Надуткин Н.В.
	1
	03.01.19г.
	СГВ-15 №37052849
	00001
	03.01.2025

	314
	1 мкр.дом № 14 кв 11
	Юдина Р.Н.
	1
	08.02.21г.
	СГВ-15 №44128623
	00001
	01.02.27г.

	315
	1 мкр.дом №14  кв.12
	Тренькина Т.А.
	1
	25.07.2017
	СГВ№31414090 с/у
	00001
	17.05.2023

	316
	1 мкр.дом №14  кв.13
	Некипелов Н.Н.
	1
	28.12.21
	СГВ -15 № 47511763
	00001
	01.12.2027

	317
	1 мкр.дом №14 кв 14
	Козлов В.В.
	1
	27.01.22
	СВКМ-15 № 48006871
	00001
	17.10.2027

	318
	1 мкр.дом №14 кв 15
	Семенчина М.В.
	1
	25.10.21г.
	СГВ-15 № 47443068
	00001
	06.09.2027

	319
	1 мкр.дом №14 кв.16
	Зобнина В.М.
	1
	24.03.2022
	СГВ № 211714914
	00001
	09.08.2027

	320
	1 мкр.дом №14 кв.18
	Иванова Л.В.
	1
	25.10.21г.
	СГВ-15 № 0103087311
	00001
	01.09.27г.

	321
	1 мкр.дом №15  кв.1
	Леденцова
	1
	16.03.20
	СГВ-15 №37815915
	00001
	01.03.25г.

	322
	1 мкр.дом № 15 кв.2
	Юринский Н.В.
	1
	04.03.22
	СГВ-15 №48782660
	00001
	03.03.28 г.

	323
	1 мкр.дом № 15 кв3
	Полякова А.С.
	1
	01.04.14г.
	СГВ-15 №34891448
	00001
	02.07.2024

	324
	1 мкр.дом №15 кв 4
	Печеницына Т.Г.
	1
	26.07.27г.
	СГВ-15 № 45833503
	00001
	02.06.27г.

	325
	1 мкр.дом № 15 кв.5
	Мартынова Т.А
	1
	30.06.20г.
	СГВ-15 №41733168
	00001
	02.06.26г.

	326
	1 мкр.дом №15 кв.6
	Торлопова Э.А.
	1
	24.04.12г.
	СГВ-15 №34153238
	00001
	01.03.2024

	327
	1 мкр.дом №15 кв.7
	Лапшина Е.М.
	1
	02.02.2022
	СГВ 15 №49044834
	00001
	01.02.28 г.

	328
	1 мкр.дом №15. кв.8
	Вавилов А.С.
	1
	09.03.2023
	СГВ-15 №342718310
	00000
	22.11.2028

	329
	1 мкр.дом №15  кв.9
	Оверина Е.И.
	1
	30.06.06г.
	СГВ-15№35086579
	00001
	11.04.2024

	330
	1 мкр.дом  №15  кв10
	Турбылева Н.В.
	1
	03.03.2022
	СГВ № 48970898
	00001
	31.01.2028

	331
	1 мкр.дом № 15 кв.13
	Косенкова Н.А.
	1
	06.03.2023
	с ГЛ 15 № 52687670
	00001
	03.02.2029

	332
	1 мкр.дом № 15 кв.14
	Брянцева Н.П.
	1
	25.09.2019г.
	СГВ-15 №39623152
	00001
	01.09.2025г.

	333
	1 мкр.дом № 15 кв 15
	Шашков П.И.
	1
	01.02.21
	СГВ-15 №44075278
	00001
	04.01.27г.

	334
	1 мкр.дом №15 кв.15
	Симаков Е.С.
	1
	28.02.2019
	ВСКМ-15 №338304385
	00000
	09.01.2025

	335
	1 мкр.дом №15  кв.16
	Зайка В.А.
	1
	20.06.17г.
	с СГВ-15№30064194
	00001
	15.03.23г.

	336
	1 мкр.дом № 15 кв 17
	Ильчуков М.В.
	1
	07.10.20г.
	СГВ-15 №42629375
	00001
	31.07.2026г.

	337
	1 мкр.дом № 15 кв 18
	Лютоева Г.Ф.
	1
	24.05.19г
	СГВ-15 №38784902
	00001
	01.05.25г.

	338
	1 мкр.дом №15  кв.20
	Мартынова Е.В.
	1
	04.07.06г.
	с СГВ №34784031
	00001
	02.04.24г.

	339
	1 мкр.дом №15 кв 22
	Сивергин Н.В.
	1
	29.06.21г.
	СГВ-15 № 46186812
	00001
	01.06.27г.

	340
	1 мкр.дом № 15 кв.23
	Конюхов Н.М.
	1
	28.06.19г.
	СГВ-15 №39250093
	00001
	01.06.25г.

	341
	1 мкр. Дом №15 - 24
	Конанова М.А.
	1
	14.05.2019
	СГВ-15№38119142
	00001
	01.04.2025

	342
	1 мкр.дом №15  кв.25
	Костина Е.А.
	1
	24.05.19г.
	СГВ-15 №38575337
	00001
	01.04.25г.

	343
	1 мкр.дом  №15  кв.26
	Гилев М.М.
	1
	17.05.11г.
	СГВ №36155217
	00001
	09.08.2024

	344
	1 мкр.дом  № 15 кв.27
	Гилев А.М.
	1
	26.12.2022
	СГВ-15 № 51979990
	00001
	02.11.2028

	345
	1 мкр.дом №15 кв 28
	Снигур В.В.
	1
	01.11.21г.
	СГВ-15 № 47439561
	00001
	01.10.27г.

	346
	1 мкр.дом  №15  кв.30
	Мелехин Н.В.
	1
	24.01.20
	СВК №39977813
	00001
	01.12.2025

	347
	1 мкр.дом №15 кв 31
	Томова В.П.
	1
	27.07.21г.
	ВСКМ-15 № 041729793
	00000
	05.04.27г.

	348
	1 мкр. дом №15 -32
	Шишкин В.В.
	1
	23.06.20г.
	СГВ-15 №41293943
	00001
	01.04.26г.

	349
	1 мкр.дом № 15 кв 34
	Зонова Т.В.
	1
	21.05.21г.
	СГВ-15 № 45320325
	00001
	16.03.27г.

	350
	1 мкр.дом №15  кв.36
	Барболин П.П.
	1
	17.01.22г.
	СВКМ № 48411477
	00001
	02.01.2028

	351
	1 мкр.дом №15  кв.37
	Князев А.М.
	1
	01.12.21г.
	СГВ -15 № 47104435
	00015
	02.07.27г.

	352
	1 мкр.дом № 15 кв.38
	Шишкина В.А.
	1
	18.07.12г.
	СГВ-15 №35092202
	00002
	03.04.2024

	353
	1 мкр.дом № 15 кв.39
	Амосов С.Л.
	1
	31.01.07г.
	СВ-15Г№34340688
	00001
	01.03.2024

	354
	1 мкр.дом  №15  кв.40
	Шишкин А.В.
	1
	31.01.23г.
	СГВ-15 № 52089408
	00001
	02.01.2029

	355
	1 мкр.дом № 15 кв.41
	Атис И.А.
	1
	11.02.13г.
	СГВ-15 №36204986
	00001
	14.08.2024

	356
	1 мкр.дом №15  кв.42
	Ананьев А.В.
	1
	29.06.21г.
	СГВ -15 № 45880778
	00001
	02.06.27г.

	357
	1 мкр.дом  №15  кв.43
	Клыкова Н.Б.
	1
	01.11.21г.
	СГВ-15№ 47570470
	00001
	01.10.27г.

	358
	1 мкр.дом №15 кв.44
	Падерина Л.А.
	1
	13.11.20г.
	СГВ-15 43663751
	00001
	02.11.26г.

	359
	1 мкр.дом №15 кв.45
	Черепанова Е.В
	1
	19.12.2017
	ГВ №0316631
	00008
	19.12.2023

	360
	1 мкр.дом №15  кв.46
	Гелинова Т.Н.
	1
	03.07.08г.
	СГВ-15 №12209131
	00001
	10.04.20г.

	
	1 мкр.дом №15  кв.47
	Лапшина Н.В.
	1
	07.02.22г.
	СГВ-15 № 49037282
	00001
	02.02.28г.

	361
	1 мкр. дом № 15 кв.48
	Надуткина Е.В.
	1
	29.07.21г.
	СВ-15 № 41296643
	00001
	01.06.27г.

	362
	1 мкр. дом №15 -49
	Архипова О.В.
	1
	01.09.20г.
	СГВ-15 №42704233
	00001
	05.06.20г.

	363
	1 мкр.дом №15 кв.50
	Мартынова В.С.
	1
	24.11.20г.
	МК №43449975
	00001
	03.11.26г.

	
	1 мкр.дом №15 кв.51
	Милевич Б.И.
	1
	01.03.21г.
	СГВ -15 № 42603086
	00053
	01.08.26г.

	364
	1 мкр.дом №15, кв.53
	Рогачевская В.М.
	1
	27.01.17г.
	СГВ-15 №28754916
	00001
	03.01.23г.

	365
	1 мкр.дом №15 кв 54
	Симакова Е.В.
	1
	23.08.21г.
	СВ-15 № 46703450
	00001
	03.08.27г.

	366
	1 мкр.дом №15  кв.56
	Иванова Л.В.
	1
	31.01.20
	СГВ-15 №40877177
	00001
	05.01.26

	367
	1 мкр.дом №15  кв.57
	Сидоров М.Н.
	1
	06.07.04г.
	СГВ-15 №18535496
	00001
	16.03.21г.

	368
	1 мкр.дом № 15 кв.58
	Малько
	1
	29.12.20
	СВК-15 №44179346
	00001
	02.12.26г.

	369
	1 мкр.дом №15 кв 59
	Мартюшева А.А.
	1
	04.02.22г.
	СГВ-15 № 49035749
	00001
	02.02.28г.

	370
	1 мкр.дом №15  кв.60
	Мартынов С.В.
	1
	06.03.20г.
	СГВ-15 №0102307322
	00001
	22.12.25г.

	371
	1 мкр.дом №15  кв.61
	Амосова Е.И.
	1
	08.12.21
	СВКМ-15 № 48009659
	00001
	01.11.2027

	372
	1 мкр.дом №15 кв.62
	Сивергин В.Н.
	1
	24.12.2021
	СГВ-15 № 48131786
	00001
	01.12.2027

	373
	1 мкр.дом №15 кв.64
	Куратова М.Г.
	1
	04.10.2017
	с СГВ 15 №32501506
	00001
	01.09.2023

	
	1 мкр.дом №15 кв.66
	Чаплыгина Н.В.
	1
	18.06.21г.
	СГВ 15 № 44621397
	00001
	02.03.27г.

	374
	1 мкр.дом №15 кв.67
	Патов В.Н.
	1
	02.09.2019
	СГВ-15 №39583534
	00001
	08.08.2025

	375
	1 мкр.дом №15 кв 68
	Костылева М.Д.
	1
	08.09.21
	СГВ-15 № 46627340
	00001
	02.08.2027

	376
	1 мкр.дом №15 кв.69
	Васькова Л.М.
	1
	13.10.22
	СГВ-15 № 51563550
	00001
	12.09.28

	377
	1 мкр.дом №15  кв.71
	Оверин А.И.
	1
	14.05.07г.
	СГВ-15 №35457722
	00001
	01.08.2024

	378
	1 мкр.дом №15 кв.73
	Кондратович И.П.
	1
	17.05.2018
	СГВ №34927743
	00001
	01.05.2024

	379
	1 мкр.дом №15, кв.74
	Измалкова Т.Г.
	1
	06.03.07г.
	СГВ-15 №36562854
	00001
	11.10.2024

	380
	1 мкр.дом №15 кв.76
	Липина А.А.
	1
	01.10.18г.
	СГВ-15 №36407601
	00001
	01.10.2024

	381
	1 мкр.дом №15 кв78
	Гичев С.А.
	1
	24.01.22
	СВКМ-15 № 48396984
	00001
	02.01.2028

	382
	1 мкр.дом №15  кв.79
	Сямтомов В.И.
	1
	23.03.21г.
	СГВ-15№ 45331985
	00001
	03.03.27г.

	383
	1 мкр.дом №15  кв.80
	Максимова Н.Н.
	1
	12.05.21
	СГВ-15 № 45088932
	00001
	02.04.2027

	384
	1 мкр.дом №15 кв.82
	Гусихина И.В.
	1
	28.02.2020
	СГВ-15 №41199987
	00001
	03.02.2026

	385
	1 мкр.дом №15  кв.83
	Патов А.В.
	1
	15.11.21
	СГВ№ 47459749
	00001
	18.10.27г.

	386
	1 мкр.дом №15 кв.84
	Князева В.М.
	1
	01.04.21г.
	СХВ-15 № 45007677
	00001
	08.04.21г.

	387
	1 мкр.дом №15 кв.87
	Денисов О.Ю.
	1
	25.05.2022
	СГВ № 49256278
	00001
	08.02.2028

	388
	1 мкр.дом  № 15 кв.89
	Воеводкина Т.В.
	1
	28.02.22г.
	СГВ-15№ 49062253
	00001
	03.02.28г.

	389
	
	
	
	
	
	
	

	390
	1 мкр.дом № 16  кв.1
	Терентьева Е.И.
	1
	21.09.2017
	к СГВ-15 №32258841
	00001
	01.09.2023

	391
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №32171327
	00001
	01.09.2023

	392
	1 мкр.дом №16, кв.3
	Карманова Т.С.
	1
	13.10.21г.
	СГВ-15№ 47237164
	00001
	02.09.27г.

	393
	
	
	1
	
	к WFK№425333
	00000
	20.09.2023

	
	1 мкр. Дом № 16 кв.5
	Мелехин А.В.
	1
	26.07.21г.
	с СГВ 15 № 45880812
	00001
	02.06.27г.

	394
	1 мкр.дом  №16  кв.6
	Потапова А.В.
	1
	01.12.20г.
	к СХВ-15№43707583
	00001
	11.11.26г.

	395
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №43707567
	00001
	

	396
	1 мкр.дом №16  кв.7
	Тимонина Е.В.
	1
	31.05.2022
	к ГЛ-15 № 49736088
	00001
	13.04.2028

	397
	
	
	1
	
	с ГЛ-15 № 49737504
	00001
	13.04.2028

	398
	1 мкр.дом №16  кв.9
	Хворова М.А.
	1
	06.05.19г.
	к СГВ-15 №37036103
	00001
	03.01.2025

	399
	
	
	1
	
	с СГВ-15Х №37039166
	00002
	03.01.2025

	400
	1 мкр.дом №16  кв.10
	Арсланова Е.В.
	1
	24.01.19г.
	к СГВ-15 №32611436
	00002
	15.11.2024

	401
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №37150527
	00006
	

	402
	1 мкр.дом  № 16 кв.13
	Липина Е.Е.
	1
	31.01.22г.
	к СГВ 15 № 48416790
	00001
	02.01.28г.

	403
	
	
	1
	
	с СГВ 15 № 48138383
	00001
	07.12.2027

	404
	1 мкр.дом №16 кв 14
	Шуктомова Ю.С.
	1
	06.05.15г.
	СГВ-15 №18839297
	00001
	16.03.21г.

	405
	1 мкр.дом  №16  кв.16
	Карпова С.М.
	1
	27.12.22
	КСГВ № 51980009
	00001
	03.11.2028

	406
	
	
	1
	
	ССГВ № 51980017
	00001
	

	407
	1 мкр.дом №16 кв.17
	Быкова М.П.
	1
	11.12.2017
	к СГВ №33691073
	00001
	02.12.2023

	408
	1 мкр.дом №35 кв 1
	Шарпило И.А.
	1
	25.06.21г.
	СГВ -15 № 45879339
	00001
	02.06.27г.

	409
	1 мкр.дом №35 кв 2
	Пантюхин Л.В.
	1
	17.08.21
	СГВ -15 № 45592246
	00001
	02.05.2027

	410
	1 мкр.дом №35 кв 3
	Невидомая А.К.
	1
	18.05.21
	СГВ -15 № 45592227
	00001
	02.05.2027

	411
	1 мкр.дом №35 кв 4
	Габова Е.А.
	1
	16.03.16г.
	с СГВ-15 №36197947
	00001
	01.09.2024

	412
	1 мкр.дом №35 кв 5
	Лапшин В.А.
	1
	30.11.16г.
	Пульс  №0120967
	00002
	28.05.21г.

	413
	1 мкр.дом №35 кв7
	Алдушин Р.Г.
	1
	03.02.16г.
	Пульс -15 №160120979
	00006
	28.05.21г.

	414
	1 мкр.дом №35 кв 8
	Велданова В.Е.
	1
	03.02.16г.
	Пульс -15 №150120980
	00004
	28.05.21г.

	415
	1 мкр.дом №35 кв 8
	Атис С.В.
	1
	21.05.21г.
	СГВ -15 № 45553995
	00001
	01.05.27г.

	416
	1 мкр.дом №35 кв 10
	Сосиновская Н.В.
	1
	05.04.21г.
	СХВ-15 № 44789254
	00001
	13.02.27г.

	
	1 мкр. Дом № 41
	ИгнатоваИ.И
	1
	13.10.20г.
	СВ-15 №8227406
	00000
	04.08.26г.

	187
	с.Пажга д.Левопиян 44/1
	Дымов И.А.
	1
	31.01.07г.
	ЭХО15№1800219480
	00000
	15.03.2024

	188
	с.Пажга д.Левопиян 44/2
	Куликов В.М.
	1
	31.01.07г.
	СГВ15 №34905392
	00001
	17.04.2024

	189
	с.Пажга д.Левопиян-45 кв.1
	Капустин Н.А.
	1
	20.07.2017
	ЭХО15№1700109483
	00000
	13.07.2023

	
	
	Капустин Н.А.
	1
	01.04.2019
	ПУЛЬС-15 №0218139
	00000
	15.11.2024

	190
	с.пажга д.Левопиян-45 кв.2
	Сукгоева Т.И.
	1
	14.06.07г.
	СГВ-15 №29133572
	00001
	01.04.19г.

	
	с.пажга д.Левопиян-53
	Рубцова С.А.
	1
	22.05.19
	Пульсар-15 №1416779
	00000
	21.04.2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п.Гарьинский
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	.1
	ул.Школьная -9/3
	Габова Е.Р.
	1
	19.12.14г.
	СГВ-15 №15826744
	00002
	01.12.20г.

	.2
	ул.Школьная -9/2
	Житенева И.В.
	1
	31.05.2022
	СГВ-15№ 50147379
	00001
	07.04.2028

	3
	Пионерская-2/3
	Высоцкий Н.И.
	
	8072021
	СГВ -15 № 47037899
	00001
	02.07.27г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м.ПМК
	
	
	
	
	
	

	
	м.ПМК дом № 4 кв.1
	Мелешев В.М.
	1
	01.09.22
	СГВ -15 № 49829153
	00001
	03.08.28

	.1
	м.ПМК дом №4-7
	Шучалина А.С.
	1
	31.01.07г.
	СВ-15Г№450346 06
	00003
	25.07.2012

	.2
	м.ПМК дом №4 кв.10
	Конанова Ю.А.
	1
	20.06.19г.
	СГВ-15 №38860352
	00001
	31.05.25г.

	.3
	м.ПМК дом №4 кв.11
	Денисова Э.С.
	1
	27.06.21г.
	СГВ-15 № 519311772
	00001
	08.07.27г.

	.4
	м.ПМК дом №4 кв.12
	Нарубина В.Н.
	1
	13.06.13г.
	СГВ-15 №28900808
	00001
	11.03.19г.

	.5
	м.ПМК дом №4 кв.14
	Осипова Л.Н.
	1
	02.11.15г.
	к СГВ-15 №22001128
	00001
	01.10.21г.

	
	
	
	1
	
	су СГВ-15 №22386832
	00003
	

	.6
	м.ПМК дом №4 кв.15
	Куликова Т.В.
	1
	10.09.15г.
	СГВ-15 №20899139
	00001
	02.07.21г.

	.7
	м.ПМК дом №5 кв.4
	Патов А.В.
	1
	07.09.22
	СГВ № 20.07.28
	00001
	07.09.2028

	.8
	м.ПМК дом №5 кв.5
	Дросу М.И.
	1
	25.06.19г.
	СГВ-15 №38699649
	00001
	30.04.25г.

	.9
	м.ПМК дом №5 кв.6
	Рабинович К.Т.
	1
	23.07.15г.
	СГВ-15 №19960770
	00003
	20.06.21г.

	.10
	м.ПМК дом №5 кв.8
	Муравьев С.А.
	1
	26.05.2022
	СГВ-15 № 48719778
	00001
	14.02.2028

	.11
	м.ПМК дом №5 кв.12
	Симакова Т.М.
	1
	07.02.17г.
	Гл №60298051
	00000
	09.01.23г.

	.12
	м.ПМК дом №12 кв.4
	Оверина Л.И.
	1
	29.10.15г.
	СГВ-15 №22744004
	00007
	17.09.21г.

	.13
	м.ПМК дом №16 кв.5
	Мелехин А.В.
	1
	22.06.15г.
	СГВ-15 №19879509
	00001
	01.06.21г.

	.14
	м.ПМК дом №4 кв.6
	Гилёва Т.А.
	1
	18.07.2017
	к СГВ-15 №31089578
	00001
	03.05.2023

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м. Ыджыд Йор 30
	Вильдакова
	1
	25.06.19г.
	СГВ-15 №38458906
	00001
	05.04.25г.

	
	м. Чоййвыв 132а
	Койков В.И.
	1
	20.08.2019
	СВК-15 № 0001433877
	0
	30.07.2025

	
	м. Ыджыд Йор 34
	Кузнецова Н.Ф.
	1
	05.02.20
	МК-084199917
	0
	11.04.25




Таблица 12 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды предприятий
	Предприятие
	Марка прибора
	Номер счетчика
	Дата установки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	

	ООО "Столовая"
	
	
	
	

	Столовая с.Пажга
	СГВ-20
	38463246
	01.04.19г.
	01.04.25г.

	МБОУ ДОД "ЦЭВД с.Пажга"
	
	
	
	

	Центр эстет.воспитания детей
	СГВ-15
	50535304
	25.07.2022
	02.07.2028

	Жилое помещение - с.Пажга, 1 мкн, 2 - 1
	ГЛ
	0221192
	13.11.2017
	08.09.2023

	Администрация с/п "Пажга"
	
	
	
	

	Здание с. Пажга, м.Левопиян-43
	ГЛ-15
	232664
	18.12.17г.
	22.09.2023

	Коми ОСБ №8617
	
	
	
	

	Операц.касса с.Пажга д.7, кв.1
	СГВ-15
	43978197
	16.03.21г.
	02.02.27г.

	ФГУП "Почта России"
	
	
	
	

	ОПС с.Пажга, 1 мкр. дом №6/2
	СГВ-15
	45647535
	09.07.2021
	21.04.2027

	ПАО "Ростелеком"
	
	
	
	

	с.Пажга, 1 мкр. дом №16/15
	СГВ-15
	47934547
	01.11.2021
	30.10.2027

	Коростелев А.В.
	
	
	
	

	10 кв.ж/дом, с.Пажга 1 мкр.дом №35
	СГВ-15
	44118053
	28.10.21г.
	01.12.2026

	ИП Турбылев В.А.
	
	
	
	

	Нежилое помещ. с.Пажга, м.Левопиян-43а
	СГВ-15
	25168586
	05.05.16г.
	01.04.22г.

	ООО "ПАЖГА"
	
	
	
	

	нежилое помещ. с.Пажга, 1 мкр, д.26
	СГВ-15
	33580206
	03.01.18г
	03.01.24г.

	Буранкова Пажга 1МКН д.40
	СГВ 15
	40586364
	31.01.2020
	01.12.2025




[bookmark: _Toc68722875]1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Пажга»
Ограничение мощности централизованного водоснабжения СП «Пажга» определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям СП «Пажга». 
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Пажга».

Таблица 13 – Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	Средн.сут м3/сут
	Годов. тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	м3/сут
	%
	тыс. м3 год
	%

	
	м3/сут
	тыс. м3
год
	
	
	
	
	
	

	С.Пажга, пст. Гарьинский
	893
	325,97
	125,2
	54,459
	+767,8
	+86
	+271,51
	+83

	д. Савапиян шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Парчим шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Гаръя шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Жуэд шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Разгорт шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	893
	325,97
	125,2
	54,459
	+767,8
	+86
	+271,51
	+83



[bookmark: _Toc68722876]1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Пажга»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Пажга»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоснабжения СП «Пажга» охватывает пос. Пажга, пст. Гарьинский, централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Пажга» составляет 130 л/сутки на одного человека.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.
Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Пажга» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.
В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды.


Таблица 14 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах с.Пажга
	Год
	2023
	2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	
	
	

	Общая подача воды
	56894,0
	56894,0
	56894,0

	Собственные нужды
	5860,0
	5860,0
	5860,0

	Потери при производстве и транспортировке
	6886,6
	6886,6
	6886,6

	Реализация воды
	44147,44
	44147,44
	44147,44

	Горячая вода
	
	
	

	Общая подача горячей воды
	0
	0
	0

	Потери при производстве и транспортировке
	0
	0
	0

	Реализация горячей воды
	0
	0
	0

	Общая реализация воды
	44147,4
	44147,4
	44147,4


[bookmark: _Toc68722877]1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
[bookmark: _Toc68722878]1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.
В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней. 





Таблица 15 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           с.Пажга в 2023 и 2035 годах
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	56894,0
	210,7
	56894,0
	210,7

	Собственные нужды
	5860,0
	21,7
	5860,0
	21,7

	Потери при производстве и транспортировке
	6886,6
	25,5
	6886,6
	25,5

	Реализация воды
	44147,44
	163,5
	44147,4
	163,5

	Горячая вода
	
	
	
	

	Общая подача горячей воды
	-
	-
	-
	-

	Потери при производстве и транспортировке
	-
	-
	-
	-

	Реализация горячей воды
	-
	-
	-
	-

	Общая реализация воды
	44147,4
	163,5
	44147,4
	163,5


[bookmark: _Toc68722879]1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Пажга» представлена выше в п. 1.3.4.
[bookmark: _Toc68722880]1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.



Таблица 16 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Пажга» в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	44147,44
	39768,8
	4023,6
	0,0
	355,0
	44147,4
	39768,8
	4023,6
	0,0
	355,0

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	44147,4
	39768,8
	4023,6
	0,0
	355,0
	44147,4
	39768,8
	4023,6
	0,0
	355,0



[bookmark: _Toc68722881]1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже.

Таблица 17 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2023-2035 годах
	Год
	2023
	2025
	2035

	Потери при производстве и транспортировке всего, м3
	6886,6
	6886,6
	6886,6



[bookmark: _Toc68722882]1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствие с постановлением Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 27.02.2020 № 2/337 «Об определении гарантирующей организации в сфере  холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Сыктывдинского района» (в ред. постановления Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19.07.2022 №7/881) статусом гарантирующей организации наделено ООО «Сыктывдинская тепловая компания», которая занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО СП «Пажга».












[bookmark: _Toc68722883]1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68722884]1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2022-2025 годы реализация мероприятия по строительству ВОС с. Пажга с установкой ДЭС. Ввод ВОС в эксплуатацию – 2025 год согласно действующей инвестиционной программы. 
При наличии дополнительных источников финансирования рассматриваются следующие мероприятия:
- реконструкция сетей водоснабжения с износом свыше 60%;
- установка резервных источников электроснабжения.
[bookmark: _Toc68722885]1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Реконструкция сетей водоснабжения в с.Пажга обосновано их высоким износом.
Установка и реконструкция ВОС в с. Пажга выполняется в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.  
Основанием для реализации мероприятия по установке приборов учета является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ).
Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды. Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.
В целях повышения надежности и бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой в случае прекращения подачи электрической энергии на ВОС предлагается предусмотреть установку резервного источника электроснабжения.
[bookmark: _Toc68722886]1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Сведения приведены в разделе 1.4.1.

[bookmark: _Toc68722887]1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории СП «Пажга» не установлено.
[bookmark: _Toc68722888]1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Приборы учета потребленной воды установлены в 21 частном доме и в 230 квартирах в многоквартирных домах. Также установлено 6 общедомовых приборов учета расхода воды. В с.Пажга приборы учета расхода воды установлены на 12 предприятиях. Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей в с.Пажга представлены в таблицах в разделе 1.3.5.
Отсутствие учета потребленной воды у потребителей создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.
[bookmark: _Toc68722889]1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

[bookmark: _Toc68722890]1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.


[bookmark: _Toc68722891]1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68722892]1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.
[bookmark: _Toc68722893]1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Как было сказано ранее, в п.1.5.1, очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО СП «Пажга» не производится, следовательно, снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.







[bookmark: _Toc68722894]1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 
[bookmark: _Toc68722895]1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2022-2025 годы реализация мероприятия по строительству ВОС с. Пажга с установкой ДЭС.
При наличии дополнительных источников финансирования рассматриваются следующие мероприятия:
- реконструкция сетей водоснабжения с износом свыше 60%;
- установка резервных источников электроснабжения.
Объем капитальных вложений определяется на основе Приказа Комитета РК по тарифам № 69/10 от 20.11.2023 года. 
Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.


Таблица 18 – Оценка капитальных затрат по реализации инвестиционных мероприятий в текущих и прогнозных ценах
	[bookmark: _Hlk68553535]Наименование мероприятия
	Диаметр, мм
	Протяж.м 
(2-тр. исч.)
	Стоимость реконструкции (перекладки) в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Итого, тыс. руб. без НДС
	

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	Источник
 финансирования

	Строительство ВОС с. Пажга установка ДЭС (скважины (872-А-Э,873-Б-э, 873-В-Э, 2318-э)

	-
	-
	
	3659,28
	6403,73
	1372,23
	Не более 10 000,00
	
	
	
	
	
	Не более 30 000,00
	Нормативная прибыль




[bookmark: _Toc68722896]1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68722897]В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2022-2025 годы реализация мероприятия по строительству ВОС с. Пажга с установкой ДЭС.
Стоимость реализации указанного инвестиционного мероприятия составляет не более 30 000,00 тыс. руб. (без учета НДС).  






















1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

[bookmark: _Toc68722898]1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды
Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
[image: ]
Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
[image: ]
Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

[image: ]
Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
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Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.

Таблица 19- Нормативные значения ПДК

	
Показатели
	
Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	
Показатель вредности <1>
	
Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
мг/л
	
1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	
мг/л
	
0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -
токсикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.


Таблица 20 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 
Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2023-2035 годы) представлен в таблице ниже.




Таблица 21 - Целевые показатели качества питьевой и горячей воды на период 2023-2035 годов в пос. Пажга
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	баз.год
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032-2035 (план)

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4




[bookmark: _Toc68722899]1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО СП «Пажга» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным              ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания». 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

















Таблица 22 - Целевые показатели надежности и бесперебойности холодного и горячего водоснабжения на период 2023-2035 годов в пос. Пажга
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 -2035 (план)

	1
	количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	Ед/км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc68722900]1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

[bookmark: _Toc68722901]1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов,	осуществляющих	расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.




Таблица 23 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по пос. Пажга
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/тыс.куб м
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/тыс.куб м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




[bookmark: _Toc68722902]1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.











[bookmark: _Toc68722903]1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.


























[bookmark: _Toc68722904]ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

[bookmark: _Toc68722905]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Пажга»

[bookmark: _Toc68722906]2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Пажга» и деление территории на эксплуатационные зоны
Централизованная хозяйственно-бытовая система канализации имеется в селе Пажга. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 
В с.Пажга сточные воды поступают на станцию биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации с механическим аэратором производительностью 400 м3/сут. Сточная вода, прошедшая решетку с ручной очисткой, поступает в аэротенке, где смешивается с активным илом. В аэротенке, где смесь ила с водой поддерживается во взвешенном состоянии при помощи механического аэратора, происходит процесс биологической очистки. Затем иловая смесь поступает в вертикальный отстойник, где циркулирующий ил отделятся от очищенной жидкости, и направляется с помощью гидроэлеватора в аэротенк. Избыточный активный ил из отстойника периодически выгружается под гидростатическим набором на иловую площадку. Отстоеная вода, смешанная с раствором хлорной извести, поступает в контактный резервуар, где происходит ее дезинфекция и затем самотеком отводится в ручей Чибин-шор затем в р.Сысола. Износ станции биологической очистки составляет 55%. Характеристика системы водоотведения представлена в таблице ниже. 
Таблица 24 - Характеристика системы водоотведения СП «Пажга»
	Место расположения объекта
	Приемная емкость, объем куб.м.
	Очистные сооружения
	Место выпуска (название реки и т. д.)

	
	
	производительность проектная, м³/сут.
	производительность фактическая (по показаниям расходомера), м³/сут.
	

	с.Пажга
	300
	400
	160
	Чибин Шор р.Сысола


[bookmark: _Toc68722907]2.1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
По результатам технического обследования сделаны следующие выводы:
4. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять водоотведение потребителей с.Пажга с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
5. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
6. Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности: реконструкция и строительство поселковой системы водоотведения (канализационные сети, КНС, очистные сооружения).

[bookmark: _Toc68722908]2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения
На территории СП «Пажга» централизованная система водоотведения имеется в Пажга. Обслуживание централизованной системы канализации осуществляет                      ООО «Сыктывдинская тепловая компания». Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.
[bookmark: _Toc68722909]2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Осадки сточных вод образуются в результате биологической очистки сточных вод. Выгрузка сброженного осадка на иловые площадки производится 1 раз в год в теплое время года. Отстоенная вода с иловых площадок перекачивается в голову сооружений. В дальнейшем на иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный ил на иловых площадках хранится в течении 20-25 лет.  
В целях повышения надежности централизованной системы водоснабжения, а также в целях планирования параметров последующих мероприятий направленных на приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями потребуется реализация мероприятий по оптимизации централизованной системы водоотведения с реконструкцией сетей водоотведения и установкой приборов учета

[bookmark: _Toc68722910]2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Протяженность канализационных сетей с.Пажга составляет 4528,63 м. количество смотровых колодцев – 114 шт. Износ сети канализации составляет более 60%. Диаметр трубопроводов сетей 100 и 150мм. Данные о сетях водоотведения приведены в таблице ниже.

Таблица 25 – Сведения о сетях водоотведения СП «Пажга»
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	Год прокладки
	Материал трубы

	с.Пажга

	от котельной до К1
	100
	4
	1976
	Чугун

	от К1 до К3
	150
	60,4
	1976
	Асбестоцементные

	от К3 до К2
	150
	38,7
	1976
	Асбестоцементные

	от К2 до мастерских
	100
	6,5
	1976
	Чугун

	от К3 до К4
	150
	71,5
	1976
	Асбестоцементные

	от К4до К5
	150
	36,7
	1976
	Асбестоцементные

	от К5до К6
	150
	37,2
	1976
	Асбестоцементные

	от К6 до К7
	150
	44,5
	1976
	Асбестоцементные

	от К7 до К8
	150
	64,5
	1976
	Чугун

	от К5 до д.3
	100
	8
	1976
	Чугун

	от К7 до д.2
	100
	8
	1976
	Чугун

	от К8 до К9
	150
	18,1
	1976
	Чугун

	от К9 до К10
	150
	46,2
	1976
	Асбестоцементные

	от К10 до К11
	150
	66,8
	1976
	Чугун

	от К11 до К12
	150
	42,6
	1976
	Асбестоцементные

	от К12 до К13
	150
	52,3
	1976
	Асбестоцементные

	от К13 до КНС
	150
	27,5
	1976
	Асбестоцементные

	от К14 до КНС
	150
	35,4
	1976
	Асбестоцементные

	от К14 до К15
	150
	20,3
	1976
	Чугун

	от К15 до К16
	150
	51,2
	1976
	Чугун

	от К16 до К17
	150
	19
	1976
	Чугун

	от К16 до общежитие
	100
	3
	1976
	Чугун

	от К17 до гаража
	100
	16,5
	1976
	Чугун

	от К17 до К18
	150
	20,8
	1976
	Чугун

	от К18 до общежитие
	100
	3
	1976
	Чугун

	от К18 до К19
	150
	14
	1976
	Асбестоцементные

	от К19 до бани 
	100
	17
	1976
	Асбестоцементные

	от К19 до К20
	150
	12
	1976
	Асбестоцементные

	от К20 до общежитие
	100
	3
	1976
	Асбестоцементные

	от К20 до К21
	150
	18
	1976
	Чугун

	от К21 до общежитие
	100
	3
	1976
	Чугун

	от К8 до К22
	150
	61,4
	1976
	Асбестоцементные

	от К22 до магазина
	100
	1,8
	1976
	Чугун

	от К22 до К23
	150
	50,2
	1976
	Чугун

	от К23 до дома№1
	100
	3
	1976
	Чугун

	от К22 до К24
	150
	51,3
	1976
	Чугун

	от К24 до К25
	150
	50,8
	1976
	Чугун

	от К25 до К26
	150
	30,5
	1976
	Чугун

	от К26 до К27
	150
	31,5
	1976
	Чугун

	от К27 до К28
	150
	25,8
	1976
	Асбестоцементные

	от К28 до К29
	150
	19,4
	1976
	Асбестоцементные

	от К29 до К30
	150
	14,1
	1976
	Асбестоцементные

	от К30 до детского сада
	100
	11,3
	1976
	Чугун

	от К30 до К31
	150
	16,2
	1976
	Асбестоцементные

	от К31 до детского сада
	100
	3
	1976
	Чугун

	от К25 до К33
	150
	50,23
	1976
	Асбестоцементные

	от К33 до дома№10
	100
	3
	1976
	Чугун

	от К33 до К34
	150
	32,6
	1976
	Чугун

	от К34 до К35
	150
	32
	1976
	Чугун

	от К35 до дома№9
	100
	7
	1976
	Чугун

	от К34 до К36
	150
	30,5
	1976
	Асбестоцементные

	от К36 до дома №11
	100
	12
	1976
	Чугун

	от К36 до К37
	150
	49,5
	1976
	Чугун

	от К37 до К38
	150
	55,6
	1976
	Асбестоцементные

	от К38 до дома №8
	100
	3
	1976
	Асбестоцементные

	от К38 до К39
	150
	26,5
	1976
	Чугун

	от К39 до К40
	150
	21,5
	1976
	Чугун

	от К40 до К41
	150
	28,6
	1976
	Чугун

	от К41 до дома №7
	100
	4
	1976
	Чугун

	от К41 до К42
	150
	20,3
	1976
	Асбестоцементные

	от К42 до К43
	150
	38,4
	1976
	Чугун

	от К43 до К44
	150
	41,2
	1976
	Асбестоцементные

	от К44 до дома №6
	100
	5
	1976
	Чугун

	от К44 до К45
	150
	55,4
	1976
	Чугун

	от К45 до дома №5
	100
	9,1
	1976
	Чугун

	от К45 до К46
	150
	68,5
	1976
	Чугун

	от К46 до дома №4 
	100
	4
	1976
	Чугун

	от К46 до К47
	150
	50,2
	1976
	Чугун

	от К47 до К4
	150
	13,1
	1976
	Чугун

	от К37 до К48
	150
	68
	1976
	Чугун

	от К48 до К49 
	150
	56,1
	1976
	Чугун

	от К49 до К50
	150
	50,2
	1976
	Чугун

	К50 до К51
	150
	54,2
	1976
	Чугун

	от К51 до К52
	150
	40,4
	1976
	Чугун

	от К52 до К53
	150
	45,5
	1976
	Чугун

	от К53 до К54
	150
	39,5
	1976
	Чугун

	от К54 до К55
	150
	34,5
	1976
	Чугун

	от К55 до К56
	150
	36,2
	1976
	Чугун

	от К56 до К57
	150
	58,6
	1976
	Чугун

	от К57 до К58
	150
	46,8
	1976
	Чугун

	от К58 до К59
	150
	60
	1976
	Асбестоцементные

	от К59 до дома №14 
	100
	4,5
	1976
	Чугун

	от К58 до К60
	150
	35,2
	1976
	Чугун

	от К60 до К61
	150
	11,3
	1976
	Чугун

	от К61 до К62
	150
	5
	1976
	Чугун

	от К62 до К63
	150
	15,1
	1976
	Асбестоцементные

	от К63 до дома №12
	100
	5
	1976
	Чугун

	от К62  до К64
	150
	11,2
	1976
	Асбестоцементные

	от К64 до К65
	150
	9,5
	1976
	Асбестоцементные

	от К65 до дома №13
	100
	7
	1976
	Асбестоцементные

	от К58 до К66
	150
	28
	1976
	Чугун

	от  К66 до К67
	150
	42,4
	1976
	Чугун

	от К67 до К68
	150
	25,3
	1976
	Асбестоцементные

	от К68 до К69
	150
	31,4
	1976
	Асбестоцементные

	от К69 до К70
	150
	29,3
	1976
	Чугун

	от К70 до К71
	150
	33,1
	1976
	Чугун

	от К71 до К72
	150
	35
	1976
	Чугун

	от К72 до К73
	150
	41,4
	1976
	Асбестоцементные

	от К73 до К74
	150
	36,7
	1976
	Чугун

	от К74 до К75
	150
	3
	1976
	Чугун

	от К67 до К75
	150
	28,1
	1976
	Чугун

	от К75 до К76 
	150
	50,2
	1976
	Асбестоцементные

	от школы до К76
	150
	3,5
	1976
	Чугун

	от К76 до К77
	150
	26,8
	1976
	Чугун

	от К77 до К78
	150
	54,1
	1976
	Асбестоцементные

	от К78 до К79
	150
	50
	1976
	Чугун

	от К79 до К80
	150
	13,4
	1976
	Чугун

	от К81 до К82
	150
	16
	1976
	Чугун

	от интерната до К82
	100
	8
	1976
	Чугун

	от К81 до К83
	150
	10
	1976
	Чугун

	от К83 до К84
	150
	9
	1976
	Чугун

	от К84 до К85
	150
	35
	1976
	Чугун

	от К85 до К86
	150
	19
	1976
	Чугун

	от К86 до К87
	150
	5
	1976
	Чугун

	от К52 до К87
	150
	32,1
	1976
	Чугун

	от К87 до К88
	150
	54,3
	1976
	Чугун

	от К88 до К89
	150
	60
	1976
	Чугун

	от К89 до К90
	150
	61,1
	1976
	Чугун

	от закусочной до К91
	100
	3
	1976
	Чугун

	от К91 до К92
	150
	72,3
	1976
	Чугун

	от К92 до К93
	150
	16,7
	1976
	Чугун

	от К93 до дома №15 /1
	100
	3
	1976
	Чугун

	от К93 до дома №15 /2
	100
	3
	1976
	Чугун

	от К93 до дома №15 /3
	100
	1
	1976
	Чугун

	от К93 до дома №15 /4
	100
	1
	1976
	Чугун

	от К93 до дома №15 /5
	100
	1
	1976
	Чугун

	от К93 до дома №15 /6
	100
	1
	1976
	Чугун

	от К93 до К94
	150
	80,1
	1976
	Чугун

	от К94 до К95
	150
	72,8
	1976
	Чугун

	от К95 до К96
	150
	54,9
	1976
	Чугун

	от К96 до К97
	150
	61,1
	1976
	Чугун

	от К97 до К98
	150
	81,5
	1976
	Чугун

	от К98 до К99 
	150
	38,6
	1976
	Чугун

	от К99 до К100
	150
	25,5
	1976
	Чугун

	от дома №16 до К100
	100
	4,5
	1976
	Чугун

	от К98 до К102
	150
	49,7
	1976
	Чугун

	от К102 до К101
	150
	41,5
	1976
	Чугун

	от дома №20 до К101
	100
	5,2
	1976
	Чугун

	от К102 до К103
	150
	77,3
	1976
	Чугун

	от К103 до К104
	150
	84,5
	1976
	Чугун

	от К104 до К105
	150
	35,9
	1976
	Чугун

	от К 105 до К106
	150
	56,1
	1976
	Чугун

	от К106 до К107
	150
	62,4
	1976
	Чугун

	от К107 до К108
	150
	72,6
	1976
	Чугун

	от К108 до К109 
	200
	48
	2021
	Гофр.пластик

	от К108 до К109 
	150
	38,2
	1976
	Чугун



На рисунке ниже представлена схема водоснабжения и водоотведения СП «Пажга»
[image: ]
Рисунок 4 – Схема водоснабжения и водоотведения СП «Пажга»

[bookmark: _Toc68722911]2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.
Учитывая вышеприведенное можно сделать вывод, что для повышения надёжности системы водоотведения необходима реконструкция существующих сетей и сооружений, включающая в себя работы по замене сетей водоотведения и реконструкция оборудования канализационных насосных станций. 
[bookmark: _Toc68722912]2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
На территории СП «Пажга» централизованная система водоотведения имеется в с.Пажга. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.
Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хоз-бытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов СП «Пажга», наносит вред окружающей среде.
Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.
Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения СП «Пажга».
[bookmark: _Toc68722913]2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
В пст.Гарьинский, д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

[bookmark: _Toc68722914]2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Пажга»
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства с.Пажга является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.
На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов достиг критического уровня.
В существующей системе водоотведения ГП «Пажга» имеются следующие технические и технологические проблемы:
•	значительная изношенность и технологическая отсталость системы водоотведения с.Пажга;
•	необходимость строительство новых очистных сооружений.
В пст.Гарьинский, д.Савапиян, д.Парчим, д.Гаръя, д.Жуэд, д.Разгорт централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 










[bookmark: _Toc68722915]2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

[bookmark: _Toc68722916]2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Система коммерческого учета принимаемых на очистку сточных вод на имеющихся очистных сооружениях не производится. Приборы учета сточных вод в системе водоотведения СП «Пажга» не установлены, количество принятых сточных вод оценено по данным Отчета о техническом обследовании централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
Баланс	поступления	 сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 26 - Баланс поступления сточных вод с.Пажга
	[bookmark: _Hlk128927346]Населенный пункт
	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	от населения, м3
	от бюджетных организаций, м3
	от прочих потребителей, м3
	Пропуск через СБО, м3

	2023
	33 633,4
	31870,8
	728,6
	1034
	-



[bookmark: _Toc68722917]2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории СП «Пажга» нет. В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через негерметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах системы хозяйственно-бытового водоотведения.
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории СП «Пажга» необходимо строительство полноценной ливневой канализации.
[bookmark: _Toc68722918]2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
На данный момент времени коммерческих приборов учёта сточных вод на территории МО СП «Пажга» не установлено. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.
В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 пос. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.
Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения.
Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости. 

[bookmark: _Toc68722919]2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показали, что фактический прием сточных вод менялся в зависимости от объёма инфильтрационного стока. 
[bookmark: _Toc68722920]2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

· действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Пажга»;
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Пажга»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В таблице ниже приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 27 - Перспективный баланс поступления сточных вод в с.Пажга
	Год
	2023
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	33633,4
	33633,4
	33633,4

	от населения, м3
	31870,8
	31870,8
	31870,8

	от бюджетных организаций, м3
	728,6
	728,6
	728,6

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	1034
	1034
	1034











[bookmark: _Toc68722921]2.3. Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc68722922]2.3.1.  Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в разделе 2.2.5 настоящего проекта.
В таблице ниже приведены сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 28 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в с.Пажга
	Год
	2023
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	33633,4
	33633,4
	33633,4

	от населения, м3
	31870,8
	31870,8
	31870,8

	от бюджетных организаций, м3
	728,6
	728,6
	728,6

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	1034
	1034
	1034

	Пропуск через СБО, м3
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc68722923]2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения
Структура централизованной системы водоотведения с.Пажга состоит из одной технологической зоны водоотведения, она же является и единственной эксплуатационной зоной. Эксплуатирующей организацией является                                              ООО «Сыктывдинская тепловая компания».

[bookmark: _Toc68722924]2.3.3.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
По итогам анализа установленной мощности очистных сооружений и фактического объема сточных вод отмечается профицит мощностей.



[bookmark: _Toc68722925]2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc68722926]2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:
· обеспечение для	 абонентов	доступности	 водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
· приведение 	показателя	обеспеченности	населения	услугами водоотведения до 80%;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	и   утвержденным   нормативам   ПДК.

[bookmark: _Toc68722927]2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается 
· в период 2025-2029 годы реализация мероприятия по установке КОС в с. Пажга, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 400 м³/сут., а также строительство ограждения территории КОС. 
· Установке КОС в санатории Лозым, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью 75 м³/сут., а также строительство ограждения территории КОС.
Дополнительно, с целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории СП «Пажга» предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоотведения в с.Пажга. Канализационные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции и перекладке.
В целях повышения качества сбрасываемых сточных вод предлагается реализовать мероприятие по оптимизации централизованной системы водоотведения с приведением качества сбрасываемых сточных в соответствие с установленными требованиями, реконструкцией сетей водоотведения, установкой приборов учета на объектах водоотведения и установкой резервных источников электроснабжения.
В СП «Пажга» для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов рекомендуется использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.
В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Необходимо развитие и реконструкция существующей, строительство новой системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.
В случае наличия источников финансирования, в том числе в рамках концессионного соглашения, планируются следующие основные мероприятия:
· реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации, строительство новых магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ;
· реконструкция канализационных колодцев;
· [bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения.
[bookmark: _Toc68722928]2.4.3.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Строительство КОС
Обоснование мероприятия – предписание надзорных органов. 

Реконструкция существующих сетей водоотведения.
Реконструкция сетей водоотведения обусловлена их высоким износом. При выполнении реконструкции старых сетей водоотведения предлагается использование труб из поливинилхлорида.
Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.
Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.
Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.
Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:
· высокой прочностью;
· устойчивостью против коррозии;
· сопротивлением от зарастания стенок;
· высокой сопротивляемостью внутреннему износу;
· низким весом;
· легки в монтаже при различных способах прокладки;
· стойкостью к воздействиям кислотной среды;
· стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

[bookmark: _Toc68722929]2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Согласно разделу 2.4.2.
[bookmark: _Toc68722930]2.4.5.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Пажга» отсутствуют. 












[bookmark: _Toc68722931]2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc68722932]2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Реконструкция и строительство очистных сооружений водоотведения позволит избежать сброса неочищенных сточных вод в водные объекты СП «Пажга», что позволит выполнить требования нормативных документов к качественному составу стоков и позволит снизить негативное воздействие на экологическое состояние территории.
При эксплуатации очистных сооружений на окружающую среду оказывают отрицательное влияние следующие факторы:
Воздействие на атмосферный воздух.
Источниками загрязнения атмосферы от очистных сооружений являются технологические сооружения очистки сточных вод (иловые площадки и площадки складирования кека, аэротенк и вторичный отстойник)
Шумовое воздействие
Основными источниками шумового воздействия очистных сооружений является воздуходувное оборудование
Воздействие на поверхностные и подземные воды
Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в использовании свежей воды на технологические нужды очистных сооружений. При использовании очищенной сточной воды на технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) чистая вода используется только для хозяйственно бытовых нужд.
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений, должны храниться на специально оборудованных площадках временного хранения отходов, для последующей утилизации на специально отведенных полигонах.
Таким образом, при выполнении соответствующих мероприятий, воздействия очистных сооружений при эксплуатации на окружающую среду являются минимальными и зависят от количества пропускаемых сточных вод.

[bookmark: _Toc68722933]2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей
Новые канализационные сети (в том числе канализационные коллектора) строятся в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"» Согласно данного СП:
· диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточной воды,
· уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий режим движения стоков,
· все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны,
смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод.

[bookmark: _Toc68722934]2.5.3.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В процессе очистки сточных вод избыточный активный ил после аэробной стабилизации и уплотнения, направляется на иловые площадки. Обезвоженный активный ил после подсушивания вывозится с территории очистных сооружений на специализированный полигон.










[bookmark: _Toc68722935]2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается 
· в период 2025-2029 годы реализация мероприятия по установка КОС в с. Пажга, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 400 м³/сут., а также строительство ограждения территории КОС. 
· установка КОС в санатории Лозым, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью 75 м³/сут., а также строительство ограждения территории КОС.
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 118/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.
Таблица 29 – Сведения об оценке капитальных затрат на реализацию инвестиционных мероприятиях в сфере водоотведения
	Наименование перекладываемого участка
	Диаметр, мм
	Протяж.м (2-тр. исч.)
	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. без НДС
	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС
	Итого, тыс. руб. без НДС
	

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	Источник инвестиций

	Сети водоотведения
с.Пажга

	150
	72,3
	345,9
	0,00
	0,00
	119,92
	124,71
	129,70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	374,33
	Концессия

	Сети водоотведения
с.Пажга
	150
	80,1
	383,2
	0,00
	0,00
	0,00
	149,44
	155,42
	161,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	466,50
	Концессия

	Сети водоотведения
с.Пажга 
	150
	86,2
	412,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135,68
	141,10
	146,75
	152,62
	576,15
	Концессия

	Строительство КОС сан. Лэзым
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	не более 100 000 000,00
	0
	0
	не более 100 000 000,00
	Инвестиционная программа

	Строительство КОС с.Пажга
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	не более 200 000 000,00
	0,00
	0,00
	не более 200 000 000,00
	Инвестиционная программа



[bookmark: _Toc68722936]2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

[bookmark: _Toc68722937]2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;
· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.
Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 часов либо снижение его	в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).
Исходя из этого, системы водоотведения с.Пажга и пст.Гарьинский относятся по надежности к 3 категории.
Перерывы в водоотведении стоков более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания»  оперативно. 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.


[bookmark: _Toc68722938]2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

[bookmark: _Toc68722939]2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0% (общее количество проб сточных вод, соответствующих требованиям составляет 0 шт. от общего количества взятых за рассматриваемый период проб стоков после очистки). К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, посредством строительства новых очистных сооружений.
[bookmark: _Toc68722940]2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. 
В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

[bookmark: _Toc68722941]2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
СП «Пажга» приведены в таблице ниже.

Таблица 30 - Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в СП «Пажга»
	[bookmark: _Hlk171594509]№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения показателей

	I
	Показатели качества очистки сточных вод

	1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
	%
	0,00

	2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
	%
	0,00

	3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.
	%
	57,1

	II
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	1.
	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)
	ед./км
	0,00

	III
	Показатели энергетической эффективности

	1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
	кВт*ч/тыс.куб.м

	5283,7

	2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
	кВт*ч/тыс.куб.м

	54,75





[bookmark: _Toc68722942]2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО СП «Пажга» в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации                МР «Сыктывдинский».
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ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ООО «Сыктывдинская тепловая компания», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.























1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО СП «Палевицы»

Муниципальное образование СП «Палевицы» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».
Административным центром муниципального образования СП «Палевицы», является село Палевицы.
В состав муниципального образования СП «Палевицы», входят населенные пункты: 
· село Палевицы, 
· деревня Гавриловка, 
· деревня Ивановка, 
· деревня Тупицыно, 
· деревня Сотчемвыв, 
· поселок Пычим.  
Сельское поселение «Палевицы» имеет протяженность 13 км.  Площадь территорий населенных пунктов СП «Палевицы» по сведениям Градостроительных паспортов населенных пунктов составляют: 25,57 кв.км. Градообразующим предприятием является СПК «Палевицы». Хозяйство специализируется на производстве молока, картофеля и овощей открытого грунта.
СП «Палевицы» находится в северо-восточной части Сыктывдинского муниципального района. Ближайшие населённые пункты: г.Сыктывкар – 65 км, до с.Выльгорт – 66 км. 
Рельеф территории сельского поселения представляет полого-увалистую равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях. Почвы: пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Территория района расположена в подзоне средней тайги. Леса елово-сосновые с примесью березы, ольхи, осины.
Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования. Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие – от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м.
Вся территория сельского поселения располагается в пределах водосборного бассейна р. Вычегда. Наиболее крупным ее притоком является р. Сысола. Реки типично равнинные, имеют хорошо развитый комплекс террас, в некоторых местах сильно меандрируют, образуя сеть рукавов, стариц, пойменных озер.
Население муниципального образования составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования граждане Российской Федерации. Численность населения на 01.01.2020 СП «Палевицы» составила 1059 человек, плотность – 41,42 чел./км².
Климат СП «Палевицы» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения «Палевицы» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.
По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура - минус 15,60С, отмечаются понижения температуры до минус 47°С. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля – плюс 16,70С, максимальная –плюс 350С.
Продолжительность зимнего периода около 4,5 мес. Высота снежного покрова к концу зимы достигает 60-70 см, в среднем снежный покров сохраняется 185 дней в году. Среднемноголетняя глубина промерзания почвы составляет около 90 см. Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется в диапазоне 600-700 мм, 400-500 мм осадков выпадает в безморозный период.
В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо- западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек. 



1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Палевицы» и деление территории на эксплуатационные зоны
Сельское поселение Палевицы состоит из шести населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.

Населенные пункты – село Палевицы, деревня Гавриловка.
Село Палевицы, деревня Гавриловка имеют централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет                            ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании пять скважин, которые являются источником водоснабжения. Вода к существующим объектам общественного назначения, к жилым домам и СП «Палевицы» подается по существующим водопроводным сетям. Часть населения с.Палевицы и д.Гавриловка снабжается водой от шахтных колодцев и частных скважин. В селе Палевицы также осуществляется горячее водоснабжение.

Населенные пункты – деревня Ивановка, деревня Тупицыно, деревня Сотчемвыв, поселок Пычим.
Частные жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение отсутствует.
1.1.2. Описание территорий МО СП «Палевицы», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территория деревень Ивановка, Тупицыно, Сотчемвыв и поселка Пычим, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью населения, большой протяженностью и удаленностью от административного центра поселения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение населения и организаций в с.Палевицы и д.Гавриловка осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения являются подземные горизонты, состоящие из пяти скважин, четыре из которых в работе, одна в резерве. Вода из скважин подается насосами в башни, являющиеся накопительными емкостями и источниками гидравлического давления в сетях. Вода из башен поступает в магистральные водоводы, далее в уличные сети и распределяется по потребителям.
На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.
[image: ]
Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины.

Описание скважин представлено в таблице ниже.




Таблица 1 – Описание скважин СП «Палевицы»
	№п/п
	Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Палевицы
	Система водоснабжения централизованное / нецентрализованное
	Источник водоснабжения
	Кол-во водонапорных башен
	Объем водонапорной башни, м3
	Глубина скважины, м
	Марка насоса
	Цель использования хоз. питьевое, техническое, горячее водоснабжение
	Дебит скважины м3/сут

	1
	с.Палевицы школа
	централизованная
	артезианская скважина №626
	1
	40
	76
	ЭЦВ- 6-10-140
	Хоз. питьевое, горячее водоснабжение
	172,8

	
	
	
	артезианская скважина №1315
	
	
	73
	ЭЦВ- 5-4-125
	Хоз. питьевое, горячее водоснабжение
	414,7

	2
	с.Палевицы центральная усадьба
	централизованная
	артезианская скважина №467
	1
	25
	60
	ЭЦВ- 5-4-100
	Хоз. питьевое водоснабжение
	345,6

	3
	с.Палевицы экспериментальный поселок
	централизованная
	артезианская скважина №768
	1
	25
	75
	ЭЦВ- 5-6,5-125
	Хоз. питьевое водоснабжение
	259,2

	4
	д. Гавриловка
	централизованная
	артезианская скважина №1339
	1
	-
	75
	ЭЦВ- 4-2,5-80
	Хоз. питьевое водоснабжение
	259,2

	5
	д.Ивановка
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-

	6
	д.Тупицыно
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-

	7
	д.Сотчемвыв
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-

	8
	п.Пычим
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-



На территории сельского поселения Палевицы в селе Палевицы находятся четыре артезианские скважины №626, №1315, №467 и №768, три из которых являются источниками водоснабжения. Вода от скважин 626 и 1315 подается в распределительную сеть, через водоочистную станцию, установленную в 2023 г. 
Вода от скважины 768-Э, подается в распределительную сеть, через водоочистную станцию, установленную в 2023 г.
Скважины №467 и №626 введены в эксплуатацию в 1970 и 1971 году соответственно. Вода из скважины насосом подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Износ башен составляет около 80%. Скважина №768 введена в эксплуатацию в 1991 году (износ 95%), и также подает воду в сеть через водонапорную башню. Скважина №1315 введена в эксплуатацию в 1979 (износ 85%), скважина находится в резерве. В качестве резервного источника электроэнергии используется дизельная электростанция.
Для водоснабжения деревни Гавриловка используется скважина №1339 (износ 45%), которая введена в эксплуатацию в 1986г. Вода из скважины насосом подается на водоочистную станцию, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Резервного источника электроснабжения нет.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды представлены в таблице ниже.

Таблица 2 - Описание насосных станций
	№ п/п
	Место установки
	Марка насоса
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Расход э/э на подъём воды, тыс.кВт/ч
	Удельный расход э/э, кВт.ч/м3
	% износа

	1
	Скважина 
№ 626
	ЭЦВ-6-10-140
	10
	140
	-
	-
	80

	2
	Скважина 
№ 1315
	ЭЦВ-5-4-125
	4
	125
	-
	-
	80

	3
	Скважина 
№ 467
	ЭЦВ-5-4-100
	4
	100
	-
	-
	80

	4
	Скважина 
№ 768
	ЭЦВ-5-6,5-120
	6,5
	120
	-
	-
	95

	5
	Скважина 
№ 1339
	ЭЦВ-4-2,5-80
	2,5
	120
	-
	-
	45



Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Население села Палевицы снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения, подача воды в водопроводную сеть осуществляется без водоподготовки.
[bookmark: _Hlk68721234]Испытательная лаборатория специализированной организации производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 5 показателям. 
В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности, в результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода из артезианской скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, д/сады), СПК «Палевицкий»

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
На балансе ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 3,843 км сетей водопровода, из них 1,583 км сетей проложено в д.Гавриловка, остальные сети расположены в с.Палевицы. Износ сетей составляет от 10 до 100%. Большая часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что сказывается на транспортировке и качестве воды.
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения СП «Палевицы» являются:
· коррозия стальных труб;
· появление трещин в стыках стальных труб;
· механические повреждения
Основные характеристики водопроводных сетей СП «Палевицы» приведены в таблице ниже. 




Таблица 3 – Характеристика сетей водоснабжения СП «Палевицы»
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	Год прокладки
	Материал трубы

	
	
	Всего
	надземная
	непроходн
	бесканальная
	
	

	д.Гавриловка

	от скважины до ВК1
	100
	797
	 
	 
	797
	2010
	ПНД

	от ВК1 до водобашни
	100
	229
	 
	 
	229
	2010
	ПНД

	от водобашни до котельной
	50
	15
	 
	 
	15
	2015
	ПНД

	от водобашни до котельной
	50
	329
	 
	 
	329
	2011
	Сталь

	от котельной до ВРК
	50
	69
	69
	 
	 
	2008
	Сталь

	от ВРК до 12 квартирного жилого дома 
	50
	144
	144
	 
	 
	2008
	Сталь

	 
	 
	1583
	 
	 
	 
	 
	 

	м.Центральная Усадьба, с.Палевицы

	от скважин до водобашни
	65
	7,3
	 
	 
	7,3
	1970
	Сталь

	от водобашни до котельной
	65
	100
	 
	 
	100
	1970
	Сталь

	от котельной до ТК1 д.3 Ц.У.
	65
	69
	69
	 
	 
	2011
	ПНД

	от д.3 до д.1 Ц.У.
	65
	20
	 
	 
	20
	1970
	Сталь

	от ТК1 до ТК2 Ц.У.
	65
	33
	 
	 
	33
	1970
	Сталь

	от ТК2 до д.4 Ц.У.
	65
	22
	 
	 
	22
	2007
	ПНД

	от ТК1 до столовой
	65
	80
	 
	 
	80
	1970
	Сталь

	ввод в д.3 Ц.У.
	32
	8
	 
	 
	8
	2007
	ПНД

	ввод в д.1 Ц.У.
	32
	10
	 
	 
	10
	1970
	Сталь

	ввод в д.2 Ц.У.
	32
	10
	 
	 
	10
	1970
	Сталь

	 
	 
	359,3
	 
	 
	 
	 
	 

	с.Палевицы "Школа"

	от скважины(водобашни) до Школы
	50
	127,4
	 
	 
	127,4
	2009
	ПНД

	по подвалу Школы
	63
	67,3
	67,3
	 
	 
	2009
	ПНД

	от школы до д.1
	63
	21,4
	 
	21,4
	 
	2010
	ПНД

	по подвалу дома №1
	50
	41
	41
	 
	 
	1987
	Сталь

	от д.1 до д.2
	50
	29,6
	 
	29,6
	 
	1987
	Сталь

	от скважины(водобашни) до котельной
	50
	60
	 
	60
	 
	2016
	ПНД

	по котельной
	50
	17,4
	17,4
	 
	 
	2016
	ПНД

	от котельной до станции биоочистки
	50
	277
	277
	 
	 
	1987
	Сталь

	водопровод от ВОС до скважины
	50
	40
	 
	 
	40
	2023
	ПНД

	 
	 
	681,1
	 
	 
	 
	 
	 

	с.Палевицы Яг

	от водобашни до ТК2
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от ТК2 до скважины1
	100
	25
	 
	 
	25
	1972
	Сталь

	от водобашни до ТК3
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от ТК3 до скважины2
	100
	25
	 
	 
	25
	1972
	Сталь

	от водобашни до ТК1
	100
	18
	 
	 
	18
	1972
	Сталь

	от ТК1 до ТК4
	100
	200
	 
	 
	200
	1972
	Сталь

	от ТК4 до ТК5
	100
	237
	 
	 
	237
	1972
	Сталь

	от ТК5 до ТК6
	100
	175
	 
	 
	175
	1972
	Сталь

	от ТК6 до ТК7
	100
	4
	 
	 
	4
	1972
	Сталь

	от дома до ТК7
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК7 до ТК8
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК8
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК8 до ТК9
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК9
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК9 до ТК10
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК10
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК10 до ТК11
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК11
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК11 до ТК12
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК12
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК12 до ТК13
	100
	15
	 
	 
	15
	1972
	Сталь

	от дома до ТК13
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК4 до ТК14
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК14
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК4 до ТК15
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от ТК15 до ТК16
	100
	4
	 
	 
	4
	1972
	Сталь

	от дома до ТК16
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК16 до ТК17
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от ТК17 до ТК18
	100
	4
	 
	 
	4
	1972
	Сталь

	от дома до ТК18
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК18 до ТК19
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК19
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК17 до ТК20
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от ТК20 до ТК21
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от ТК21 до ТК22
	100
	4
	 
	 
	4
	1972
	Сталь

	от дома до ТК22
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК22 до ТК23
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК23
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК23 до ТК24
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК24
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК24 до ТК25
	100
	40
	 
	 
	40
	1972
	Сталь

	от дома до ТК25
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК15 до ТК30
	100
	15
	 
	 
	15
	1972
	Сталь

	от дома до ТК30
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК30 до ТК31
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от ТК31 до ТК32
	100
	15
	 
	 
	15
	1972
	Сталь

	от дома до ТК32
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК31до ТК33
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК33
	32
	3
	 
	 
	3
	1972
	Сталь

	от ТК33 до ТК34
	100
	20
	 
	 
	20
	1972
	Сталь

	от дома до ТК34
	32
	5
	 
	 
	5
	1972
	Сталь

	от ВОС до Палевицы (скв.768-Э)
	50
	20
	 
	 
	20
	2023
	ПНД

	 
	 
	1220
	 
	 
	 
	 
	 



Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.
На рисунке ниже представлена схема водоснабжения и водоотведения СП «Палевицы»
[image: ]
Рисунок 2 – Схема водоснабжения и водоотведения СП «Палевицы»


Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
К централизованному горячему водоснабжению в сельском поселении Палевицы подключены школа и общежитие. Приготовление горячей воды у населения с Палевицы и в остальных населенных пунктах поселения происходит в частном порядке - путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения
В первую очередь, имеет место значительный износ объектов системы водоснабжения, в т.ч.: 
· водоразборные скважины – более 45-95%;
· водопроводные сети – 10-100%. 
Часть водоводов по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. Возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.
Отмечается наличие предписаний надзорных органов надзорных органов, осуществляющих государственный надзор, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения СП «Палевицы» являются:
· общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
· износ сетей водоснабжения пос. Палевицы;
· системы подготовки питьевой воды отсутствуют, что не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
· отсутствие в деревне Ивановка, деревне Тупицыно, деревне Сотчемвыв, поселке Пычим системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
· загрязнение питьевой воды.
Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.
1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы: 
13. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям СП «Палевицы» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
14. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водоподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
15. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены).
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории СП «Палевицы» не выявлено.
1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Собственником всех объектов централизованной системы водоснабжения СП «Палевицы» является Администрация МО МР «Сыктывдинский». 
Объекты системы централизованного водоснабжения пос.Палевицы и дер.Гавриловка эксплуатируются на правах долгосрочной аренды ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
























1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения СП «Палевицы» являются:
· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хозпитьевой воды;
· установка ВОС;
· установка резервных источников электрической энергии.
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    и    водоотведения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в  сети  горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.























Таблица 4 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года 
(СП «Палевицы»)

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	45,2

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	41,2

	Показатели качества горячей воды

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	%
	0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	78,87

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	0,09

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,09

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	9,67

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	8,059

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,114





1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Палевицы»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2023 года численность населения составила 1059 чел.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Палевицы», численность населения к 2035 году останется на уровне 2023 года. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 5 -  Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2025
	2035

	Численность населения, чел.
	1059
	1059
	1059



В перспективе до 2035 г. предполагается:
-	повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
-	сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
-	ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
-	установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
Развитие жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения не сказывается на системе водоснабжения. Развитие происходит низкими темпами, в основном производится строительство частных домов, которые к централизованной системе водоснабжения не подключаются, а используют собственные скважины или колодцы. Водоснабжение данных объектов можно произвести от существующей системы водоснабжения, без увеличения мощности существующих сооружений водозабора.























1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды СП «Палевицы»
Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления МО СП «Палевицы» (с.Палевицы и д.Гавриловка).

Таблица 6 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Палевицы» (с.Палевицы и д.Гавриловка) в 2023 году 
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	12715
	120
	1229,45
	11365,55
	34,8
	31,1


1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 7 -  Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды МО СП «Палевицы» (с.Палевицы и д.Гавриловка) в 2023 году
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	село Палевицы

	2023
	11218
	0
	618,13
	10599,87
	30,7
	29,0

	Деревня Гавриловка

	2023
	1497
	120
	611,32
	765,68
	4,1
	2,1




Согласно приведенным в таблице данным, фактический общий объем подачи и реализации питьевой воды абонентами за базовый (2023 год) составил 12,7 тыс.м3.
Территориальный баланс горячей воды за 2023 год приведен в таблице ниже.


Таблица 8 - Территориальный баланс подачи и реализации горячей воды с.Палевицы
	Год
	Общая подача ГВС, м3
	Потери ГВС при производстве и транспортировке, м3
	Реализация ГВС, м3

	2023
	649,6
	0,0
	649,56



1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Палевицы» осуществляется только в село Палевицы и деревне Гавриловка, в деревнях Ивановка, Тупицыно, Сотчемвыв, поселке Пычим – централизованное водоснабжение отсутствует. Горячее водоснабжение осуществляется в селе Палевицы.
Структурный баланс питьевой за 2023 год приведен в таблице ниже.















Таблица 9 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Насел., м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3
	Передано котельным, м3

	Село Палевицы

	2023
	11218
	0
	618,13
	10599,87
	8390,4
	2097,6
	0,0
	111,8

	деревня Гавриловка

	2023
	1497
	120
	611,32
	765,68
	591,9
	148,0
	0,0
	25,8



Согласно данным предоставленным ООО «Сыктывдинская тепловая компания», в таблице ниже приведен структурный баланс потребления ГВС абонентами СП «Палевицы». Данный баланс ГВС входит в состав баланса питьевой воды, так как источник тепловой энергии (ГВС) находится на территории пос. Палевицы и потребляет воду на приготовление горячей воды из централизованных систем водоснабжения.
Структурный баланс расходования горячей воды за 2023 год представлен в таблице ниже.

Таблица 10 - Структурный баланс расходования горячей воды за 2023 год с. Палевицы
	Год
	Общая подача ГВС, м3
	Потери ГВС при производстве и транспортировке, м3
	Реализация ГВС, м3
	Население, м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3

	2023
	649,6
	0,0
	649,6
	 
	649,6
	0,0



1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Палевицы» осуществляется только в село Палевицы и деревне Гавриловка, в деревнях Ивановка, Тупицыно, Сотчемвыв, поселке Пычим – централизованное водоснабжение отсутствует. Централизованное горячее водоснабжения осуществляется в село Палевицы.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже.

Таблица 11 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год в разрезе поселений СП «Палевицы»

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	Село Палевицы
	

	2023
	10599,9
	94,2%
	649,6
	5,8%
	11249,4
	100%
	

	деревня Гавриловка
	

	2023
	765,7
	100,0%
	0,0
	0,0%
	765,7
	100%
	



1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Приборы учета потребленной воды установлены в СПК «Палевицы», в школе. Из числа населения приборы учета потребленной воды установлены в 86 квартирах и частных домах с.Палевицы и д.Гавриловка.
Учет потребления горячей воды осуществляется по приборам учета, установленным у потребителей. Все потребители горячего водоснабжения оборудованы приборами учета.
Сведения об оснащенности приборами учета приведены в таблицах ниже.





Таблица 12 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Палевицы (частный сектор)
	№ п/п
	Адрес
	
	ХВС
	Дата установки
	Марка,серия ,номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.1
	Эксперементальный поселок -21
	Доронина Валентина Александровна
	1
	10.09.11г.
	VLF-R№ 11064649
	00003
	24.05.17г.
	

	.2
	Эксперементальный поселок -22
	Размыслов Вениамин Витальевич
	1
	10.09.11г.
	VLF-R№ 11079513
	00001
	24.05.17г.
	

	.3
	Эксперементальный поселок -23
	Размыслов Андрей Иванович
	1
	10.09.11г.
	СХВ №
	00006
	09.07.17г.
	

	.4
	Эксперементальный поселок -24
	Сидорова Людмила Викторовна
	1
	07.10.20
	СВУ-15 № 32315
	00009
	01.09.26г.
	

	.5
	ул.Набережная-22
	Гарипова Раиса Петровна
	1
	
	
	
	
	

	.6
	ул.Набережная-20
	Леушина Елена Карловна
	1
	28.12.21
	СГВ-15 № 48129879
	00001
	23.12.2027
	

	.7
	Эксперементальный поселок -26
	Жорняк Виталий Владимирович
	1
	14.12.2017г.
	СХВ-15 №287713
	00001
	14.12.23г.
	



Таблица 13 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения 
	№ п/п
	Адрес
	ФИО
	ХВС
	Дата установки
	Марка, серия, номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с.Палевицы
	
	
	
	
	
	

	
	ул.Советская-2а/1-28
	Потолицина Н.В.
	1
	01.10.19г.
	СХВ-15№39264272
	00002
	06.06.25г.

	
	ул.Советская-2а/1-28
	Потолицина Н.В.
	1
	01.10.19г.
	СХВ-15№39264273
	00000,4
	10.04.25г.

	.1
	ул.Советская-2а/3
	Лыюрова А.П.
	1
	
	
	
	

	.2
	ул.Советская-2а/3
	Мельник В.В.
	1
	
	
	
	

	.3
	ул.Советская-2а/3-26
	Цывунин Н.П.
	1
	27.01.16г.
	СГВ-15 №10333906
	00044
	01.02.20г.

	.4
	ул.Советская-3/1
	Осипова Н.П.
	1
	16.09.13г.
	СВГ-15 №07893
	00001
	12.12.18г.

	.5
	ул.Советская-3/2
	Яковченко Л.С.
	1
	24.03.22г.
	СВК-15 №48498767
	00001
	01.02.28г.

	.6
	ул.Советская-3/3
	Кузиванова З.В.
	1
	26.10.22г.
	СГВ-15 № 51079684
	00001
	04.09.28г.

	.7
	ул.Советская-3/4
	Мосеев О.Н.
	1
	07.07.11г.
	СХВ-15 №28275324
	00000
	01.12.22г.

	.8
	ул.Советская-3-5
	Конакова А.А.
	1
	29.06.21г.
	СГВ-15 № 46213009
	00001
	09.06.27г.

	.9
	ул.Советская-3-6
	Золотарчук Л.М.
	1
	01.09.12г.
	СХВ-15 №34200752
	00001
	02.07.24г.

	.10
	ул.Советская-3-7
	Размыслова И.Р.
	1
	04.03.19г.
	СГВ-15 №36348422
	00001
	01.11.24г.

	.11
	ул.Советская-3-9
	Ермакова Н.П.
	1
	15.02.17г.
	СГВ-15 №28703968
	00004
	03.01.23г.

	.12
	ул.Советская-3-10
	Рогова Г.В.
	1
	22.08.22г.
	СГВ-15 № 50813432
	00001
	21.07.28г.

	.13
	ул.Советская-3-11
	Белых П.В.
	1
	06.01.21г.
	СВ-15 № 46439001
	00001
	18.05.27г.

	.14
	ул.Советская-3-12
	Попова А.С.
	1
	14.02.2023г.
	СВУ-15 № 0103957723
	00001
	31.01.29г.

	.15
	ул.Советская-3-13
	Канев М.Е.
	1
	20.05.2021г.
	СГВ-15 № 45326170
	00001
	02.04.27г.

	.16
	ул.Советская-3-14
	Осипова О.А.
	1
	21.01.13г.
	СГВ-15 №27228751
	00001
	03.12.18г.

	.17
	ул.Советская-3-15
	Потолицина А.С.
	1
	14.12.21г.
	СГВ-15 45320683
	00001
	16.03.27г.

	.18
	ул.Советская-3-16
	Панфилова Т.М.
	1
	44935,00
	СВКМ-15 № 2076971
	00000
	01.10.2028г.

	.19
	ул.Советская-3-17
	Осипова М.М.
	1
	13.12.21г.
	СГВ-15 № 48133566
	00001
	02.12.27г.

	.20
	ул.Советская-3-18
	Туркина М.Е.
	1
	23.03.21г.
	СХВ-15 № 43272346
	00001
	01.09.26г.

	.21
	Центральная усадьба -1/2
	Шуктомова А.Н.
	1
	20.11.18г.
	СГВ-15 №36558944
	00001
	01.11.24г.

	.22
	Центральная усадьба -1/3
	Медянская В.Н.
	1
	21.02.17г.
	WFK15 -186244
	00000
	20.01.23г.

	.23
	Центральная усадьба -1/6
	Шишелова А.А.
	1
	30.07.20г.
	СГВ-15 №42012916
	00001
	02.06.26г.

	.24
	Центральная усадьба -1/7
	Плосков В.А.
	1
	18.01.22
	СГВ-15 № 47842725
	00001
	02.12.27г.

	.25
	Центральная усадьба -2/1
	Полтолицын В.Е.
	1
	30.09.19г.
	СХВ-15 №192243797
	00001
	22.08.25г.

	.26
	Центральная усадьба -2/2
	Сидорова Е.А.
	1
	13.03.13г.
	СВ-15Х №06/004743
	00000
	13.11.17г.

	.27
	Центральная усадьба -2/4
	Шучалина Е.А.
	1
	18.03.14г.
	СВ-15№48411-11
	00003
	03.01.20г.

	.28
	Центральная усадьба -2/5
	Бабичев В.Э.
	1
	10.01.22г.
	СГВ-15 49142912
	00001
	03.02.22г.

	.29
	Центральная усадьба -2/6
	Полугрудов С.Н.
	1
	15.07.13г.
	СВ-15 №394641513
	00000
	10.06.19г.

	.30
	Центральная усадьба -3/2
	Жданова Р.Ф.
	1
	03.02.20г.
	СВУ-15 №0673619
	00001
	21.10.25г.

	.31
	Центральная усадьба -3/3
	Шарыгина М.Н.
	1
	01.03.19г.
	СХВ-15 №37416090
	00001
	01.02.25г.

	.32
	Центральная усадьба -3/4
	Пашнина Е.Н.
	1
	05.04.11г.
	СВУ-15 №00100
	00002
	16.11.22г.

	.33
	Центральная усадьба -3/6
	Торлопова Л.И.
	1
	02.02.19г.
	СГВ-15 №36231108
	00002
	01.11.24г.

	.34
	Центральная усадьба -3/7
	Выборова С.Н.
	1
	30.09.19г.
	СГВ-15 №39277555
	00001
	07.07.25г.

	.35
	Центральная усадьба -3/9
	Прокушев С.Н.
	1
	11.01.22
	СГВ-15 № 47558663
	00001
	02.12.27г.

	.36
	Центральная усадьба -3/11
	Косаткин В.А.
	1
	24.03.22
	СГВ-15 № 134103145
	00001
	18.03.28

	.37
	Центральная усадьба -3/12
	Лобанова Л.С.
	1
	20.11.14г.
	СГВ-15 №30989109
	00005
	01.11.19г.

	.38
	Центральная усадьба -3/13
	Оверин А.С.
	1
	13.06.17г.
	с СХВ-15 №31270913
	00001
	10.05.17г.

	.39
	Центральная усадьба -3/14
	Кузнецов А.П.
	1
	25.01.23
	СГВ-15 № 51158405
	00001
	02.12.28

	.40
	Центральная усадьба -3/15
	Мироненко Н.А.
	1
	13.07.16г.
	СГВ-15 №24020243
	00002
	02.05.22г.

	.41
	Центральная усадьба -3/16
	Размыслов В.А.
	1
	28.04.14г.
	СГВ-15 №30156429
	00001
	01.06.18г.

	.42
	Центральная усадьба -4/1
	Хотемова В.В.
	1
	27.05.13г.
	СГВ-15 №29244878
	00001
	01.05.19г.

	.43
	Центральная усадьба -4/2
	Мельник В.В.
	1
	08.04.22 г.
	СГВ-15 №50145274
	00001
	08.04.28 г.

	.44
	Центральная усадьба -4/3
	Доронин П.Н
	1
	06.06.18г.
	СХВ-15 №34997776
	00001
	11.04.24г.

	.45
	Центральная усадьба -4/4
	Куклин Л.В.
	1
	01.02.19г.
	СГВ-15 №37638203
	00001
	01.02.25г.

	.46
	Центральная усадьба -4/5
	Краев Ю.Н.
	1
	30.09.20г.
	СГВ-15 №42556076
	00001
	23.06.26г.

	.47
	Центральная усадьба -4/6
	Жорняк В.В.
	1
	22.05.19г.
	СГВ-15 №38575371
	00002
	01.04.25г.

	.48
	Центральная усадьба -4/7
	Пяткова Г.А.
	1
	15.07.13г.
	СВУ-15 №01847
	00000
	08.12.17г.

	.49
	Центральная усадьба -4/9
	Доронин Б.Н.
	1
	11.04.2018
	СХВ-15№34997776
	00001
	11.04.2024

	.50
	Центральная усадьба -4/10
	Осипова Т.А.
	1
	16.11.20г.
	СГВ-15 №43601375
	00001
	19.10.26г.

	.51
	Центральная усадьба -4/11
	Трефилова В.И.
	1
	29.08.12г.
	СГВ-15 №43601375
	00001
	19.10.26г.

	.52
	Экспериментальный поселок -2
	Канев В.А.
	1
	02.06.21г.
	СГВ-15 № 45682986
	00001
	02.05.27г.

	.53
	Экспериментальный поселок -3/1
	Ненина М.А.
	1
	22.02.19г.
	СГВ-15 №37675078
	00001
	01.02.25г.

	.54
	Экспериментальный поселок -3/2
	Жданова А.Ф.
	1
	28.02.14г.
	СГВ-15 №31874416
	00001
	02.09.19г.

	.55
	Экспериментальный поселок -4/1
	Шубин А.В.
	1
	16.03.2022г.
	СГВ-15 № 48803363
	00001
	02.03.2028г.

	.56
	Экспериментальный поселок -4/2
	Шитова Е.К.
	1
	03.03.2022г.
	СХВ-15 № 49357471
	00001
	04.02.28г.

	.57
	Экспериментальный поселок -5/1
	Гужева Г.Н.
	1
	10.09.11г.
	СВУ-15 №9411030
	00001
	04.01.24г

	.58
	Экспериментальный поселок -6/1
	Размыслова В.А.
	1
	
	
	
	

	.59
	Экспериментальный поселок -6/2
	Кулик Т.И.
	1
	01.06.14г.
	ПС №1044357
	00000
	31.03.20г.

	.60
	Экспериментальный поселок -7/1
	Лытченко К.С.
	1
	01.06.14г.
	СХВ №10938293
	00001
	01.03.20г.

	.61
	Экспериментальный поселок -7/2
	Куксина О.И.
	1
	01.10.19г.
	СВКМ-15 №1039355А19
	00001
	23.07.25г.

	.62
	Экспериментальный поселок -8/1
	Огибин С.И.
	1
	28.05.19.
	СГВ-15 №38412216
	00001
	01.04.25г.

	.63
	Экспериментальный поселок -8/2
	Дрегалов Н.В.
	1
	28.10.20г.
	СГВ-15 №43272060
	00001
	01.09.26г.

	.64
	Экспериментальный поселок -9/1
	Размыслова Н.А.
	1
	25.08.20г.
	СГВ-15 №42556542
	00001
	01.10.20г.

	.65
	Экспериментальный поселок -9/2
	Скитер Л.С.
	1
	24.11.20г.
	СГВ-15 №43492933
	00001
	13.10.26г.

	.66
	Экспериментальный поселок -10/1
	Боброва К.М.
	1
	16.02.19г.
	СГВ-15№37694192
	00001
	01.02.25г.

	.67
	Экспериментальный поселок -10/2
	Прокушева Н.А.
	1
	25.03.19г.
	СГВ15 №37872622
	00001
	01.02.25г.

	.68
	Экспериментальный поселок -11/1
	Размыслов В.И.
	1
	
	
	
	

	.69
	Экспериментальный поселок -11/2
	Кырнышева А.А.
	1
	23.11.18г.
	СГВ-15 №36490029
	00001
	24.08.24г.

	.70
	Экспериментальный поселок -12
	Торлопов В.Н.
	1
	09.07.21 г.
	Осву-15 № 519326678
	00001
	09.07.27 г.

	.71
	Экспериментальный поселок -12/2
	Кырнышева А.А.
	1
	01.08.15г.
	СВ-15 №338760011
	00001
	01.04.17г.

	.72
	Экспериментальный поселок -13/1
	Коданева К.Н
	1
	31.01.19г.
	СВХ-15А №37310245
	00001
	03.12.24г.

	.73
	Экспериментальный поселок -13/2
	Филиппова М.И.
	1
	23.06.21г.
	СГВ-15 № 46337714
	00001
	02.06.27г.

	.74
	Экспериментальный поселок -14
	Белых И.Г.
	1
	28.02.14г.
	СВ-15Г №3256218
	00001
	12.04.18г.

	.75
	Экспериментальный поселок -14/2
	Торлопова Т.В.
	1
	43556,00
	ВСКМ-15 №338306517
	00001
	04.03.25г

	.76
	Экспериментальный поселок -15/1
	Размыслова Е.В.
	1
	
	
	
	

	.77
	Экспериментальный поселок -15/2
	Размыслов Э.Г.
	1
	13.07.16г.
	СГВ-15 №25655888
	00001
	01.06.22г.

	.78
	Экспериментальный поселок -15/3
	Дзиндзюк Л.П.
	1
	28.10.20г.
	СХВ-15 №42709139
	00001
	10.08.26г.

	.79
	Экспериментальный поселок -15/4
	Цывунина О.Г.
	1
	05.09.21г.
	ОСВУ-15 № 519326664
	00001
	09.07.27г.

	.80
	Экспериментальный поселок -17/1
	Белых И.Г.
	1
	23.10.2017
	подвал СВУ-15В №1069417
	00000
	26.09.2023

	.81
	Экспериментальный поселок -17/2
	Кырнышева Н.С.
	1
	20.05.19г.
	СВКМ-15У
	0068818
	15.08.24г.

	.82
	Экспериментальный поселок -18
	Шучалин А.П.
	1
	01.11.12г.
	СГВ-15 №34812874
	00001
	07.03.2024г

	.83
	Экспериментальный поселок -19/1
	Размыслов Н.И.
	1
	
	
	
	

	.84
	Экспериментальный поселок -20/2
	Хотченкова И.В.
	1
	13.02.19г.
	СВУ-15 №23975
	00001
	21.01.26г.

	.85
	Экспериментальный поселок -21
	Доронин В.А.
	1
	20.09.16г.
	СГВ-15 №26592296
	00002
	02.08.22г.

	.86
	Экспериментальный поселок -28/1
	Осипов А.А.
	1
	43748,00
	СГВ-15 №38436084
	00001
	11.09.25г.

	.87
	Экспериментальный поселок -28/2
	Пономарева В.И.
	1
	13.10.21г.
	Эко-15 № 472007784
	000002
	07.09.27г.

	.88
	Экспериментальный поселок -19/2
	Торлопов А.Н.
	1
	02.05.17г.
	подвал СГВ-15 №24974752
	00001
	16.03.22г.

	.89
	Центральная усадьба - 2/3
	Чуянкова М.В.
	1
	28.06.2017
	СХВ-15 №30996151
	00001
	

	.90
	Центральная усадьба - 2/8
	Размыслов А.Ю.
	1
	42962,00
	с СГВ-15 №28398292
	00001
	26.12.2022



Таблица 13.2 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды предприятий
	Предприятие
	Марка прибора
	Номер счетчика
	Дата установки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	

	ООО "Палевицы"
	
	
	
	

	Гараж
	СВМ-32
	47745884
	08.11.21г.
	05.10.2027

	Столовая
	СГВ-15
	25446397
	20.09.12г.
	04.08.18г.

	МБДОУ "Детский сад" с.Палевицы
	
	
	
	

	Детский сад ул.Набережная-17а
	СВМ-40
	12054123
	29.12.20
	29.09.26г.

	МБОУ "Палевицкая СОШ"
	
	
	
	

	Школа - узел №1
	ВСКМ -90-50
	319301863
	15.07.20
	06.08.24

	
	ВСКМ -90-50
	080301162
	15.07.20
	06.05.25

	Школа - узел №2
	ОСВУ 32
	467400558
	29.11.12г.
	17.04.2024



Таблица 14- Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения Гавриловка
	№ п/п
	Адрес
	ФИО
	ХВС
	Дата установки
	Марка, серия, номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д.Гавриловка
	
	
	
	
	
	

	.1
	ул.Мира-2 -1
	Мариинская В.Н.
	1
	28.11.22г.
	СГВ-15 № 0104104821
	00001
	03.08.28г.

	
	
	
	1
	28.11.22г.
	СГВ-15 № 0104104838
	00001
	03.08.28г.

	.2
	ул.Мира-2 -2
	Торлопова Т.И.
	1
	11.10.13г
	с СГВ-15 №36412859
	00001
	30.10.24г.

	
	
	
	1
	
	к СГВ-15 №36412300
	00001
	

	.3
	ул.Мира-2 -3
	Такмакова Л.В.
	1
	22.09.2022г.
	СГВ-15 № 0104169258
	00001
	03.06.28г.

	
	
	
	1
	22.09.22г.
	СГВ-15 № 0104104834
	00001
	03.08.28г.

	.4
	ул.Мира-2 -4
	Сугорова В.В.
	1
	43712,00
	СГВ-15 №39576672
	00001
	22.07.25г.

	.5
	ул.Мира-2 -5
	Кормина Э.И.
	1
	02.09.2021г.
	
	00001
	02.08.27г.

	
	
	
	1
	
	СХВ-15 № 46964928
	00001
	

	.6
	ул.Мира-2 -6
	Крылова Л.А.
	1
	03.10.13г.
	СХВ-15№ 44789154
	00001
	16.02.27г.

	7
	ул.Мира-2 -7
	Осипова В.И.
	1
	26.07.21г.
	СГВ-15 № 47037453
	00001
	02.07.27г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 47037399
	00001
	

	8
	ул.Мира-2 -9
	Журавлева З.Н.
	1
	21.05.20г.
	СВУ-15 №2168020
	00000,2
	27.03.26г.

	9
	ул.Мира-2 -11
	Осипова Е.А.
	1
	03.10.13г.
	с СГВ-15 №36402497
	00001
	01.10.24г.

	
	
	
	1
	
	к СГВ-15 №36402523
	00001
	

	10
	ул.Мира-2 -12
	Осипова Г.В.
	1
	03.08.2022г.
	СГВ-15 № 50145170
	00001
	08.04.2028г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 50145208
	00000
	08.04.2028г.

	11
	ул.Мира-2 -10
	Безносиков А.В.
	1
	22.09.17г.
	СГВ-15 №31113098
	00001
	03.05.23г.



1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Палевицы»
Ограничение мощности централизованного водоснабжения СП «Палевицы» определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям СП «Палевицы». 
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Палевицы».

Таблица 15 – Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения
	

Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	

Средн.сут м3/сут
	
Годов.
 тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
м3/сут
	
%
	
тыс. м3 год
	
%

	
	
м3/сут
	тыс.
 м3 
год
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с.Палевицы артезианские скважины
№ 626, №1315, 467, 768
	552
	201,48
	37,2
	15,38
	+514,8
	+93
	+186,1
	+92

	д.Гавриловка
артезианская скважина №1339
	156
	56,94
	3,5
	1,49
	+152,5
	+98
	55,45
	+97

	д.Ивановка шахтные
колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Тупицыно шахтные
колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Сотчемвыв шахтные
колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п.Пычим 
шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	708
	258,42
	40,7
	16,87
	+667,3
	+95
	+241,5
	+94



1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Палевицы»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Палевицы»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоснабжения СП «Палевицы» охватывает пос. Палевицы, дер.Гавриловка, централизованная система горячего водоснабжения охватывает пос.Палевицы.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Палевицы» составляет 130 л/сутки на одного человека.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.
Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Палевицы» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.
В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС.

Таблица 16 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах 
	Год
	2023
	2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	
	
	

	Общая подача воды
	12715,0
	12715,0
	12715,0

	Собственные нужды
	120,0
	120,0
	120,0

	Потери при производстве и транспортировке
	1229,5
	1229,5
	1229,5

	Реализация воды, в т.ч.
	11365,6
	11365,6
	11365,6

	в селе Палевицы
	10599,9
	10599,9
	10599,9

	в деревне Гавриловка
	765,7
	765,7
	765,7

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая подача горячей воды
	649,6
	649,6
	649,6

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды, в т.ч.
	649,6
	649,6
	649,6

	в селе Палевицы
	649,6
	649,6
	649,6

	в деревне Гавриловка
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	12015,1
	12015,1
	12015,1

	в селе Палевицы
	11249,4
	11249,4
	11249,4

	в деревне Гавриловка
	765,7
	765,7
	765,7


1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Система ГВС закрытая.
1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.
В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней. 



Таблица 17 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           СП «Палевицы» в 2023 и 2035 годах
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	12715,0
	47,1
	12715,0
	47,1

	Собственные нужды
	120,0
	0,4
	120,0
	0,4

	Потери при производстве и транспортировке
	1229,5
	4,6
	1229,5
	4,6

	Реализация воды, в т.ч.
	11365,55
	42,1
	11365,6
	42,1

	в селе Палевицы
	10599,9
	39,3
	10599,9
	39,3

	в деревне Гариловка
	765,7
	2,8
	765,7
	2,8

	Горячая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача горячей воды
	649,6
	2,4
	649,6
	2,4

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды, в т.ч.
	649,6
	2,4
	649,6
	2,4

	в селе Палевицы
	649,6
	2,4
	649,6
	2,4

	в деревне Гавриловка
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	12015,1
	44,5
	12015,1
	44,5

	в селе Палевицы
	11249,4
	41,7
	11249,4
	41,7

	в деревне Гавриловка
	765,7
	2,8
	765,7
	2,8


1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Палевицы» представлена выше в п. 1.3.4.
1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.

Таблица 18 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Палевицы» в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	11365,55
	8982,3
	2245,6
	0,0
	137,6
	11365,6
	8982,3
	2245,6
	0,0
	137,6

	в селе Палевицы
	10599,9
	8390,4
	2097,6
	0,0
	111,8
	10599,9
	8390,4
	2097,6
	0,0
	111,8

	в деревне Гавриловка
	765,7
	591,9
	148,0
	0,0
	25,8
	765,7
	591,9
	148,0
	0,0
	25,8

	Горячая вода
	649,6
	0,0
	649,6
	0,0
	0
	649,6
	0,0
	649,6
	0,0
	0,0

	в селе Палевицы
	649,6
	0,0
	649,6
	0,0
	-
	649,6
	0,0
	649,6
	0,0
	-

	в деревне Гавриловка
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Всего
	12015,1
	8982,3
	2895,1
	0,0
	137,6
	11365,6
	8982,3
	2245,6
	0,0
	137,6



1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже.

Таблица 19 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2023-2035 годах
	Год
	2023
	2025
	2035

	Потери при производстве и транспортировке всего, м3
	1229,5
	1229,5
	1229,5

	в селе Палевицы
	618,1
	618,1
	618,1

	в деревне Гавриловка
	611,3
	611,3
	611,3



1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствие с постановлением Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 27.02.2020 № 2/337 «Об определении гарантирующей организации в сфере  холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Сыктывдинского района» (в ред. постановления Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19.07.2022 №7/881) статусом гарантирующей организации наделено ООО «Сыктывдинская тепловая компания», которая занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО                                  СП «Палевицы».










1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2023-2026 годы реализация следующих инвестиционных мероприятий: 
1. Строительство ВОС в с. Палевицы (срок реализации – 2024-2025 годы)
2. Строительство ВОС в с. Палевицы (скв. № 626-Э и скв. № 1315-Э), установка аккумуляторного бака (срок реализации – 2022-2024 годы)
3. Строительство ВОС в с. Палевицы (скв. № 768-Э) (срок реализации – 2023-2025 годы)
Также предполагается мероприятие по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
При наличии дополнительных источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды.
1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Реконструкция сетей водоснабжения в с.Палевицы обосновано их высоким износом.
Установка ВОС в с. Палевицы выполняется в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и выполнением предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми и Решения суда.  
Основанием для реализации мероприятия по установке приборов учета является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ).
Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды. Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.
В целях повышения надежности и бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой в случае прекращения подачи электрической энергии на ВОС предлагается предусмотреть установку резервного источника электроснабжения.
1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Сведения приведены в разделе 1.4.1.

1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории СП «Палевицы» не установлено.
1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Коммерческого учета питьевой воды на источниках водоснабжения не имеется. Приборы учета потребленной воды установлены в СПК «Палевицы», в школе. Из числа населения приборы учета потребленной воды установлены в 86 квартирах и частных домах с.Палевицы и д.Гавриловка. Информация об оснащенности приборов учета приведена в таблицах 12-14. Установка приборов учета расходы воды у населения                    СП «Палевицы» производится низкими темпами.
Отсутствие учета потребленной воды у потребителей создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.
1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.

























1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а)	для водотоков:
вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;
б)	для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.
В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.
1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Как было сказано ранее, в п.1.5.1, очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО СП «Палевицы» не производится, следовательно, снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.


















1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2023-2026 годы реализация следующих инвестиционных мероприятий: 
1. Установка ВОС в с. Палевицы
2. Установка ВОС в с. Палевицы (скв. № 626-Э и скв. № 1315-Э), установка аккумуляторного бака;
3. Установка ВОС в с. Палевицы (скв. № 768-Э).
При наличии дополнительных источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды.
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 113/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.







Таблица 20 – Оценка капитальных затрат по реализации инвестиционных мероприятий в прогнозных ценах
	Наименование мероприятия
	Период
	Размер инвестиций, тыс.руб. с НДС
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Источник

	Строительство ВОС в с. Палевицы
	2025-2026
	3750,24
	
	
	
	3000,19
	750,05
	Приказ Комитета по тарифам Республики Коми от 20.11.2023 № 69/10

	Строительство ВОС в с. Палевицы (скв. № 626-Э и скв. № 1315-Э)
	2023-2024
	4612,3
	2075,54
	2075,54
	431,23
	
	
	Приказ Комитета по тарифам Республики Коми от 20.11.2023 № 69/10

	Строительство ВОС в с. Палевицы (скв. № 768-Э)
	2023-2025
	4033,33
	
	201,67
	1815,00
	2016,66
	
	Приказ Комитета по тарифам Республики Коми от 20.11.2023 № 69/10







1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2023-2026 годы реализация следующих инвестиционных мероприятий: 
1. Установка ВОС в с. Палевицы
2. Установка ВОС в с. Палевицы (скв. № 626-Э и скв. № 1315-Э), установка аккумуляторного бака;
3. Установка ВОС в с. Палевицы (скв. № 768-Э).
При наличии дополнительных источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды.
Стоимость инвестиционных мероприятий представлена в таблице выше. 

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
[image: ]
Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
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Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):
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Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
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Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.

Таблица 21 - Нормативные значения ПДК

	
Показатели
	
Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	
Показатель вредности <1>
	
Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
мг/л
	
1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	
мг/л
	
0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -
токсикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.


Таблица 22 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 
Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2023-2035 годы) представлен в таблице ниже.



Таблица 23 - Целевые показатели качества питьевой и горячей воды на период 2023-2035 годов в пос. Палевицы
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	Базовый год
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032-2035 (план)

	Показатели качества питьевой воды

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4

	Показатели качества горячей воды

	3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО СП «Палевицы» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным              ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания». 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

















Таблица 24 - Целевые показатели надежности и бесперебойности холодного и горячего водоснабжения на период 2023-2035 годов в пос. Палевицы
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 -2035 (план)

	1
	количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в определенных договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки горячей воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	Ед./ком
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09



1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов,	осуществляющих	расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.




Таблица 25 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по пос. Палевицы
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/тыс.куб м
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/тыс.куб м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.











1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.


























ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Палевицы»

2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Палевицы» и деление территории на эксплуатационные зоны
[bookmark: _Hlk68555272]На территории СП «Палевицы» централизованная система водоотведения имеется в Палевицы и д.Гавриловка. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.
В с.Палевицы сточные воды поступают на следующие очистные сооружения:
- Палевицы – школа - производительность очистных сооружения 50 м3/сут. Сточная вода после решеток поступает в двухъярусный отстойник, а затем на биофильтр. После биофильтра стоки хлорируются, а затем поступают на второй отстойник. После отстойника самотеком сбрасываются в пойму р. Вычегда, износ сооружений составляет 90%;
-	Палевицы – центральная усадьба - очистные сооружения механической отчистки. Производительность 27м3/сут. Состоят из септика с хлораторной, износ сооружений составляет 100%;
-	Палевицы - экспериментальный поселок - «Яг», станция биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации с механическим аэратором производительностью 200 м3/сут. Сточная вода, прошедшая решетку с ручной очисткой, поступает в аэротенке, где смешивается с активным илом. В аэротенке, где смесь ила с водой поддерживается во взвешенном состоянии при помощи механического аэратора, происходит процесс биологической очистки. Затем иловая смесь поступает в вертикальный отстойник, где циркулирующий ил отделятся от очищенной жидкости, и направляется с помощью гидроэлеватора в аэротенк. Избыточный активный ил из отстойника периодически выгружается под гидростатическим набором на иловую площадку. Отстоеная вода, смешанная с раствором хлорной извести, поступает в контактный резервуар, где происходит ее дезинфекция и затем самотеком отводится в р.Вычегда, износ сооружений составляет 85%.
В д.Гавриловка - производительность очистных сооружений составляет 28,48 м3/сут (2 блока по 14 м3/сут). Состав ОКС – сборные железобетонные септики и поля фильтрации. Очищенная сточная жидкость самотеком сбрасывается в пойму р. Вычегда, на данный момент, в связи со 100% износом, очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии.
Характеристика системы водоотведения представлена в таблице ниже.

Таблица 26 - Характеристика системы водоотведения СП «Палевицы»
	Наименование потребителей
	Мощность существ. сооружений
 тыс.м3 год

	
	

	
	

	Палевицы – школа
	18,25

	Палевицы – центральная
усадьба
	9,855

	Палевицы - эксперимен-
тальный поселок
	73

	д.Гавриловка
	10,395



2.1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
По результатам технического обследования сделаны следующие выводы:
7. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять водоотведение потребителей с.Палевицы и д.Гавриловка с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
8. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
9. Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности: реконструкция и строительство поселковой системы водоотведения (канализационные сети, КНС, очистные сооружения).

2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения
На территории СП «Палевицы» централизованная система водоотведения имеется в Палевицы и д.Гавриловка. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.
2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Осадки сточных вод образуются в результате биологической очистки сточных вод. Выгрузка сброженного осадка на иловые площадки производится 1 раз в год в теплое время года. Отстоенная вода с иловых площадок перекачивается в голову сооружений. В дальнейшем на иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный ил на иловых площадках хранится в течении 20-25 лет.  
В целях повышения надежности централизованной системы водоснабжения, а также в целях планирования параметров пос.ледующих мероприятий направленных на приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями потребуется реализация мероприятий по оптимизации централизованной системы водоотведения с реконструкцией сетей водоотведения и установкой приборов учета

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Протяженность канализационных сетей с.Палевицы составляет 2991м, в д.Гавриловка – 443м. Данные о сетях водоотведения приведены в таблице ниже. Существующие сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется их реконструкция.


Таблица 27 – Сведения о сетях водоотведения СП «Палевицы»
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	Год прокладки
	Материал трубы

	с.Палевицы (Центральная усадьба)

	от столовой до К1
	150
	8
	1983
	Асбестоцементные

	от К1 до К2
	150
	9
	1983
	Асбестоцементные

	от К2 до К3
	150
	31
	1983
	Асбестоцементные

	от дома№3 до К3
	150
	3
	1983
	Чугун

	от К3 до К4
	150
	21
	1983
	Асбестоцементные

	от дома№3 до К4
	150
	3
	1983
	Чугун

	от К4 до К5 
	150
	37
	1983
	Асбестоцементные

	от К5 до К6
	150
	8
	1983
	Асбестоцементные

	от дома№1 до К6
	150
	3
	1983
	Чугун

	от К6 до К7
	150
	21
	1983
	Асбестоцементные

	от дома№2 до К7
	150
	13
	1983
	Чугун

	от К7 до К8
	150
	12
	1983
	Асбестоцементные

	от К8 до К9 
	150
	14
	1983
	Асбестоцементные

	от дома №4 до К9
	150
	3
	1983
	Чугун

	от К5 до очистных 
	150
	20
	1983
	Асбестоцементные

	        с.Палевицы (Школа)

	от КОС до К1
	150
	79
	1974
	Асбестоцементные

	от К1 до К2
	150
	52,6
	1974
	Асбестоцементные

	от К2 до К3
	150
	42
	1974
	Асбестоцементные

	от К3 до К4
	150
	50
	1974
	Асбестоцементные

	от К4 до К4/1
	150
	24
	1974
	Асбестоцементные

	от дома№3 до К4/1
	150
	4,5
	1974
	Чугун

	от К3 до К5
	150
	16
	1974
	Чугун

	от К5 до К6
	150
	12
	1974
	Чугун

	от дома№1 до К6
	150
	4,8
	1974
	Чугун

	от К2 до К7
	150
	79,8
	1974
	Чугун

	от К7 до К8
	150
	58,9
	1974
	Чугун

	от К8 до К9
	150
	45
	1974
	Чугун

	от К9 до К10
	150
	29,4
	1974
	Чугун

	от котельной до К10
	150
	27
	1974
	Чугун

	       с.Палевицы (Яг)

	от дома№4 до К1
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К1 до К2 
	150
	20
	1990
	Асбестоцементные

	от дома№3 до К2
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К1 до К3
	150
	46
	1990
	Асбестоцементные

	от дома№5 до К3
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К3 до К4
	150
	40
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К4
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К4 до К5 
	150
	34
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К5
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К5 до К6
	150
	25
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К6
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К6 до К7 
	150
	25
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К7
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К7 до К8
	150
	160,5
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К8
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К8 до К9
	150
	160,5
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К9
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К9 до К10
	150
	136
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К10
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К10 до К11
	150
	24,5
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К11 
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К11 до К12
	150
	30
	1990
	Асбестоцементные

	от К12 до К13
	150
	36
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К13 
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К13 до К14
	150
	36
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К14 
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К14 до К15 
	150
	44
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К15
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К13 до К16
	150
	49
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К16
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К16 до К17
	150
	26
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К17
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К17 до К18
	150
	290
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К18
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от дома до К18
	100
	75
	1990
	Чугун

	от К17 до К19
	150
	60
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К19
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К19 до К20
	150
	130
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К20
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К19 до К21
	150
	174
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К21
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К4 до К22
	150
	100
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К22
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К22 до К23 
	150
	174
	1990
	Асбестоцементные

	от К23 до К24 
	150
	146
	1990
	Асбестоцементные

	 от  дома до К24
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	от К24 до К25 
	150
	115
	1990
	Асбестоцементные

	от дома до К25
	100
	4,5
	1990
	Чугун

	
	
	
	
	

	Д.Гавриловка

	н/д
	150
	443,0
	1986
	Чугун/ Асбестоцементные



Материал трубопроводов очистных сооружений – асбестоцемент, чугун.               Протяженность сетей канализации п.Палевицы – 3434м, количество смотровых колодцев – более 34шт. Износ сети канализации составляет от 90 до 100%. Диаметр трубопроводов сетей 150мм.
На рисунке ниже представлена схема водоснабжения и водоотведения СП «Палевицы»
[image: ]
Рисунок 3 – Схема водоснабжения и водоотведения СП «Палевицы»

2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.
Учитывая вышеприведенное можно сделать вывод, что для повышения надёжности системы водоотведения необходима реконструкция существующих сетей и сооружений, включающая в себя работы по замене сетей водоотведения и реконструкция оборудования канализационных насосных станций. 
2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории СП «Палевицы» централизованная система водоотведения имеется в с.Палевицы и д.Гавриловка. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.
Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хоз-бытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов СП «Палевицы», наносит вред окружающей среде.
Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.
Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения СП «Палевицы».
2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
В деревнях Ивановка, Тупицыно, Сотчемвыв, поселке Пычим централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Палевицы»
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства с.Палевицы и д.Гавриловка является истечение срока эксплуатации трубопроводов.
На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов достиг критического уровня.
В существующей системе водоотведения ГП «Палевицы» имеются следующие технические и технологические проблемы:
•	значительная изношенность и технологическая отсталость системы водоотведения;
•	отсутствие очистных сооружений, что наносит значительный вред окружающей среде.
В деревнях Ивановка, Тупицыно, Сотчемвыв, поселке Пычим централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 














2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Система коммерческого учета принимаемых на очистку сточных вод на имеющихся очистных сооружениях не производится. Приборы учета сточных вод в системе водоотведения СП «Палевицы» не установлены, количество принятых сточных вод оценено по данным Отчета о техническом обследовании централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
Баланс	поступления	 сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 28 - Баланс поступления сточных вод с.Палевицы
	Населенный пункт
	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	от населения, м3
	от бюджетных организаций, м3
	от прочих потребителей, м3
	Пропуск через СБО, м3

	2023
	7297,2
	6424,2
	488,0
	385,0
	 



2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории СП «Палевицы» нет. В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через негерметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах системы хозяйственно-бытового водоотведения.
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории СП «Палевицы» необходимо строительство полноценной ливневой канализации.
2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
На данный момент времени коммерческих приборов учёта сточных вод на территории МО СП «Палевицы» не установлено. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.
В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 пос. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.
Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения.
Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости. 

2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показали, что фактический прием сточных вод менялся в зависимости от объёма инфильтрационного стока. 
2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

· действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Палевицы»;
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Палевицы»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В таблице ниже приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 29 - Перспективный баланс поступления сточных вод в с.Палевицы
	Год
	2023
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	7297,2
	7297,2
	7297,2

	от населения, м3
	6424,2
	6424,2
	6424,2

	от бюджетных организаций, м3
	488,0
	488,0
	488,0

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	385,0
	385,0
	385,0











2.3. Прогноз объема сточных вод
2.3.1.  Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в разделе 2.2.5 настоящего проекта.
В таблице ниже приведены сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 30 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в с.Палевицы
	Год
	2023
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	7297,2
	7297,2
	7297,2

	от населения, м3
	6424,2
	6424,2
	6424,2

	от бюджетных организаций, м3
	488,0
	488,0
	488,0

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	385,0
	385,0
	385,0

	Пропуск через СБО, м3
	-
	-
	-


2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения
Структура централизованной системы водоотведения МО СП «Палевицы» состоит из одной технологической зоны водоотведения, она же является и единственной эксплуатационной зоной. Эксплуатирующей организацией является                                              ООО «Сыктывдинская тепловая компания».

2.3.3.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
В настоящее время износ очистных сооружений составляет 85-100%. Следовательно, на сегодняшний день, дефицит мощности очистных сооружений составляет 92,5%.



2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:
· обеспечение для	 абонентов	доступности	 водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
· приведение 	показателя	обеспеченности	населения	услугами водоотведения до 80%;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	и   утвержденным   нормативам   ПДК.

2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2025-2029 годы реализация следующих инвестиционных мероприятий: 
1. Установка КОС в с. Палевицы, м. Яг, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью 60 м³/сут. (сроком реализации 2025-2029 гг.) 
2. Устновка КОС в с. Палевицы, (Школа) Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 50 м³/сут. (сроком реализации 2025-2029 гг.)
Дополнительно, с целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории СП «Палевицы» предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоотведения в с.Палевицы, а также формирование сети водоотведения в остальных населенных пунктах. Канализационные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции и перекладке.
В целях повышения качества сбрасываемых сточных вод предлагается реализовать мероприятие по оптимизации централизованной системы водоотведения с приведением качества сбрасываемых сточных в соответствие с установленными требованиями, реконструкцией сетей водоотведения, установкой приборов учета на объектах водоотведения и установкой резервных источников электроснабжения.
В СП «Палевицы» для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов рекомендуется использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.
В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Необходимо развитие и реконструкция существующей, строительство новой системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.
В случае наличия источников финансирования планируются следующие основные мероприятия:
· реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации, строительство новых магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ;
· реконструкция канализационных колодцев;
· установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения.
2.4.3.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Строительство КОС
Обоснование мероприятий – предписание надзорных органов. 

Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации
При выполнении реконструкции старых сетей водоотведения предлагается использование канализационных труб из поливинилхлорида.
Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.
Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.
Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.
Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:
· высокой прочностью;
· устойчивостью против коррозии;
· сопротивлением от зарастания стенок;
· высокой сопротивляемостью внутреннему износу;
· низким весом;
· легки в монтаже при различных способах прокладки;
· стойкостью к воздействиям кислотной среды;
· стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Согласно разделу 2.4.2.
2.4.5.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Палевицы» отсутствуют. 













2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Реконструкция и строительство очистных сооружений водоотведения позволит избежать сброса неочищенных сточных вод в водные объекты СП «Палевицы», что позволит выполнить требования нормативных документов к качественному составу стоков и позволит снизить негативное воздействие на экологическое состояние территории.
При эксплуатации очистных сооружений на окружающую среду оказывают отрицательное влияние следующие факторы:
Воздействие на атмосферный воздух.
Источниками загрязнения атмосферы от очистных сооружений являются технологические сооружения очистки сточных вод (иловые площадки и площадки складирования кека, аэротенк и вторичный отстойник)
Шумовое воздействие
Основными источниками шумового воздействия очистных сооружений является воздуходувное оборудование
Воздействие на поверхностные и подземные воды
Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в использовании свежей воды на технологические нужды очистных сооружений. При использовании очищенной сточной воды на технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) чистая вода используется только для хозяйственно бытовых нужд.
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений, должны храниться на специально оборудованных площадках временного хранения отходов, для последующей утилизации на специально отведенных полигонах.
Таким образом, при выполнении соответствующих мероприятий, воздействия очистных сооружений при эксплуатации на окружающую среду являются минимальными и зависят от количества пропускаемых сточных вод.

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей
Новые канализационные сети (в том числе канализационные коллектора) строятся в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"» Согласно данного СП:
· диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточной воды,
· уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий режим движения стоков,
· все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны,
смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод.

2.5.3.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В процессе очистки сточных вод избыточный активный ил после аэробной стабилизации и уплотнения, направляется на иловые площадки. Обезвоженный активный ил после подсушивания вывозится с территории очистных сооружений на специализированный полигон.













2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2025-2029 годы реализация следующих инвестиционных мероприятий: 
1. Строительство КОС в с. Палевицы, м. Яг, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 100 м³/сут. 
2. Строительство КОС в с. Палевицы, (Школа) Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью до 100 м³/сут. 
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 118/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.

Таблица 31 – Сведения об оценке капитальных затрат на реализацию инвестиционных мероприятиях в сфере водоотведения
	Наименование мероприятия
	Период
	Размер инвестиций, тыс.руб.
	Источник

	Устновка КОС в с. Палевицы, м. Яг, Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью 60 м³/сут
	2025-2029 гг
	до 100 000,0
	Предложения СТК

	Установка КОС в с. Палевицы, (Школа), Сыктывдинского района, Республики Коми, производительностью 50 м³/сут
	2025-2029 гг
	до 100 000,0
	Предложения СТК


		

2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;

· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.
Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 часов либо снижение его	в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).
Исходя из этого, системы водоотведения с.Палевицы и д.Гавриловка относятся по надежности к 3 категории.
Перерывы в водоотведении стоков более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» оперативно. 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.


2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0% (общее количество проб сточных вод, соответствующих требованиям составляет 0 шт. от общего количества взятых за рассматриваемый период проб стоков пос.ле очистки). К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, пос.редством строительства новых очистных сооружений.
2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. 
В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
СП «Палевицы» приведены в таблице ниже.

Таблица 32 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения СП «Палевицы»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения показателей

	I
	Показатели качества очистки сточных вод

	1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
	%
	0,00

	2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
	%
	0,00

	3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.
	%
	57,1

	II
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	1.
	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)
	ед./км
	0,00

	III
	Показатели энергетической эффективности

	1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
	кВт*ч/тыс.куб.м

	5283,7

	2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
	кВт*ч/тыс.куб.м

	54,75


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется



2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО СП «Палевицы» в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации                МО МР «Сыктывдинский».
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ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ООО «Сыктывдинская тепловая компания», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.






















[bookmark: _Toc68367907]1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО СП «Слудка»

Муниципальное образование СП «Слудка» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».
Административным центром муниципального образования СП «Слудка», является село Слудка.
В состав муниципального образования СП «Слудка», входят населенные пункты: 
· с. Слудка, 
· д.Ипатово, 
· д.Прокопьевка, 
· д.Шыладор, 
· д.Большая Парма, 
· пст.Усть-Пожег, 
· пст.Позялэм.
Площадь территорий населенных пунктов СП «Слудка» по сведениям Градостроительных паспортов населенных пунктов составляют: 17,4 кв.км.
СП «Слудка» стоит на р.Пожег, которая является притоком р.Вычегда. Ближайшие населённые пункты: г.Сыктывкар – 50 км, до с.Зеленец – 45 км. 
Рельеф территории сельского поселения представляет полого-увалистую равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях. Почвы: пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Территория района расположена в подзоне средней тайги. Леса елово-сосновые с примесью березы, ольхи, осины.
Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования. Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие –	от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м.
Практически вся территория сельского поселения располагается в пределах р.Пожег, которая является притоком р.Вычегда. Реки типично равнинные, имеют хорошо развитый комплекс террас, в некоторых местах сильно меандрируют, образуя сеть рукавов, стариц, пойменных озер.
Население муниципального образования составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования граждане Российской Федерации. Численность населения на 01.01.2020 СП «Слудка» составила 565 человек, плотность – 32,45 чел./км².
Климат СП «Слудка» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения «Слудка» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.
По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории средняя температура - минус 15,60С, отмечаются понижения температуры до минус 47°С. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля – плюс 16,70С, максимальная – плюс 350С.
Продолжительность зимнего периода около 4,5 мес. Высота снежного покрова к концу зимы достигает 60-70 см, в среднем снежный покров сохраняется 185 дней в году. Среднемноголетняя глубина промерзания почвы составляет около 90 см. Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется в диапазоне 600-700 мм, 400-500 мм осадков выпадает в безморозный период.
В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо- западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек. 
[bookmark: _Toc68367908]1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Слудка» и деление территории на эксплуатационные зоны
Сельское поселение Слудка состоит из семи населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.
Населенные пункты – село Слудка
Село Слудка имеет централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании две скважины и станцию обезжелезивания воды. Вода к существующим социально-экономическим объектам и к жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Часть населения снабжается водой от шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.

Населенные пункты – д.Ипатово, д.Прокопьевка, д.Шыладор, д.Большая Парма, пст.Усть-Пожег, пст.Позялэм
Частные жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение отсутствует.
[bookmark: _Toc68367909]1.1.2.  Описание территорий МО СП «Слудка», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территория д.Ипатово, д.Прокопьевка, д.Шыладор, д.Большая Парма, пст.Усть Пожег, пст.Позялэм, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью населения и удаленностью от административного центра поселения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
[bookmark: _Toc68367910]1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение населения и организаций в селе Слудка осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения являются подземные горизонты, состоящие из двух скважин, одна из которых в работе. Вода из скважин подается насосами на станцию обезжелезивания (водоочистную станцию), через фильтры происходит процесс очистки воды, далее вода поступает в резервуар чистой воды (2 шт.) оттуда вода насосами подается в распределительную сеть на потребителей.
На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.
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Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины.

Описание скважин представлено в таблице ниже.










Таблица 1 – Описание скважин СП «Слудка»
	№п/п
	
Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Слудка
	
Система водоснабжения централизованное / нецентрализованное
	

Источник водоснабжения
	Кол-во
водонапорных башен
	Объем водонапорной башни, м3
	Глубина скважины, м
	
Марка насоса
	Цель использования хоз. питьевое, техническое,
горячее водоснабжение
	Тех. состояние
	Дебит скважины, м3/сут

	

1
	

с.Слудка
	

централизо- ванная
	артезианская скважина
№2199
	

-
	

-
	
63
	ЭЦВ 5- 6,5-120
	
Хоз. питье- вое водо- снабжение
	резерв
	
216

	
	
	
	артезианская скважина
№2307
	
	
	
73
	ЭЦВ-4-
2,5-80
	
	
раб
	
172,8

	
2
	
д.Ипатово
	нецентрали- зованная
	колодцы,
частные скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье-
вое водо- снабжение
	
	
-

	
3
	
д.Прокопьевка
	нецентрали- зованная
	колодцы,
частные скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье-
вое водо- снабжение
	
	
-

	
4
	
д.Шыладор
	нецентрали- зованная
	колодцы, частные
скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо-
снабжение
	
	
-

	
5
	д.Большая Парма
	нецентрали- зованная
	колодцы, частные
скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо-
снабжение
	
	
-

	
6
	
пст.Усть-Пожег
	нецентрали- зованная
	колодцы, частные
скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье- вое водо-
снабжение
	
	
-

	
7
	
пст.Позялэм
	нецентрали- зованная
	колодцы,
частные скважины
	
-
	
-
	
-
	
-
	Хоз. питье-
вое водо- снабжение
	
	
-



На территории сельского поселения Слудка в селе Слудка находится две артезианские скважины №2199 и №2307, одна из которых является источником водоснабжения.
Скважина №2307 введена в эксплуатацию в 1994г. Вода из скважины насосом подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Износ скважины составляет 100%, водонапорной башни – 80%. Скважина №2199 также введена в эксплуатацию в 1994 году (износ 80%). Скважина №2199 на данный момент выведена из работы. Резервного источника электроснабжения нет.
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды представлены в таблице ниже.

Таблица 2 - Описание насосных станций
	№ п/п
	Место установки
	
Марка насоса
	Производи- тельность,
м3/час
	Напор, м
	Удельный расход э/э,
кВт.ч/м3
	Тех.сос- тояние
	%
изно-
са

	1
	Скважина
№2199
	ЭЦВ5-6,5-120
	6,5
	120
	-
	откл
	80

	2
	Скважина
№2307
	ЭЦВ-4-2,5-80
	2,5
	80
	-
	в работе
	100



Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Население села Слудка снабжается водой из артезианской скважины, расположенной на территории поселения. Подача воды в водопроводную сеть осуществляется с водоподготовкой через водоочистную станцию.
Испытательная лаборатория специализированной организации производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 5 показателям. 
В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности, в результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода из артезианской скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
На балансе ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 2,033 км сетей водопровода. Износ сетей составляет от 25 до 100%. Большая часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что сказывается на транспортировке и качестве воды.
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения СП «Слудка» являются:
· коррозия стальных труб;
· появление трещин в стыках стальных труб;
· механические повреждения
Основные характеристики водопроводных сетей СП «Слудка» приведены в таблице ниже. 





Таблица 3 – Характеристика сетей водоснабжения СП «Слудка»
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	В том числе ветхих
	 
	Год прокладки
	Материал трубы

	
	
	Всего
	бесканальная
	надземная 
	непроходн
	бесканальная
	
	

	с.Слудка

	от водобашни до ВК1
	63
	769
	769
	0
	0
	 
	1996
	ПНД

	от ВК1 до пожарной части
	63
	196,3
	196,3
	0
	0
	196,3
	1996
	ПНД

	от пожарной части до Новоселов д.7
	63
	587,3
	587,3
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	от д.7 до д.6 по ул.Новоселов
	63
	13,7
	13,7
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	от д.6 до д.5 по ул.Новоселов
	63
	28
	28
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	от д.5 до д.4 по ул.Новоселов
	63
	27,2
	27,2
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	от д.4 до д.3 по ул.Новоселов
	63
	27,6
	27,6
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	от д.3 до д.2 по ул.Новоселов
	63
	29,2
	29,2
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	от д.2 до д.1 по ул.Новоселов
	63
	27,8
	27,8
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	от д.7 до школы
	63
	58,4
	58,4
	0
	0
	58,4
	1996
	ПНД

	от школы до котельной
	63
	66,3
	66,3
	0
	0
	66,3
	2010
	ПНД

	от котельной до д.9 по ул.Новоселов
	63
	57,4
	57,4
	0
	0
	57,4
	1996
	ПНД

	ввод в д.7 ул.Новоселов
	25
	12
	12
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	ввод в д.6 ул.Новоселов
	25
	11
	11
	0
	0
	9,4
	1996
	ПНД

	ввод в д.5 ул.Новоселов
	25
	12,3
	12,3
	0
	0
	12,3
	1996
	ПНД

	ввод в д.4 ул.Новоселов
	25
	11,1
	11,1
	0
	0
	11,1
	1996
	ПНД

	ввод в д.3 ул.Новоселов
	25
	11,6
	11,6
	0
	0
	11,6
	1996
	ПНД

	ввод в д.2 ул.Новоселов
	25
	11,7
	11,7
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	ввод в д.1 ул.Новоселов
	25
	11,6
	11,6
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	ввод в школу
	25
	17,2
	17,2
	0
	0
	17,2
	1996
	ПНД

	ввод в д.9 ул.Новоселов
	50
	2,5
	2,5
	0
	0
	0
	1996
	ПНД

	ввод в котельную
	63
	44,2
	44,2
	0
	0
	0
	2010
	ПНД

	 
	 
	2033,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.

Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения
В первую очередь, имеет место значительный износ объектов системы водоснабжения, в т.ч.: 
· водоразборные скважины – 100%;
· водопроводные сети – 25-100%. 
Часть водоводов по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. Возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.
Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения СП «Слудка» являются:
· общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
· износ сетей водоснабжения СП «Слудка»;
· системы подготовки питьевой воды отсутствуют, что не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
· отсутствие в д.Ипатово, д.Прокопьевка, д.Шыладор, д.Большая Парма, пст.Усть Пожег, пст.Позялэм системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
· загрязнение питьевой воды. 
Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.
[bookmark: _Toc68367911]1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы: 
16. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям СП «Слудка» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
17. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водоподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
18. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc68367912]1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены).
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории СП «Слудка» не выявлено.
[bookmark: _Toc68367913]1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Собственником всех объектов централизованной системы водоснабжения СП «Слудка» является Администрация МО МР «Сыктывдинский». 
Объекты системы централизованного водоснабжения пос. Слудка эксплуатируются на правах долгосрочной аренды ООО «Сыктывдинская тепловая компания».


















[bookmark: _Toc68367914]1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68367915]1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения СП «Слудка» являются:
· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хозпитьевой воды;
· строительство новых ВОС;
· установка резервных источников электроснабжения.
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    и    водоотведения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в  сети  горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.
























Таблица 4 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года 
(пос. Слудка)

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	45,2

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	41,2

	Показатели качества горячей воды

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	%
	-

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,09

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	21,73

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	8,059

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,114





[bookmark: _Toc68367916]1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Слудка»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2023 года численность населения составила 565 чел.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Слудка», численность населения к 2035 году сохранится на уровне 2023 года. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 5 -  Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2025
	2035

	Численность населения, чел.
	565
	565
	565



В перспективе до 2035 г. предполагается:
-	повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
-	сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
-	ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
-	установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
Развитие жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения не сказывается на системе водоснабжения. Развитие происходит низкими темпами, в основном производится строительство частных домов, которые к централизованной системе водоснабжения не подключаются, а используют собственные скважины или колодцы. Водоснабжение данных объектов можно произвести от существующей системы водоснабжения, без увеличения мощности существующих сооружений водозабора.























[bookmark: _Toc68367917]1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
[bookmark: _Toc68367918]1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды СП «Слудка»
Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления МО СП «Слудка» (село Слудка).

Таблица 6 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Слудка» (село Слудка) в 2023 году 
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	2184
	500
	474,49
	1209,51
	6,0
	3,3


[bookmark: _Toc68367919]
1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 7 -  Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды МО СП «Слудка» (с.Слудка) в 2023 году
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	2184
	500
	474,49
	1209,51
	6,0
	3,3




Согласно приведенным в таблице данным, фактический объем подачи и потребления питьевой воды абонентами за базовый (2023 год) составил 2,1 тыс.м3.
Централизованное горячее водоснабжение в СП «Слудка» отсутствует.
[bookmark: _Toc68367920]1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды

Централизованное водоснабжение на территории СП «Слудка» осуществляется только в село Слудка, в д.Ипатово, д.Прокопьевка, д.Шыладор, д.Большая Парма, пст.Усть Пожег, пст.Позялэм – централизованное водоснабжение отсутствует.
Структурный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.
























Таблица 8 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Население, м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3
	Передано котельным, м3

	с. Слудка

	2023
	2184
	500
	474,49
	1209,51
	958,6
	239,6
	0,0
	11,3



[bookmark: _Toc68367921]1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Слудка» осуществляется только в село Слудка, в д.Ипатово, д.Прокопьевка, д.Шыладор, д.Большая Парма, пст.Усть Пожег, пст.Позялэм централизованное водоснабжение отсутствует.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год в СП «Слудка» (с.Слудка)

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	1209,5
	100,0%
	0,0
	0,0%
	1209,5
	100%
	



[bookmark: _Toc68367922]1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
	Приборы учета потребленной воды установлены в двух жилых домах в с. Слудка, в школе и в автомобильных боксах ППс и ГЗ. Установка приборов учета расходы воды у населения с. Слудка производится низкими темпами.
Сведения о приборах учета приведены ниже.

Таблица 10 – Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с. Слудка 
	№ п/п
	Адрес
	ФИО
	ХВС
	Дата установки
	Марка, серия, номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	
	
	
	
	

	.1
	ул.Новоселов-2
	Размыслов А.П.
	1
	14.03.17г.
	СВУ №51258016
	00001
	09.02.23г.

	.1
	ул.Новоселов-3
	Андреев С.Н.
	1
	17.07.14г.
	СХВ-15 №603042
	00003
	17.07.20г.

	.2
	ул.Новоселов-6
	Прокушева Н.И.
	1
	01.09.20г.
	СХВ-15 №42513451
	00001
	21.08.26г.

	.3
	ул.Новоселов-7
	Потынга В.В.
	
	
	
	
	

	.4
	ул.Новоселов-9/1
	Рогова Р.В.
	1
	15.07.22г.
	ВСКМ № 361308279
	00001
	17.03.28г.

	.5
	ул.Новоселов-9/2
	Журавлева Л.И.
	1
	01.04.15г.
	СХВ-15 №16513410
	00001
	01.04.21г.

	.6
	ул.Новоселов-9/3
	Ишутина В.Д.
	1
	15.07.22г.
	СГВ-15 № 49435716
	00001
	01.06.28г.

	.7
	ул.Новоселов-9/4
	Размыслова Л.В.
	1
	29.12.16г.
	СГВ-15 №27019830
	00002
	01.09.20г.

	.8
	ул.Новоселов-9/5
	Торлопова Н.А.
	1
	15.07.22г.
	ВСКМ № 361308276
	00001
	17.03.28г.

	.9
	ул.Новоселов-9/6
	Рогова А.Л.
	1
	14.03.17г.
	СГВ №28774816
	00001
	03.01.23г.

	.10
	ул.Новоселов-9/7
	Журавлева Т.А.
	1
	07.03.2023
	СГВ-15 № 22-015046
	00000
	10.01.2028

	.11
	ул.Новоселов-9/8
	Шуктомова Н.В.
	1,00
	15.07.22г.
	СГВ-15 № 50571507
	00001
	19.05.28г.

	.12
	ул.Новоселов-9/9
	Ишутина Н.Д.
	1
	30.05.17г.
	с СГВ-15 №29972354
	00001
	30.05.23г.

	.13
	ул.Новоселов-9/10
	Гинкель Н.П.
	1
	22.06.20г.
	Пульс 15-110 №0177815
	00000,17
	19.09.25г.

	.14
	ул.Новоселов-9/11
	Валеева Р.В.
	1
	22.01.19г.
	СГВ-15 №46201986
	00001
	26.10.24г.

	.15
	ул.Новоселов-9/12
	Доронина Е.М.
	
	
	
	
	

	.16
	ул.Новоселов-9/13
	Игушева В.Н.
	1
	14.03.17г.
	СГВ №19104333
	00001
	14.03.17г.

	.17
	ул.Новоселов-9/14
	Игушева Г.Н.
	1
	25.04.17г.
	СВУ-15 №890816516
	00001
	01.03.23г.

	.18
	ул.Новоселов-9/17
	Осипова Е.И.
	1
	29.12.16г.
	СГВ-15 №26890733
	00003
	10.08.20г.

	.19
	ул.Новоселов-9/18
	Нагель А.В.
	1
	07.12.20г.
	СХВ-15 №43753156
	00001
	17.11.26г.


Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды предприятия с.Слудка представлены в таблице ниже.

Таблица 11 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды предприятия с. Слудка
	Предприятие
	Марка прибора
	Номер счетчика
	Дата установки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	

	Бокс автомобильный с.Слудка
	СГВ-20
	44269070
	25.02.21г.
	04.01.27г.



[bookmark: _Toc68367923]1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Слудка»
Ограничение мощности централизованного водоснабжения пос. Слудка определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям пос. Слудка. 
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Слудка».

Таблица 12 – Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения
	
Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	
Средн.сут м3/сут
	
Годов.
 тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
м3/сут
	
%
	 тыс. м3 год
	
%

	
	м3/сут
	 тыс. м3 год
	
	
	
	
	
	

	с.Слудка
	156
	56,94
	12,7
	4,6
	+143,3
	+92
	+52,34
	+92

	д.Ипатово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Прокопьевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Шыладор
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Большая
Парма
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пст.Усть-Пожег
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пст.Позялэм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	156
	56,94
	12,7
	4,6
	+143,3
	+92
	+52,34
	+92



[bookmark: _Toc68367924]1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Слудка»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Слудка»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоснабжения СП «Слудка» охватывает пос. Слудка.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Слудка» составляет 130 л/сутки на одного человека.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.
Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Слудка» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.
В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды.

Таблица 13 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах 
	Год
	2023
	2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	2184,0
	2184,0
	2184,0

	Собственные нужды
	500,0
	500,0
	500,0

	Потери при производстве и транспортировке
	474,5
	474,5
	474,5

	Реализация воды
	1209,51
	1209,51
	1209,51

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	1209,5
	1209,5
	1209,5


[bookmark: _Toc68367925]1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Горячее водоснабжения в СП «Слудка» отсутствует.
[bookmark: _Toc68367926]1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.
В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней. 


Таблица 14 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           СП «Слудка» (с. Слудка) в 2023 и 2035 годах
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	2184,0
	8,1
	2184,0
	8,1

	Собственные нужды
	500,0
	1,9
	500,0
	1,9

	Потери при производстве и транспортировке
	474,5
	1,8
	474,5
	1,8

	Реализация воды
	1209,51
	4,5
	1209,5
	4,5

	Горячая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	1209,5
	4,5
	1209,5
	4,5


[bookmark: _Toc68367927]1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Слудка» представлена выше в п. 1.3.4.
[bookmark: _Toc68367928]1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.



Таблица 15 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Слудка» (с.Слудка) в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	1209,51
	958,6
	239,6
	0,0
	11,3
	1209,5
	958,6
	239,6
	0,0
	11,3

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	1209,5
	958,6
	239,6
	0,0
	11,3
	1209,5
	958,6
	239,6
	0,0
	11,3



[bookmark: _Toc68367929]1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже.

Таблица 16 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2023-2035 годах
	Год
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Потери при производстве и транспортировке, м3
	474,5
	474,5
	474,5



[bookmark: _Toc68367930]1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствие с постановлением Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 27.02.2020 № 2/337 «Об определении гарантирующей организации в сфере  холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Сыктывдинского района» (в ред. постановления Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19.07.2022 №7/881) статусом гарантирующей организации наделено ООО «Сыктывдинская тепловая компания», которая занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО                                  СП «Слудка».












[bookmark: _Toc68367931]1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68367932]1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
[bookmark: _Toc68367933]В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2023-2026 годы осуществить мероприятие по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
Дополнительно, при наличии источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды (оборудование водоподготовки).
1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Установка ДЭС на ВОС и скважинах с.Слудка обусловлено требованиями Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.
Износ труб водопроводных сетей достиг критического уровня, требуется замена труб, чей износ более 60 процентов.
Вода, подаваемая с скважины СП «Слудка» не соответствует установленным требованиям СанПиН (превышение нормативных значений по показателям «мутность», «железо общее»), в связи с чем требуется проведение дополнительных мероприятий по повышению качества воды. 
Основанием для реализации мероприятия по установке приборов учета является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ).
Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды. Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.
В целях повышения надежности и бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой в случае прекращения подачи электрической энергии на ВОС предлагается предусмотреть установку резервного источника электроснабжения.
[bookmark: _Toc68367934]1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Информация приведена в разделе 1.4.1.

[bookmark: _Toc68367935]1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории СП «Слудка» не установлено.
[bookmark: _Toc68367936]1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
 Приборы учета потребленной воды в с. Слудка установлены в трёх индивидуальных жилых домах, в 18-квартирном жилом доме, в школе и в автомобильных боксах ППС и ГЗ. Расчет потребленной воды потребителем осуществляется на основании действующих нормативов. Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения и предприятий с.Слудка представлены в таблицах 10,11.
[bookmark: _Toc68367937]1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

[bookmark: _Toc68367938]1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.























[bookmark: _Toc68367939]1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68367940]1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а) для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.
В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.
[bookmark: _Toc68367941]1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Как было сказано ранее, в п.1.5.1, очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО СП «Слудка» не производится, следовательно, снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.














[bookmark: _Toc68367942]1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc68367943]1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2023-2026 годы осуществить мероприятие по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
Дополнительно, при наличии источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды (оборудование водоподготовки).
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 118/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. 
[bookmark: _Toc68367944]1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 118/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации.





[bookmark: _Toc68367945]1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» -  значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

[bookmark: _Toc68367946]1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
[image: ]
Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
[image: ]
Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

[image: ]
Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
[image: ]
Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.


Таблица 18 - Нормативные значения ПДК

	
Показатели
	
Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	
Показатель вредности <1>
	
Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
мг/л
	
1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	
мг/л
	
0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -
токсикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.


Таблица 19 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 
Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2021-2035 годы) представлен в таблице ниже.



Таблица 20 - Целевые показатели качества питьевой воды на период 2023-2035 годов в пос. Слудка
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	Базовый год
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032-2035 (план)

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	35,77
	29,81
	23,85
	17,89
	0

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	36,29
	30,24
	24,20
	18,15
	0




[bookmark: _Toc68367947]1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО СП «Слудка» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным              ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания». 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.
















Таблица 21 - Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения на период 2023-2035 годов в пос. Слудка
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 -2035 (план)

	1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9



[bookmark: _Toc68367948]1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

[bookmark: _Toc68367949]1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов,	осуществляющих	расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.




Таблица 22 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по пос. Слудка
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. 
изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059
	8,059

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114





[bookmark: _Toc68367950]1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.











[bookmark: _Toc68367951]1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.


























[bookmark: _Toc68367952]ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

[bookmark: _Toc68367953]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Слудка»

[bookmark: _Toc68367954]2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Слудка» и деление территории на эксплуатационные зоны
В СП «Слудка» централизованная система водоотведения отсутствует. Водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.
Ситуация с системой хозяйственно бытовой канализацией следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов поселения канализационной системой и отсутствием очистных сооружений.
[bookmark: _Toc68367955]2.1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Объекты для обследования отсутствуют.

[bookmark: _Toc68367956]2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Технологическая зоны водоотведения отсутствуют.
[bookmark: _Toc68367957]2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения СП «Слудка» отсутствуют.  

[bookmark: _Toc68367958]2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Канализационные коллекторы СП «Слудка» отсутствуют.


[bookmark: _Toc68367959]2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.
Система водоотведения СП «Слудка» отсутствует. 
[bookmark: _Toc68367960]2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Сброс сточных вод СП «Слудка» не осуществляется.
[bookmark: _Toc68367961]2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Все населенные пункты СП «Слудка» не охвачены централизованной системой водоотведения.

[bookmark: _Toc68367962]2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Слудка»
Ситуация с системой хозяйственно бытовой канализацией следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов поселения канализационной системой и отсутствием очистных сооружений. 

[bookmark: _Toc68367963]2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

[bookmark: _Toc68367964]2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения СП «Слудка» отсутствует. 
[bookmark: _Toc68367965]2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории СП «Слудка» нет.
[bookmark: _Toc68367966]2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Централизованная система водоотведения СП «Слудка» отсутствует. 

[bookmark: _Toc68367967]2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Централизованная система водоотведения СП «Слудка» отсутствует. 
[bookmark: _Toc68367968]2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:
· действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Слудка»;
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Слудка»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоотведения СП «Слудка» отсутствует.





























[bookmark: _Toc68367969]2.3. Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc68367970]2.3.1.  Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Централизованная система водоотведения СП «Слудка» отсутствует. 
[bookmark: _Toc68367971]2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения
Централизованная система водоотведения СП «Слудка» отсутствует.

[bookmark: _Toc68367972]2.3.3.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Централизованная система водоотведения СП «Слудка» отсутствует.
















[bookmark: _Toc68367973]2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc68367974]2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:
· обеспечение для	 абонентов	доступности	 водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
· приведение 	показателя	обеспеченности	населения	услугами водоотведения до 80%;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	и   утвержденным   нормативам   ПДК.

[bookmark: _Toc68367975]2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Строительство централизованных систем водоотведения в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. 
[bookmark: _Toc68367976]2.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Строительство объектов централизованной системы водоотведения СП «Слудка» инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрено.
[bookmark: _Toc68367977]2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Строительство объектов централизованной системы водоотведения СП «Слудка» инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрено.

[bookmark: _Toc68367978]2.4.5.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Слудка» отсутствуют. 







[bookmark: _Toc68367979]2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc68367980]2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Мероприятия в рамках инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрены.

[bookmark: _Toc68367981]2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей
Строительство объектов централизованной системы водоотведения СП «Слудка» в рамках инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрено.

[bookmark: _Toc68367982]2.5.3.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Утилизация сточных вод СП «Слудка» не производится.




















[bookmark: _Toc68367983]2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Оценка капитальных вложений не проводилась.








































[bookmark: _Toc68367984]2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

[bookmark: _Toc68367985]2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;

· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

[bookmark: _Toc68367986]2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

[bookmark: _Toc68367987]2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
[bookmark: _Toc68367988]2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. 
В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

[bookmark: _Toc68367989]2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.  №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
СП «Слудка» приведены в таблице ниже.

Таблица 23 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения СП «Слудка»
	Показатель
	Используемые данные
	Единица измерения
	2023
год
	2025
год
	2035
год

	Показатель качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	%
	-
	100
	100

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	-
	10
	10

	Показатель качества обслуживания абонентов*
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»
	мин
	-
	10
	10

	Показатель эффективности использования ресурсов
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	0,50
	0,50



* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.














[bookmark: _Toc68367990]2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО СП «Слудка» в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации                МО МР «Сыктывдинский».
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ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ООО «Сыктывдинская тепловая компания», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.






















1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО СП «Ыб»

Муниципальное образование СП «Ыб» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».
Административным центром муниципального образования СП «Ыб», является село Ыб.
В состав муниципального образования СП «Ыб», входят населенные пункты: 
· с. Ыб, 
· д. Мальцевгрезд
· д. Каргорт
· д. Березник
· д. Захарово
В настоящее время общая площадь земель муниципального образования сельского СП «Ыб» – 288,96 кв.км. Населенные пункты , д.Мальцевгрезд, с.Ыб, д.Каргорт, д.Захарово располагаются на главной линейной планировочной оси поселения меридианального направления, д.Березник смещена северо¬западнее основного направления. Направление главного въезда с внешней дороги Сыктывкар - Киров широтное, в с.Ыб.
Сельское поселение Ыб находится в бассейне р.Сысола. Сельское поселение Ыб граничит:
-	на юге, юго-западе - с Сысольским районом;
-	на востоке - с сельским поселением Сыктывдинского района Яснэг;
-	на севере - с сельскими поселениеми Сыктывдинского района Пажга и Нювчим.
Расстояние до г.Сыктывкар - 55 км, до с.Выльгорт - 50 км, до с.Пажга - 30 км. 
Рельеф территории сельского поселения и прилегающих территорий ярко выраженный, всхолмленный, изрезан глубокими оврагами и лощинами, глубина которых местами превышает 30 метров, а ширина 120 метров. 
Климат СП «Ыб» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория СП «Ыб» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.
По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура наиболее холодного периода - минус 250С, отмечаются понижения температуры до минус 36°С. Самый теплый месяц – июль.
Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и продолжается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков - 74 см, максимальная - 116 см, минимальная - 38 см.
В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек. 
1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Ыб» и деление территории на эксплуатационные зоны
Сельское поселение Ыб состоит из пяти населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.

Населенные пункты -село Ыб, деревня Мальцевгрезд, деревня Захарово.
Село Ыб, деревня Мальцевгрезд, деревня Захарово имеют централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем балансе четыре скважины, которые являются источником водоснабжения. Вода к существующим объектам общественного назначения и к четырем жилым 18 квартирным домам подается по существующим водопроводным сетям. Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев.
Горячее водоснабжение населенных пунктов отсутствует.

Населенные пункты - деревня Каргорт, деревня Березник
Частные жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение отсутствует.
1.1.2.  Описание территорий МО СП «Ыб», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территория деревень Каргорт и Березник, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение многоквартирных домов и жилых домов в с. Ыб осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения является подземные горизонты, состоящие из 4-х скважин, три из которых в работе. Вода из скважин подается насосами в башни, являющиеся накопительными емкостями и источниками гидравлического давления в сетях. Вода из башен поступает в магистральные водоводы, далее в уличные сети и распределяется по потребителям.
На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.
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Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины.
Описание скважин представлено в таблице ниже.

Таблица 1 – Описание скважин СП «Ыб»
	№п/п
	Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Ыб
	Система водоснабжения
	Источник водоснабжения
	Кол-во водонапорных башен
	Объем водонапорной башни, м3
	Глубина скважины, м
	Марка насоса
	Цель использования
	Дебит скважины м3/сут

	1
	с.Ыб, д.Погост
	централизованная
	Арт.скважина №1490
	-
	-
	114
	ЭЦВ- 4-2,5-120
	Хоз. питьевое водоснабжение
	216

	2
	с.Ыб, д.Мыргаиб
	централизованная
	Арт.скважина №1771
	1
	5
	-
	ЭЦВ- 6-6,5-120
	Хоз. питьевое водоснабжение
	86

	3
	с.Ыб, д.Волокул
	централизованная
	Арт.скважина №1742
	1
	15
	-
	ЭЦВ- 4-2,5-120
	Хоз. питьевое водоснабжение
	172

	4
	д.Каргорт
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-

	5
	д.Березник
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-



На территории сельского поселения Ыб в селе Ыб находятся четыре артезианские скважины №1771, №1742, №484 и №1490, три из которых являются источниками водоснабжения.	
Скважины №1771 и №1742 введены в эксплуатацию в 1985 и 1984 годах соответственно. Вода из скважины насосом подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Скважина №1490 введена в эксплуатацию в 1988 году. Данных по вводу в эксплуатацию скважины №484 нет, скважина отключена.
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды представлены в таблице ниже.

Таблица 2 - Описание насосных станций
	№ п/п
	Место установки
	Марка насоса
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Расход э/э на подъем воды, тыс.кВт/ч
	Удельный расход э/э, кВт.ч/м3
	%
износа

	1
	Скважина № 1490
	ЭЦВ-4- 2,5-120
	2,5
	120
	-
	-
	-

	2
	Скважина № 1771
	ЭЦВ-5- 6,5-120
	6,5
	120
	-
	-
	40

	3
	Скважина № 1742
	ЭЦВ-4-2,5-120
	6,5
	125
	-
	-
	55



Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Население села Ыб снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения, подача воды в водопроводную сеть осуществляется через станцию водоподготовки от скв.1490-Э с.Ыб, скв.1742-Э с.Ыб. От скв.1771-Э с.Ыб, подача воды в водопроводную сеть осуществляется сначала на водобашню, далее через распределительную сеть на потребителей.
Испытательная лаборатория специализированной организации производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 5 показателям. 
В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности воды от скважин №№ 1771 и 1742. Питьевая вода из данных артезианских скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Питьевая вода из артезианской скважины № 1490 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
На балансе ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 4322 м сетей водопровода, сети имеют 100% износ.
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения СП «Ыб» являются:
· коррозия стальных труб;
· появление трещин в стыках стальных труб;
· механические повреждения.
Основные характеристики водопроводных сетей с.Ыб приведены в таблице ниже. 

Таблица 3 – Характеристика сетей водоснабжения с.Ыб
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	Год прокладки
	Материал трубы

	
	
	Всего
	надземная
	непроходн
	бесканальная
	
	

	с.Ыб, д.Волокул

	от водобашни до ВК
	63
	300
	 
	 
	300
	1984
	ПНД

	от ВК до ВРК1
	32
	95
	 
	 
	95
	1984
	ПНД

	от ВК до ВРК2
	50
	50
	 
	 
	50
	1984
	ПНД

	от ВРК2 до ВРК3
	50
	160
	 
	 
	160
	1984
	ПНД

	от ВРК2 до ВРК4
	32
	95
	 
	 
	95
	1984
	ПНД

	 
	 
	700,0
	 
	 
	 
	 
	 

	с.Ыб, д.Мыргаиб

	от водобашни до ВК1
	63
	300
	 
	 
	300
	1985
	ПНД

	от ВК1 до ВРК1
	50
	35
	 
	 
	35
	1985
	ПНД

	от ВК1 до ВК2
	50
	60
	 
	 
	60
	1985
	ПНД

	от ВК2 до ВРК2
	32
	120
	 
	 
	120
	1985
	ПНД

	от ВК2 до ВРК3
	32
	80
	 
	 
	80
	1985
	ПНД

	от ВРК3 до ВРК4
	32
	60
	 
	 
	60
	1985
	ПНД

	 
	 
	655,0
	 
	 
	 
	 
	 

	с.Ыб, м.Погост

	от водобашни до котельной "Школа"
	50
	50
	 
	 
	50
	2012
	ПНД

	от котельной "Школа" до ВК1
	32
	100
	 
	 
	100
	2011
	ПНД

	от ВК1 до ВРК1
	40
	10
	 
	 
	10
	1988
	Сталь

	от ВК1 до ВК2
	40
	75
	 
	 
	75
	2011
	ПНД

	от ВК2 до частных жилых домов
	40
	630
	 
	 
	630
	2007
	ПНД

	вводы в частные жилые дома 
	20
	56
	 
	 
	56
	2007
	ПНД

	от водобашни до ВК3
	110
	330
	 
	 
	330
	2016
	ПНД

	ввод в 8 квартирный жилой дом
	50
	12
	12
	 
	 
	1988
	Сталь

	ввод в частный жилой дом
	26
	20
	 
	 
	20
	1988
	Сталь

	от ВК3 до ВК4
	63
	70
	 
	 
	70
	2016
	ПНД

	от ВК4 до ВК5
	63
	45
	 
	 
	45
	2012
	ПНД

	от ВК5 до ВК6
	63
	60
	 
	 
	60
	2016
	ПНД

	от ВК6 до ВК7
	63
	35
	 
	 
	35
	2016
	ПНД

	от ВК7 до ВК8
	63
	60
	 
	 
	60
	2016
	ПНД

	от ВК3 до д.9 (Погост)
	63
	120
	 
	 
	120
	2014
	ПНД

	от ВК8 до нового ФАП
	32
	25
	 
	 
	25
	2014
	ПНД

	ввод в д.1
	50
	30
	 
	 
	30
	2017
	ПНД

	ввод в д.2
	50
	22
	 
	 
	22
	2009
	ПНД

	ввод в д.3
	50
	5
	 
	 
	5
	2009
	ПНД

	ввод в д.4
	50
	8
	 
	 
	8
	2010
	ПНД

	от ВК8 до ВК9
	50
	105
	 
	 
	105
	2016
	ПНД

	от ВК9 до детского сада
	50
	17
	 
	 
	17
	2017
	ПНД

	от ВК9 до частного дома
	50
	167
	 
	 
	167
	2001
	Сталь

	ввод в старый ФАП
	40
	15
	 
	 
	15
	1988
	Сталь

	от водобашни до пож.гидранта
	110
	550
	 
	 
	550
	2011
	ПНД

	от пож.гидранта до пожарной части
	63
	100
	 
	 
	100
	2010
	ПНД

	от пож.гидранта до котельной "Центральная"
	63
	235
	 
	 
	235
	2006
	ПНД

	от котельной "Центральная" до очистных сооружений
	50
	15
	 
	 
	15
	2012
	ПНД

	 
	 
	2967,0
	 
	 
	 
	 
	 



Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.
На рисунке ниже представлена схема водоснабжения и водоотведения СП «Ыб»
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Рисунок 2 – Схема водоснабжения и водоотведения СП «Ыб»

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение в СП «Ыб» отсутствует.

Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения
В первую очередь, имеет место значительный износ объектов системы водоснабжения, в т.ч.: 
· водоразборные скважины – более 60%;
· водопроводные сети – 100 %. 
Сети водоснабжения по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, часть из них не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Из мероприятий по водоподготовке и водоочистке проводятся только обезжелезивание. Возможно ухудшение качества воды, вследствие увеличения механических примесей.
Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения СП «Ыб» являются:
· общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
· износ сетей водоснабжения СП «Ыб»;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
· отсутствие в деревне Каргорт и деревне Березник системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
· загрязнение питьевой воды.
Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.
1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы: 
19. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям СП «Ыб» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
20. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водоподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
21. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены).
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории СП «Ыб» не выявлено.
1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Собственником всех объектов централизованной системы водоснабжения СП «Ыб» является Администрация МО МР «Сыктывдинский», кроме водоочистной станции в д.Захарово, м.Волокул, с.Ыб.
Объекты системы централизованного водоснабжения СП «Ыб» эксплуатируются на правах долгосрочной аренды ООО «Сыктывдинская тепловая компания».


















1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения СП «Ыб» являются:

· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хоз. питьевой воды;
· строительство ВОС;
· водозаборных колонок с ограничением доступа;
· установка резервных источников электрической энергии.
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    и    водоотведения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.




















Таблица 4 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года 
(СП «Ыб»)

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	21,1

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	6,6

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,28

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	5,23

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	2,054

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,259





1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Ыб»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2023 года численность населения составила 513 чел.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Ыб», численность населения к 2035 году останется на уровне 2023 года. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 5 -  Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2025
	2035

	Численность населения, чел.
	513
	513
	513



В перспективе до 2035 г. предполагается:
-	повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
-	сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
-	ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
-	установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
Развитие жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения не сказывается на системе водоснабжения. Развитие происходит низкими темпами, в основном производится строительство частных домов, которые к централизованной системе водоснабжения не подключаются, а используют собственные скважины или колодцы. Водоснабжение данных объектов можно произвести от существующей системы водоснабжения, без увеличения мощности существующих сооружений водозабора.























1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды СП «Ыб»
Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления МО СП «Ыб».


Таблица 6 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Ыб» в 2023 году 
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	9678
	240
	0
	9438
	26,5
	25,9


1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 7 -  Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды МО с.Ыб в 2023 году
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	9678
	240
	0
	9438
	26,5
	25,9




Согласно приведенным в таблице данным, фактический общий объем подачи питьевой воды абонентами за базовый (2023 год) составил 9,6 тыс.м3.
1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Ыб» осуществляется только в селе Ыб, деревне Мальцевгрезд, деревне Захарово, в деревне Каргорт и деревне Березник – централизованное водоснабжение отсутствует. Горячее водоснабжение отсутствует. Структурный баланс питьевой за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 8 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год СП «Ыб»
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Насел., м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3
	Передано котельным, м3

	2023
	9678
	240
	0
	9438
	9265,4
	119,8
	0,0
	52,8




1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Ыб» осуществляется в селе Ыб, деревне Мальцевгрезд, деревне Захарово. В деревне Каргорт и деревне Березник централизованное водоснабжение отсутствует. Горячее водоснабжение отсутствует во всех поселениях.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год СП «Ыб»

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	9438,0
	100,0%
	0,0
	0,0%
	9438,0
	100%
	



1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Коммерческий учета питьевой воды ведется на скважине № 1490. Приборы учета потребленной воды потребителем установлены в 16 частных домах, на вводах в три многоквартирных дома и на 86 квартире в многоквартирных домах. Также приборы учета установлены на объектах бюджетной сферы.
Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей в с.Ыб представлены в таблицах ниже.







Таблица 10 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Ыб
	№ п/п
	Адрес
	ФИО
	ХВС
	Дата установки
	Марка, серия, номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	д.Погост дом №1 -1
	Хабибуллин Р.И.
	1
	43717,00
	СГВ-№39332374
	00001
	05.09.25г.

	2
	д.Погост дом №1 -2
	Бажуков В.А.
	1
	30.01.13г.
	СГВ-15 №27853224
	00001
	15.01.19г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №27852929
	00001
	

	3
	д.Погост дом №1 -3
	Канева О.А.
	1
	15.01.13г.
	СгВ-15 №3262285
	00001
	12.02.23г.

	
	
	
	1
	
	СХВ-15 №26725340
	00023
	

	4
	д.Погост дом №1 -5
	Турова Н.Н.
	1
	20.08.20г
	к СГВ-15 №42665891
	00001
	01.08.26г

	
	
	
	1
	
	с/у СГВ-15 №42860487
	00001
	

	5
	д.Погост дом №1 -7
	Чабанова В.И.
	1
	28.10.14г.
	MB-U №015372914
	00000
	16.10.20г

	
	
	
	1
	
	c MB-U №016434414
	00000
	21.10.22г.

	6
	д.Погост дом №1 -8
	Королева И.М.
	1
	30.05.14г.
	СГВ-15 №31658167
	00014
	02.08.19г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №31657809
	00001
	

	7
	д.Погост дом №1 -9
	Долина Т.И.
	1
	06.05.19г.
	к СГВ-15 №37940034
	00001
	02.03.2025г.

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №37938774
	00001
	

	8
	д.Погост дом №1 -10
	калинченко Н.В.
	1
	03.12.14г.
	к СГВ-15 №15417253
	00001
	13.11.20г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №15417235
	00002
	

	9
	д.Погост дом №1 -11
	Глебова Г.Н.
	1
	11.01.13г.
	к СГВ-15 №36151294
	00001
	26.09.2024г.

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №35362764
	00001
	

	10
	д.Погост дом №1 -12
	Торлопова Л.М.
	1
	27.11.18г.
	к СГВ-15 №36807255
	00001
	21.11.24г.

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №36895438
	00001
	

	11
	д.Погост дом №1 -13
	Кольвах О.В.
	1
	03.02.21г.
	к СВВМ №0102275493
	00000
	01.02.27г.

	
	
	
	1
	
	СВВМ 0102275498
	00000
	

	12
	д.Погост дом №1 -14
	Пирогова Н.М.
	1
	28.01.13г.
	СХВ-15 №25882169
	00001
	24.08.18г.

	
	
	
	1
	
	СХВ-15 №28708296
	00001
	12.03.19г.

	13
	д.Погост дом №1 -15
	Чабанова М.В.
	1
	29.08.18г.
	СГВ-15 №15973803
	00046
	01.12.20г.

	14
	д.Погост дом №1 -16
	Таскаева В.В.
	1
	22.12.2021
	СГВ-15 № 41690638
	00002
	18.12.2027

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 № 41690716
	00006
	18.12.2027

	15
	д.Погост дом №1 -18
	Турьев А.Н.
	1
	01.11.12г.
	СГВ-15 №3560972
	00001
	06.06.2024

	16
	д.Погост дом №2 -1
	Муравьев С.В.
	1
	11.12.18г.
	СГВ-15 №37160004
	00001
	10.12.2024

	17
	д.Погост дом №2 -2
	Патова В.Н.
	1
	23.01.13г.
	к СВКМ-15 №4083687
	00000
	12.09.22г.

	
	
	
	1
	23.01.13г.
	СГВ-15 №201206
	00000
	13.11.17г.

	18
	д.Погост дом №2 -3
	Мальцева Г.А.
	1
	27.12.12г.
	кСГВ-15 №36338488
	00001
	15.11.2024

	
	
	
	1
	
	сСГВ-15 №36340300
	00001
	

	19
	д.Погост дом №2 -4
	Казаку О.А.
	1
	19.09.13г.
	СГВ-15 №31368314
	00001
	13.08.19г.

	20
	д.Погост дом №2 -5
	Колегова Г.В.
	1
	21.03.19г.
	к СГВ-15 №37939000
	00001
	20.03.25г.

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №37939070
	00001
	

	21
	д.Погост дом №2 -6
	Удоратина Н.Н.
	1
	10.03.20г.
	СГВ-15 №192390407
	00001
	05.03.26г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №192390413
	00001
	05.03.26г.

	22
	д.Погост дом №2 - 7
	Морозова Л.П.
	1
	06.12.07г.
	СГВ-15 №32066884
	00001
	04.10.19г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №32068995
	00001
	

	23
	д.Погост дом №2 -9
	Муравьев Д.А.
	1
	27.07.20г
	СГВ-15 №42508446
	00001
	19.07.26г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №42513351
	00001
	

	24
	д.Погост дом №2 -10
	Решетникова Т.М.
	1
	29.01.19г.
	с СГВ-15 №37148396
	00001
	03.01.2025г.

	
	
	
	1
	
	к СГВ-15 №36961768
	00001
	

	25
	д.Погост дом №2 -11
	Таскаева А.И.
	1
	17.02.15г.
	СГВ-15 №17594790
	00001
	02.02.21г.

	26
	д.Погост дом №2 -12
	Русанова Я.Д.
	1
	29.08.19г.
	к ОСВУ-15 №089333239
	00001
	13.08.25г.

	
	
	
	1
	
	к ОСВУ-15 №089333227
	00001
	13.08.25г.

	27
	д.Погост дом №2 -14
	Попова Л.П.
	1
	11.07.2017
	с СГВ-15 №31770271
	00001
	13.06.2023

	28
	д.Погост дом №2 -15
	Лушкова О.В.
	1
	28.09.2018
	с СГВ-15 №3615337
	00001
	28.09.2024

	29
	д.Погост дом №2 -16
	Морохина П.И.
	1
	24.01.22
	к СГВ-15 № 48130425
	00001
	02.12.2027

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 № 48130490
	00001
	

	30
	д.Погост дом №2 -17
	Шульская Л.В.
	1
	01.06.12г.
	к Пульс-154 №0003992
	00003
	28.09.2024

	
	
	
	1
	
	с Пульс-154 №0003989
	00016
	28.09.2024

	31
	д.Погост дом №2 -18
	Филиппова Л.Н.
	1
	13.06.18г.
	СГВ-15 №34701853
	00001
	21.05.2024

	32
	д.Погост дом №3 - 1
	Осипова Л.А.
	1
	04.03.20
	СВВ-15 №41206388
	00000
	03.03.26г.

	33
	д.Погост дом №3 -2
	Турьева Л.А.
	1
	26.12.20
	СГВ-15 №43082390
	00001
	01.12.26г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №42917190
	00001
	

	34
	д.Погост дом №3 -3
	Смирнов В.А.
	1
	03.02.21г.
	СГВ-15 №40877117
	00001
	01.11.26г.

	
	
	
	1
	
	к СВ-15 №43043448
	00001
	01.11.26г.

	35
	д.Погост дом №3 -4
	Колегова В.А.
	1
	01.09.10г.
	СГВ-15 №25538006
	00001
	02.05.22г.

	36
	д.Погост дом №3 -5
	Мальцева В.В.
	1
	01.07.2021г.
	с/у СГВ-15 №37052937
	00001
	03.03.25г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №43824139
	00001
	02.06.27г.

	37
	д.Погост дом №3 -6
	Потолицын Ю.А.
	1
	20.02.12г.
	к СГВ-15 №27888462
	00001
	01.11.22г.

	
	
	
	1
	
	с МКV №050358615
	00000
	25.11.22г.

	38
	д.Погост дом №3 -7
	Раков М.А.
	1
	24.09.21г.
	СГВ-15 № 46773092
	00001
	05.08.27г.

	39
	д.Погост дом №3 -8
	Муравьева В.И.
	1
	21.06.2017
	к СГВ-15 31599480
	00001
	13.06.23.

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 31599660
	00001
	13.06.2023

	40
	д.Погост дом №3 -10
	Филиппов М.Г.
	1
	30.03.15г.
	СГВ-15 №18578492
	00001
	09.03.21г.

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №18578494
	00001
	09.03.21г.

	41
	д.Погост дом №3 -11
	Сямтомова Р.Н.
	1
	23.03.20г.
	ВСВХ №41557936
	00000
	11.03.2026г.

	
	
	
	1
	
	ВСВХ №41556952
	00000
	

	42
	д.Погост дом №3 -12
	Королев А.И.
	1
	15.05.13г.
	к СГВ-15 №36499325
	00001
	22.09.2024

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №36499389
	00001
	

	43
	д.Погост дом №3 -13
	Югова В.И.
	1
	16.01.13г.
	к СГВ-15 №25183801
	00000
	21.05.22г.

	
	
	
	1
	16.01.13г.
	с СГВ-15 №25183413
	00000
	

	44
	д.Погост дом №3 -14
	Томова В.Н.
	1
	24.04.19г.
	к СГВ-15 №38162901
	00001
	14.04.2025

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №38162005
	00001
	

	45
	д.Погост дом №3 -15
	Муравьева О.В.
	1
	14.01.13г.
	СГВ-15 №27213872
	00001
	03.12.18г

	46
	д.Погост дом №3 -16
	Епишина Г.Т.
	1
	11.07.2017
	к СГВ-15 №30965352
	00001
	11.05.2023

	
	
	
	1
	14.02.11г.
	СГВ-15№22854815
	00003
	03.12.21г.

	47
	д.Погост дом №3 -17
	Очагов Н.В.
	1
	11.03.19г.
	к СВКМ-15 №0512260
	00000
	10.03.25г.

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №37633859
	00001
	

	48
	д.Погост дом №3 -18
	Безносикова Н.Л.
	1
	14.09.20г.
	СГВ №42709634
	00001
	03.09.26г.

	49
	д.Погост дом №4 -1
	Бартова о.В.
	1
	24.01.22
	СГВ -15 № 47729428
	00001
	21.01.2028

	50
	д.Погост дом №4 -2
	Форосенко Н.В.
	1
	16.08.22г.
	к СВКМ № 50337915
	00001
	03.08.28г.

	
	
	
	1
	
	с СВКМ № 50339197
	00001
	

	51
	д.Погост дом №4 -3
	Дуркина Г.М.
	1
	30.01.12г.
	кСГВ-15 №25556594
	00002
	17.06.22г.

	
	
	
	1
	
	суСГВ-15 №25556594
	00001
	

	52
	д.Погост дом №4 -5
	Потапов А.Е.
	1
	16.02.17г.
	к СГВ-15 №28314 114
	00001
	03.11.22г.

	
	
	
	1
	
	с МВ -15 №022943314
	00021
	07.10.21г.

	53
	д.Погост дом №4 -7
	Лихачева Л.В.
	1
	27.02.2023
	СГВ-15№ 52690042
	00001
	04.02.2029

	
	
	
	1
	
	СГВ-15№ 52324338
	00001
	

	54
	д.Погост дом №4 -8
	Надуткина О.В.
	1
	01.02.10г.
	к СГВ №21972080
	00001
	01.10.21г.

	
	
	
	1
	
	су СГВ №20409629
	00001
	

	55
	д.Погост дом №4 -9
	Таскаева Л.Н.
	1
	05.08.20г
	СГВ-15 №42508101
	00001
	30.07.2026

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №42008513
	00001
	

	56
	д.Погост дом №4 -10
	
	1
	23.06.16г.
	к СГВ-15 №25592348
	00001
	01.06.22г.

	
	
	Шур Е.И.
	1
	
	с СГВ-15 №26187236
	00001
	

	57
	д.Погост дом №4 -11
	Орлов С.Е.
	1
	01.07.2013г.
	СГВ-15 №37042869
	00002
	26.03.2025

	
	
	
	1
	
	СГВ-15 №37042840
	00001
	

	58
	д.Погост дом №4 -12
	Шишелова л.А.
	1
	кухня
	СГВ-15 33894837
	00001
	15.04.2023

	
	
	
	1
	14.05.19
	СГВ-15№38488070
	00001
	30.04.2025

	59
	д.Погост дом №4 -13
	Волохович В.И.
	1
	05.12.18г.
	к СГВ-15 №36809768
	00001
	04.12.2024

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №36809759
	00001
	

	60
	д.Погост дом №4 -14
	Колегова Е.А.
	1
	08.09.2017
	кСГВ-15 т№30560173
	00001
	10.08.2023

	
	
	
	1
	
	сСГВ-15 №32182957
	00001
	

	61
	д.Погост дом №4 -15
	Колегова Э.И.
	1
	20.11.06г.
	СГВ-15№27872403
	00002
	11.01.2024

	62
	д.Погост дом №4 -16
	Томова Е.И.
	1
	06.05.19г.
	к СГВ-15 №37676628
	00001
	01.02.2025

	
	
	
	1
	
	с СГВ-15 №37676683
	00001
	

	63
	д.Погост дом №4 -17
	Артеева Н.М.
	1
	18.05.2017
	СВГ_15№30580784 с
	00001
	01.04.2023

	
	
	
	1
	
	СВГ_15№30580781 к
	00001
	

	64
	д.Погост дом №4 -18
	Колегова Е.А.
	1
	01.07.21г.
	СГВ-15 № 46184536
	00001
	09.06.27г.

	65
	д.Погост дом №4б
	Пикалева Е.М.
	1
	18.09.20г.
	С ГВ-15 №0764815
	00007
	02.09.26г.

	66
	д.Погост дом №10 -1
	Сухинская Н.А.
	1
	30.08.2022г.
	С ГВ-15 № 49987902
	00001
	15.08.28г.

	67
	д.Погост дом №10 -2
	Дяговец И.И.
	1
	29.06.21г.
	СГВ-15 № 45884406
	00001
	24.06.27г.

	68
	д.Погост дом №10 -3
	Смирнова З.Е.
	1
	03.06.20
	СГВ-15 №41293884
	00001
	01.06.2026

	69
	д.Погост дом №10 -5
	Чабанова Е.С.
	1
	12.10.15г.
	СГВ-15 №22196988
	00002
	04.09.21г.

	70
	м.Погост дом №10 -6
	Томов Ю.Е.
	1
	19.02.22
	СГВ-15 № 48418468
	00001
	03.01.2028

	71
	д.Погост дом №10 -7
	Попова Ю.И.
	1
	05.10.21г.
	СГВ-15 47211372
	00001
	03.09.27г.

	72
	д.Погост дом №10 -8
	Халютина Р.Я.
	1
	25.01.22
	СГВ-15 № 48130465
	00001
	22.01.2028

	73
	с.Иб дом №102
	Мелехин А.В.
	1
	13.06.13г.
	СГВ-15 №29383190
	00001
	01.05.18г.

	74
	с.Иб дом №102
	Попов А.В.
	1
	03.10.19г.
	СХВ-15 №39963889
	00001
	09.09.25г.

	75
	с.Иб дом №109-1
	Безносикова Н.А.
	1
	21.08.2017
	к СГВ-15№32198449
	00001
	01.08.2023

	76
	с.Иб дом №109-2
	Прокушева В.К.
	1
	21.08.2017
	к СГВ-15№31511422
	00001
	01.07.2023

	77
	м.Погост дом №9 -1
	Глебова В.Ю.
	1
	25.12.15г.
	СВК-15 №1015054586102
	00003
	01.06.21г.

	78
	м.Погост дом №9 -2
	Патова В.Н.
	1
	25.12.15г.
	Тайпит №0273772
	00000
	25.09.2023

	79
	м.Погост дом №9 -3
	
	1
	
	
	
	

	80
	м.Погост дом №9 -4
	Жеребцова Р.Ю.
	1
	23.01.17г.
	СВВ-15 №10150192273
	00012
	01.12.22г.

	81
	м.Погост дом №9 -5
	
	1
	22.01.22
	СГВ -15 № 48396701
	00001
	03.01.2028

	82
	м.Погост дом №9 -6
	Штенле В.В.
	1
	25.12.15г.
	СВК-15 №1015054590703
	00008
	01.06.21г.

	83
	м.Погост дом №9 -7
	Патова С.В.
	1
	25.12.15г.
	СВК-15 №1015054887505
	00002
	01.06.21г.

	84
	м.Погост дом №9 -8
	
	
	
	
	
	

	85
	м.Погост дом №9 -9
	Костяева Т.С.
	1
	25.12.15г.
	СВК-15 №1015054590505
	00001
	01.06.21г.

	86
	м.Погост дом №9 -10
	Сорвачева В.А.
	1
	25.12.15г.
	arzamas №1015063477200
	00002
	18.06.21г.

	87
	м.Погост дом №9 -11
	
	1
	
	
	
	

	88
	м.Погост дом №9 -12
	Маринкевич Т.Ф.
	1
	25.12.15г.
	СВК-15 №1015054581909
	00001
	01.06.21г.

	89
	м.Погост дом №9 -13
	Бутюгин П.А.
	1
	21.05.18г.
	СГВ-15 №1015054588502
	00038
	01.11.23г.

	90
	м.Погост дом №9 -14
	Кирушева М.И.
	1
	25.12.15г.
	arzamas №1015063474803
	00002
	01.06.21г.

	91
	м.Погост дом №9 -15
	Писарчук Т.И.
	1
	25.12.15г.
	СВК-15 №1015019232303
	00002
	01.06.21г.

	92
	м.Погост дом №9 -16
	Колегова М.Г.
	1
	25.12.15г.
	СВК-15 №1015054709709
	00001
	01.06.21г.



Частный сектор
	№ п/п
	Адрес
	Ф.И.О.
	
№ договора
	Дата установки
	Марка,серия ,номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	.1
	с.Иб, д.Мальцевгрезд дом № 14
	Тюрнина Светлана Андреевна
	№230
	28.11.2018г.
	СГВ-15 №36805529
	00001
	20.11.24г.

	.2
	с.Иб, д.Мальцевгрезд дом № 66
	Лапшина Нина Николаевна
	№028
	09.02.10г.
	СГВ-15 №24197973
	00000
	05.02.22г.

	.3
	с.Иб, д.Мальцевгрезд дом № 69
	Безносиков Виталий Николаевич
	
	22.07.21г.
	СГВ-15 № 46210311
	00001
	02.07.27г.

	.4
	с.Иб, м.Погост дом № 2а
	Опарина Ольга Григорьевна
	№229
	31.12.11г.
	VLF№11295107
	00008
	22.07.17г.

	.5
	с.Иб, м.Погост дом № 1а
	Модянова Валенитина Григорьевна
	№228
	31.12.11г.
	VLF№11295106
	00002
	27.07.17г.

	.6
	с.Иб, м.Погост дом № 60
	Степанова Лидия Михайловна
	
	24.09.21г.
	СГВ-15 № 46786022
	00001
	03.08.27г.

	.7
	с.Иб, м.Погост дом № 102
	Попов Александр Владимирович
	№122
	12.07.13г.
	СХВ-15 №25125983
	00001
	21.07.18г.

	.8
	с.Иб, м.Погост дом № 112
	Форосенко Николай Владимирович
	№026
	27.09.21г.
	СГВ-15 № 47350300
	00001
	03.09.27г.

	.9
	с.Иб, д.Мальцев Грезд м.Эжавыв дом № 4
	Колегов Илья Владимирович
	№089
	12.10.16г.
	СГВ-15 №25456652
	00001
	01.10.22г.

	.10
	с.Иб, д.Мальцев Грезд м.Эжавыв дом №10
	Лоскутова Елена Дмитриевна
	№086
	02.11.16г.
	СВКМ №1279330
	00009
	20.10.22г.

	.11
	с.Иб, м.Погост дом № 56
	Муравьева Екатерина Степановна
	
	07.11.16г.
	СГВ-15 №27900986
	00001
	07.10.22г.

	.12
	с.Иб, м.Погост дом № 57
	Артеев Леонид Кимович
	
	07.11.16г.
	СГВ-15 №18947515
	00004
	01.10.22г.

	.13
	Мальцев Грезд м.Эжавыв дом № 4а
	Абрамова Ольга Геннадьевна
	№265
	30.06.21г.
	Гл-15 № 18-105119
	00001
	24.03.27г.

	.14
	с.Ыб, м.Погост дом № 5б
	Котова Жанна Вячеславовна
	№266
	28.07.2017
	СХВ-15 №31791065
	00001
	14.06.2023

	.15
	с.Ыб, м.Погост дом № 4б
	Пикалева Елена Михайловна
	№267
	22.04.2019
	СГВ-15 №38340751
	00001
	14.04.2025

	.16
	с.Ыб, м.Погост дом № 3а
	Уланова Лидия Федоровна
	№268
	28.07.2017
	СХВ-15
	00001
	14.06.2023

	
	с.Ыб, м.Погост дом № 4а
	Доронина Светлана Алексеевна
	
	05.06.2020
	СГВ-15 №4123991
	00001
	01.04.2026г.







Таблица 10.1 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды общедомовые
	Адрес
	Общедомовой или индивидуальный
	Тип водомера
	Номер
	Начальные показания
	Дата установки
	Дата поверки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с.Иб
	
	
	
	
	
	
	

	м.Погост, дом №1
	Общедомовой
	СВМ-25
	029537
	00001
	23.09.13г.
	
	2019г.

	м.Погост, дом №3
	Общедомовой
	ВК-Х/25
	982526
	00225
	30.12.11г.
	24.08.11г.
	24.08.17г.

	м.Погост, дом №9
	Общедомовой
	ВСКМ-90
	295518688
	00001
	18.11.15г.
	20.10.15г.
	20.10.21г.



Таблица 10.2 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды предприятий
	Предприятие
	Марка прибора
	Номер счетчика
	Дата установки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	

	ФАП с.Ыб м.Погост - 131а
	СГВ-15
	47350293
	04.10.2021
	03.09.2027

	МБОУ "Ыбская СОШ"
	
	
	
	

	Средняя школа
	СГВ-15
	46703508
	25.08.21г.
	03.08.2027г.

	Д/сад №15
	СВМ -32
	40691648
	20.07.20г.
	19.02.26г.

	Приход в с.Ыб м.Погост, д.130
	СГВ-15
	47920551
	05.10.2021г.
	05.10.2027



1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Ыб»
Ограничение мощности централизованного водоснабжения СП «Ыб» определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям СП «Ыб». 
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Ыб».
Таблица 11 – Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	Средн.сут м3/сут
	Годов. тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	м3/сут
	%
	тыс. м3 год
	%

	
	м3/сут
	тыс. м3
год
	
	
	
	
	
	

	с.Ыб артезианская скважина 
№ 1490
	151,2
	55,19
	39,2
	17,317
	+424
	+92
	+151,7
	+90

	д.Мальцевгрезд артезианская скважина№ 1771
	156
	56,94
	
	
	
	
	
	

	д.Захарово 
артезианская скважина№ 1742
	156
	56,94
	
	
	
	
	
	

	д.Каргорт шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Березник шахтные колодцы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	463,2
	169,1
	39,2
	17,317
	+424
	+92
	+151,7
	+90



1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Ыб»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Ыб»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоснабжения СП «Ыб» охватывает пос. Ыб, д.Мальцевгрезд, д.Захарово, централизованная система горячего водоснабжения отсутствует во всех поселениях.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Ыб» составляет 130 л/сутки на одного человека.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.
Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Ыб» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.
В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС.

Таблица 12 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах с.Ыб
	Год
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	
	
	

	Общая подача воды
	9678,0
	9678,0
	9678,0

	Собственные нужды
	240,0
	240,0
	240,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация воды
	9438
	9438
	9438

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	9438,0
	9438,0
	9438,0



1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Система ГВС отсутствует.
1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.
В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней. 


Таблица 13 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           с.Ыб в 2023 и 2035 годах
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	
	
	
	

	Общая подача воды
	9678,0
	35,8
	9678,0
	35,8

	Собственные нужды
	240,0
	0,9
	240,0
	0,9

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация воды
	9438
	35,0
	9438,0
	35,0

	Горячая вода
	
	
	
	

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	9438,0
	35,0
	9438,0
	35,0


1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Ыб» представлена выше в п. 1.3.4.
1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.


Таблица 14 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Ыб» в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	9438
	9265,4
	119,8
	0,0
	52,8
	9438,0
	9265,4
	119,8
	0,0
	52,8

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	9438,0
	9265,4
	119,8
	0,0
	52,8
	9438,0
	9265,4
	119,8
	0,0
	52,8



1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже.

Таблица 15 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2023-2035 годах
	Год
	2023
	2025
	2035

	Потери при производстве и транспортировке всего, м3
	0
	0
	0



1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствие с постановлением Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 27.02.2020 № 2/337 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Сыктывдинского района» (в ред. постановления Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19.07.2022 №7/881) статусом гарантирующей организации наделено ООО «Сыктывдинская тепловая компания», которая занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО                                  СП «Ыб».











1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2023-2026 годы реализация следующих инвестиционных мероприятий:
1. Строительство ВОС в с. Ыб (скв. № 1742-Э д. Волокул, с. Ыб) (срок реализации – 2024-2025) 
Также предполагается мероприятие по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
При наличии дополнительных источников финансирования рассматриваются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды.
1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Необходимость реконструкции сетей водоснабжения в с.Ыб обосновано их высоким износом.
Строительство ВОС выполняется в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и в связи с предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми.  
Основанием для реализации мероприятия по установке приборов учета является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ).
Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды. Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.
В целях повышения надежности и бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой в случае прекращения подачи электрической энергии на ВОС предлагается предусмотреть установку резервного источника электроснабжения.
1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Сведения приведены в разделе 1.4.1.

1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории СП «Ыб» не установлено.
1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей в с.Ыб представлены в таблицах в разделе 1.3.5.
Отсутствие учета потребленной воды у потребителей создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.
1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.
1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а)	для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б)	для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.
В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.
1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Как было сказано ранее, в п.1.5.1, очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО СП «Ыб» не производится, следовательно, снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.














1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2023-2026 годы реализация следующих инвестиционных мероприятий:
2. Строительство ВОС в с. Ыб (скв. № 1742-Э д. Волокул, с. Ыб) (срок реализации – 2024-2025) 
Также предполагается мероприятие по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
При наличии дополнительных источников финансирования рассматриваются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды.
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 118/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.

Таблица 16 – Сведения об инвестиционных мероприятиях в сфере водоснабжения в с.Ыб.
	Наименование мероприятия
	Стоимость (всего), тыс.руб.
	2024
	2025
	Источник инвестиций

	Установка водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа в с.Ыб
	Инвест. программа Приказ комитета по тарифам РК от 20.11.2023 №69/10
	-
	-
	Инвест. программа Приказ комитета по тарифам РК от 20.11.2023 №69/10


	Установка ВОС в с. Ыб (скв. № 1742-Э д. Волокул с. Ыб) 
	3530,57
	2824,46
	706,11
	Инвест. программа Приказ комитета по тарифам РК от 20.11.2023 №69/10



Источник финансирования – нормативная прибыль. 
Окончательный расчет стоимости реализации инвестиционных мероприятий будет осуществляться в соответствии с локальными сметами и коммерческими предложениями подрядных организаций.
1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Стоимость инвестиционного мероприятия – 3530,57 тыс. рублей. 
Окончательный объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 113/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации.













1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
[image: ]
Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
[image: ]
Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

[image: ]
Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
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Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.


Таблица 17 - Нормативные значения ПДК

	
Показатели
	
Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	
Показатель вредности <1>
	
Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
мг/л
	
1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	
мг/л
	
0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -
токсикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.


Таблица 18 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 
Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2023-2035 годы) представлен в таблице ниже.




Таблица 19 - Целевые показатели качества питьевой и горячей воды на период 2023-2035 годов в пос. Ыб
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	баз.год
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032-2035 (план)

	Показатели качества питьевой воды

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4




1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО СП «Ыб» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным              ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания». 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

















Таблица 20 - Целевые показатели надежности и бесперебойности холодного и горячего водоснабжения на период 2023-2035 годов в пос. Ыб
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 -2035 (план)

	1
	количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	Ед/км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов,	осуществляющих	расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.




Таблица 21 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по пос. Ыб
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54
	23,54

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/тыс.куб м
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62
	1368,62

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/тыс.куб м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.











1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.
Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.



























ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Ыб»

2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Ыб» и деление территории на эксплуатационные зоны
Централизованная хозяйственно-бытовая система канализации имеется в селе Ыб. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 
В с.Ыб очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки. Сточная вода, прошедшая решетку с ручной очисткой, поступает в аэротенке. В аэротенке, где смесь ила с водой поддерживается во взвешенном состоянии при помощи механического аэратора. Затем иловая смесь поступает в вертикальный отстойник, где циркулирующий ил отделятся от очищенной жидкости, и направляется с помощью гидроэлеватора в аэротенк. Отстоеная вода, смешанная с раствором хлорной извести, поступает в контактный резервуар и затем самотеком отводится в ручей Ель-шор затем в р.Сысола. Имеются очистные сооружения биологической очистки производительностью 200 куб.м/сут. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в ручей Ель-шори затем в р. Сысола.
Характеристика системы водоотведения представлена в таблице ниже. 

Таблица 22 - Характеристика системы водоотведения СП «Ыб»
	Место расположения объекта
	КНС
	Приемная емкость, объем куб.м.
	Очистные сооружения
	Место выпуска (название реки и т. д.)

	
	марка насоса
	кол-во насосов (раб./рез.)
	
	производительность проектная, м³/сут.
	производительность фактическая (по показаниям расходомера), м³/сут.
	

	с.Ыб
	СМ 80/50-200-4
	3
	120
	200
	30
	Ель Шор р.Сысола


2.1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
По результатам технического обследования сделаны следующие выводы:
10. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять водоотведение потребителей с.Ыб с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
11. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
12. Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности: реконструкция и строительство поселковой системы водоотведения (канализационные сети, КНС, очистные сооружения).

2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения
На территории СП «Ыб» централизованная система водоотведения имеется в Ыб. Обслуживание централизованной системы канализации осуществляет                                          ООО «Сыктывдинская тепловая компания». Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.
2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Осадки сточных вод образуются в результате биологической очистки сточных вод. Выгрузка сброженного осадка на иловые площадки производится 1 раз в год в теплое время года. Отстоенная вода с иловых площадок перекачивается в голову сооружений. В дальнейшем на иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный ил на иловых площадках хранится в течении 20-25 лет.  
В целях повышения надежности централизованной системы водоснабжения, а также в целях планирования параметров последующих мероприятий, направленных на приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями потребуется реализация мероприятий по оптимизации централизованной системы водоотведения с реконструкцией сетей водоотведения и установкой приборов учета.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Протяженность сетей водоотведения составляет 2450,2 м. Количество смотровых колодцев - 32. Износ сети канализации составляет - 55%. Диаметр сетей от 100 до 200мм. Данные о сетях водоотведения приведены в таблице ниже.

Таблица 23 – Сведения о сетях водоотведения СП «Ыб»
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	Год прокладки
	Материал трубы

	с.Ыб

	от котельной до К1
	100
	40
	1982
	Асбестоцементные

	от почты до К1
	100
	20
	1982
	Асбестоцементные

	от ДН связь до К1
	100
	6
	1982
	Асбестоцементные

	от К1 до К2
	150
	25
	1982
	Асбестоцементные

	от школы до К2
	150
	20
	1982
	Асбестоцементные

	от К2 до К3
	150
	60
	1982
	Асбестоцементные

	от школы до К3
	150
	20
	1982
	Асбестоцементные

	от К3 до К4
	150
	70
	1982
	Асбестоцементные

	от дома до К4
	100
	10
	1982
	Асбестоцементные

	от К4 до К5 
	150
	250
	1982
	Асбестоцементные

	от К5 до К6
	150
	27
	1982
	Чугун

	от дома №1 до К6
	100
	5,1
	1982
	Асбестоцементные

	от К5 до К7
	150
	23
	1982
	Асбестоцементные

	от К7 до К7/1 
	150
	4
	1982
	Чугун

	от дома №2 до К7/1
	100
	3,5
	1982
	Асбестоцементные

	от К7 до К8
	150
	25,5
	1982
	Асбестоцементные

	от К8 до К9
	150
	29
	1982
	Чугун

	от дома №2 до К9
	100
	5,5
	1982
	Асбестоцементные

	от К8 до К10
	150
	20
	1982
	Асбестоцементные

	от К10 до К11
	150
	20
	1982
	Асбестоцементные

	от К11 до К12
	150
	16
	1982
	Чугун

	от дома №3 до К12
	100
	7,5
	1982
	Асбестоцементные

	от К12 до К13
	150
	18
	1982
	Чугун

	от дома №3 до К13
	100
	7,5
	1982
	Асбестоцементные

	от К11 до К14 
	150
	20
	1982
	Асбестоцементные

	от К14 до К15
	150
	27
	1982
	Асбестоцементные

	от К15 до К16
	150
	22
	1982
	Чугун

	от дома № 4 до К16
	100
	24,6
	1982
	Чугун

	от К16 до К17
	150
	5,5
	1982
	Чугун

	от котельной №4 до К17
	100
	7,5
	1982
	Асбестоцементные

	от К15 до К18
	150
	100
	1982
	Асбестоцементные

	от К18 до К19
	150
	70
	1982
	Асбестоцементные

	от больницы до К19
	100
	6
	1982
	Асбестоцементные

	от К19 до К20
	150
	160
	1982
	Асбестоцементные

	от магазина до К20
	100
	5
	1982
	Асбестоцементные

	от К18 до К21 
	150
	28
	1982
	Чугун

	от К21 до К 22
	150
	32
	1982
	Асбестоцементные

	от К22 до К 23
	150
	22
	1982
	Асбестоцементные

	от  детского сада до К23
	100
	4
	1982
	Чугун

	от К23 До К24 
	150
	12
	1982
	Асбестоцементные

	от детского сада до К24
	100
	4
	1982
	Асбестоцементные

	от К24 до К25
	150
	12
	1982
	Асбестоцементные

	от детского сада до К25
	100
	4
	1982
	Асбестоцементные

	от К25 до К26
	150
	12
	1982
	Асбестоцементные

	от детского сада до К26
	100
	4
	1982
	Асбестоцементные

	от К26 до К27
	150
	12
	1982
	Асбестоцементные

	от детского сада до К27
	100
	4
	1982
	Асбестоцементные

	от К18 до К28
	200
	450
	1982
	Асбестоцементные

	от К28 до К29
	200
	30
	1982
	Асбестоцементные

	от К29 до К30
	200
	558
	1982
	Асбестоцементные

	от К30 до до К31 
	200
	50
	1982
	Асбестоцементные

	от котельной №132 до К31
	100
	3
	1982
	Чугун

	от К31 до К32
	200
	19
	1982
	Асбестоцементные

	от дома №138 до К32
	100
	5
	1982
	Асбестоцементные

	от дома №139 до К32
	100
	5
	1982
	Асбестоцементные



На рисунке ниже представлена схема водоснабжения и водоотведения СП «Ыб»
[image: ]
Рисунок 2 – Схема водоснабжения и водоотведения СП «Ыб»
2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.
Учитывая вышеприведенное можно сделать вывод, что для повышения надёжности системы водоотведения необходима реконструкция существующих сетей и сооружений, включающая в себя работы по замене сетей водоотведения и реконструкция оборудования канализационных насосных станций. 
2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких- либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль качества сточных вод осуществляется предприятием согласно графику, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.
2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
В населенных пунктах СП «Ыб», кроме села Ыб, централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Ыб»
Проблемным вопросом в части канализационного хозяйства с.Ыб является износ сетей и объектов водоотведения.
В деревнях Мальцевгрезд, Захарово, Каргорт, Березник централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 
2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На очистных сооружениях установлен прибор учета. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 24 - Баланс поступления сточных вод с.Ыб
	Населенный пункт
	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	от населения, м3
	от бюджетных организаций, м3
	от прочих потребителей, м3
	Пропуск через СБО, м3

	2023
	9737,5
	8614,4
	837,6
	285,5
	 



2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории СП «Ыб» нет. В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через негерметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах системы хозяйственно-бытового водоотведения.
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории СП «Ыб» необходимо строительство полноценной ливневой канализации.
2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
На данный момент времени приборы учёта сточных вод на территории МО СП «Ыб» установленв только на очистных сооружениях. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.
В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 пос. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.
Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения.
Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости. 

2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показали, что фактический прием сточных вод менялся в зависимости от объёма инфильтрационного стока. 
2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

· действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Ыб»;
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Ыб»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В таблице ниже приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 25 - Перспективный баланс поступления сточных вод в с.Ыб
	Год
	2023
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	9737,5
	9737,5
	9737,5

	от населения, м3
	8614,4
	8614,4
	8614,4

	от бюджетных организаций, м3
	837,6
	837,6
	837,6

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	285,5
	285,5
	285,5


















2.3. Прогноз объема сточных вод
2.3.1.  Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в разделе 2.2.5 настоящего проекта.
В таблице ниже приведены сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 26 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в с.Ыб
	Год
	2023
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	9737,5
	9737,5
	9737,5

	от населения, м3
	8614,4
	8614,4
	8614,4

	от бюджетных организаций, м3
	837,6
	837,6
	837,6

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	285,5
	285,5
	285,5

	Пропуск через СБО, м3
	0,0
	0,0
	0,0



2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения
Структура централизованной системы водоотведения с.Ыб состоит из одной технологической зоны водоотведения, она же является и единственной эксплуатационной зоной. Эксплуатирующей организацией является                                              ООО «Сыктывдинская тепловая компания».

2.3.3.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
По итогам анализа установленной мощности очистных сооружений и фактического объема сточных вод отмечается профицит мощностей.



2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:
· обеспечение для	 абонентов	доступности	 водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
· приведение 	показателя	обеспеченности	населения	услугами водоотведения до 80%;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	и   утвержденным   нормативам   ПДК.

2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
[bookmark: _Hlk128481089]В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2022-2025 годы реализация мероприятия по установке КОС, расположенному по адресу Сыктывдинский район, с. Ыб, м. Погост, производительностью 100 м³/сут, а также строительство ограждения территории КОС.
Дополнительно, с целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории СП «Ыб» предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоотведения в с.Ыб. Канализационные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции и перекладке.
В целях повышения приведения качества сточной воды в соответствие с установленными требованиями предлагается строительство новых КОС. 
В СП «Ыб» для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов рекомендуется использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.
Необходимо развитие и реконструкция существующей, строительство новой системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.
В случае наличия источников финансирования, в том числе в рамках концессионного соглашения, планируются следующие основные мероприятия:

· реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации, строительство новых магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ;
· реконструкция канализационных колодцев;
· установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения.
2.4.3.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реконструкция сетей водоотведения обусловлена их высоким износом. При выполнении реконструкции старых сетей водоотведения предлагается использование труб из поливинилхлорида.
Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.
Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.
Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.
Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:
· высокой прочностью;
· устойчивостью против коррозии;
· сопротивлением от зарастания стенок;
· высокой сопротивляемостью внутреннему износу;
· низким весом;
· легки в монтаже при различных способах прокладки;
· стойкостью к воздействиям кислотной среды;
· стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.
2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Согласно разделу 2.4.2.
2.4.5.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Ыб» отсутствуют. 






















2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Реконструкция и строительство объектов водоотведения позволит избежать сброса неочищенных сточных вод в водные объекты СП «Ыб», что позволит выполнить требования нормативных документов к качественному составу стоков и позволит снизить негативное воздействие на экологическое состояние территории.
При эксплуатации очистных сооружений на окружающую среду оказывают отрицательное влияние следующие факторы:
Воздействие на атмосферный воздух.
Источниками загрязнения атмосферы от очистных сооружений являются технологические сооружения очистки сточных вод (иловые площадки и площадки складирования кека, аэротенк и вторичный отстойник)
Шумовое воздействие
Основными источниками шумового воздействия очистных сооружений является воздуходувное оборудование
Воздействие на поверхностные и подземные воды
Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в использовании свежей воды на технологические нужды очистных сооружений. При использовании очищенной сточной воды на технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) чистая вода используется только для хозяйственно бытовых нужд.
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений, должны храниться на специально оборудованных площадках временного хранения отходов, для последующей утилизации на специально отведенных полигонах.
Таким образом, при выполнении соответствующих мероприятий, воздействия очистных сооружений при эксплуатации на окружающую среду являются минимальными и зависят от количества пропускаемых сточных вод.

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей
Новые канализационные сети (в том числе канализационные коллектора) строятся в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"» Согласно данного СП:
· диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточной воды,
· уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий режим движения стоков,
· все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны,
смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод.

2.5.3.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В процессе очистки сточных вод избыточный активный ил после аэробной стабилизации и уплотнения, направляется на иловые площадки. Обезвоженный активный ил после подсушивания вывозится с территории очистных сооружений на специализированный полигон.













2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2022-2025 годы реализация мероприятия по установке КОС, расположенному по адресу Сыктывдинский район, с. Ыб, м. Погост, производительностью 100 м³/сут, а также строительство ограждения территории КОС.
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 118/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.

Таблица 27 – Перечень инвестиционных мероприятий в сфере водоотведения
	Наименование мероприятия
	Стоимость (всего), тыс.руб.
	2022
	2023
	2024
	
2025
	Источник инвестиций

	Строительство новых канализационно-очистных сооружений с. Ыб, м. Погост производительностью 100м3/сутки, в целях приведения качества сточной воды в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС
	47049,15
	37639,32
	4704,91
	4704,91
	





0,00
	Инвестиционная программа Приказ комитета по тарифам РК от 29.10.2021 №46/16



Имеется вероятность того, что мероприятие не удастся закончить к 2024 года, вследствие чего сроки сдвигаются на 2025 год. 


2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;

· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.
Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 часов либо снижение его	в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).
Исходя из этого, системы водоотведения с.Ыб относятся по надежности к 3 категории.
Перерывы в водоотведении стоков более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» оперативно.
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.


2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0% (общее количество проб сточных вод, соответствующих требованиям составляет 0 шт. от общего количества взятых за рассматриваемый период проб стоков после очистки). К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, посредством строительства новых очистных сооружений.
2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. 
В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
СП «Ыб» приведены в таблице ниже.

Таблица 28 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения СП «Ыб»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения показателей

	I
	Показатели качества очистки сточных вод

	1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
	%
	0,00

	2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
	%
	0,00

	3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.
	%
	57,1

	II
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	1.
	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)
	ед./км
	0,00

	III
	Показатели энергетической эффективности

	1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
	кВт*ч/тыс.куб.м

	5283,7

	2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
	кВт*ч/тыс.куб.м

	54,75


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется



2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО СП «Ыб» в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации                МО МР «Сыктывдинский».
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ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ООО «Сыктывдинская тепловая компания», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.






















1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО СП «Яснэг»

Муниципальное образование СП «Яснэг» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».
Административным центром муниципального образования СП «Яснэг», является село Яснэг.
В состав муниципального образования СП «Яснэг», входят населенные пункты: 
· село Яснэг, 
· село Поинга,
· село Кемъяр,
· село Мет-Устье.
Площадь территорий населенных пунктов СП «Яснэг» по сведениям Градостроительных паспортов населенных пунктов составляют: 143 600 га земли.
Ближайшими крупными населенными пунктами являются г.Сыктывкар, с.Выльгорт и с.Ыб, расстояние до которых соответственно составляет 70, 60 и 12 км. 
Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования. Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие - от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м.
Население муниципального образования составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования граждане Российской Федерации. Численность населения на 01.01.2020 СП «Яснэг» составила 1059 человек, плотность – 41,42 чел./км².
Климат СП «Яснэг» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения «Яснэг» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.
По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура наиболее холодного периода - минус 250С, отмечаются понижения температуры до минус 36°С. Самый теплый месяц – июль.
Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и продолжается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков - 74 см, максимальная - 116 см, минимальная - 38 см.
В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо¬западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек. 
1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Яснэг» и деление территории на эксплуатационные зоны
Сельское поселение Яснэг состоит из четырех населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.

Населенные пункты – село Яснэг.
Поселок Яснэг имеет централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании две скважины, которые являются источником водоснабжения. Вода к существующим объектам общественного назначения и к жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Часть населения снабжается водой из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.

Населенные пункты – пст.Поинга, пст.Кемъяр, пст.Мет-Устье.
Частные жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение отсутствует.
1.1.2. Описание территорий МО СП «Яснэг», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территория пст.Поинга, пст.Кемъяр, пст.Мет-Устье, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью населения, большой протяженностью и удаленностью от административного центра поселения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение жилых домов, социально-экономических и производственных объектов в пст.Яснэг осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения является подземные горизонты, состоящие из 2-х скважин. Вода из скважин подается насосами в водонапорную башню, являющуюся накопительной емкостью и источником гидравлического давления в сетях. Вода из башен поступает в магистральные водоводы, далее в уличные сети и распределяется по потребителям.
На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.
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Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины.
Описание скважин представлено в таблице ниже.

Таблица 1 – Описание скважин СП «Яснэг»
	№п/п
	Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Яснэг
	Система водоснабжения централизованное / нецентрализованное
	Источник водоснабжения
	Кол-во водонапорных башен
	Объем водонапорной башни, м3
	Глубина скважины, м
	Марка насоса
	Цель использования хоз. питьевое, техническое, горячее водоснабжение
	Дебит скважины м3/сут
	Наличие ЗСО и павильона

	1
	с.Яснэг
	централизованная
	артезианская скважина №765
	-
	-
	60
	ЭЦВ-5- 6,5-80
	Хоз. питьевое водоснабжение
	743
	Пав-он
есть, ЗСО-30м

	
	
	
	артезианская скважина 
№766 Э, №766А-э (групповой)
	1
	10
	102
	ЭЦВ-5- 6,5-120 – 2 шт.
	Хоз. питьевое водоснабжение
	285
	Пав-он есть, ЗСО-30м

	2
	пст.Поинга
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-
	-

	3
	пст.Кемъяр
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-
	-

	4
	пст.Мет- Устье
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	-
	-
	Хоз. питьевое водоснабжение
	-
	-



На территории сельского поселения Яснэг в поселке Яснэг находится две артезианские скважины №765 и №766, которые являются источником водоснабжения.
Вода из скважин насосами подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. На водопроводных сетях установлено девять водоразборных колонок. Скважина №766 введена в работу в 1972г и её износ составляет 50%.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды представлены в таблице ниже.

Таблица 2 - Описание насосных станций
	№ п/п
	Место установки
	Марка насоса
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Расход э/э на подъём воды, тыс.кВт/ч
	Удельный расход э/э, кВт.ч/м3
	% износа

	1
	Скважина №765
	ЭЦВ-5-6,5-80
	6,5
	80
	-
	-
	-

	2
	Скважина №766-Э, 
№ 766А-э
	ЭЦВ-5-6,5-120
ЭЦВ-5-6,5-120
	2,5
	80
	-
	-
	-



Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Население поселка Яснэг снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения, подача воды в водопроводную сеть осуществляется с водоподготовкой.
В поселке имеется водоочистная станция производительность 75 м3/сутки, которая установлена на территории скважин 766-Э, 766-А-Э. 
Испытательная лаборатория специализированной организации производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 5 показателям. 
В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по мутности, в результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода из артезианской скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
На балансе ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 5,04 км сетей водопровода. Износ сетей составляет свыше 80 %. Большая часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что сказывается на транспортировке и качестве воды.
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения СП «Яснэг» являются:
· коррозия стальных труб;
· появление трещин в стыках стальных труб;
· механические повреждения
Основные характеристики водопроводных сетей СП «Яснэг» приведены в таблице ниже. 





Таблица 3 – Характеристика сетей водоснабжения СП «Яснэг»
	Наименование участка
	Диаметр участка, Ду
	Длина участка, м
	В том числе ветхих
	 
	Год прокладки
	Материал трубы

	
	
	Всего
	надземная
	непроходн
	бесканальная
	надземная 
	непроходн
	бесканальная
	
	

	с.Яснэг "Школа"

	водобашня- ТК1
	63
	190
	 
	 
	190
	0
	0
	0
	2015
	ПНД

	ТК1- к котельной
	63
	5
	5
	 
	 
	0
	0
	0
	2012
	ПНД

	ТК1-к школе пристр.
	50
	25
	25
	 
	 
	25
	0
	0
	1972
	Сталь

	ТК1-ТК2
	63
	27
	27
	 
	 
	0
	0
	0
	2013
	ПНД

	ТК2- к школе
	50
	20
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	1972
	Сталь

	ТК2-ТК3
	63
	50
	 
	50
	 
	0
	0
	0
	2010
	ПНД

	ТК3-к детскому саду
	50
	43
	 
	43
	 
	0
	43
	0
	1972
	Сталь

	ТК3-ВК1
	63
	49
	 
	49
	 
	0
	0
	0
	2011
	ПНД

	ВК1-ВК2
	63
	61
	 
	61
	 
	0
	0
	0
	2009
	ПНД

	ВК1-к жилому дому №30
	50
	15
	 
	15
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ТК4-к магазину
	50
	15,7
	 
	15,7
	 
	0
	15,7
	0
	1972
	Сталь

	ВК2-ТК5
	40
	95
	 
	95
	 
	0
	0
	0
	2006
	ПНД

	ТК5-ТК6
	50
	14,4
	 
	14,4
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ТК6-жилой дом №24
	50
	14
	 
	 
	14
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ТК6 к жилому дому №24
	20
	10
	 
	 
	10
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ТК5-ВК5
	40
	150
	 
	 
	150
	0
	0
	150
	2009
	ПНД

	ВК5-к больнице
	40
	50
	 
	 
	50
	0
	0
	50
	2010
	ПНД

	жилой дом №24-жилой дом №22
	50
	42,5
	42,5
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №22
	20
	10
	10
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ВК3-ВК4
	50
	65,5
	65,5
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №20
	20
	10
	10
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №18
	20
	10
	10
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №16 ул.Пионерская
	20
	10
	10
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №12 ул.Пионерская
	50
	14
	14
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №10
	25
	0,5
	0,5
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №8
	25
	0,5
	0,5
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №6
	25
	0,5
	0,5
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	жилой дом №12-ВК6 
	25
	0,5
	0,5
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ВК6-к пекарне
	50
	119,5
	 
	 
	119,5
	0
	0
	119,5
	1972
	Сталь

	к жилому дому №4 ул.Пионерская
	25
	67,2
	 
	 
	67,2
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ВК6-к жилому дому №15 ул.Кирова
	40
	4
	 
	 
	4
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №17 ул.Кирова
	40
	45,5
	 
	 
	45,5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №19 ул.Кирова
	25
	55
	 
	 
	55
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №19а ул.Кирова
	20
	40
	40
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ВК3-к жилому дому 2а
	65
	100
	 
	 
	100
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому 1а
	20
	40,5
	 
	 
	40,5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому 13 ул.Пионерская
	20
	40,5
	 
	 
	40,5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ВК4-жилой дом ул.Пионерская
	20
	62
	 
	 
	62
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №11 ул.Пионерская
	40
	27,5
	 
	 
	27,5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к жилому дому №9
	25
	360,5
	 
	 
	360,5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	от жилого дома 19-к жилому дому №7
	25
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	от жилого дома №11 до жилого дома №16
	25
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.2 ул.Рабочая
	40
	4
	 
	 
	4
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.1 ул.Рабочая
	25
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.7 ул.Рабочая
	25
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.12 ул.Рабочая
	25
	4
	 
	 
	4
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.11 ул.Рабочая
	25
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.13 ул.Рабочая
	25
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.16 ул.Рабочая
	25
	4
	 
	 
	4
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.16 ул.Рабочая
	25
	4
	 
	 
	4
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ул.Строительная -ВК10
	25
	159,5
	 
	 
	159,5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.11 ул.Строительная
	50
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.12 ул.Строительная
	25
	4
	 
	 
	4
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.14 ул.Строительная
	25
	4
	 
	 
	4
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.16 ул.Строительная
	25
	4
	 
	 
	4
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.13 ул.Строительная
	25
	13
	 
	 
	13
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ул.Строительная -ул.Лесная
	50
	101
	 
	 
	101
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ул.Лесная-ул.Юбилейная ВК9
	50
	100
	 
	 
	100
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.15-ВК9
	50
	25
	 
	 
	25
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	по ул.Лесная
	40
	314,5
	 
	 
	314,5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.17 ул.Лесная
	25
	5
	 
	 
	5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.15 ул.Лесная
	25
	5
	 
	 
	5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.11 ул.Лесная
	25
	5
	 
	 
	5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.3 ул.Лесная
	25
	5
	 
	 
	5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ул.Лесная-ВК8
	25
	5
	 
	 
	5
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ВБ-ВК7 ул.Лесная
	25
	15
	 
	 
	15
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ТК4-Школьный пер.
	25
	180
	 
	 
	180
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	по Школьному пер.
	65
	285
	 
	 
	285
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.5 Школьный переулок
	45
	55
	 
	 
	55
	0
	0
	0
	2007
	ПНД

	к д.7 Школьный переулок
	50
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	к д.9 Школьный переулок
	20
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	0
	2007
	ПНД

	к д.11 Школьный переулок
	20
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	0
	2007
	ПНД

	к д.8 ул.Лесная
	20
	5
	 
	 
	5
	0
	0
	0
	2010
	ПНД

	от д.1а ул.Пионерская до жилого дома
	63
	450
	 
	 
	450
	0
	0
	0
	2009
	ПНД

	Объединения скважин №765-э и 766-А-э
	63
	700
	
	
	700
	
	
	
	2021
	ПНД

	 
	 
	4616,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с.Яснэг "Леспром"

	от водобашни до котельной "Леспром"
	63
	273
	 
	 
	273
	0
	0
	0
	2011
	ПНД

	котельная-ул.Дорожная
	50
	10
	 
	 
	10
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	водобашня - к жилому дому ул.Ленина д.2а
	63
	16,7
	 
	 
	16,7
	0
	0
	16,7
	2011
	ПНД

	от жилого дома 2а до жилого дома 2 по ул.Ленина
	50
	85
	 
	85
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	от жилого дома 2 до жилого дома 5 по ул.Ленина
	50
	81,6
	 
	81,6
	 
	0
	81,6
	0
	1972
	Сталь

	ввод в жилой дом 2а
	25
	12
	 
	12
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ввод в жилой дом 5
	25
	26
	 
	26
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ввод в жилой дом 2
	25
	14
	 
	14
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ввод в котельную
	50
	10
	 
	10
	 
	0
	10
	0
	1972
	Сталь

	от жилого дома 5 до дома культуры
	50
	80
	 
	80
	 
	0
	80
	0
	1972
	Сталь

	от дома культуры до д.9 ул.Ленина
	50
	36
	 
	36
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	от д.9 ул.Ленина до магазина
	50
	20
	20
	 
	 
	20
	0
	0
	1972
	Сталь

	от магазина до администрации
	50
	62
	62
	 
	 
	62
	0
	0
	1972
	Сталь

	от администрации до д.15
	50
	55
	55
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	от д.15 до ТК аптеки
	32
	20
	20
	 
	 
	18,5
	0
	0
	1972
	Сталь

	от ТК аптека до д.18
	25
	32
	32
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	от ТК аптека до д.9 ул.Кирова
	50
	76
	76
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	от д.9 ул.Кирова до д.10
	25
	50
	50
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ввод в дом культуры
	50
	24
	 
	24
	 
	0
	0
	0
	2014
	ПНД

	ввод в д.9 ул.Ленина
	20
	24
	24
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ввод в магазин
	20
	24
	24
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ввод в д.12 ул.Ленина
	20
	49
	49
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ввод в администрацию
	20
	14
	14
	 
	 
	14
	0
	0
	1972
	Сталь

	ввод в д.15 ул.Ленина
	20
	10
	10
	 
	 
	0
	0
	0
	1972
	Сталь

	ввод в аптеку
	20
	14
	14
	 
	 
	0
	14
	0
	1972
	Сталь

	
	
	1118,3
	
	
	
	
	
	
	
	



Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения в СП «Яснэг» отсутствует, приготовление горячей воды у населения СП «Яснэг» происходит в частном порядке - путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения
В первую очередь, имеет место значительный износ объектов системы водоснабжения, в т.ч.: 
· водоразборные скважины – более 50%;
· водопроводные сети – более 80%. 
Часть водоводов по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. Возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.
Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения СП «Яснэг» являются:
· общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
· износ сетей водоснабжения пос. Яснэг;
· системы подготовки питьевой воды отсутствуют, что не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
· отсутствие в пст.Поинга, пст.Кемъяр, пст.Мет-Устье системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
· загрязнение питьевой воды.
Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.
1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы: 
22. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям СП «Яснэг» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
23. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водоподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
24. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены).
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории СП «Яснэг» не выявлено.
1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Собственником всех объектов централизованной системы водоснабжения СП «Яснэг» кроме водоочистной станции является Администрация МО МР «Сыктывдинский»,. Водоочистная станция находится на балансе ООО «Сыктывдинская теплвоая компания».
Объекты системы централизованного водоснабжения с.Яснэг эксплуатируются на правах долгосрочной аренды ООО «Сыктывдинская тепловая компания».








1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения СП «Яснэг» являются:
· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хозпитьевой воды;
· строительство ВОС, новых скважин;
· установка резервных источников электрической энергии.
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    и    водоотведения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в  сети  горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.























Таблица 4 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года 
(СП «Яснэг»)

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	21,1

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	6,6

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,28

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	26.72%

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	2,054

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,259





1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Яснэг»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2023 года численность населения составила 758 чел.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Яснэг», численность населения к 2035 году останется на уровне 2023 года. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 5 -  Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2025
	2035

	Численность населения, чел.
	758
	758
	758



В перспективе до 2035 г. предполагается:
-	повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
-	сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
-	ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
-	установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
Развитие жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры сельского поселения не сказывается на системе водоснабжения. Развитие происходит низкими темпами, в основном производится строительство частных домов, которые к централизованной системе водоснабжения не подключаются, а используют собственные скважины или колодцы. Водоснабжение данных объектов можно произвести от существующей системы водоснабжения, без увеличения мощности существующих сооружений водозабора.























1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды СП «Яснэг»
Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления МО СП «Яснэг».

Таблица 6 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Яснэг» (с.Яснэг) в 2023 году 
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	15310
	1475
	4090,29
	9744,71
	41,9
	26,7


1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 7 -  Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды с.Яснэг в 2023 году
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	15310
	1475
	4090,29
	9744,71
	41,9
	26,7


Согласно приведенным в таблице данным, фактический общий объем подачи и реализации питьевой воды абонентами за базовый (2023 год) составил 15.3 тыс.м3.
1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Яснэг» осуществляется только в село Яснэг, в остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует. Горячее водоснабжение также отсутствует. 
Структурный баланс питьевой за 2023 год приведен в таблице ниже.


Таблица 8 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Насел, м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3
	Передано котельным, м3

	2023
	15310
	1475
	4090,29
	9744,71
	7767,0
	1941,7
	0,0
	36,0





1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Яснэг» осуществляется только в селе Яснэг, в остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует. Централизованное горячее водоснабжения в СП «Яснэг» отсутствует.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год в разрезе поселений с.Яснэг

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	9744,7
	100,0%
	0,0
	0,0%
	9744,7
	100%
	



1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Приборы учета потребленной воды потребителем установлены в 34 квартирах в многоквартирных домах. Также приборы учета установлены в 8 предприятиях с.Яснэг.
Сведения об оснащенности приборами учета приведены в таблицах ниже.

Таблица 10 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Яснэг
	№ п/п
	Адрес
	ФИО
	ХВС
	Дата установки
	Марка, серия, номер
	Начальные показания
	Дата след. поверки

	
	
	
	
	
	
	
	

	.1
	ул.Пионрская 1б-1
	Тюменцева В.А.
	1
	26.07.13г.
	СВХ-15а №1576611
	00000
	14.06.19г.

	.2
	ул.Пионрская 1б-2
	Морохина Ю.Н.
	1
	26.07.13г.
	СГВ-15 №30575124
	00001
	14.06.19г.

	.3
	ул.Пионрская 1-1
	Волков В.Н.
	1
	10.12.18г.
	СГВ-15 №36926346
	00001
	07.11.2024

	.4
	ул.Пионрская 1-3
	Баюрова А.Г.
	1
	27.08.07г.
	СВ-15Х№24207507
	00000
	20.05.13г.

	.5
	ул.Пионрская 1-4
	Некрасова Р.А.
	1
	28.09.21г.
	СГВ-15 № 48753840
	00001
	03.08.27г.

	.6
	ул.Пионрская 1а-2
	Демещенко П.Л.
	1
	21.01.19г.
	СГВ-15 №35958425
	00001
	19.11.24г.

	.7
	ул.Пионерская 4-2
	Смирнов С.А.
	1
	13.08.19г.
	СВК-15 38860384
	00001
	01.06.2025

	.8
	ул.Пионерская 9-1
	Кириллов Е.А.
	1
	23.06.15г.
	СГВ-15 №35608645
	00001
	07.06.2024

	.9
	ул.Пионерская 9-2
	Черединин С.А.
	1
	10.08.14г.
	СВК-15 №3008350
	00000
	21.05.20г.

	.10
	ул.Пионерская 10-1
	Биттнер Н.В.
	1
	25.10.21г.
	СГВ-15 № 47555305
	00001
	01.10.27г.

	.11
	ул.Пионерская 10-2
	Козлов А.Г.
	1
	05.11.22
	СГВ-15 № 51379344
	00001
	04.10.2028

	.12
	ул.Пионерская 10-3
	Кольцов Г.Е.
	1
	21.09.21г.
	СГВ-15 № 47249359
	00001
	03.09.27г.

	.13
	ул.Пионерская 11-1
	Попов В.А.
	1
	31.07.20г.
	СГВ-15 №0102598987
	00000,1
	31.07.26г.

	.14
	УЛ.Пионрская 12-3
	Буйнова А.Г.
	1
	23.11.07г.
	
	
	23.11.10г.

	.15
	ул.Пионерская 13-1
	Георгиев В.Л.
	1
	28.08.2017
	к СГВ-15 №32186152
	00001
	01.08.2023

	.16
	ул.Пионерская 13-2
	Лавска В.В.
	1
	01.09.08г.
	СГВ-15 №19319673
	00000
	15.04.21г

	.17
	ул.Пионерская 16-2
	Костарев П.В.
	1
	21.01.19г.
	СГВ-15 №36105412
	00001
	09.08.24г.

	.18
	ул.Пионерская 16-1
	Дмитриченко С.В.
	1
	31.08.12г.
	СГВ-15 №28581491
	000010
	03.01.23г.

	
	ул.Пионерская 18-1
	Пряхина
	1
	04.10.21г.
	СГВ-15 № 46874611
	00001
	03.08.27г.

	
	ул.Пионерская 18-2
	Лобацевич
	1
	04.10.21г.
	СГВ-15 № 47201980
	00001
	02.09.27г.

	.19
	ул.Пионерская 20-1
	Кишулько С.А.
	1
	06.09.2019
	СГВ № 1800494432
	00127
	30.11.24г.

	.20
	ул.Пионерская 22-2
	Бреус О.О.
	1
	21.08.12г.
	СГВ-15 №22890632
	00002
	18.06.18г.

	.21
	ул.Пионерская 26-1
	Малых Л.П.
	1
	26.10.20г.
	СГВ-15 №42706432
	00002
	26.10.26г.

	.22
	ул.Пионерская 26-2
	Драль Р.А.
	1
	07.10.2019
	СГВ-15№39639013
	00001
	01.09.25г.

	.23
	ул.Пионерская 30-1
	Крыжановский П.И.
	1
	02.10.08г.
	МК-в№017848114
	00002
	30.06.20г.

	.24
	ул.Лесная 2-1
	Чабанов А.А.
	1
	24.09.08г
	СГВ-15 №24708187
	00000
	03.03.22г.

	.25
	ул.Лесная 4а - 1
	Костарева А.И.
	1
	28.10.21г.
	СГВ-15 № 47688766
	00001
	22.09.27г.

	.26
	ул.Лесная 4а - 2
	Хламова Л.И.
	1
	14.01.16г.
	СГВ-15 №19521875
	00001
	01.06.21г.

	.27
	ул.Лесная 4а - 3
	Гемиш Н.В.
	1
	15.07.22г.
	СГВ-15 № 49751643
	00001
	05.04.28г.

	.28
	ул.Лесная 4а - 4
	Дорохов Е.С.
	1
	22.10.15г.
	СГВ-15 №19521855
	00001
	01.06.21г.

	.29
	ул.Лесная 4а - 5
	Паршуков М.П.
	1
	22.10.15г.
	СГВ-15 №19521860
	00001
	01.06.21г.

	.30
	ул.Лесная 4а - 6
	Фиалковская А.В.
	1
	22.10.15г.
	СГВ-15 №19521428
	00001
	01.06.21г.

	.31
	ул.Лесная 5-1
	Турьева Л.А.
	1
	04.08.15г.
	СГВ-15 №17688175
	00001
	01.03.21г.

	.32
	ул.Лесная 6-2
	Лунгу И.А.
	1
	21.06.10г.
	СВ-152 №219400210
	00009
	21.06.14г.

	.33
	ул.Лесная 7-1
	Кашин В.Н.
	1
	08.07.21г.
	СГВ-15 № 45595572
	00001
	02.05.27г.

	.34
	ул.Лесная 12-1
	Беляев И.А.
	1
	29.08.11г.
	СГВ-15 №27670188
	00002
	01.11.22г.

	.35
	ул.Лесная 13-1
	Гумен Б.С.
	1
	28.10.21г.
	СГВ-15 № 01122161
	00000
	17.09.27г.

	.36
	ул.Лесная-15-1
	Муравьева Н.А.
	1
	19.03.19г.
	СГВ-15 №37392875
	00001
	03.01.25г.

	.37
	ул.Лесная-15-2
	Руденко Н.В.
	1
	08.05.19г.
	СГВ-15 №38095371
	00001
	11.03.25г.

	.38
	ул.Лесная-17-1
	Сивкова Н.В.
	1
	01.03.14г.
	СГВ-15№10294104
	00001
	20.01.20г.

	.39
	ул.Рабочая 1-2
	Киселева А.И.
	1
	27.10.20г.
	СХВ-15 №43170395
	00001
	21.09.26г.

	.40
	ул.Рабочая 4-2
	Гарвардт В.Е.
	1
	29.08.2017
	к VLF-U №170182667
	00002
	22.06.2023

	.41
	ул.Рабочая 10-1
	Вызый М.И.
	1
	31.10.11г.
	VLF-R№11500474
	00000
	21.09.17г.

	.42
	ул.Рабочая 11-1
	Савина Л.И.
	1
	26.03.19г.
	СГВ-15 №37333870
	00001
	03.01.25г.

	.43
	ул.Рабочая 13-2
	Байбородин Н.Н.
	1
	13.12.2017
	СГВ-15 №31914977
	00001,5
	01.08.2023

	.44
	ул.Строительная 1а-2
	Гриценко М.И.
	1
	13.10.09г.
	СВ-15Х№0357278
	00001
	13.10.13г.

	.45
	Строительная 6-3
	Жеребцов Л.А.
	1
	30.09.11г.
	СГВ-15 №28894733
	00000
	03.01.23г.

	.46
	Строительная 10-2
	Чернявская О.В.
	1
	15.10.21г.
	СГВ № 47213603
	00001
	03.09.27г.

	.47
	Строительная 15
	Гичев А.И.
	1
	31.08.15г.
	СГВ-15 №20365053
	00001
	01.08.21г.

	.48
	Школьный пер.1-2
	Костарев В.А.
	1
	23.09.21г.
	СГВ-15 № 42930274
	00001
	03.09.26г.

	.49
	Школьный пер.7-1
	Котиков А.И.
	1
	09.09.2021
	СВКМ-15 № 43016510
	00001
	02.10.26г.

	.50
	Школьный пер.7-2
	Чабанова Н.А.
	1
	29.08.2017
	ГЛ 151.6 №0261926
	00000
	10.08.2023

	.51
	Школьный пер.9-2
	Коссов А.С.
	1
	07.07.15г.
	СГВ-15 №19042274
	00001
	06.04.21г.

	.52
	Ленина 2-1
	Чабанова Н.А.
	1
	19.12.11г.
	СВУ-15 №09245  11
	00000
	06.09.17г.

	.53
	Ленина 2-2
	Панюков С.А.
	1
	28.10.14г.
	СГВ-15 №12494983
	00010
	01.05.20г.

	.54
	Ленина 8-1
	Абрамова В.А.
	1
	30.10.15г.
	СВУ-15 №719750314
	00000
	11.08.21г.

	.55
	Ленина 12-1,2
	Толкачев, Компанеев
	1
	04.11.15г.
	СГВ-15 №20935264
	00001
	02.07.21г.

	.56
	Ленина 15-3
	Колегова А.А.
	1
	15.07.22г.
	СГВ-15 № 49442170
	00001
	05.04.28г.

	.57
	Ленина 18-2
	Томова Е.Н.
	1
	01.09.15г.
	СГВ-15 №18949913
	00004
	01.06.21г.

	.58
	Ленина 35-1
	Патова М.И.
	1
	30.08.2022г.
	СГВ-15 № 49830316
	00001
	04.06.28г.

	.59
	Кирова- 9-1
	Костарев А.Е.
	1
	01.11.012г.
	СВ-15г №6523288
	00000
	02.04.18г.

	.60
	Кирова 17/1
	Елфимова И.А.
	1
	01.02.17г.
	СГВ-15 №24114393
	00000
	01.04.22г.

	.61
	Кирова-19 б / 1
	Таскаев Н.П.
	1
	31.07.12г.
	СГВ-15 №34257369
	00004
	01.05.24г.

	.62
	Кирова-19 б / 2
	Демин с.С.
	1
	22.10.13г.
	СХВ-15 №11540518
	00001
	20.06.18г.

	.63
	Рабочая 1-1
	Абдрафиков В.Т.
	1
	08.10.2017
	СГВ-15 №31599515
	00001
	01.06.2023








	№ п/п
	Адрес
	Общедомовой или индивидуальный
	Тип водомера
	Номер
	Начальные показания
	Дата установки
	Дата поверки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Лесная-4а
	Общедомовой
	СВК-20Х
	3033109Л15
	00005
	сент.2015г.
	29.05.15г
	29.05.21г.



Таблица 11 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды предприятий с.Яснэг
	Предприятие
	Марка прибора
	Номер счетчика
	Дата установки
	Дата следующей поверки

	
	
	
	
	
	

	Администрация пст. Ясног
	
	
	
	

	Ад/здание -ул.Ленина-13
	ГЛ 151.6
	0235519
	22.09.2017
	18.08.2023

	ГБУЗ РК "Сыктывдинская ЦРБ"
	
	
	
	

	ФАП  п.Ясног
	
	
	
	

	ФАП  п.Ясног
	СГВ-15
	47888980
	29.11.2021
	19.10.2027

	МБОУ "Ясногская СОШ"
	
	
	
	

	Школа
	СГВ-15
	31599920
	25.09.2017
	01.06.2023

	Детский сад
	СВКМ-32
	2600004794
	07.07.2021
	19.06.2027

	ООО ТФ "Кедр"
	
	
	
	

	Магазин -п.Ясног,ул.Строительная-7а
	СГВ-15
	41448033
	02.06.20г.
	02.06.2026

	Котельная п.Ясног, ул.Ленина-1б
	СГВ-20
	36597890
	14.01.19г.
	24.08.2024

	Дом культуры п.Ясног, ул.Ленина-7
	ОСВУ-25
	160302201
	07.04.21г.
	09.09.26г.






1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Яснэг»
Ограничение мощности централизованного водоснабжения СП «Яснэг» определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям СП «Яснэг». 
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Яснэг».

Таблица 12 – Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения
	

Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	

Средн.сут м3/сут
	
Годов.
 тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
м3/
сут
	
%
	
тыс. м3 год
	
%

	
	
м3/сут
	тыс.
 м3 
год
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с.Яснэг
	216
	78,84
	23,1
	24,6
	+192,9
	+90
	+54,24
	+70

	пст.Поинга
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пст.Кемъяр
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пст.Мет-Устье
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	216
	78,84
	23,1
	24,6
	+192,9
	+90
	+54,24
	+70



1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Яснэг»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Яснэг»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоснабжения СП «Яснэг» охватывает пос. Яснэг, централизованная система горячего водоснабжения отсутсвует.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Яснэг» составляет 130 л/сутки на одного человека.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.
Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Яснэг» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.
В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС.


Таблица 13 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах 
	Год
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	
	
	

	Общая подача воды
	15310,0
	15310,0
	15310,0

	Собственные нужды
	1475,0
	1475,0
	1475,0

	Потери при производстве и транспортировке
	4090,3
	4090,3
	4090,3

	Реализация воды
	9744,71
	9744,71
	9744,71

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	9744,7
	9744,7
	9744,7


1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Система ГВС отсутствует.
1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.
В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней. 





Таблица 14 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           СП «Яснэг» в 2023 и 2035 годах
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	15310,0
	56,7
	15310,0
	56,7

	Собственные нужды
	1475,0
	5,5
	1475,0
	5,5

	Потери при производстве и транспортировке
	4090,3
	15,1
	4090,3
	15,1

	Реализация воды
	9744,71
	36,1
	9744,7
	36,1

	Горячая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	9744,7
	36,1
	9744,7
	36,1


1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Яснэг» представлена выше в п. 1.3.4.
1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.


Таблица 15 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Яснэг» в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	9744,71
	7767,0
	1941,7
	0,0
	36,0
	9744,7
	7767,0
	1941,7
	0,0
	36,0

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	9744,7
	7767,0
	1941,7
	0,0
	36,0
	9744,7
	7767,0
	1941,7
	0,0
	36,0



1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже.

Таблица 16 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2023-2035 годах
	Год
	2023
	2025
	2035

	Потери при производстве и транспортировке всего, м3
	4090,3
	4090,3
	4090,3



1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствие с постановлением Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 27.02.2020 № 2/337 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Сыктывдинского района» (в ред. постановления Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19.07.2022 №7/881) статусом гарантирующей организации наделено ООО «Сыктывдинская тепловая компания», которая занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО                                  СП «Яснэг».











1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается в период 2023-2026 годы реализация следующих мероприятий:
· Строительство ВОС в п. Яснэг (скв. № 766-Э), установка аккумуляторного бака; 
· Строительство водопроводных сетей для объединения водопроводных сетей от скв. № 765-Э и скв. № 766-Э п. Яснэг;
· Устройство новой скважины в п. Яснэг;
· Установка водоразборных колонок, резервных источников электроснабжения объектов водоснабжения.
Также предполагается мероприятие по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
При наличии дополнительных источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды.
1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Реконструкция сетей водоснабжения в с.Яснэг обосновано их высоким износом.
Установка ВОС в с. Яснэг и водозаборных колонок выполняется в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями законодательства и в связи с предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми.  
Устройство новой скважины выполняется в целях повышения надежности.
Основанием для реализации мероприятия по установке приборов учета является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ).
Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды. Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.
В целях повышения надежности и бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой в случае прекращения подачи электрической энергии на ВОС предлагается предусмотреть установку резервного источника электроснабжения.
1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Сведения приведены в разделе 1.4.1.

1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории СП «Яснэг» не установлено.
1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Приборы учета потребленной воды потребителем установлены в 34 квартирах в многоквартирных домах. Также приборы учета установлены в 8 предприятиях с.Яснэг. Установка приборов учета расходы воды у населения СП «Яснэг» производится низкими темпами.
Отсутствие учета потребленной воды у потребителей создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.
1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.




















1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а)	для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б)	для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.
В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.
1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Как было сказано ранее, в п.1.5.1, очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО СП «Яснэг» не производится, следовательно, снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.



















1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается реализация следующих мероприятий:
· Установка ВОС в п. Яснэг (скв. № 766-Э), установка аккумуляторного бака; 
· Строительство водопроводных сетей для объединения водопроводных сетей от скв. № 765-Э и скв. № 766-Э п. Яснэг;
· Устройство новой скважины в п. Яснэг;
· Установка водоразборных колонок, резервных источников электроснабжения объектов водоснабжения.
Оценка капитальных затрат отдельных мероприятий представлена в таблице ниже.

Таблица 17 – Оценка капитальных затрат по реализации инвестиционных мероприятий в текущих и прогнозных ценах
	Наименование мероприятия
	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. с НДС
	Срок
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	Источник инвестиций

	Установка ВОС в п. Яснэг (скв. № 766-Э)
	7 140,15
	2021-2022
	
	1767,94
	5372,21
	Приказ комитета по тарифам РК от 20.11.2023 №69/10

	Строительство водопроводных сетей для объединения водопроводных сетей от скв. № 765-Э и скв. № 766-Э п. Яснэг
	2 189,88
	2020-2021
	656,96
	1532,91
	
	Приказ комитета по тарифам РК от 20.11.2023 №69/10

	Устройство новой скважины в п. Яснэг
	1 678,29
	2020-2021
	1510,46
	167,83
	
	Приказ комитета по тарифам РК от 20.11.2023 №69/10





1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
В рамках корректировки инвестиционной программы ООО «Сыктывдинская тепловая компания» предполагается реализация следующих мероприятий:
· Установка ВОС в п. Яснэг (скв. № 766-Э), установка аккумуляторного бака; 
· Строительство водопроводных сетей для объединения водопроводных сетей от скв. № 765-Э и скв. № 766-Э п. Яснэг;
· Устройство новой скважины в п. Яснэг;
· Установка водоразборных колонок, резервных источников электроснабжения объектов водоснабжения.
Объем капитальных вложений представлен в таблице выше. 

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
[image: ]
Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
[image: ]
Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

[image: ]
Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
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Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.

Таблица 18 - Нормативные значения ПДК

	
Показатели
	
Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	
Показатель вредности <1>
	
Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
мг/л
	
1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	
мг/л
	
0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -
токсикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.


Таблица 19 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 
Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2023-2035 годы) представлен в таблице ниже.



Таблица 20 - Целевые показатели качества питьевой и горячей воды на период 2023-2035 годов в пос. Яснэг
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032-2035 (план)

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО СП «Яснэг» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным              ООО «Сыктывдинская тепловая компания» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ООО «Сыктывдинская тепловая компания». 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

















Таблица 21 - Целевые показатели надежности и бесперебойности холодного и горячего водоснабжения на период 2023-2035 годов в пос. Яснэг
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 -2035 (план)

	1
	количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28



1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов,	осуществляющих	расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.




Таблица 22 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по пос. Яснэг
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	26,72%
	26,72%
	26,72%
	26,72%
	26,72%
	26,72%
	26,72%
	26,72%
	26,72%
	26,72%
	26,72%
	26,72%
	26,72%

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259





1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.











1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.


























ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Яснэг»

2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Яснэг» и деление территории на эксплуатационные зоны
В СП «Яснэг» централизованная система водоотведения отсутствует. Водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.
Ситуация с системой хозяйственно бытовой канализацией следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов поселения канализационной системой и отсутствием очистных сооружений
2.1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
Объекты для обследования отсутствуют.

2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения
Технологическая зоны водоотведения отсутствуют.
2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Очистные сооружения СП «Яснэг» отсутствуют.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Канализационные коллекторы СП «Яснэг» отсутствуют.
2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.
Учитывая вышеприведенное можно сделать вывод, что для повышения надёжности системы водоотведения необходима реконструкция существующих сетей и сооружений, включающая в себя работы по замене сетей водоотведения и реконструкция оборудования канализационных насосных станций. 
Система водоотведения СП «Яснэг» отсутствует
2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сброс сточных вод СП «Яснэг» не осуществляется.
2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Все населенные пункты СП «Яснэг» не охвачены централизованной системой водоотведения.

2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Яснэг»
Ситуация с системой хозяйственно бытовой канализацией следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов поселения канализационной системой и отсутствием очистных сооружений.


2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения СП «Яснэг» отсутствует.
2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории СП «Яснэг» нет. В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через негерметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах системы хозяйственно-бытового водоотведения.
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории СП «Яснэг» необходимо строительство полноценной ливневой канализации.
2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Централизованная система водоотведения СП «Яснэг» отсутствует. 

2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Централизованная система водоотведения СП «Яснэг» отсутствует. 
2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

· действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Яснэг»;
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Яснэг»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В таблице ниже приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.










2.3. Прогноз объема сточных вод
2.3.1.  Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Централизованная система водоотведения СП «Яснэг» отсутствует.
2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения
Централизованная система водоотведения СП «Яснэг» отсутствует.

2.3.3.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Централизованная система водоотведения СП «Яснэг» отсутствует.


















2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:
· обеспечение для	 абонентов	доступности	 водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
· приведение 	показателя	обеспеченности	населения	услугами водоотведения до 80%;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	и   утвержденным   нормативам   ПДК.

2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
	Строительство централизованных систем водоотведения в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.
2.4.3.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство объектов централизованной системы водоотведения СП «Яснэг» инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрено.

2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Строительство объектов централизованной системы водоотведения СП «Яснэг» инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрено.
2.4.5.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Яснэг» отсутствуют. 






2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Мероприятия в рамках инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрены.

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей
Строительство объектов централизованной системы водоотведения СП «Яснэг» в рамках инвестиционной программой ООО «Сыктывдинская тепловая компания» не предусмотрено.

2.5.3.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Утилизация сточных вод СП «Яснэг» не производится.



















2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Оценка капитальных вложений будет проводиться при наличии мероприятий в инвестиционной программе ООО «Сыктывдинская тепловая компания» на основании коммерческих предложений, локальных сметных расчетов и коммерческих предложений.
2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;

· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.
Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 часов либо снижение его	в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).



2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0% (общее количество проб сточных вод, соответствующих требованиям составляет 0 шт. от общего количества взятых за рассматриваемый период проб стоков пос.ле очистки). К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, пос.редством строительства новых очистных сооружений.
2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. 
В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
СП «Яснэг» приведены в таблице ниже.

Таблица 23 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения СП «Яснэг»
	Показатель
	Используемые данные
	Единица измерения
	2023
год
	2025
год
	2035
год

	Показатель качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	%
	-
	100
	100

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	-
	10
	10

	Показатель качества обслуживания абонентов*
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»
	мин
	-
	10
	10

	Показатель эффективности использования ресурсов
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	0,50
	0,50


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется






2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО СП «Яснэг» в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Сыктывдинская тепловая компания» в ходе осуществления технического обследования.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации                МО МР «Сыктывдинский».
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ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности МУП «Энергия», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.






















1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО СП «Зеленец»
Муниципальное образование СП «Зеленец» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации.
СП «Зеленец» расположено в северо-восточной части Сыктывдинского муниципального района. Территория сельского поселения с севера граничит с землями муниципального образования «Часово», с северо- запада и запада - землями муниципального образования «Маджа», с юго-запада - землями муниципального образования «Озел», с юга и юго-востока - землями муниципального образования городской округ Сыктывар, с востока и северо- востока - землями муниципального образования «Палевицы». Общая площадь сельского поселения составляет 56 100 га. На административной территории сельского поселения «Зеленец» расположены четыре населенных пункта:
-	д. Койтыбож;
-	с. Зеленец;
-	д. Чукачой;
-	д. Парчег.
Административным центром муниципального образования сельского поселения «Зеленец» является село Зеленец, расположенное в 26 км. от столицы Республики Коми - г.Сыктывкар - по направлению автомобильной дороги регионального значения Сыктывкар-Ухта (Р25). Большая часть населения проживает в административном центре сельского поселения. 
Социально значимые объекты сосредоточенны в основном в центре поселения с.Зеленец. Здесь расположены администрация, средняя общеобразовательная школа, дом культуры, два дошкольных образовательных учреждения, врачебная амбулатория, детско-юношеский центр, школа искусств и т.д. Значительную часть территории занимают земли лесного фонда.
На территории СП «Зеленец» расположено крупное предприятие по производству мяса птицы и свинины ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».
Рельеф территории сельского поселения представляет полого-увалистую равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях. Почвы: пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Территория района расположена в подзоне средней тайги. Леса елово-сосновые с примесью березы, ольхи, осины.
Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования. Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие - от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м. У подошвы склона долины реки Вычегды отложения триаса выходят на поверхность. Коренные породы почти повсеместно перекрываются сплошным чехлом четвертичных отложений, достигающих 50-70 метровой мощности. Характерной особенностью четвертичных образований является сильная литологическая изменчивость, которая наблюдается как по площади, так и по разрезу. Четвертичные образования представлены отложениями ледникового комплекса, аллювиальными, делювиальными, оползневыми и болотными образованиями.
Вся территория сельского поселения располагается в пределах водосборного бассейна р. Вычегда. Наиболее крупным ее притоком является р. Сысола. Реки типично равнинные, имеют хорошо развитый комплекс террас, в некоторых местах сильно меандрируют, образуя сеть рукавов, стариц, пойменных озер. Продолжительность зимнего периода около 4,5 мес. Высота снежного покрова к концу зимы достигает 60-70 см. Среднемноголетняя глубина промерзания почвы составляет около 90 см. Среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется в диапазоне 600-700 мм, 400-500 мм осадков выпадает в безморозный период. 
Климат СП «Зеленец» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория СП «Зеленец» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.
По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура наиболее холодного периода - минус 15,60С, отмечаются понижения температуры до минус 47°С. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля - плюс 16,7°С, максимальная - плюс 35°С
 
1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Зеленец» и деление территории на эксплуатационные зоны
Сельское поселение Зеленец состоит из четырех населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.

Населенные пункты - село Зеленец, деревня Парчег.
Село Зеленец, деревня Парчег имеют централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет                                     МУП «Энергия» на правах хозяйственного ведения. Владельцем МУП «Энергия» является администрация МР «Сыктывдинский». Эксплуатирующей организацией группового забора воды в СП «Зеленец» является ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Эксплуатирующей организацией в д. «Парчег» является МУП «Энергия». 
Производится горячее водоснабжение части населения села Зеленец.

Населенные пункты - деревня Койтыбож, деревня Чукачой
Частные жилые дома не подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
Горячее водоснабжение отсутствует.
1.1.2.  Описание территорий МО СП «Зеленец», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Территория деревень Койтыбож и Чукачой, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.
1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Схема водоснабжения села Зеленец следующая: вода от семи артезианских скважин (общим дебитом 2272,3 м3/сут) насосами I подъема подается на станцию водоподготовки производительностью 1140 м3/сут и далее на две насосные станции II подъема производительностью 570 м3/сут каждая с двумя резервуарами чистой воды емкостью 250 м3 каждый. Далее по водоводу от насосных станций II подъема вода поступает в разводящую водопроводную сеть села Зеленец. От водопроводной сети имеются вводы в дома.
Обеспечение внутренним водопроводом с. Зеленец составляет около 80%, часть жителей пользуется водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин. Внутренним водопроводом оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома.
Водоснабжение д.Парчег осуществляется от разведочно-эксплуатационной скважины. Указанная скважины расположены в большой удаленности от населенного пункта. Вода, добываемая со скважины, поставляется потребителям по водопроводу, однако она достаточно плохо развита. В настоящее время основной проблемой водоснабжения д. Парчег является неоптимальный состав воды. По составу вода, добываемая скважиной, имеет гидрокарбонатный смешанный катионовый состав, и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1077¬01 «Питьевая вода» и ГН 2.1.5.1315-3 по всем показателям, за исключением содержания железа, мутности, цветности, окисляемости, что характерно для зоны свободного водообмена всех подземных вод юга Республики Коми. Таким образом, при использовании воды для питьевого водоснабжения, существует объективная необходимость в осуществлении строительства сооружений механической очистки воды, поэтому вода с данной скважины используется большей своей частью для технических целей. Большая часть жителей деревни жителей пользуется водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.
На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.
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Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины.
Описание скважин представлено в таблице ниже.

Таблица 1 – Описание скважин СП «Зеленец»
	№
п/п
	Технологическая зона 
водоснабжения сельского поселения Зеленец
	Система водоснабжения централизованное / нецентрализованное
	Источник 
водоснабжения
	Глубина скважины, м
	Марка насоса
	Цель использования хоз. питьевое, техническое, горячее водоснабжение
	Дебет скважины м3/сут

	1
	с.Зеленец
	централизованная
	артезианская скважина №674-Э
	93,5
	-
	хоз. питьевое и горячее водоснабжение
	302,4

	
	
	
	артезианская скважина №674А-Э
	95,4
	-
	
	345,6

	
	
	
	артезианская скважина №675-Э
	98
	-
	
	259,2

	
	
	
	артезианская скважина №676-Э
	98
	-
	
	259,2

	
	
	
	артезианская скважина №677-Э
	97
	-
	
	380,2

	
	
	
	артезианская скважина №982-Э
	95
	-
	
	345,6

	
	
	
	артезианская скважина №983-Э
	96,5
	-
	
	380,2

	2
	д.Парчег
	централизованная
	артезианская скважина №489
	86
	ЭЦВ-5- 6,5-120
	техническое
	156

	4
	д.Койтыбож
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	хоз. питьевое водоснабжение
	-

	5
	д.Чукачой
	нецентрализованная
	колодцы, частные скважины
	-
	-
	хоз. питьевое водоснабжение
	-



Групповой водозабор состоит из 7 скважин глубиной от 93,5 до 98 м. Предприятие, осуществляющее эксплуатацию разведочно-эксплуатационных на воду скважин, а также остальные объекты, составляющие производственный комплекс водозаборных сооружений с. Зеленец (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»), произвела их полную реконструкцию. Таким образом, техническое состояние реконструированных объектов позволит в настоящее время и в перспективе эксплуатировать их в безаварийном режиме, а также предоставлять всем потребителям качественные услуги по холодному водоснабжению. В среднем состояние сооружений оценивается как удовлетворительное, износ составляет 25%.
Ниже представлены результаты испытаний (химический анализ, микробиологические испытания) воды.

Рисунок 2 – Химический анализ
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Рисунок 3 – Микробиологические испытания
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Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды представлены в таблице ниже.

Таблица 2 - Описание насосных станций
	№ п/п
	Место установки
	Кол-во станций
	Марка насоса
	Производительность станции (скважины), м3/сут
	Расход э/э на подъем воды, тыс.кВт/ч
	Удельный расход э/э, кВт.ч/мЗ
	% износа

	1
	Насосная станция I подъема
	1
	-
	-
	-
	-
	25

	2
	Насосная станция II подъема
	2
	-
	570
	-
	-
	25

	3
	Скважина д.Парчег
	-
	ЭЦВ-5- 6,5-120
	156
	-
	-
	-



Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Очистка воды (обезжелезивание, обесцвечивания, удаления мутности, привкуса и запаха) осуществляется на станции водоподготовки методом фильтрования с аэрацией на 4-х напорных фильтрах, заполненных кварцевым песком. После ремонта станции водоподготовки и замены фильтров арендаторами водозабора (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая») эффективность очистки воды увеличилась, о чем свидетельствует анализ воды из резервуаров чистой воды (РЧВ) за июль 2012 год. Вода в РЧВ без запаха и привкуса, мутность воды снизилась до 1,75 мг/дм3 при ПДК=1,5 мг/дм3, содержание железа уменьшилось до 0,24 мг/дм3 при ПДК=0,3 мг/дм3,а марганца до 0,024 мг/дм3 ,при ПДК=0,1 мг/дм3.
По своему составу вода, добываемая скважиной в д.Парчег, имеет гидрокарбонатный смешанный катионовый состав, и не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1077-01 «Питьевая вода» и ГН 2.1.5.1315.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
На балансе МУП «Энергия» находится 6848 м., сети имеют износ более 40%.
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения СП «Зеленец» являются:
· коррозия стальных труб;
· появление трещин в стыках стальных труб;
· механические повреждения.
Основные характеристики водопроводных сетей с.Зеленец приведены в таблице ниже. 
Таблица 3 – Характеристика сетей водоснабжения с.Зеленец
	Место расположения объекта (источника водоснабжения)
	Наименование объекта (источника водоснабжения)
	Протяженность водопроводных сетей, м
	Диаметр сетей, мм
	Материал водопроводных сетей
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию

	Зеленец
	итого:
	6848 м
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в т.ч
	 
	 
	 
	 

	 
	вб-вк1
	114
	200
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк1-вкз
	791
	200
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	т.н-котельная
	10,9
	200
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	к котельной
	6
	200
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк5 -к бане
	240
	100
	ПЭ100
	подз
	2022

	 
	вк5-к бане
	239,3
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк1-вк6
	670
	150
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк6-вк7
	31
	150
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк7-кд.№20
	6
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк7 -вк8
	62,4
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк8-вк9
	63,3
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк8-кд.№15
	25
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	через д.№15
	57
	100
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	д.№15- к д.№16
	25
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	через д.№ 16
	66,5
	100
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	д.№16-вк12
	30
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк12 -кд.№19
	20
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	д.№16- к д.№17
	40
	50
	ПЭ100
	подз
	 

	 
	через д.№16-д.№18
	37,5
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№18
	3
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	через д.№16-компенсатор
	16,5
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	компенсатор
	14
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	кд.№21/2
	9
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	через №21/2
	33
	50
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	д.№21/2-д.№21/1
	25
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	кд.№21/1
	2
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк9-вк13
	75
	63
	ПЭ100
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	вк13-к д.с
	39,6
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк13-вк14
	90
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк14-школа вк16
	75
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	к школе -вк16
	16
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк16-теплица
	20
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к теплице
	15
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	вк14-вк15
	117
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк15 -к общежитию
	54
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк9-вк10
	40,6
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк10-кд.№11
	8,1
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк10-вк11
	56
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк11-вк17
	106,5
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк11-ДЦЮТ
	30
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к ДЦЮТ
	12
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	вк17-кд.№13
	17,1
	32
	ПЭ
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк17-ктц
	62,3
	100
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	через тц-к с/с
	40
	100
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	с/с - к клубу
	20
	80
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	через клуб
	30
	80
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	вк17-вк18
	47,9
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк18 -кд.№12
	17,1
	32
	ПЭ
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк18 -вк19
	85,2
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк19 -вк20,21,25
	98,5
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк21 –вк 22
	46
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	вк22-кд.№8
	15
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 8
	6
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	компенсатор
	15
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 9
	7
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	через д.№ 9
	30
	50
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 10
	6,5
	50
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	через д.№ 10
	36,5
	50
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	ВК22 -ул.Сельская
	40
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 14
	38
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	д.№ 14 кд/с
	30
	50
	ПЭ
	подз
	2015

	 
	ул.Сельская
	309,8
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	Компенс ул.Лесная
	22,3
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	Компенс ул.Лесная
	22,3
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	Компенс ул.Лесная
	14
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	ВК20-кд.№3
	23,6
	100
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	через д.№ 3
	25
	50
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	д.№3 - ВК23
	48
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	ВК23-К д.№2
	35,3
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 2
	1
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	ВК19 -ВК26
	48,5
	100
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	ВК26-кд.№1
	5
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	ВК26 -к пождепо
	76
	80
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	ВК2б-кд.№7
	17
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	компенсатор
	15
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 7
	8
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	через д.№ 7
	28
	50
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	д.№7 к д.№6
	20
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	через д.№ 6
	27
	50
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	д.№6 к д.№4
	22
	50
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	черезд.№4 кд.№5
	10
	50
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	д.№4 к д.№5
	15
	50
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	через д.№ 5
	33
	50
	сталь
	подвал
	с 1974 по 2011г

	 
	ул.Сельская -ПК
	45
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к поликлинике
	25
	32
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	по ул.Новая
	202,5
	50
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 18 ул.Сельская
	6
	15
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 18 ул.Сельская
	5
	15
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 16 ул.Сельская
	6
	20
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	кд.№ 16 ул.Сельская
	5
	20
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	кд.№ 12 ул.Сельская
	6
	32
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 12 ул.Сельская
	5
	32
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 10 ул.Сельская
	21
	20
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	кд.№ 10 ул.Сельская
	3
	20
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	через подвал д. №5
	15
	15
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к ж.д.ул.Сельская
	8
	15
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 6 ул.Центральная
	40
	20
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к гаражу ул. Центр
	60,2
	15
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	через гараж-ж.д.
	15
	15
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к ж.д. за вокзалом
	60
	15
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 1 ул.Центральная
	50
	32
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 1 ул.Центральная
	15
	32
	сталь
	подз
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 1 ул.Центральная
	15
	32
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 3 ул.Центральная
	30
	15
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д-Ns 3 ул.Центральная
	3
	15
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 7 ул.Сельская
	29
	32
	сталь
	возд
	с 1974 по 2011г

	 
	к д.№ 15 ул.Сельская
	9,2
	25
	сталь
	возд
	С 1974 по 2011г

	 
	ул. Нагорная
	351
	50
	ПЭ
	подз
	2013г

	д. Парчег
	ул. Боровая
	212
	 
	ПЭ
	 
	 

	 
	Вн-1 до ТК-5
	593
	160
	ПЭ80
	Подз
	2016

	 
	ТК-5 до мкд№20
	69
	160
	ПЭ80
	Подз
	2016

	 
	Через мкд№20
	38
	160
	ПЭ80
	возд
	2016




Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.
Схема водоснабжения представлена на рисунке ниже.


















Рисунок 4 - Схема водоснабжения с.Зеленец
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Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение населения в сельском поселении Зеленец производится только в с.Зеленец. Приготовление горячей воды в остальных населенных пунктах поселения и частном секторе с.Зеленец происходит в частном порядке - путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 4 Описание централизованной системы горячего водоснабжения в с.Зеленец
	№ п/п
	населенный пункт
	Наличие централизованного горячего водоснабжения
	Место приготовления горячей воды
	Тип водоподог- ревателя
	Вид теплоносителя
	Потребители

	1
	с.Зеленец
	закрытая
	котельная
	ДЕ 25/14 2 котла, ДКВР 10/13 1 котел
	горячая вода
	население, бюджетные
организации и прочие



Протяженность сетей горячего водоснабжения – 2671 п.м в 2-х тр исп.
Рисунок 5 - Схема горячего водоснабжения с.Зеленец


[image: ]

Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения
В первую очередь, имеет место износ объектов системы водоснабжения, в т.ч.: 
· объекты водоснабжения – более 25%;
· водопроводные сети – более 40%. 
· сети горячего водоснабжения – более 70%
Сети водоснабжения по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, часть из них не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Из мероприятий по водоподготовке и водоочистке проводятся только обезжелезивание. Возможно ухудшение качества воды, вследствие увеличения механических примесей.
Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения СП «Зеленец» являются:
· общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
· износ сетей водоснабжения СП «Зеленец»;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
· отсутствие в деревне Койтыбож и деревне Чукачой системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;
· загрязнение питьевой воды.
Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.
1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы: 
25. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям СП «Зеленец» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
26. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водоподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
27. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены).
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории СП «Зеленец» не выявлено.
1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Собственником централизованной системы водоснабжения СП «Зеленец» является Администрация МО МР «Сыктывдинский» (МУП «Энергия» эксплуатирует систему водоснабжения на правах хозяйственного ведения). 
Собственниками водозаборных скважин являются администрация СП «Зеленец» и ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», которая является эксплуатирующей организацией. Скважины администрации СП «Зеленец» переданы ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» в долгосрочную аренду.





















1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения СП «Зеленец» являются:

· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хозпитьевой воды;
· строительство/реконструкция ВОС;
· установка резервных источников электрической энергии.
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    и    водоотведения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети  горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.























Таблица 5 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года 
(СП «Зеленец»)

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0

	Показатели качества горячей воды

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	%
	0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	0,9

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	5,82

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	2,054

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,259




1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Зеленец»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2023 года численность населения составила 2943 чел.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Зеленец», численность населения к 2035 году будет постепенно увеличиваться. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 6 -  Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2025
	2035

	Численность населения, чел.
	2943
	3237
	3560



В перспективе до 2035 г. предполагается:
-	повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
-	сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
-	ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
-	установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
При развитии с.Зеленец планируемые новые кварталы индивидуальной и многоквартирной жилой застройки предлагается подключить к существующей системе водоснабжения, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома, а также планируемые сети необходимо закольцевать с существующими водопроводными сетями.
На перспективу планируется реализация проекта строительства водовода в с.Зеленец, разработанного ОАО ПИ «Комигражданпроект» Строительство нового водопровода позволит обеспечить:
1.	предоставление всем потребителям, расположенным на территории с.Зеленец (в том числе гражданам, учреждениям дошкольного образования, школе, учреждениям здравоохранения и социальной защиты, прочим предприятиям и организациям), качественных услуг по холодному водоснабжению в части поставки воды для хозяйственных и питьевых нужд.
2.	возможность подключения к централизованной сети водоснабжения новых потребителей, в том числе индивидуальные жилые дома, что повысит степень их благоустройства.
3.	эксплуатацию водовода в безаварийном режиме, что в свою очередь снизит затраты эксплуатирующей организации на проведение аварийно-восстановительных работ, уровень потерь воды в сетях и риск порчи оборудования насосной станции, а также затраты на используемую электрическую энергию, что повлияет на снижение тарифа, используемого при расчетах с потребителями.
В деревне Парчег водоснабжение может осуществлять по двум вариантам:
1.	Строительство водозабора в д. Парчег - бурение артезианских скважин, строительство регулирующих емкостей и сооружений механической очистки воды, так как вода в существующих арт.скважинах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1077-01 и ГН 2.1.5.1315-3, из-за повышенного содержания железа, цветности, мутности и окисляемости. Также необходимо строительство водопроводной сети с подключением вводов в дома.
2.	Водоснабжение д. Парчег возможно осуществлять от водопроводной сети с. Зеленец, для этого необходимо строительство водопроводных сетей в деревне Парчег с подключением к планируемой сети деревни Чукачой.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды СП «Зеленец»
Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный МУП «Энергия».
В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления МО СП «Зеленец».

Таблица 7 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Зеленец» в 2023 году 
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собствен. нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесут. подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	151 359,00
	14 328,00
	8 815,00
	128 216,00
	414,68
	351,28


1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже.

Таблица 8 - Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды СП «Зеленец» в 2023 году
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собствен. нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесут. подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	151 359,00
	14 328,00
	8 815,00
	128 216,00
	414,68
	351,28




Таблица 9 - Территориальный баланс подачи и реализации горячей воды СП «Зеленец»
	Год
	Общая подача ГВС, м3
	Потери ГВС при производстве и транспортировке, м3
	Реализация ГВС, м3

	2023
	9060,6
	2096,3
	6964,3




1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Зеленец» осуществляется только в селе Зеленец и деревне Парчег, централизованное водоснабжение в остальных населенных пунктах отсутствует. Производится горячее водоснабжение части населения села Зеленец. Структурный баланс питьевой и горячей воды за 2023 год приведен в таблицах ниже.

Таблица 10 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год СП «Зеленец»
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Насел., м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3

	2023
	151359
	14328
	8815
	128215
	98822,0
	6291,0
	23102,0



Таблица 11 - Структурный баланс расходования горячей воды за 2023 год СП «Зеленец»
	Год
	Общая подача ГВС, м3
	Потери ГВС при производстве и транспортировке, м3
	Реализация ГВС, м3
	Население, м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3

	2023
	9060,6
	2096,3
	6964,3
	5571,4
	1392,9
	0,0



1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Централизованное водоснабжение на территории СП «Зеленец» осуществляется в селе Зеленец и деревне Парчег. В остальных населенных пунктах СП «Зеленец» централизованное водоснабжение отсутствует. Горячее водоснабжение производится части населения села Зеленец.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже.

Таблица 12 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год СП «Зеленец»

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	128215,0
	94,8%
	6964,3
	5,2%
	135179,3
	100%
	



1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Коммерческий учет питьевой воды установлен как на источнике водоснабжения, так и у потребителей. При этом, большая часть населения производит оплату за потребленную воду согласно установленных нормативов. Производится планомерная установка водосчетчиков у потребителей питьевой воды. В настоящее время 192 потребителя не оборудованы приборами учета ХВС.
Сведения об установленных приборах учета приведены в таблице ниже.







Таблица 13 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения с.Зеленец
	Общие потребители, абоненты
	Вода питьевая, горячая, техническая
	Место установки 
водосчетчика (прибора учета)
	Тип 
водосчетчика (прибора учета)
	Дата поверки водосчетчика (прибора учета)
	Дата очередной поверки 
водосчетчика (прибора учета)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	с.Зеленец

	МОУ ДОД "ДЮЦ"
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	ВСКМ-90-50 №214020
	19.12.12г
	19.12.18г

	МОУ "ЗСОШ"
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВМ-32 
№022626
	01.01.12г
	01.01.18г

	
	ГВС
	2кв д17а
	СВМ 32 
№026290
	14.04.13г
	14.04.17г

	Д/сад №1
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	ОСВУ32 №061725
	30.03.12г
	30.03.18г

	
	ГВС
	на уч. Потребителя
	ОСВУ40 №102672 и ОСВУ40 №095743
	09.07.12г
08.06.12г
	09.07.16г
08.06.16г

	Д/сад №2
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВМ-32 
№022820
	21.07.12г
	21.07.18г

	Д/сад Парчег
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВМ-25
 №018291
	09.02.12г
	09.02.18г

	Администрация с/п Зеленец
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВМ-25 
№013489
	01.01.12г
	01.01.18г

	ГУ РК "ЦСЗН Сыктывд. р-на"
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	ОСВУ32 №175170
	06.11.12г
	06.11.18г

	ГУ РК "Упр-е ППС и ГЗ"
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №02234059
	01.08.12г
	01.08.18г

	ГУП РК "ГАРК"
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	VLF-R №12538411
	29.12.12г
	29.12.18г

	ОМВД Сыктыв- динского района
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВМ-25 №013489
	01.01.12г
	01.01.18г

	ПО Сыктывдин
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №02234612
	01.05.12г
	01.05.18г

	ОАО ПФ "Зеле- нецкая"
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №11185465
	01.01.12г
	01.01.18г

	ООО "Арсенал"
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	МЕТЕР ВК- Г/25 №Н2119118
	13.12.12г
	13.12.18г

	ИП Абдулаев А.М.О.
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №11185789
	01.01.12г
	01.01.18г

	ИП Воронцов
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №02234678
	11.01.12г
	11.01.18г

	ЧП Прохорова
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №02234013
	27.02.13г
	27.02.19г

	Бестужев А.А.
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №27452232
	01.03.13г
	01.03.19г

	Монтажгрупп
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №02234458
	01.10.13г
	01.10.19г

	Храм Богоявленский, ул.Центральная
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №11185593
	10.08.11г
	10.08.17г

	ЧП Лунев, Центральная 1-м
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №075630С12
	05.09.12г
	05.09.18г

	1кв.дом №1
	ХПВ
	на вводе
МКД№1
	MULTICAL61 №65215723
	10.10.12г
	10.10.18г

	1кв.дом №2
	ХПВ
	подполье МКД№2
	ОСВУ32 №139045
	03.10.12г
	03.10.18г

	1кв.дом №3
	ХПВ
	подполье МКД№3
	ОСВУ32 №166604
	03.10.12г
	03.10.18г

	1кв.дом №4
	ХПВ
	на вводе МКД№4
	ОСВУ32 №175135
	06.11.12г
	06.11.18г

	1кв.дом №5
	ХПВ
	на вводе
МКД№5
	ОСВУ32 №175134
	06.11.12г
	06.11.18г

	1 квартал д.6
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	ОСВУ32 №175170
	06.11.12г
	06.11.18г

	1кв.дом №7
	ХПВ
	подвал МКД№7
	ОСВУ32 №211721
	22.11.11г
	22.11.17г

	1кв.дом №8
	ХПВ
	подвал МКД№8
	ОСВУ32 №009680
	30.01.13г
	30.01.19г

	1кв.дом №9
	ХПВ
	подвал МКД№9
	ОСВУ32 №001188
	18.01.12г
	18.01.18г

	1кв.дом №10
	ХПВ
	подвал МКД№10
	ОСВУ32 №138945
	21.09.12г
	21.09.18г

	1кв.дом №14
	ХПВ
	подвал МКД№14
	СВМ32 №00016873
	09.11.11г
	09.11.17г

	2кв.дом №11
	ХПВ
	подвал
МКД№11
	МТК-1 №06135133
	25.10.12г
	25.10.18г

	
	ГВС
	подвал
МКД№11
	ОСВУ-40 №009406 и ОСВУ-40 №131749
	30.01.13г
07.08.12г
	30.01.17г
07.08.16г

	2кв.дом №12
	ХПВ
	подвал МКД№12
	ОСВУ32 №138948
	21.09.12г
	21.09.18г

	2кв.дом №13
	ХПВ
	подвал МКД№13
	ОСВУ32 №138949
	18.01.12г
	18.01.18г

	2кв.дом №15
	ХПВ
	на вводе МКД№15
	ВК- Х/50№Н51010 9 2
	22.06.11г
	22.06.17г

	
	ГВС
	на вводе МКД№15
	ОСВУ40 №003365 №003364
	23.01.13г
	23.01.17г

	2кв.дом №16
	ХПВ
	техподпо- лье МКД16
	ВК- Х/50№Н51010 9 2 11
	02.09.11г
	02.09.17г

	
	ГВС
	Техподпо-
лье МКД16
	ВК-Г/50
№5100760
	02.09.11г
	02.09.17г

	2кв.дом №17
	ХПВ
	техподпо- лье МКД17
	ВСКМ 90-50 №139110
	21.09.12г
	21.09.18г

	2кв.дом №18
	ХПВ
	техподпо- лье МКД18
	ZENNER 40
#6037476
	12.08.11г
	12.08.17г

	2кв.дом №19
	ХПВ
	подвал, т/у
	РС 50-36-А №015210
	27.03.13г
	27.03.19г

	
	ГВС
	на вводе МКД№19
	ТВ701110 №12-000794 и КТС-Б №1219628
	23.11.12г
23.08.12г
	23.11.16г
23.08.16г

	2кв.дом №20
	ХПВ
	техподпо- лье МКД20
	СТВУ 50 №136102
	03.09.12г
	03.09.18г

	
	ГВС
	подвал, т/у
	ВСКМ 90-50 №172007
	24.10.12г
	24.10.16г

	2кв.дом №22
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №24913257
	01.01.12г
	01.01.18г

	Мелиораторов 1
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №27913339
	19.01.13г
	19.01.19г

	Мелиораторов 2
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №29451774
	12.04.13г
	12.04.19г

	Мелиораторов 3
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №26655404
	01.10.12г
	01.10.18г

	Мелиораторов 4
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №29036691
	12.03.13г
	12.03.19г

	Мелиораторов 5
	ХПВ
	на вводе
МКД№5
	СХВ-15 №27913330
	19.01.13г
	19.01.19г

	Мелиораторов 7
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВУ-15 №23070358
	06.07.12г
	06.07.18г

	Мелиораторов 8
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВУ-15 №0053512
	25.01.13г
	25.01.19г

	Мелиораторов 9
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №28790625
	03.12.12г
	03.12.18г

	Мелиораторов 10
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №29214550
	15.04.13г
	15.04.19г

	Сельская д.1а
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №26194491
	07.09.12г
	07.09.18г

	Сельская д.3
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВ-15Х №В44963341 12
	05.03.2013
	05.03.2019

	Сельская д.10
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №28790625
	13.03.13г
	13.03.19г

	Сельская д.16
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	SensoStar 2/2 #20485067
	11.06.13г
	11.06.19г

	
	ГВС
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №28011762
	16.01.13г
	16.01.17г

	Сельская д.20
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВУ-15 №S2704613
	25.07.13г
	25.07.19г

	Сельская д.26
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №27192473
	23.11.12г
	23.11.18г

	Центральная д.6
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №27091887
	14.11.12г
	14.11.18г

	Центральная д.10
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	VALTEC №11117115
	06.02.13г
	06.02.19г

	Набережная 1
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	МЕТЕР СВ- 15Х №В4496361112
	05.03.13г
	05.03.19г

	Набережная 3
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВУ-15 №Н0269512
	02.05.12г
	02.05.18г

	Набережная 5
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СВУ-15 №1909312
	26.02.13г
	26.02.19г

	Набережная 8
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №29589438
	01.05.13г
	01.05.19г

	Набережная 12
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №29589438
	01.05.13г
	01.05.19г

	Набережная 14
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	ВЗЛЕТ ЭР №1131444
	12.10.12г
	12.10.18г

	Новая 1
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	VALTEC 1/2 №12558581
	21.12.12г
	21.12.18г

	
	ГВС
	на уч. Потребителя
	VALTEC 1/2 №12534413
	21.12.12г
	21.12.16г

	Новая2 кв1
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №27913357
	19.01.13г
	19.01.19г

	
	ГВС
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №27974602
	18.01.13г
	18.01.19г

	Новая 2 кв 2
	ГВС
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №26915556
	06.12.13г
	06.12.17г

	Новая 3 кв 1
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №27237722
	03.12.12г
	03.12.18г

	
	ГВС
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №27974696
	18.01.13г
	18.01.19г

	Новая 3 кв 2
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №2624212
	11.01.13г
	11.01.19г

	
	ГВС
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №27974441
	13.01.13г
	13.01.19г

	Новая 5
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №27907516
	19.01.13г
	19.01.19г

	Новая 7
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №27224767
	05.12.12г
	05.12.18г

	Новая 8
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	ETWI 20 №8516269
	26.07.13г
	26.07.19г

	Подворье 4
	ГВС
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №27848826
	18.01.13г
	18.01.19г

	Речной переулок 2
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №27011524
	01.11.12г
	01.11.18г

	Речной переулок 8
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СГВ-15 №32611806
	25.05.06г
	25.05.12г

	д.Парчег

	Боровая 2
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №27905324
	19.05.13г
	19.05.19г

	Светлая 3
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №26234584
	12.05.13г
	12.05.19г

	Светлая 4
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №27831647
	26.06.13г
	26.06.19г

	Светлая 6
	ХПВ
	на уч. Потребителя
	СХВ-15 №27905327
	09.06.13г
	09.06.19г






1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Зеленец»
Ограничение мощности централизованного водоснабжения СП «Зеленец» определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям СП «Зеленец». 
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Зеленец».

Таблица 14 – Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	Средн.сут м3/сут
	Годов. тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	м3/сут
	%
	тыс. м3 год
	%

	
	м3/сут
	тыс. м3
год
	
	
	
	
	
	

	с.Зеленец
	1140
	416,1
	410,72
	187,38
	+885,28
	+69
	+285,66
	+60

	д.Парчег
	156
	56,94
	
	
	
	
	
	

	д.Койтыбож
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д.Чукачой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Зеленец»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Зеленец»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоснабжения СП «Зеленец» охватывает пос. Зеленец, п.Парчег.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Зеленец» составляет 130 л/сутки на одного человека.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.
Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Зеленец» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.
В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС.

Таблица 15 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах с.Зеленец
	Год
	2023
	2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	
	
	

	Общая подача воды
	151359,0
	166494,9
	183144,4

	Собственные нужды
	14328,0
	15760,8
	17336,9

	Потери при производстве и транспортировке
	8815,0
	9696,5
	10666,2

	Реализация воды
	128216,0
	141037,6
	155141,4

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая подача горячей воды
	9060,6
	9966,7
	10963,3

	Потери при производстве и транспортировке
	2096,3
	2305,9
	2536,5

	Реализация горячей воды
	6964,3
	7660,7
	8426,8

	Общая реализация воды
	135180,3
	148698,3
	163568,2


1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Согласно пос.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Это означает, что подключение объектов нового жилого строительства к существующей системе горячего водоснабжения запрещено федеральным законом, а также, к 2022 году необходимо принять ряд мер по переводу потребителей ГВС на закрытую схему (при необходимости).
1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.
В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней. 



Таблица 16 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           СП «Зеленец» в 2023 и 2035 годах
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	151359,0
	560,6
	183144,4
	678,3

	Собственные нужды
	14328,0
	53,1
	17336,9
	64,2

	Потери при производстве и транспортировке
	8815,0
	32,6
	10666,2
	39,5

	Реализация воды
	128216,0
	474,9
	155141,4
	574,6

	Горячая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача горячей воды
	9060,6
	33,6
	10963,3
	40,6

	Потери при производстве и транспортировке
	2096,3
	7,8
	2536,5
	9,4

	Реализация горячей воды
	6964,3
	25,8
	8426,8
	31,2

	Общая реализация воды
	135180,3
	500,7
	163568,2
	605,8


1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Зеленец» представлена выше в п. 1.3.4.
1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.


Таблица 17 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в                                  СП «Зеленец» в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	128216,0
	98822,0
	6291,0
	23102,0
	0,0
	155141,4
	119574,6
	7612,1
	27953,4
	0,0

	Горячая вода
	6964,3
	5571,4
	1392,9
	0,0
	0,0
	8426,8
	6741,4
	1685,4
	0,0
	0,0

	Всего
	135180,3
	104393,4
	7683,9
	23102,0
	0,0
	163568,2
	126316,1
	9297,5
	27953,4
	0,0



1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже.

Таблица 18 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2023-2035 годах
	Год
	2023
	2025
	2035

	Потери при производстве и транспортировке всего, м3
	8815,0
	9696,5
	10666,2



1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствие с постановлением Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 27.02.2020 № 2/337 «Об определении гарантирующей организации в сфере  холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Сыктывдинского района» (в ред. постановления Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19.07.2022 №7/881) статусом гарантирующей организации наделено МУП «Энергия», которая занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО СП «Зеленец».














1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В настоящее время инвестиционной программой МУП «Энергия» не предусмотрены мероприятия по перекладке водопроводных сетей.
В случае наличия источников финансирования предлагаются следующие мероприятия:
- Капитальный ремонт дублирующего водовода от ВК1 до МКД № 20 d-160 протяженностью 700 м. 
1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Необходимость ремонта сетей водоснабжения в СП «Зеленец» обосновано их высоким износом.
1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Сведения приведены в разделе 1.4.1.

1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории СП «Зеленец» не установлено.
1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды потребителей в СП «Зеленец» представлены в таблицах в разделе 1.3.5.
Отсутствие учета потребленной воды у потребителей создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.
1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.



















1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а)	для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б)	для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.
В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.
1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Очистка воды (обезжелезивание, обесцвечивания, удаления мутности, привкуса и запаха) осуществляется на станции водоподготовки методом фильтрования с аэрацией на 4-х напорных фильтрах, заполненных кварцевым песком. Данная система очистки воды не оказывает вредного влияния на окружающую среду.
















1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 113/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.

Таблица 19 – Сведения об инвестиционных мероприятиях в сфере водоснабжения в с.Зеленец.
	Наименование мероприятия
	Протяженность, м
	Стоимость (всего), тыс.руб.
	Срок реализации

	Капитальный ремонт дублирующего водовода от ВК1 до МКД № 20 d-160 протяженностью 700 м.
	700
	*
	2024-2026



* В случае наличия дополнительных источников финансирования инвестиционной программы расчет стоимости реализации инвестиционных мероприятий будет осуществляться в соответствии с локальными сметами (на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 113/пр) и коммерческими предложениями подрядных организаций.
1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 113/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации.

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
[image: ]
Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
[image: ]
Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

[image: ]
Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
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Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.


Таблица 20 - Нормативные значения ПДК

	
Показатели
	
Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	
Показатель вредности <1>
	
Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
мг/л
	
1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	
мг/л
	
0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -
токсикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.


Таблица 21 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 
Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2021-2035 годы) представлен в таблице ниже.




Таблица 22 - Целевые показатели качества питьевой и горячей воды на период 2023-2035 годов в СП «Зеленец»
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032-2035 (план)

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО СП «Зеленец» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2020 года, согласно данным              МУП «Энергия» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой МУП «Энергия». 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

















Таблица 23 - Целевые показатели надежности и бесперебойности холодного и горячего водоснабжения на период 2023-2035 годов в СП «Зеленец»
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 -2035 (план)

	1
	количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	Ед/км
	0,45
	0,15
	,15
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0



1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов,	осуществляющих	расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.




Таблица 24 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по СП «Зеленец»
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	5,82
	5,82
	5,82
	5,82
	5,82
	5,82
	5,82
	5,82
	5,82
	5,82
	5,82
	5,82
	5,82

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	1,993
	1,973
	1,953
	1,934
	1,914
	1,895
	1,876
	1,858
	1,839
	1,821
	1,802
	1,784
	1,767

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,251
	0,249
	0,246
	0,244
	0,241
	0,239
	0,237
	0,234
	0,232
	0,230
	0,227
	0,225
	0,223





1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.











1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов выявлено:
- от пожарного гидранта до МКД №23 протяженностью 15 п.м.;
- на Набережной д.14 протяженностью 5 п.м.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться МУП «Энергия» в ходе осуществления технического обследования;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.


























ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Зеленец»

2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Зеленец» и деление территории на эксплуатационные зоны
Обслуживание централизованной системы канализации производит МУП «Энергия». Сточные воды от многоквартирной жилой застройки, общественных зданий и промышленных предприятий с.Зеленец отводятся системой самотечных и напорных коллекторов и канализационных насосных станций в с.Зеленец на очистные сооружения г. Сыктывкар. Сточные воды самотеком поступают на канализационную насосную станцию (КНС) в с.Зеленец, далее по напорным и самотечным коллекторам сточные воды перекачиваются на КНС-4 у д.Койтыбож производительностью 9600 м3/сут, при этом примем сточных вод от с. Зеленец возможен в пределах 1500	м3/ сут. От КНС-4 по напорным и самотечным коллекторам стоки поступают на КНС-5 производительностью 9600 м3/сут г.Сыктывкар, откуда совместно со стоками города отводятся на общегородские очистные сооружения биологической очистки, расположенные в северо-западной части г.Сыктывкар. Выпуск стоков после очистки осуществляется в р.Вычегда.
В остальных населенных пунктах сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.
В с. Зеленец имеется так же дождевая канализация. Сброс поверхностного стока без очистки осуществляется в ручьи и пониженные места.
2.1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
По результатам технического обследования сделаны следующие выводы:
13. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять водоотведение потребителей с.Зеленец с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
14. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
15. Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности: реконструкция и строительство поселковой системы водоотведения (канализационные сети, КНС, очистные сооружения).

2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения
Централизованное водоотведение села Зеленец включает в себя самотечные и напорные коллекторы, канализационные сети, канализационные насосные станции (КНС в с.Зеленец, КНС у д.Койтыбож, КНС в г.Сыктывкар). Обслуживание централизованной системы канализации осуществляет МУП «Энергия».
2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Осадки сточных вод образуются в результате биологической очистки сточных вод. Выгрузка сброженного осадка на иловые площадки производится 1 раз в год в теплое время года. Отстоенная вода с иловых площадок перекачивается в голову сооружений. В дальнейшем на иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный ил на иловых площадках хранится в течении 20-25 лет.  
В целях повышения надежности централизованной системы водоснабжения, а также в целях планирования параметров последующих мероприятий, направленных на приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями потребуется реализация мероприятий по оптимизации централизованной системы водоотведения с реконструкцией сетей водоотведения и установкой приборов учета.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Протяженность канализационных сетей с. Зеленец составляет 9261,3 п.м., материал трубопроводов сталь, керамика, диаметр от 100 до 250 мм. Сети водоотведения эксплуатируется с 1974 года.  Уровень износа сетей составляет более 65%.

Таблица 25 – Сведения о сетях водоотведения с.Зеленец

	Наименование населенного пункта
	Протяженность канализационных сетей, м
	Диаметр сетей, мм
	Материал канализационных  сетей
	Год ввода в эксплуатацию

	Зеленец
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	9261,3
	 
	 
	 

	
	в т.ч
	 
	 
	 

	
	283,83
	100
	керамика
	1974

	
	
	150
	
	

	
	
	200
	
	

	
	216,07
	100
	сталь
	1984

	
	
	150
	
	

	
	
	200
	
	

	
	413,56
	100
	керамика
	1974

	
	
	150
	
	

	
	
	200
	
	

	
	447,84
	100
	керамика                                  сталь 
	1974                2010

	
	
	 
	
	

	
	
	200
	
	

	
	696,5
	100
	керамика
	1974

	
	
	150
	
	

	
	
	200
	
	

	
	
	250
	
	

	
	366,6
	100
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Схема водоотведения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 6 – Схема водоотведения
[image: ]
2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.
Учитывая вышеприведенное можно сделать вывод, что для повышения надёжности системы водоотведения необходима реконструкция существующих сетей и сооружений, включающая в себя работы по замене сетей водоотведения и реконструкция оборудования канализационных насосных станций. 
2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких- либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль качества сточных вод осуществляется предприятием согласно графику, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.
2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
В населенных пунктах СП «Зеленец», кроме села Зеленец, централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Зеленец»
Ключевым проблемным вопросом в части канализационного хозяйства с.Зеленец является износ сетей и объектов водоотведения. В деревнях Парчег, Койтыбож, Чукачой централизованной системы водоотведения нет, население указанных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 
Дополнительные проблемы:
- напорный канализационный коллектор – требуется дополнительная пропускная способность;
- безнапорный канализационный коллектор – требуется замена керамических канализационных труб;
- канализационные колодцы – требуется замена колец в количестве 10 шт.;
- камера погашения на напорном канализационном коллекторе – необходимо заменить кольца Ду200;
 - здание «0» КНС – установить отдельное помещение для автоматики;
 - в сетях водоотведения: свищи в металле, поражение коррозией трубопроводов.  






2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На очистных сооружениях установлен прибор учета. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 26 - Баланс поступления сточных вод с.Зеленец
	Населенный пункт
	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	от населения, м3
	от бюджетных организаций, м3
	от прочих потребителей, объектов филиала, м3

	2023
	295875,0
	98608,0
	6523,0
	190744,0



2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
В с. Зеленец имеется дождевая канализация. Сброс поверхностного стока без очистки осуществляется в ручьи и пониженные места.
2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
На данный момент времени приборы учёта сточных вод на территории МО СП «Зеленец» не установлены. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.
В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 пос. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.
Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения.
Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости. 

2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показали, что фактический прием сточных вод менялся в зависимости от объёма инфильтрационного стока. 
2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:
· действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Зеленец»;
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Зеленец»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В таблице ниже приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.




Таблица 27 - Перспективный баланс поступления сточных вод в с.Зеленец
	Год
	2023
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	295875,0
	325462,5
	358008,8

	от населения, м3
	98608,0
	108468,8
	119315,7

	от бюджетных организаций, м3
	6523,0
	7175,3
	7892,8

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	190744,0
	209818,4
	230800,2



























2.3. Прогноз объема сточных вод
2.3.1.  Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в разделе 2.2.5 настоящего проекта.
В таблице ниже приведены сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 28 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в с.Зеленец
	Год
	2023
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	295875,0
	325462,5
	358008,8

	от населения, м3
	98608,0
	108468,8
	119315,7

	от бюджетных организаций, м3
	6523,0
	7175,3
	7892,8

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	190744,0
	209818,4
	230800,2

	Пропуск через СБО, м3
	0,0
	0,0
	0,0



2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения
Структура централизованной системы водоотведения с.Зеленец состоит из одной технологической зоны водоотведения, она же является и единственной эксплуатационной зоной. Эксплуатирующей организацией является                                              МУП «Энергия».

2.3.3.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
По итогам анализа установленной мощности очистных сооружений и фактического объема сточных вод отмечается профицит мощностей.



2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.
Принципы:
· обеспечение для	 абонентов	доступности	 водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
· приведение 	показателя	обеспеченности	населения	услугами водоотведения до 80%;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	и   утвержденным   нормативам   ПДК.

2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
В рамках инвестиционной программы МУП «Энергия» не предусмотрены мероприятия.
С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории СП «Зеленец» предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоотведения в с.Зеленец. Канализационные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции и перекладке.
В целях повышения качества сбрасываемых сточных вод предлагается реализовать мероприятие по оптимизации централизованной системы водоотведения с приведением качества сбрасываемых сточных в соответствие с установленными требованиями, реконструкцией сетей водоотведения, установкой приборов учета на объектах водоотведения и установкой резервных источников электроснабжения.
В СП «Зеленец» для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов рекомендуется использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.
В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Необходимо развитие и реконструкция существующей, строительство новой системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.
В случае наличия источников финансирования, в том числе в рамках концессионного соглашения, планируются следующие основные мероприятия:

· Строительство помещения отдельной щитовой на КНС -0
· Капитальный ремонт напорного коллектора (участок от КНС-0 до камеры гашения д.Койтыбож).
2.4.3.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реконструкция сетей водоотведения обусловлена их высоким износом. При выполнении реконструкции старых сетей водоотведения предлагается использование труб из поливинилхлорида.
Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.
Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.
Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.
Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:
· высокой прочностью;
· устойчивостью против коррозии;
· сопротивлением от зарастания стенок;
· высокой сопротивляемостью внутреннему износу;
· низким весом;
· легки в монтаже при различных способах прокладки;
· стойкостью к воздействиям кислотной среды;
· стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Согласно разделу 2.4.2.
2.4.5.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Зеленец» отсутствуют. 

















2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Реконструкция и строительство объектов водоотведения позволит избежать сброса неочищенных сточных вод в водные объекты СП «Зеленец», что позволит выполнить требования нормативных документов к качественному составу стоков и позволит снизить негативное воздействие на экологическое состояние территории.
При эксплуатации очистных сооружений на окружающую среду оказывают отрицательное влияние следующие факторы:
Воздействие на атмосферный воздух.
Источниками загрязнения атмосферы от очистных сооружений являются технологические сооружения очистки сточных вод (иловые площадки и площадки складирования кека, аэротенк и вторичный отстойник)
Шумовое воздействие
Основными источниками шумового воздействия очистных сооружений является воздуходувное оборудование
Воздействие на поверхностные и подземные воды
Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в использовании свежей воды на технологические нужды очистных сооружений. При использовании очищенной сточной воды на технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) чистая вода используется только для хозяйственно бытовых нужд.
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений, должны храниться на специально оборудованных площадках временного хранения отходов, для последующей утилизации на специально отведенных полигонах.
Таким образом, при выполнении соответствующих мероприятий, воздействия очистных сооружений при эксплуатации на окружающую среду являются минимальными и зависят от количества пропускаемых сточных вод.

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей
Новые канализационные сети (в том числе канализационные коллектора) строятся в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"» Согласно данного СП:
· диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточной воды,
· уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий режим движения стоков,
· все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны,
смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод.

2.5.3.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В процессе очистки сточных вод избыточный активный ил после аэробной стабилизации и уплотнения, направляется на иловые площадки. Обезвоженный активный ил после подсушивания вывозится с территории очистных сооружений на специализированный полигон.













2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 113/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации. Информация об инвестиционных мероприятиях представлена в таблице ниже.  

Таблица 19 – Сведения об инвестиционных мероприятиях в сфере водоснабжения в с.Зеленец.
	Наименование мероприятия
	Срок реализации

	Строительство помещения отдельной щитовой на КНС -0
	2024-2026

	Капитальный ремонт напорного коллектора (участок от КНС-0 до камеры гашения д.Койтыбож)
	2024-2026



. 
2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;
· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.
Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 часов либо снижение его	в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).
Исходя из этого, системы водоотведения с. Зеленец относятся по надежности к 3 категории.
Перерывы в водоотведении стоков более 24 часов в течение 2019-2020 годов, согласно данным МУП «Энергия» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийной бригадой МУП «Энергия» оперативно.
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.


2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0% (общее количество проб сточных вод, соответствующих требованиям составляет 0 шт. от общего количества взятых за рассматриваемый период проб стоков после очистки). К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, посредством строительства новых очистных сооружений.
2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. 
В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
СП «Зеленец» приведены в таблице ниже.

Таблица 30 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения СП «Зеленец»

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм
	Фактические показатели
	Плановые показатели

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2035

	1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	

0,92
	

0,92
	

0,46
	

0,46
	

0
	

0

	3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт/ч
куб.м
	
0,653
	
0,653
	
0,653
	
0,653
	
0,653
	
0,653

	4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт/ч
куб.м
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	5
	транспортировка сточных вод
	м3 (тыс.)
	231,46
	231
	230
	230
	230
	230

	6
	очистка сточных вод
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	доля потерь сточных вод в централизованной системе водоотведения

	%
	8,71
	8,71
	4,3
	4,3
	0
	0


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется






2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В с.Зеленец бесхозяйственным объектом централизованного водоотведения является сеть водоотведения проложенная по ул.2 квартал МКД № 23 (200 п.м.)
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться МУП «Энергия» в ходе осуществления технического обследования.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации                МО МР «Сыктывдинский».
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ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ОАО «Сыктывкарский водоканал», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.






















1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО СП «Выльгорт»
Муниципальное образование СП «Выльгорт» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации, является спутником столицы и окружено – Койгородским, Сысольским, Усть-Вымским, Княжпогостким, Корткеросским районами и Архангельской областью. Небольшая территория района, которая занимает 1,8% площади Республики Коми – 7404,7 кв. км, достаточно плотно населена. В районе 49 населенных пунктов, которые объединены в 13 сельских поселений.
Административным центром муниципального образования СП «Выльгорт», является село Выльгорт. Село Выльгорт является также административным центром муниципального образования «Сыктывдинский район».
По территории района протекают две реки Сысола и Вычегда. Район богат лесами, которые занимают 85% земель района, запас лесонасаждений составляет 65 тыс. куб.м. Леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с примесью березы. На территории 721,3 тыс. га расположен Чернамский государственный заповедник, который является местообитанием редких промысловых животных (соболь, выдра, ондатра).
Сельское поселение «Выльгорт» охватывает территорию 887,9 кв.км. 
Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования. Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие – от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м. У подошвы склона долины реки Вычегды отложения триаса выходят на поверхность. Коренные породы почти повсеместно перекрываются сплошным чехлом четвертичных отложений, достигающих 50-70 метровой мощности. Характерной особенностью четвертичных образований является сильная литологическая изменчивость, которая наблюдается как по площади, так и по разрезу. Четвертичные образования представлены отложениями ледникового комплекса, аллювиальными, делювиальными, оползневыми и болотными образованиями.
Рельеф территории села и прилегающих территорий ярко выраженный, всхолмленный, изрезан глубокими оврагами и лощинами, глубина которых местами превышает 15 метров, а ширина 120 метров. Общий уклон территории с северо-запада на юго-восток.
Климат СП «Выльгорт» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения «Выльгорт» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.
По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура холодного времени - минус 250С, отмечаются понижения температуры до минус 36°С. Самый теплый месяц – июль.
Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и продолжается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.
В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо- западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек. 
1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «СП «Выльгорт» и деление территории на эксплуатационные зоны
Сельское поселение «Выльгорт» состоит из села Выльгорт с подчиненной ему территорией, где водоснабжение осуществляется от централизованной и нецентрализованной систем водоснабжения.
Обслуживание централизованной системы водоснабжения с. Выльгорт осуществляет ОАО «Сыктывкарский Водоканал». Хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Выльгорт осуществляется совместно с городом Сыктывкар от водозаборных сооружений в м.Алешино, расположенных в 3,7 километрах выше уровня р.Сысола на левом берегу р.Вычегда в р-не р.Петуховка. Водозаборные сооружения состоят из ковшевого и руслового водозаборного устройства общей производительностью 110 тыс.м3 в сутки и насосной станции первого подъема. От ВНС-2 подъема в м.Красная Гора до ВНС – 13 в с.Выльгорт по водоводу протяженностью примерно 8,6 км вода поступает потребителям с.Выльгорт.
Обслуживание централизованной системы водоснабжения жилого района птицефабрики и лыжного стадиона им. Р. Сметаниной с. Выльгорт осуществляет                    ООО «Источник», имеющий на своем балансе водопроводные сети. Источником водоснабжения являются 5 артезианских скважин (2 находятся в нерабочем состоянии), находящиеся на балансе ООО  «Птицефабрика  «Сыктывкарская».  Также от собственных  скважин ООО «Птицефабрика «Сыктывкарская» и собственных водопроводных сетей вода подается на производственные и хоз. - питьевые нужды птицефабрики.
Обслуживание централизованной системы водоснабжения жилого поселка «Сосновый берег» в м. Еля-ты с. Выльгорт осуществляет ООО «Декарт-Инфест», имеющий на своем балансе водопроводные сети до границы балансовой и эксплуатационной ответственности с ОАО «Сыктывкарский Водоканал» (до водовода с. Выльгорт). Источником водоснабжения является поверхностный водозабор р. Вычегда, принадлежащий ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
1.1.2. Описание территорий МО СП «Выльгорт», не охваченных централизованными системами водоснабжения
В с. Выльгорт м. Важелью, м. Еля-ты м. птицефабрики имеется частный жилой сектор, который не охвачен централизованной системой водоснабжения.
В населенных пунктах, где отсутствует центральное водоснабжение добыча воды осуществляется из шахтных колодцев или собственных скважин.
1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Сыктывкара и соответственно с. Выльгорт является река Вычегда. Водозабор расположен выше по течению от города Сыктывкар в местечке Алешино. Вода из ковшового водозабора с верхним приемом воды водоприемника по двум самотечным сифонным линиям поступает в приемную камеру водопроводной насосной станции I подъема, производительностью 110 тыс. м3/сут. Затем по трем водоводам диаметром 500, 800 и 1000 мм каждый поступает на водопроводные очистные сооружения в местечке Красная Гора. После очистки вода по водопроводным сетям поступает в водопроводную сеть г.Сыктывкар. В с. Выльгорт очищенная вода поступает по водоводу диаметром 500 мм в резервуар чистой воды объемом 250 м3. Затем при помощи насосов ВНС 1-го подъема (ул. Д.Каликовой 2в) направляется в распределительную сеть и резервуар чистой воды объемом 600 м3 из которого при помощи насосов ВНС 2-го подъема (ул. Тимирязева 36а) также поступает в распределительную сеть. В настоящее время территории насосных станций и резервуаров чистой воды в с. Выльгорт обеспечены охраной, ограждены деревянным забором, по верхней части которого натянута колючая проволока. Размеры ограждения первого пояса ЗСО водопроводных насосных станций и резервуаров чистой воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.11101-02. Территория спланирована для отвода поверхностного стока. Во всех зданиях отсутствуют системы промышленной и бытовой канализации, а также система внутреннего водопровода.
Водоснабжение коттеджного поселка «Сосновый берег» осуществляется от водопровода с. Выльгорт. Схема водоснабжения поселка автономная, закольцованная. В начале сети находится емкость запаса воды, где хранится регулирующий, пожарный и аварийный объемы воды.
 В качестве источника централизованного водоснабжения используются подземные воды месторождения «Выльгортское». Забор воды осуществляется из скважин № 39,              № 84, № 1317 № 83 и № 541Э. В настоящее время скважины № 83 и № 541Э находятся в нерабочем состоянии.
Резервуар чистой воды (РЧВ, два по 500 м3 каждый) расположен рядом со зданием водоочистных сооружений (ВОС) примерно на расстоянии 10 метров, с расположенной в отдельно стоящем на вершине РЧВ насосной станцией 2 подъема подающей питьевую воду непосредственно на производственные нужды, объекты по производству пищевых продуктов, питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения проживающего м. Птицефабрика.
Территория первого пояса зоны санитарной охраны водоочистных сооружений в составе ВОС и резервуаров чистой воды не определена, не огорожена и не приведена в соответствие с установленными требованиями. 
Для снабжения водой индивидуальных домов на разводящих сетях поселения установлены водоразборные колонки.
На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины.
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Рисунок 1 – Типовая схема артезианской скважины.
Описание технологических зон представлено в таблице ниже.

Таблица 1 – Описание технологических зон СП «Выльгорт»
	Наименование микрорайонов входящих в со- став муниципаль- ного образования
	Система водоснабжения централизованная/ нецентрализованная
	Источник водоснабжения
	Эксплуатационная зона
(Организация, несущая эксплуатационную ответственность
при осуществлении
централизованного водоснабжения)
	
Балансовая
принадлежность источников водоснабжения

	с. Выльгорт
	Централизованная
	Поверхностный водозабор
р. Вычегда, водопроводные сети
	ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
	ОАО «Сыктывкар- ский Водоканал»

	
	Нецентрализованная
	Колодцы
	-
	Частные лица

	с. Выльгорт м. Птицефабрика
	Централизованная
	Артезианские скважины, водо- проводные сети
птицефабрики
	ООО «Птицефабрика
«Сыктывкарская»
	ООО «Птицефабрика
«Сыктывкарская»

	
	
	Водопроводные сети м. Птице- фабрика
	ООО «Источник»
	ООО «Источник»

	
	Нецентрализованная
	Колодцы
	-
	Частные лица

	с. Выльгорт м. Еля- ты
	Централизованная
	Поверхностный водозабор р.
Вычегда, водо- проводные сети
	ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
	ОАО «Сыктывкар- ский Водоканал»

	
	
	Водопроводные сети жилого по-
селка «Сосновый берег»
	
ООО «Декарт -Инвест»
	ООО «Декарт - Инвест»

	
	Нецентрализованная
	Колодцы
	-
	Частные лица



Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды представлены в таблицах ниже.

Таблица 2 - Описание насосных станций
	Место установки
	Марка насоса
	Кол-во насосов
	Производи- тельность станции, м3/сут
	Напор, м
	Год ввода в
эксплуа- тацию
	Глубина скважины, м

	Насосная станция II подъема
поверхностного источника
	CR45-3-2
	3
	3240
	
	
	

	Насосная станция I подъема
Скважина № 84
	ЭЦВ-40-90
	1
	1100
	90
	2003
	27,0

	Насосная станция I подъема
Скважина № 1317
	ЭЦВ-40-90
	1
	1100
	90
	1978
	27,0

	Насосная станция I подъема
Скважина № 39
	ЭЦВ-25-100
	1
	400,0
	100
	1984
	27,0

	ВНС 1 подъема
по ул. Каликовой, 2В
	CR45-2-2
	3
	1080
	30,6
	2016
	

	
	СR-90-3
	1
	2160
	90
	2008
	

	ВНС 2 подъема
по ул. Тимирязева, 36А
	К 100-65-200
	2
	2400
	50
	1995
	



	№ п/п
	Место расположения объекта (населенный пункт, адрес) 
	Водопроводные насосные станции

	
	
	Производительность (м³/сут.)      за единицу
	Насосное оборудование

	
	
	
	Марка
	Количество насосов  (ед.)
	Износ (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВНС – 13 «Худяево» (с.Выльгорт, Д.Каликовой, 36а)
	2160
	CR-90-3
	1
	40(б)

	
	
	1080
	Grundfos CR45-2-2
	3
	11(а)

	2
	ВНС-14 «СХТ» (с.Выльгорт, ул.Тимирязева, 36а)
	2400
	К 100-65-200
	2
	44(в)



В 2024 году идет модернизация ВНС – 13 «Худяево», и вместо трех насосов Grundfos CR45-2-2 будет установлен один насос CR-95-4 производительностью 95 м3/час. 

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
В с. Выльгорт и коттеджный поселок «Сосновый берег» м. Еля-ты вода поступает через водопроводную сеть г.Сыктывкара. Городской водозабор Сыктывкара расположен в 3,7 километров выше устья реки Сысола на левом берегу реки Вычегда, в состав которого входят ковшевой и русловый водозабор производительностью 110 тыс. м3 в сутки и насосная станция первого подъёма мощностью 105 тыс. м3 в сутки. Исходная вода по трём водоводам подаётся на водоочистные сооружения в м. Красная Гора. Подготовка питьевой воды для г. Сыктывкара осуществляется на блоке очистных сооружений, работающего по технологии напорной флотации. А также на блоке, имеющем двухступенчатую систему очистки по технологии объёмной коагуляции. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды и далее насосной станцией второго подъема перекачивается в резервуары чистой воды станций третьего и четвертого подъемов. На водопроводных очистных сооружениях г.Сыктывкара внедрен проект «Совершенствование системы дезинфекции воды» с обеззараживанием воды гипохлоритом натрия, который исключает образование в питьевой воде хлорорганических соединений, негативно влияющих на организм человека. В процессе водоподготовки используется новый флокулянт «Праестол 650».
Контроль качества воды осуществляет испытательная лаборатория качества воды ОАО «Сыктывкарский Водоканал» Лаборатория аккредитована в системе СААЛ в октябре 2005 года и зарегистрирована в государственном реестре под № РОСС RU.0001.513394. Аттестат аккредитации аналитической лаборатории выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
В результате отбора проб не выявлено проб воды, не соответствующей установленным требованиям. В результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода в поселении соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Вода из подземных источников проходит очистку на станции обезжелезивания.
Контроль качества питьевой воды осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в соответствии с программой производственного контроля. В результате отбора проб качество питьевой воды из РЧВ по санитарно - химическим показателям соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
Основная часть сетей водоснабжения с.Выльгорт находится в собственности               ОАО «Сыктывкарский Водоканал». Сети водоснабжения проложены подземно. 
 Общая протяженность квартального водопровода составляет 5314,8 п.м., протяженность уличного водопровода – 10565,38 п.м. Материал труб: сталь, ПНД. Физический износ водопроводных сетей составляет 55,2 %. Процент ветхих сетей, подлежащих замене составляет 23,7% (из которых квартальных сетей – 590,0 п.м. Ø50-200мм; уличных – 3174,0п.м., Ø250-500мм). Количество водопроводных колодцев составляет 443 шт.
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения СП «Выльгорт» являются:
· коррозия стальных труб;
· появление трещин в стыках стальных труб;
· механические повреждения
Основные характеристики водопроводных сетей СП «Выльгорт» приведены в таблице ниже. 



Таблица 3 - Водопроводные сети СП «Выльгорт» (в зоне ОАО «Сыктывкарский Водоканал»)
	№
	Наименование участка
	диаметр
	Протяжен-
ность
	Материал труб
	Год постройки

	301095620
	Наружный водопровод в р-не зданий по ул.Тимирязева, 36, 37, 39, 44, с.Выльгорт
	160
	103,10
	ПНД
	2015

	301095621
	Наружный водопровод в р-не зданий по ул.Тимирязева, 36, 37, 39, 44, с.Выльгорт
	150
	101,00
	Сталь
	1972

	301095622
	Наружный водопровод в р-не зданий по ул.Тимирязева, 36, 37, 39, 44, с.Выльгорт
	63
	15,00
	ПНД
	2013

	301095623
	Наружный водопровод в р-не зданий по ул.Тимирязева, 36, 37, 39, 44, с.Выльгорт
	160
	192,10
	ПНД
	2016

	301095624
	Наружный водопровод в р-не зданий по ул.Тимирязева, 36, 37, 39, 44, с.Выльгорт
	110
	45,00
	ПНД
	2012

	301095625
	Наружный водопровод в р-не зданий по ул.Тимирязева, 36, 37, 39, 44, с.Выльгорт
	100
	48,10
	Сталь
	1972

	301095626
	Наружный водопровод в р-не зданий по ул.Тимирязева, 36, 37, 39, 44, с.Выльгорт
	150
	114,50
	чугун
	1972

	301095627
	Наружный водопровод в р-не зданий по ул.Тимирязева, 36, 37, 39, 44, с.Выльгорт
	125
	40,00
	Сталь
	1972

	30109563
	Водопровод ж/д Д.Каликовой, 100а на СПТУ 2
	
	
	
	

	301095630
	Водопровод ж/д Д.Каликовой, 100а на СПТУ 2
	110
	81,50
	ПНД
	2019

	301095631
	Водопровод ж/д Д.Каликовой, 100а на СПТУ 2
	150
	122,60
	Сталь
	1989

	301095632
	Водопровод ж/д Д.Каликовой, 100а на СПТУ 2
	200
	130,00
	Сталь
	1972

	301095633
	Водопровод ж/д Д.Каликовой, 100а на СПТУ 2
	110
	97,30
	ПНД
	2010

	301095634
	Водопровод ж/д Д.Каликовой, 100а на СПТУ 2
	160
	4,00
	ПНД
	2016

	301095635
	Водопровод ж/д Д.Каликовой, 100а на СПТУ 2
	160
	3,50
	ПНД
	2020

	301095636
	Водопровод ж/д Д.Каликовой, 100а на СПТУ 2
	250
	248,00
	пэ
	2021

	301095637
	Водопровод ж/д Д.Каликовой, 100а на СПТУ 2
	50
	20,00
	ПНД
	2021

	301095638
	Водопровод ж/д Д.Каликовой, 100а на СПТУ 2
	25
	42,50
	ПНД
	2021

	30109564
	Водопровод ж/д Д.Каликовой 71,73
	
	
	
	

	301095640
	Водопровод ж/д Д.Каликовой 71,73
	110
	3,00
	ПНД
	2015

	301095641
	Водопровод ж/д Д.Каликовой 71,73
	110
	71,50
	ПНД
	2022

	301095642
	Водопровод ж/д Д.Каликовой 71,73
	63
	10,50
	ПНД
	2023

	301095643
	Водопровод ж/д Д.Каликовой 71,73
	50
	9,50
	ПНД
	2023

	301095644
	Водопровод ж/д Д.Каликовой 71,74
	63
	43,50
	ПНД
	2022

	30109565
	Водопровод ж/д Лесной переулок, 3,5,15,25
	
	
	
	

	301095650
	Водопровод ж/д Лесной переулок, 3,5,15,25
	110
	100,00
	ПНД
	2021

	301095651
	Водопровод ж/д Лесной переулок, 3,5,15,25
	110
	40,50
	ПНД
	2015

	301095652
	Водопровод ж/д Лесной переулок, 3,5,15,25
	110
	90,10
	ПНД
	1997

	301095653
	Водопровод ж/д Лесной переулок, 3,5,15,25
	63
	18,00
	ПНД
	2011

	301095654
	Водопровод ж/д Лесной переулок, 3,5,15,25
	110
	47,50
	ПНД
	2018

	30109566
	Водопровод ж/д Советская, 59
	
	
	
	

	301095660
	Водопровод ж/д Советская, 59
	50
	108,60
	ПНД
	1990

	30109567
	Водопровод к  О.Мальцевой, д.2а,б,в,г,д
	
	
	
	

	301095670
	Водопровод к  О.Мальцевой, д.2 а,б,в,г,д
	80
	10,50
	Сталь
	1994

	301095671
	Водопровод к  О.Мальцевой, д.2 а,б,в,г,д
	50
	5,30
	ПНД
	2015

	301095672
	Водопровод к  О.Мальцевой, д.2 а,б,в,г,д
	100
	51,60
	сталь
	1994

	301095673
	Водопровод к  О.Мальцевой, д.2 а,б,в,г,д
	50
	80,10
	ПНД
	1994

	30109568
	Наружный водопровод поликлиники по ул.Д.Каликовой, 45а, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301095680
	Наружный водопровод поликлиники по ул.Д.Каликовой, 45а, с.Выльгорт
	200
	81,50
	Сталь
	1983

	301095681
	Наружный водопровод поликлиники по ул.Д.Каликовой, 45а, с.Выльгорт
	50
	49,50
	ПНД
	2007

	30109569
	Уличный водопровод от ВНС-13 до ВК 16-1-120, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301095690
	Уличный водопровод от ВНС-13 до ВК 16-1-120, с.Выльгорт
	225
	35,00
	ПНД
	2014

	301095691
	Уличный водопровод от ВНС-13 до ВК 16-1-120, с.Выльгорт
	250
	874,90
	сталь
	1989

	301095692
	Уличный водопровод от ВНС-13 до ВК 16-1-120, с.Выльгорт
	300
	781,90
	сталь
	1989

	301095693
	Уличный водопровод от ВНС-13 до ВК 16-1-120, с.Выльгорт
	160
	436,90
	ПНД
	1989

	301095694
	Уличный водопровод от ВНС-13 до ВК 16-1-120, с.Выльгорт
	225
	165,38
	ПНД
	2018

	301095695
	Уличный водопровод от ВНС-13 до ВК 16-1-120, с.Выльгорт
	150
	20,10
	Сталь
	1989

	30109570
	Водопровод от ВНС-2  до тупика
	
	
	
	

	301095701
	Водопровод от ВНС-2  до тупика
	110
	145,50
	ПНД
	2011

	301095702
	Водопровод от ВНС-2  до тупика
	63
	10,00
	ПНД
	2014

	30109571
	Водопровод от ВНС 2 до ул.Д.Каликовой
	
	
	
	

	301095710
	Водопровод от ВНС 2 до ул.Д.Каликовой
	160
	116,20
	ПНД
	2015

	301095711
	Водопровод от ВНС 2 до ул.Д.Каликовой
	225
	33,30
	ПНД
	2015

	301095712
	Водопровод от ВНС 2 до ул.Д.Каликовой
	225
	436,90
	ПНД
	2013

	301095713
	Водопровод от ВНС 2 до ул.Д.Каликовой
	225
	71,00
	пнд
	2022

	30109572
	Водопровод от маг. "Лесхоз" до ж/д ул.Рабочая, 5а
	
	
	
	

	301095720
	Водопровод от маг. "Лесхоз" до ж/д ул.Рабочая, 5а
	32
	185,50
	ПНД
	2002

	301095721
	Водопровод от маг. "Лесхоз" до ж/д ул.Рабочая, 5а
	50
	27,00
	сталь
	1988

	30109573
	Водопровод по ул.Советская - ул.Рабочая
	
	
	
	

	301095730
	Водопровод по ул.Советская - ул.Рабочая
	160
	152,00
	ПНД
	1995

	301095731
	Водопровод по ул.Советская - ул.Рабочая
	100
	5,00
	сталь
	1972

	30109574
	Водопровод по ул.Д.Каликовой (ВК2 - ВК11)
	
	
	
	

	301095740
	Водопровод по ул.Д.Каликовой (ВК2 - ВК11)
	200
	1402,00
	Сталь
	1972

	301095741
	Водопровод по ул.Д.Каликовой (ВК2 - ВК11)
	250
	365,00
	ПЭ
	2023

	30109575
	Водопровод по ул.Д.Каликовой от ВНС-13 до ВК 16-2-2, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301095750
	Водопровод по ул.Д.Каликовой от ВНС-13 до ВК 16-2-2, с.Выльгорт
	225
	97,00
	ПНД
	2014

	301095751
	Водопровод по ул.Д.Каликовой от ВНС-13 до ВК 16-2-2, с.Выльгорт
	225
	52,70
	ПНД
	2012

	30109576
	Водопровод по ул.Железнодорожная, м."Дав 1", с.Выльгорт
	
	
	
	

	301095761
	Водопровод по ул.Железнодорожная, м."Дав 1", с.Выльгорт
	125
	6,00
	Сталь
	1972

	301095762
	Водопровод по ул.Железнодорожная, м."Дав 1", с.Выльгорт
	100
	50,00
	Сталь
	1972

	301095763
	Водопровод по ул.Железнодорожная, м."Дав 1", с.Выльгорт
	50
	45,00
	ПНД
	2007

	301095764
	Водопровод по ул.Железнодорожная, м."Дав 1", с.Выльгорт
	110
	174,00
	ПНД
	2018

	30109577
	Водопровод от ВНС-14  до п.Еляты, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301095770
	Водопровод от ВНС-14  до п.Еляты, с.Выльгорт
	160
	551,00
	ПНД
	1994

	301095771
	Водопровод от ВНС-14  до п.Еляты, с.Выльгорт
	160
	331,50
	ПНД
	2012

	301095772
	Водопровод от ВНС-14  до п.Еляты, с.Выльгорт
	160
	408,50
	ПНД
	2016

	301095773
	Водопровод от ВНС-14  до п.Еляты, с.Выльгорт
	160
	145,50
	ПНД
	2020

	301095774
	Водопровод от ВНС-14  до п.Еляты, с.Выльгорт
	150
	817,10
	сталь
	1987

	301095775
	Водопровод от ВНС-14  до п.Еляты, с.Выльгорт
	110
	188,20
	ПНД
	2013

	30109578
	Водопровод к д.18 по ул.Трудовая
	
	
	
	

	301095780
	Водопровод к д.18 по ул.Трудовая
	100
	45,00
	Сталь
	1987

	301095781
	Водопровод к д.18 по ул.Трудовая
	160
	12,50
	ПНД
	2016

	301095782
	Водопровод к д.18 по ул.Трудовая
	110
	164,50
	ПНД
	2019

	30109579
	Наружный водопровод школы №2 по ул.Д.Каликовой, 83, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301095790
	Наружный водопровод школы №2 по ул.Д.Каликовой, 83, с.Выльгорт
	50
	90,00
	ПНД
	1999

	301095791
	Наружный водопровод школы №2 по ул.Д.Каликовой, 83, с.Выльгорт
	40
	7,50
	ПНД
	2001

	301095792
	Наружный водопровод школы №2 по ул.Д.Каликовой, 83, с.Выльгорт
	50
	20,50
	ПНД
	1994

	301095793
	Наружный водопровод школы №2 по ул.Д.Каликовой, 83, с.Выльгорт
	40
	9,00
	ПНД
	1994

	30109580
	Водопровод к ж/д по ул. О.Мальцевой
	
	
	
	

	301095800
	Водопровод к ж/д по ул. О.Мальцевой
	160
	50,30
	ПНД
	2017

	301095801
	Водопровод к ж/д по ул. О.Мальцевой
	160
	183,50
	ПНД
	1986

	301095802
	Водопровод к ж/д по ул. О.Мальцевой
	100
	5,50
	Сталь
	1986

	301095803
	Водопровод к ж/д по ул. О.Мальцевой
	40
	18,00
	ПНД
	1986

	30109581
	Водопровод от ж/д переезда к ВНС 1
	
	
	
	

	301095810
	Водопровод от ж/д переезда к ВНС 1
	500
	1458,50
	Сталь
	1989

	301095811
	Водопровод от ж/д переезда к ВНС 1
	225
	54,00
	ПНД
	2014

	301095812
	Водопровод от ж/д переезда к ВНС 1
	500
	108,00
	ПНД
	2020

	301095813
	Водопровод от ж/д переезда к ВНС 1
	400
	53,50
	ПНД
	2023

	30109582
	Водопровод от торгового центра на больницу в с.Выльгорт
	
	
	
	

	301095820
	Водопровод от торгового центра на больницу в с.Выльгорт
	225
	115,00
	пнд
	2021

	301095820
	Водопровод от торгового центра на больницу в с.Выльгорт
	110
	124,90
	ПЭ
	2016

	30109583
	Водопровод ул.Д.Каликовой от ВК-5 к жилым домам по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	
	
	
	

	301095831
	Водопровод ул.Д.Каликовой от ВК-5 к жилым домам по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	63
	39,50
	ПНД
	2011

	301095832
	Водопровод ул.Д.Каликовой от ВК-5 к жилым домам по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	40
	84,00
	ПЭ
	2019

	301095833
	Водопровод ул.Д.Каликовой от ВК-5 к жилым домам по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	25
	47,00
	ПНД
	2014

	301095834
	Водопровод ул.Д.Каликовой от ВК-5 к жилым домам по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	40
	8,30
	Сталь
	1989

	301095835
	Водопровод ул.Д.Каликовой от ВК-5 к жилым домам по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	32
	12,50
	ПНД
	1989

	301095836
	Водопровод ул.Д.Каликовой от ВК-5 к жилым домам по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	25
	11,00
	ПНД
	1989

	301095837
	Водопровод ул.Д.Каликовой от ВК-5 к жилым домам по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	25
	38,00
	ПНД
	2014

	30109584
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 3 - ж/д Д.Каликовой 7
	
	
	
	

	301095840
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 3 - ж/д Д.Каликовой 7
	63
	44,00
	ПНД
	2007

	301095841
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 3 - ж/д Д.Каликовой 7
	50
	6,00
	ПНД
	2014

	30109585
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 4 - ж/д Мичурина 12,14
	
	
	
	

	301095850
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 4 - ж/д Мичурина 12,14
	32
	90,00
	ПНД
	2007

	301095851
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 4 - ж/д Мичурина 12,14
	32
	23,00
	ПНД
	2012

	301095852
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 4 - ж/д Мичурина 12,14
	32
	79,50
	ПНД
	2012

	30109586
	Водопровод ул.Гагарина, 5 (ВК10) - кот."Центральная"
	
	
	
	

	301095860
	Водопровод ул.Гагарина, 5 (ВК10) - кот."Центральная"
	110
	261,50
	ПНД
	1992

	30109587
	Водопровод ул.Гагарина, 50 (резервный ввод)
	
	
	
	

	301095870
	Водопровод ул.Гагарина, 50 (резервный ввод)
	225
	50,50
	пнд
	2021

	301095871
	Водопровод ул.Гагарина, 50 (резервный ввод)
	110
	10,00
	пнд
	2021

	30109588
	Водопровод ул.Гагарина, 50 (СПТУ-2 - резерв)
	
	
	
	

	301095880
	Водопровод ул.Гагарина, 50 (СПТУ-2 - резерв)
	160
	182,00
	ПНД
	1990

	301095881
	Водопровод ул.Гагарина, 50 (СПТУ-2 - резерв)
	225
	75,50
	ПНД
	2021

	30109589
	Водопровод ул.Д.Каликовой,99 - вет.станция, р-н СПТУ-2
	
	
	
	

	301095891
	Водопровод ул.Д.Каликовой,99 - вет.станция, р-н СПТУ-2
	100
	26,00
	Сталь
	1986

	301095892
	Водопровод ул.Д.Каликовой,99 - вет.станция, р-н СПТУ-2
	160
	128,00
	ПНД
	2003

	301095893
	Водопровод ул.Д.Каликовой,99 - вет.станция, р-н СПТУ-3
	160
	69,00
	ПНД
	2023

	301095894
	Водопровод ул.Д.Каликовой,99 - вет.станция, р-н СПТУ-4
	160
	45,00
	ПНД
	1986

	301095895
	Водопровод ул.Д.Каликовой,99 - вет.станция, р-н СПТУ-5
	110
	104,00
	ПЭ
	2020

	301095896
	Водопровод ул.Д.Каликовой,99 - вет.станция, р-н СПТУ-6
	160
	19,00
	ПНД
	2022

	30109590
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 6 - ж/д Д.Каликовой 28
	
	
	
	

	301095900
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 6 - ж/д Д.Каликовой 28
	32
	51,00
	ПНД
	2011

	30109591
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 7 - ж/д Советская 34
	
	
	
	

	301095910
	Водопровод ул.Д.Каликовой ВК 7 - ж/д Советская 34
	32
	30,00
	ПНД
	2007

	30109592
	Водопровод ул.О.Мальцевой, 2а - ул.Рабочая, 3
	
	
	
	

	301095920
	Водопровод ул.О.Мальцевой, 2а - ул.Рабочая, 3
	50
	45,00
	ПНД
	2012

	301095921
	Водопровод ул.О.Мальцевой, 2а - ул.Рабочая, 3
	40
	131,00
	пнд
	2017

	30109594
	Водопровод ул.Советская - баня - ул.Мичурина
	
	
	
	

	301095940
	Водопровод ул.Советская - баня - ул.Мичурина
	100
	32,50
	сталь
	1983

	301095941
	Водопровод ул.Советская - баня - ул.Мичурина
	63
	52,50
	ПНД
	2003

	301095942
	Водопровод ул.Советская - баня - ул.Мичурина
	32
	38,00
	ПНД
	2001

	301095943
	Водопровод ул.Советская - баня - ул.Мичурина
	25
	83,00
	ПНД
	1997

	301095944
	Водопровод ул.Советская - баня - ул.Мичурина
	50
	87,00
	сталь
	1983

	30109728
	Водопровод от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул.Тимирязева, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301097280
	Водопровод от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул.Тимирязева, с.Выльгорт
	160
	222,30
	пнд
	2018

	30109760
	Наружный водопровод жилого дома №9 по ул.Трудовой с.Выльгорт
	
	
	
	

	301097601
	Наружный водопровод жилого дома №9 по ул.Трудовой с.Выльгорт
	32
	12,00
	ПЭ
	2021

	30109783
	Наружный водопровод жилого дома на земельном участке с кадастровым № 11:04:0401001:1205 по ул.Родниковая 5-й проезд в с.Выльгорт
	
	
	
	

	301097831
	Наружный водопровод жилого дома на земельном участке с кадастровым № 11:04:0401001:1205 по ул.Родниковая 5-й проезд в с.Выльгорт
	32
	10,50
	ПЭ
	2022

	30109787
	Водопроводный ввод жилого дома в с.Выльгорт по ул.Нагорная, д.7В
	
	
	
	

	301097871
	Водопроводный ввод жилого дома в с.Выльгорт по ул.Нагорная, д.7В
	32
	30,00
	ПЭ
	2022

	30109788
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.Огородная, д.26а
	
	
	
	

	301097881
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.Огородная, д.26а
	32
	12,00
	ПЭ
	2022

	30109812
	Водопроводный ввод жилого дома №18/1 по ул.Шоссейная в с.Выльгорт
	
	
	
	

	301098121
	Водопроводный ввод жилого дома №18/1 по ул.Шоссейная в с.Выльгорт
	32
	7,00
	ПЭ
	2023

	30109813
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.Озерная, д.51
	
	
	
	

	301098131
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.Озерная, д.51
	32
	19,00
	ПЭ
	2023

	30109816
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома № 11 по ул.Родниковая, проезд 4
	
	
	
	

	301098161
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома № 11 по ул.Родниковая, проезд 4
	32
	57,00
	ПЭ
	2023

	30109818
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в г.Сыктывкар, участок с кадастровым номером 11:05:0104002:329
	
	
	
	

	301098181
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в г.Сыктывкар, участок с кадастровым номером 11:05:0104002:329
	32
	12,50
	ПЭ
	2023

	30109821
	Водопроводный ввод жилого дома № 19 по ул.Советская в с.Выльгорт
	
	
	
	

	301098211
	Водопроводный ввод жилого дома № 19 по ул.Советская в с.Выльгорт
	32
	7,50
	ПЭ
	2023

	30109822
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.Еля-Ты, д.48
	
	
	
	

	301098221
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.Еля-Ты, д.48
	32
	93,00
	ПЭ
	2023

	30109823
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.О.Мальцевой, д.96
	
	
	
	

	301098231
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.О.Мальцевой, д.96
	32
	123,00
	ПЭ
	2023

	30109827
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт, по ул.Вавилина, д.31
	
	
	
	

	301098271
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт, по ул.Вавилина, д.31
	32
	11,90
	ПЭ
	2023

	30109828
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.Сергея Худяева, д.1
	
	
	
	

	301098281
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.Сергея Худяева, д.1
	32
	8,50
	ПЭ
	2023

	30110153
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома № 21/1 по ул. В.Савина в с. Выльгорт
	
	
	
	

	301101530
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома № 21/1 по ул. В.Савина в с. Выльгорт
	32
	42,00
	ПЭ
	2023

	30110154
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт, Родниковый пр.№3, дом 497
	
	
	
	

	301101540
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома в с.Выльгорт, Родниковый пр.№3, дом 497
	50
	44,00
	ПЭ
	2023

	30110155
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома №42А по ул.Любови Шаньгиной в с.Выльгорт
	
	
	
	

	301101550
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома №42А по ул.Любови Шаньгиной в с.Выльгорт
	50
	72,00
	ПЭ
	2023

	30110176
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома № 53 по ул. Сосновая в с. Выльгорт
	
	
	
	

	301101760
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома № 53 по ул. Сосновая в с. Выльгорт
	32
	100,50
	ПЭ
	2023

	30110178
	Водопровод к жилому дому №53 по ул.Д.Каликовой в с.Выльгорт
	
	
	
	

	301101780
	Водопровод к жилому дому №53 по ул.Д.Каликовой в с.Выльгорт
	63
	70,00
	ПЭ
	2023

	30110180
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома №17а по ул.В.Савина в с.Выльгорт
	
	
	
	

	301101800
	Водопроводный ввод индивидуального жилого дома №17а по ул.В.Савина в с.Выльгорт
	32
	40,50
	ПЭ
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Таблица 3.1. Водопроводные сети, находящиеся в аренде ОАО «Сыктывкарский Водоканал» (Договор аренды № 3/2022 от 01.06.2022г. между Администрацией МР «Сыктывдинский» и ОАО «Сыктывкарский Водоканал»)
	№ п/п
	Наименование основного средства
	Протяженность, п.м.

	1
	Водопровод от ВК 16-2-45 до 16-2-40, Школьный переулок, 11 до ВК 16-2-41 Школьный переулок, 11 – трубы ПНД, диаметром 160 мм. (кадастровый  номер 11:04:1001009:1017)
	143

	
	
	

	2
	Водопровод от ВК 16-2-44 до ВК 16-2-146 Д.Каликовой, 57 (кадастровый  номер 11:04:1001009:1018)
	39

	3
	Водопровод от ВК 16-2-103, район ботанического сада до конноспортивной школы и учебного хозяйства КРАПТ (кадастровый  номер 11:04:0000000:507)

	897

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4
	Наружный водопровод от ВК 16-2-3 до 16-2-4 границы стены дома №17 и №18 по ул.Мичурина (кадастровый  номер 11:04:0000000:504)
	79

	
	
	

	5
	Наружный водопровод от границы стен дома №17-19 от 16-1-11 до ВК 16-1-10 по ул,Железнодорожная с.Выльгорт (кадастровый  номер 11:04:1001007:442)
	214

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6
	Наружный водопровод от границы стены дома №80 до ВК 16-2-62 по ул.Домный Каликовой с.Выльгорт (кадастровый  номер 11:04:1001008:926)
	30

	7
	Наружный водопровод от границы стены жилого дома №68 до ВК 16-1-65 по ул.Советская, 68 с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001002:910)
	83

	
	
	

	8
	Наружный водопровод (ввод) от ВК 16-2-98 до внешней границы стены здания по ул.Тимирязева, 35 с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001012:742)
	7

	9
	Наружный водопровод (ввод) от ВК 16-2-96 до внешней границы стены здания по ул.Тимирязева, 37 с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001012:739)
	42

	10
	Сеть централизованного водоснабжения от МКД 38 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до ВК 16-2-22 (кадастровый номер 11:04:1001022:263)
	26

	11
	Сеть централизованного водоснабжения от стены МКД 1 по ул.Мичурина с.Выльгорт до ВК 16-2-147 и ВК 16-2-148, в т.ч. до ВК 16-2-20 (кадастровый номер 11:04:0000000:508)
	141

	
	
	

	12
	Сеть централизованного водоснабжения от МКД 53 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до ВК 16-2-36 (кадастровый номер 11:04:1001009:1016)
	49

	
	
	

	13
	Сеть централизованного водоснабжения от МКД 58 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до ВК 16-2-153 (кадастровый номер 11:04:1001002:916)
	12

	14
	Сеть централизованного водоснабжения от МКД 60 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до ВК 16-2-154 (кадастровый номер 11:04:1001002:919)
	35

	
	
	

	
	
	

	15
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 62 (здание администрации) по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до ВК 16-2-51 (кадастровый номер 11:04:1001002:911)
	106

	
	
	

	16
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 68 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до ВК 16-2-48 (кадастровый номер 11:04:1001002:915)
	18

	17
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 28 по ул.Гагарина с.Выльгорт до ВК 16-1-148 (кадастровый номер 11:04:0000000:506)
	48

	18
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 72 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до ВК 16-2-51 (кадастровый номер 11:04:1001002:913)
	88

	19
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 38 по ул.Гагарина с.Выльгорт до ВК 16-1-104 (кадастровый номер 11:04:1001008:915)
	97

	20
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 2 по ул.СПТУ2 с.Выльгорт до ВК 16-1-120 (кадастровый номер 11:04:1001011:1475)
	17

	21
	Сеть централизованного водоснабжения от учебного корпуса СПТУ с.Выльгорт до ВК 16-1-120 (кадастровый номер 11:04:1001011:1482)
	37

	22
	Сеть централизованного водоснабжения от гаража СПТУ по ул.СПТУ2 с.Выльгорт до ВК 16-1-124 (кадастровый номер 11:04:1001011:1476)
	14

	23
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 91 (Детский сад) по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до ВК 16-2-70 (кадастровый номер 11:04:1001012:740)
	23

	24
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 67 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до ВК 16-2-61 (кадастровый номер 11:04:1001009:1019)
	71

	25
	Сеть централизованного водоснабжения от Детского сада (дом 5в) по ул.Рабочая с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001008:918)
	35

	26
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 110а по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001011:1479)
	10

	27
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 124 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001011:1490)
	11

	28
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 122 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001011:1489)
	19

	29
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 10 по ул.Гагарина с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001002:918)
	22

	30
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 12 по ул.Гагарина с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001002:914)
	41

	
	
	

	
	
	

	31
	Сеть централизованного водоснабжения от дома 14 по ул.Гагарина с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001002:912)
	14

	32
	Сооружение (10.2 сооружения очистные водоснабжения, Наружные сети водоснабжения) (кадастровый номер 11:04:0000000:273)
	119

	
	
	

	33
	Сооружение (10.1 сооружения водозаборные, Система водоснабжения) (кадастровый номер 11:04:0000000:360)
	54

	
	
	

	34
	Квартал малоэтажной застройки в с.Выльгорт, Сыктывдинского района. Внеплощадочные сети водоснабжения. Большая вода. (кадастровый номер 11:04:0000000:547)
	1242



Протяженность сетей ООО «Источник» составляют – 5553,0 км. 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение села Выльгорт осуществляется тремя способами:
1. Централизованное водоснабжение;
2. Скоростные водонагреватели;
3. Газовые водонагреватели.

Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения
В первую очередь, имеет место значительный износ объектов системы водоснабжения, в т.ч. водопроводных сетей – более 60%. 
Часть водоводов по поселению на момент разработки схемы имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Таким образом, основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения СП «Выльгорт» являются:
· общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
· износ сетей водоснабжения пос. Выльгорт;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях.
Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения.
1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы: 
28. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям СП «Выльгорт» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества холодной воды в связи с отсутствием сооружений подготовки воды.
29. Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии строительства сооружений водоподготовки, капитального ремонта скважин, сетей с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.
30. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, промерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на промерзание, при сборе данных не выявлены).
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории СП «Выльгорт» не выявлено.
1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Объекты системы водоснабжения СП «Выльгорт» находятся в собственности ОАО «Сыктывкарский водоканал», МО МР «Сыктывдинский», ООО « Птицефабрика «Сыктывкарская».



























1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения СП «Выльгорт» являются:
· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хозпитьевой воды;
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    и    водоотведения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в  сети  горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице ниже.











Таблица 4 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года 
(СП «Выльгорт»)

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,10

	Показатели качества горячей воды

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	%
	-

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,29

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	7,67

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	96,23

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	391,00





1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО СП «Выльгорт»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2023 года численность населения составила 12661 чел.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Выльгорт» можно предположить, что численность населения увеличится на 10%. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 5 -  Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2025
	2035

	Численность населения, чел.
	12661
	13240
	13871



В перспективе до 2035 г. предполагается:
-	повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);
-	сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
-	ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;
-	установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
На территории сельского поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям эксплуатирующей водопроводные сооружения организации.























1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды СП «Выльгорт»
Общий баланс подачи и реализации хозяйственно-питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленный ОАО «Сыктывкарский водоканал».
В таблице ниже приведен ретроспективный баланс водопотребления МО СП «Выльгорт» (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»).


Таблица 6 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Выльгорт»  2023 году  (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»)
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	428 767,15
	0
	79569,3
	349197,85
	1174,7
	956,7



Таблица 6.1 - Общий баланс подачи и реализации холодной воды МО СП «Выльгорт»  2023 году  (в зоне ответственности ООО «Источник»)
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	65 000
	-
	-
	65 000
	178,08
	178,08



1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс питьевой воды за 2023 год приведен в таблице ниже (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»).








Таблица 7 -  Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды МО СП «Выльгорт» в 2023 году (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал») 
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	428 767,15
	0
	79569,3
	349197,85
	1174,7
	956,7




Таблица 7.1 -  Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды МО СП «Выльгорт» в 2023 году (в зоне ответственности ООО «Источник»)
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Среднесуточная подача, м3
	Среднесуточное водопотребление, м3

	2023
	65 000
	-
	-
	65 000
	178,08
	178,08



Таблица 8 Баланс горячей воды МО СП «Выльгорт» в 2023 году (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»)
	Год
	Общая подача ГВС, м3
	Потери ГВС при производстве и транспортировке, м3
	Реализация ГВС, м3

	2023
	11159,1
	0,0
	11159,1


1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
Сельское поселение «Выльгорт» состоит из села Выльгорт с подчиненной ему территорией, где водоснабжение осуществляется от централизованной и нецентрализованной систем водоснабжения. Горячее водоснабжение села Выльгорт осуществляется тремя способами: централизованное водоснабжение, скоростные водонагреватели, газовые водонагреватели.
Структурный баланс питьевой за 2023 год приведен в таблице ниже (в зоне                  ОАО «Сыктывкарский водоканал»).






Таблица 9 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год (в зоне ответственности ОАО «Сыктывкарский водоканал»)
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Насел., м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3
	Передано котельным, м3

	2023
	428767,15
	0
	79569,3
	349197,85
	226978,6
	28917,0
	93302,2
	 



Таблица 9.1 -  Структурный баланс питьевой воды за 2023 год (в зоне ответственности ООО «Источник»)
	Год
	Общая подача воды, м3
	Собственные нужды, м3
	Потери при производстве и транспортировке, м3
	Реализация воды, м3
	Насел., м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3
	Передано котельным, м3

	2023
	65 000
	-
	-
	65 000
	49 000
	-
	16 000
	- 



Структурный баланс горячей воды за 2023 год приведен в таблице ниже (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»).

Таблица 10 -  Структурный баланс горячей воды за 2023 год (в зоне ответственности ООО «Источник»)
	Год
	Общая подача ГВС, м3
	Потери ГВС при производстве и транспортировке, м3
	Реализация ГВС, м3
	Население, м3
	Бюджетные организации, м3
	Прочие потребители, м3

	2023
	11159,1
	0,0
	11159,1
	4463,6
	6695,4
	0,0





1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Сельское поселение «Выльгорт» состоит из села Выльгорт с подчиненной ему территорией, где водоснабжение осуществляется от централизованной и нецентрализованной систем водоснабжения. Горячее водоснабжение села Выльгорт осуществляется тремя способами: централизованное водоснабжение, скоростные водонагреватели, газовые водонагреватели.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год, с территориальным делением приведены в таблице ниже (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»).

Таблица 11 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год в разрезе поселений СП «Выльгорт» (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»)

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	349197,9
	96,9%
	11159,1
	3,1%
	360356,9
	100%
	



Таблица 11.1 – Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 год в разрезе поселений СП «Выльгорт» (в зоне ответственности ООО «Источник»)

	Год
	Годовое потребление ХВС, м3
	Годовое потребление ХВС, %
	Годовое потребление ГВС, м3
	Годовое потребление ГВС, %
	Суммарное потребление, м3
	Суммарное потребление, %

	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	65000
	100%
	-
	-
	65 000
	100%
	


1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Учет добываемой воды из поверхностных и подземных источников ведется по коммерческим приборам учета, установленных непосредственно на источнике поверхностного водозабора на станции 1 подъема и на станции обезжелезивания для учета воды из подземных источников. Приборы учета соответствуют установленным требованиям и проходят поверку согласно установленным срокам. В отношении потребителей также проводится работа по установке приборов учета воды.
Сведения об оснащенности приборами учета приведены в таблицах ниже (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»).

Таблица 12 - Сведения об оснащенности приборами учета расхода воды населения СП «Выльгорт»
	Категории потребителей
	Уровень оснащенности в 2023, % 

	Оказание услуг по водоснабжению
	89,3

	Бюджеты
	100,0

	Бюджет районный
	100,0

	Бюджет республиканский
	100,0

	Бюджет федеральный
	100,0

	Население
	89,3

	Предприятия ЖКХ
	100,0

	Прочие организации
	100



1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Выльгорт»
Ограничение мощности централизованного водоснабжения СП «Выльгорт» определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям СП «Выльгорт». 
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения МО СП «Выльгорт».

Таблица 13 – Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения
	

Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	
	

Средн.сут м3/сут
	
Годов.
 тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
м3/сут
	
%
	
тыс. м3 год
	
%

	
	
м3/сут
	тыс.
 м3 
год
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с. Выльгорт,
	5400
	1971
	806,5
	373,5
	+4593
	+85
	+1597
	+81

	м. Птицефабрика
	2600
	949,0
	1249
	380,0
	+1351
	+60
	+569,0
	+60,0



1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Выльгорт»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО СП «Выльгорт»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Централизованная система водоснабжения СП «Выльгорт» охватывает пос. Выльгорт, дер.Гавриловка, централизованная система горячего водоснабжения охватывает пос.Выльгорт.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пос.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП «Выльгорт» составляет 130 л/сутки на одного человека.
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (пос. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетные расходы на нужды юридических лиц и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки.
Предлагается поддержание системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Выльгорт» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии в кратко- среднесрочной перспективе подлежат реконструкции.
В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»). 
 





Таблица 14 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»)
	Год
	2023
	2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	
	
	

	Общая подача воды
	428767,2
	450205,5
	472715,8

	Собственные нужды
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	79569,3
	83547,8
	87725,2

	Реализация воды
	349197,9
	366657,7
	384990,6

	Горячая вода
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая подача горячей воды
	11159,1
	11717,0
	12302,9

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды
	11159,1
	11717,0
	12302,9

	Общая реализация воды
	360356,9
	378374,8
	397293,5



Таблица 14.1 - Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в 2023-2035 годах (в зоне ООО «Источник»)
	Год
	2023
	2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	
	
	

	Общая подача воды
	65 000,0
	65 000,0
	65 000,0

	Собственные нужды
	-
	-
	-

	Потери при производстве и транспортировке
	-
	-
	-

	Реализация воды
	65 000,0
	65 000,0
	65 000,0

	Горячая вода
	
	
	

	Общая подача горячей воды
	-
	-
	-

	Потери при производстве и транспортировке
	-
	-
	-

	Реализация горячей воды
	-
	-
	-

	Общая реализация воды
	65 000,0
	65 000,0
	65 000,0



1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Согласно пос.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Это означает, что подключение объектов нового жилого строительства к существующей системе горячего водоснабжения запрещено федеральным законом, а также, к 2022 году необходимо принять ряд мер по переводу существующих потребителей ГВС на закрытую схему (при необходимости).
1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) по причине отсутствия генерального плана, инвестиционных программ и иных документов, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на систему ХВС.
В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше. Срок отопительного периода принят на уровне 270 дней. 

Таблица 15 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           СП «Выльгорт» в 2023 и 2035 годах (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»)
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	428767,2
	1588,0
	472715,8
	1750,8

	Собственные нужды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	79569,3
	294,7
	87725,2
	324,9

	Реализация воды
	349197,85
	1293,3
	384990,6
	1425,9

	Горячая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача горячей воды
	11159,1
	41,3
	12302,9
	45,6

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды
	11159,1
	41,3
	12302,9
	45,6

	Общая реализация воды
	360356,9
	1334,7
	397293,5
	1471,5



Таблица 15.1 – Перспективный баланс потребления питьевой и горячей воды в           СП «Выльгорт» в 2023 и 2035 годах (в зоне ООО «Источник»)
	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	65000,0
	240,7
	65000,0
	240,7

	Собственные нужды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация воды, в т.ч.
	65000
	240,7
	65000,0
	240,7

	Горячая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача горячей воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери при производстве и транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация горячей воды, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая реализация воды
	65000,0
	240,7
	65000,0
	240,7



1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО СП «Выльгорт» представлена выше в п. 1.3.4.
1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.


Таблица 16 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Выльгорт» в 2023 и 2035 годах (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»)

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	349197,85
	226978,6
	28917,0
	93302,2
	0,0
	384990,6
	250243,9
	31881,0
	102865,7
	0,0

	Горячая вода
	11159,1
	4463,6
	6695,4
	0,0
	0
	12302,9
	4921,1
	7381,7
	0,0
	0,0

	Всего
	360356,9
	231442,2
	35612,5
	93302,2
	0,0
	384990,6
	250243,9
	31881,0
	102865,7
	0,0



Таблица 16.1 - Прогноз распределения расходов воды на горячее и холодное водоснабжение по типам абонентов в СП «Выльгорт» в 2023 и 2035 годах (в зоне ООО «Источник»)

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3
	Реализация воды м3
	Население м3
	Бюджетные организации м3
	Прочие м3
	Передано котельным, м3

	Питьевая вода
	65 000,0
	49 000,0
	0,0
	16 000,0
	0,0
	65 000,0
	49 000,0
	0,0
	16 000,0
	0,0

	Горячая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	65 000,0
	49 000,0
	0,0
	16 000,0
	0,0
	65 000,0
	49 000,0
	0,0
	16 000,0
	0,0



1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже. 

Таблица 17 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2023-2035 годах
	Год
	2023
	2025
	2035

	Потери при производстве и транспортировке всего, м3 (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»)
	79569,3
	79569,3
	87725,2

	Потери при производстве и транспортировке всего, м3 (в зоне ООО «Источник»)
	-
	-
	-


1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствие с постановлением Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 27.02.2020 № 2/337 «Об определении гарантирующей организации в сфере  холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Сыктывдинского района» (в ред. постановления Администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19.07.2022 №7/881) статусом гарантирующей организации наделены: 
- по с. Выльгорт организацией, наделенной статусом гарантирующей организации, является ОАО «Сыктывкарский Водоканал»;
- по м. Пичипашня организацией, наделенной статусом гарантирующей организации, является ООО «Источник».







1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
[bookmark: _Hlk104923571]В рамках инвестиционной программы ОАО «Сыктывкарский Водоканал», утвержденной Приказом Комитета по тарифам Республики Коми от 30.10.2023 №58/3, предполагается реализация ряда инвестиционных мероприятий (см. таблицу ниже).

Таблица 18 – Список инвестиционных мероприятий в рамках инвестиционной программы ОАО «Сыктывкарский Водоканал», утвержденной Приказом Комитета по тарифам Республики Коми от 30.10.2023 №58/3 
	№ п/п
	Наименование мероприятий инвестиционной программы
	Начало работ
	Завершение работ

	
	
	
	

	1.
	Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей (D=32-800 мм, ПЭ, L = 550 п.м.)
	01.01.2024.
	31.12.2028

	2.
	Модернизация насосной станции III подъема
	01.01.2024.
	31.12.2028

	3.
	Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино, 1
	01.01.2024.
	31.12.2028

	4.
	Капитальные вложения в объекты основных средств, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения
	01.01.2024.
	31.12.2028



Кроме того, в прогнозном периоде Администрацией сельского поселения планируется развитие централизованного водоснабжения, в частности планируется:
- Реконструкция водопровода по ул.Д.Каликовой, с.Выльгорт на участке от ВК 16-2-66 до ВК 16-2-71 Д-250 мм, протяженностью 230 п.м.;
- Модернизация ВНС -13 «Худяево».
Кроме того, предполагается в период 2023-2026 годы осуществить мероприятия по обеспечению объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения, а также строительство водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа. 
Дополнительно, при наличии источников финансирования планируются следующие мероприятия:
- установка приборов учета у всех групп потребителей;
- замена труб водопроводных сетей, чей износ выше 60 процентов;
- мероприятия, направленные на улучшение качества воды (оборудование водоподготовки).
1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Реконструкция объектов водоснабжения обосновано их высоким износом.
1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Сведения приведены в разделе 1.4.1.

1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На территории муниципального образования организована круглосуточная диспетчерская служба.
На водонасосных станциях установлена автоматизированная информационно- измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ).
1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Учет добываемой воды из поверхностных и подземных источников ведется по коммерческим приборам учета, установленных непосредственно на источнике поверхностного водозабора на станции 1 подъема и на станции обезжелезивания для учета воды из подземных источников. Приборы учета соответствуют установленным требованиям и проходят поверку согласно установленным срокам. В отношении потребителей также проводится работа по установке приборов учета воды.
Общий уровень оснащенности приборами учета воды составляет 86,9 %.
1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема размещения существующих и планируемых объектов централизованного водоснабжения разрабатывается отдельно.





















1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а)	для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б)	для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.
Технологический процесс забора воды и транспортирования ее в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.
При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода из подземных горизонтов. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.
При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
В с. Выльгорт вода поступает через водопроводную сеть г.Сыктывкара после очистки на очистных сооружениях в местечке Красная Гора. На водопроводных очистных сооружениях г. Сыктывкара внедрен проект «Совершенствование системы дезинфекции воды» с обеззараживанием воды гипохлоритом натрия, который исключает образование в питьевой воде хлорорганических соединений, негативно влияющих на организм человека. В процессе водоподготовки используется новый флокулянт «Праестол 650». Данная система очистки воды не оказывает вредного влияния на окружающую среду.



1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
В рамках инвестиционной программы ОАО «Сыктывкарский Водоканал», утвержденной Приказом Комитета по тарифам Республики Коми от 30.10.2023 №58/3, предполагается реализация ряда инвестиционных мероприятий в сфере водоснабжения поселения (см. таблицу ниже).























Таблица 19 – Список и объем финансовых потребностей инвестиционных мероприятий в рамках инвестиционной программы ОАО «Сыктывкарский Водоканал», утвержденной Приказом Комитета по тарифам Республики Коми от 30.10.2023 №58/3 
	№ п/п
	Наименование мероприятий инвестиционной программы
	Источник финансирования
	Начало
работ
	Завершение
работ
	Объем финансовых потребностей на период реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей (D=32-800 мм, ПЭ, L = 550 п.м.)
	Амортизационные отчисления
	01.01.2024.
	31.12.2028
	115000
	35000
	20000
	20000
	20000
	20000

	2.
	Модернизация насосной станции III подъема
	Амортизационные отчисления
	01.01.2024.
	31.12.2028
	8000
	0
	4000
	4000
	0
	0

	3.
	Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино, 1
	Амортизационные отчисления
	01.01.2024.
	31.12.2028
	16000
	0
	0
	8000
	8000
	0

	4.
	Капитальные вложения в объекты основных средств, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения
	Амортизационные отчисления
	01.01.2024.
	31.12.2028
	15500
	3400
	4600
	3500
	2000
	2000

	
	ИТОГО
	
	
	
	154500
	38400
	28600
	35500
	30000
	22000


















Кроме того, в прогнозном периоде Администрацией сельского поселения планируется развитие централизованного водоснабжения, в частности планируется:
- Реконструкция водопровода по ул.Д.Каликовой, с.Выльгорт на участке от ВК 16-2-66 до ВК 16-2-71 Д-250 мм, протяженностью 230 п.м.;
- Модернизация ВНС -13 «Худяево».
Стоимость реализации указанных мероприятий будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ. 
Дополнительно, в прогнозном периоде администрацией сельского поселения планируется развитие централизованного водоснабжения, в частности планируется:
· Проектирование и строительство сетей водоснабжения по улицам Вавилина, Весенняя, Железнодорожная, Летняя, Малая, Молодежная, Нагорная, Огородная, Полевая, Ручейная, Сергея Худяева, Солнечная, Солнечная 1-7 проезд, Цветочная, Шишкина, Шоссейная;
· Проектирование и строительство сетей водоотведения по улицам Вавилина, Весенняя, Железнодорожная, Летняя, Малая, Молодежная, Нагорная, Огородная, Полевая, Ручейная, Сергея Худяева, Солнечная, Солнечная 1-7 проезд, Цветочная, Шишкина, Шоссейная;
· Проектирование и строительство сетей водоснабжения Любовь Шаньгиной, Любови Шаньгиной проезд 1, ул. 70 лет Победы, ул. 70 лет Победы 1-3 проезд, ул. Совхозная 1 проезд;
· Проектирование и строительство сетей водоотведения Любовь Шаньгиной, Любови Шаньгиной проезд 1, ул. 70 лет Победы, ул. 70 лет Победы 1-3 проезд, ул. Совхозная 1 проезд;
· Установка водоразборных колонок, оборудованных системами контроля доступа на ул. Пушкина села Выльгорт
1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Объем капитальных вложений будет определяться на основе данных НЦС, утвержденные приказом Минстроя РФ от 16 февраля 2024 г. № 113/пр с учетом коммерческих предложений контрагентов и результатов разработки проектно-сметной документации.

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
[image: ]
Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
[image: ]
Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

[image: ]
Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
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Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.

Таблица 20 - Нормативные значения ПДК

	
Показатели
	
Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	
Показатель вредности <1>
	
Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
мг/л
	
1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	
мг/л
	
0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -
токсикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице ниже.


Таблица 21 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 
Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2023-2035 годы) представлен в таблице ниже.



Таблица 22 - Целевые показатели качества питьевой и горячей воды на период 2023-2035 годов в пос. Выльгорт
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032-2035 (план)

	Показатели качества питьевой воды

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Показатели качества горячей воды

	3
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО СП «Выльгорт» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным              ОАО «Сыктывкарский водоканал»  зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ОАО «Сыктывкарский водоканал» . 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

















Таблица 23 - Целевые показатели надежности и бесперебойности холодного и горячего водоснабжения на период 2023-2035 годов в пос. Выльгорт
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 -2035 (план)

	1
	количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	0,496
	

	2
	количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в определенных договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки горячей воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./ком
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов,	осуществляющих	расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.




Таблица 24 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по пос. Выльгорт
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (баз.год)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	7,67
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб м
	96,23
	102,58
	102,58
	102,58
	102,58
	102,58
	102,58
	102,58
	102,58
	102,58
	102,58
	102,58
	102,58

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	391,00
	461,03
	461,03
	461,03
	461,03
	461,03
	461,03
	461,03
	461,03
	461,03
	461,03
	461,03
	461,03





1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.











1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.
Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 пос.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ОАО «Сыктывкарский водоканал» в ходе осуществления технического обследования;
В соответствии с письмом № 01/08-14/2805 от 25.05.2024 года, ОАО «Сыктывкарский водоканал» просит включить в реестр муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» следующее имущество:
1. Наружный водопровод от ВК 16-2-79 до внешней границы стены жилого дома по ул. Д. Каликовой, д. 105Б, с. Выльгорт:
· диаметр 63 мм, протяженность 50,0 п.м., трубы – ПНД, 2017 год ввода;
· диаметр 32 мм, протяженность 96,5 п.м., трубы – ПНД, 2017 год ввода.
2. Водопроводный ввод жилого дома по ул. Д.Каликовой, д. 64А, с. Выльгорт:
· диаметр 32 мм, протяженность 47,0 п.м., трубы – ПНД, 2016 год ввода;
3. Водопроводный ввод жилого дома по ул. Д.Каликовой, д. 2Г, с. Выльгорт:
· диаметр 63 мм, протяженность 15,0 п.м., трубы – ПНД, 2014 год ввода.
Кроме того, в соответствии с письмом № 01/08-14/2202 от 11.04.2024 года, ОАО «Сыктывкарский водоканал» информирует, что на основании Постановления Арбитражного суда апелляционной инстанции по Делу № А29-4096/2021 от 18.03.2022 года, ОАО «Сыктывкарский водоканал» просит включить в реестр муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» следующее имущество:
4. Водопроводный ввод котельной по ул. Д.Каликовой, д. 55А, с. Выльгорт:
· диаметр 80 мм, протяженность 15,0 п.м., трубы – сталь, год ввода неизвестен.
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.









ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Выльгорт»

2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО СП «Выльгорт» и деление территории на эксплуатационные зоны
Канализационное хозяйство в поселении представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод.
Хозяйственно-бытовая канализация предусматривается для отвода стоков от общественных зданий и многоквартирных жилых домов. В с. Выльгорт самотечный коллектор подает стоки к главной насосной станции. От главной насосной станции стоки перекачиваются по напорному коллектору в систему канализации г. Сыктывкара. Выпуск стоков после очистки осуществляется в р. Вычегда. Систему канализации в СП «Выльгорт» обслуживает ОАО «Сыктывкарский водоканал», имеющий на своем балансе главную канализационную насосную станцию, канализационные сети. Так же в систему канализации г. Сыктывкара и канализационные сети ОАО «Сыктывкарский водоканал» поступают стоки от канализационных сетей ктп «Сосновый берег» м. Еля-т с Выльгорта, обслуживание, которых, осуществляет ООО «ДекартИнвест».
Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», где осуществляется очистка и обеззараживание перед сбросом в водоем.
В м. Птицефабрика проложены канализационные сети с очисткой стоков на биологических очистных сооружениях производительностью 2700м3/сут и выпуском в  р.Важелью. Очистные сооружения находятся на балансе ЗАО «Птицефабрика Сыктывкарская» и располагаются в своей промышленной зоне. Обслуживание канализационных сетей в м. Птицефабрика осуществляет ООО «Источник», имеющий на своем балансе канализационные сети. На очистные сооружения поступают бытовые сточные воды от жилого квартала, производственные и бытовые стоки птицефабрики.
Схема движения воды: приемная камера – решетки - песколовки – водоизмерительный лоток – первичный отстойник - аэротенк – вторичный отстойник – контактный резервуар - выпуск в р. Важелью.
Схема движения осадка: аэротенк – вторичный отстойник – аэробный сбраживатель – иловая площадка – подсушивание (хранение) - вывоз; песок: песколовка – песковая площадка (подсушивание) – вывоз.
Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реки.
На лыжном стадионе им. Р. Сметаниной (гостиница «Олимпиец») установлены локальные очистные сооружения типа «Топас» с расчетной производительностью 12.0 м3/сут. Очистка стоков производится мелкопузырчатой аэрацией с полным окислением. Выпуск очищенных сточных вод принят в р.Важелью.
Данные о насосных станциях очистных сооружений представлены в таблице ниже.

Таблица 25 - Данные о насосных станциях очистных сооружений
	№ п/п
	Место расположения объекта (населенный пункт, адрес) 
	Канализационные насосные станции

	
	
	Производительность (м³/сут.)      за единицу
	Насосное оборудование

	
	
	
	Марка
	Количество насосов  (ед.)
	Износ (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	КНС-25 (с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, 5а)
	4800
	СМ 150-125-315/4
	2
	76,0

	2
	КНС «Рабочая 11»
	600
	Иртыш ПФ-1 65/160.132-3/2-016
	2
	51,0



2.1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
По результатам технического обследования сделаны следующие выводы:
16. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять водоотведение потребителей СП «Выльгорт» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
17. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.
18. Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности: реконструкция и строительство поселковой системы водоотведения (канализационные сети, КНС, очистные сооружения).

2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения
Описание технологических зон СП «Выльгорт» представлено в таблице ниже.



	[bookmark: _Hlk69572938]Таблица 26 – Описание технологических зон СП «Выльгорт»

	Наименование муниципального образования, Административ- ного центра
	Наименование микрорайонов входящих в со- став муниципаль- ного образования
	Система водоотведения централизованная/ нецентрализованная
	Объект централизованного водоотведения
	Эксплуатационная зона Организация, несущая эксплуата- ционную
ответственность при осуществлении централизованного
водоотведения
	
Балансовая принадлеж- ность объектов водоотве- дения

	

МО сельское поселение Выльгорт
	


с. Выльгорт
	Централизованная
	Главная канализационная станция, канализационные сети
	ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
	
ОАО «Сыктывкарский Водоканал»

	
	
	Нецентрализованная
	Выгребные ямы
	-
	Частные лица

	
	
с. Выльгорт м.Птицефабрика
	Централизованная
	Очистные сооружения, ка- нализационная насосная станция, канализационные
сети
	ООО «Птицефабрика «Сыктыв- карская»
	ООО «Птицефабрика
«Сыктывкарская»

	
	
	
	Канализационные сети
	ООО «Источник»
	ООО «Источник»

	
	
	
	Локальные очистные соору- жения на лыжном стадионе им. Р. Сметаниной
	Лыжный стадион им. Р. Сметаниной
	Лыжный стадион им. Р. Сметаниной

	
	
	Нецентрализованная
	Выгребные ямы
	-
	Частные лица

	
	с. Выльгорт м. Еля- ты
	Централизованная
	
Главная канализационная насосная станция, канализа-
ционные сети
	ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
	
ОАО «Сыктывкарский Водоканал»

	
	
	
	Канализационные сети жи- лого поселка «Сосновый бе-
рег»
	
ООО «Декарт -Инвест»
	
ООО «Декарт -Инвест»

	
	
	Нецентрализованная
	Выгребные ямы
	-
	Частные лица



2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Осадки сточных вод образуются в результате биологической очистки сточных вод. Выгрузка сброженного осадка на иловые площадки производится 1 раз в год в теплое время года. Отстоенная вода с иловых площадок перекачивается в голову сооружений. В дальнейшем на иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный ил на иловых площадках хранится в течении 20-25 лет.  
В целях повышения надежности централизованной системы водоснабжения, а также в целях планирования параметров последующих мероприятий направленных на приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями потребуется реализация мероприятий по оптимизации централизованной системы водоотведения с реконструкцией сетей водоотведения и установкой приборов учета

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Канализационные трубопроводы с.Выльгорт, как и водопроводные, находится в собственности ОАО «Сыктывкарский Водоканал». Сети водоотведения проложены в основном подземно, часть проложена надземно. Средний возраст канализационных сетей составляет 30 лет.  Канализационные сети делятся на самотечные и напорные. Протяженность квартальной канализации составляет 7588,3 п.м. (самотечных – 7588,3 п.м., напорных – 0 п.м.). Протяженность уличной канализации составляет 3765,5 п.м. (самотечных – 1983,8 п.м., напорных –  1781,7 п.м.).
Количество канализационных колодцев составляет 782 шт. Физический износ сетей водоотведения составляет 77,4 %.  Процент ветхих сетей, подлежащих замене составляет 59,2 (из которых квартальных сетей – 4589,5 п.м. Ø150-300мм; уличных – 
2127,0 п.м., Ø150-400мм). Данные о сетях представлены ниже.



Таблица 27 – Сведения о сетях водоотведения СП «Выльгорт»
	№
	Участок
	Диаметр
	Протя-жененность
	Материал
	Год

	30109595
	Коллектор ж/д переезд - КНС
	
	
	
	

	301095950
	Коллектор жд проезд - КНС
	315
	4,80
	пнд
	2011

	301095951
	Коллектор жд проезд - КНС
	225
	155,00
	пнд
	2011

	301095952
	Коллектор жд проезд - КНС
	300
	195,90
	сталь
	1989

	301095953
	Коллектор жд проезд - КНС
	225
	296,00
	пнд
	2012

	301095954
	Коллектор жд проезд - КНС
	315
	310,00
	ПНД
	2021

	301095955
	Коллектор жд проезд - КНС
	315
	328,00
	ПНД
	2022

	301095956
	Коллектор жд проезд - КНС
	315
	433,00
	ПНД
	2023

	301095957
	Коллектор жд проезд - КНС
	315
	59,00
	ПНД
	2012

	30109596
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	
	
	
	

	301095960
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	400
	9,10
	А/Ц
	1972

	301095961
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	325
	35,00
	сталь
	2020

	301095962
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	300
	131,60
	а/ц
	1998

	301095963
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	300
	706,30
	а/ц
	1972

	301095964
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	300
	60,90
	чугун
	1972

	301095965
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	400
	141,30
	железобетон
	1972

	301095966
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	250
	37,10
	чугун
	1972

	301095967
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	315
	18,00
	пнд
	2020

	301095968
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	315
	65,50
	пнд
	2021

	301095969
	Коллектор самотечный по Сысольскому шоссе до КНС в с.Выльгорт
	315
	68,00
	пнд
	2022

	30109597
	Наружная канализация жилых домов по ул.Д.Каликовой 122, 124, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301095970
	Наружная канализация жилых домов по ул.Д.Каликовой 122, 124, с.Выльгорт
	200
	342,10
	А/Ц
	1987

	301095971
	Наружная канализация жилых домов по ул.Д.Каликовой 122, 124, с.Выльгорт
	150
	20,30
	А/Ц
	1987

	30109598
	Наружная канализация О.Мальцевой, 2а,б,в,г,д - с/с - ул.Гагарина 25
	
	
	
	

	301095980
	Наружная канализация О.Мальцевой, 2а, б, в, г, д - с/с - ул.Гагарина,25
	200
	21,20
	Керамика
	1972

	301095981
	Наружная канализация О.Мальцевой, 2а, б, в, г, д - с/с - ул.Гагарина,25
	200
	37,50
	ПНД
	2015

	301095982
	Наружная канализация О.Мальцевой, 2а, б, в, г, д - с/с - ул.Гагарина,25
	150
	925,70
	А/Ц
	1972

	301095983
	Наружная канализация О.Мальцевой, 2а, б, в, г, д - с/с - ул.Гагарина,25
	200
	1050,90
	А/Ц
	1972

	301095984
	Наружная канализация О.Мальцевой, 2а, б, в, г, д - с/с - ул.Гагарина,25
	300
	38,30
	чугун
	1972

	301095985
	Наружная канализация О.Мальцевой, 2а, б, в, г, д - с/с - ул.Гагарина,25
	250
	60,90
	ПП (Прагма)
	2012

	301095986
	Наружная канализация О.Мальцевой, 2а, б, в, г, д - с/с - ул.Гагарина,25
	150
	14,00
	чугун
	1972

	301095987
	Наружная канализация О.Мальцевой, 2а, б, в, г, д - с/с - ул.Гагарина,25
	200
	10,90
	чугун
	1972

	301095988
	Наружная канализация О.Мальцевой, 2а, б, в, г, д - с/с - ул.Гагарина,26
	160
	66,00
	ПНД
	2023

	30109599
	Наружная канализация ул.Гагарина,10,12,14 - торг,центр
	
	
	
	

	301095991
	Наружная кан. Гагарина 10, 12, 14 - торг.центр
	200
	196,10
	Керамика
	1972

	301095992
	Наружная кан. Гагарина 10, 12, 14 - торг.центр
	150
	77,40
	сталь
	1972

	301095993
	Наружная кан. Гагарина 10, 12, 14 - торг.центр
	150
	228,80
	керамика
	1972

	301095994
	Наружная кан. Гагарина 10, 12, 14 - торг.центр
	150
	325,70
	А/Ц
	1972

	301095995
	Наружная кан. Гагарина 10, 12, 14 - торг.центр
	300
	175,40
	чугун
	1972

	301095996
	Наружная кан. Гагарина 10, 12, 14 - торг.центр
	200
	292,70
	А/Ц
	1972

	301095997
	Наружная кан. Гагарина 10, 12, 14 - торг.центр
	200
	17,00
	ПП (Прагма)
	2017

	301095998
	Наружная кан. Гагарина 10, 12, 14 - торг.центр
	160
	3,00
	ПНД
	2017

	301095999
	Наружная кан. Гагарина 10, 12, 14 - торг.центр
	225
	55,50
	ПЭ
	2021

	3010959910
	Наружная кан. Гагарина 10, 12, 14 - торг.центр
	200
	22,00
	ПП
	2023

	30109600
	Наружная канализация детского сада по ул.Д.Каликовой, д.38, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301096001
	Наружная канализация детского сада по ул.Д.Каликовой, д.38, с.Выльгорт
	150
	15,50
	А/Ц
	1981

	301096002
	Наружная канализация детского сада по ул.Д.Каликовой, д.38, с.Выльгорт
	300
	262,50
	А/Ц
	1981

	301096003
	Наружная канализация детского сада по ул.Д.Каликовой, д.38, с.Выльгорт
	150
	194,20
	керамика
	1981

	30109601
	Наружная канализация детского сада №1 и школы №2 по ул.Д.Каликовой, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301096011
	Наружная канализация детского сада №1 и школы №2 по ул.Д.Каликовой, с.Выльгорт
	200
	57,20
	керамика
	1972

	301096012
	Наружная канализация детского сада №1 и школы №2 по ул.Д.Каликовой, с.Выльгорт
	200
	136,80
	Сталь
	1972

	301096013
	Наружная канализация детского сада №1 и школы №2 по ул.Д.Каликовой, с.Выльгорт
	150
	227,40
	А/Ц
	1972

	301096014
	Наружная канализация детского сада №1 и школы №2 по ул.Д.Каликовой, с.Выльгорт
	225
	46,50
	ПНД
	2019

	301096015
	Наружная канализация детского сада №1 и школы №2 по ул.Д.Каликовой, с.Выльгорт
	160
	34,00
	пэ (прагма)
	2021

	30109602
	Наружная канализация жилого дома по ул.Гагарина, 50, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301096021
	Наружная канализация жилого дома по ул.Гагарина, 50, с.Выльгорт
	150
	80,10
	А/Ц
	1972

	301096022
	Наружная канализация жилого дома по ул.Гагарина, 50, с.Выльгорт
	300
	370,00
	А/Ц
	1972

	301096023
	Наружная канализация жилого дома по ул.Гагарина, 50, с.Выльгорт
	300
	341,00
	керамика
	1972

	301096024
	Наружная канализация жилого дома по ул.Гагарина, 50, с.Выльгорт
	150
	3,00
	сталь
	2015

	30109603
	Наружная канализация к ж/д О.Мальцевой ,78,80,90,92
	
	
	
	

	301096031
	Нар.кан. К ж/д О.Мальцевой, 78, 80, 90, 92
	150
	206,50
	А/Ц
	1987

	301096032
	Нар.кан. К ж/д О.Мальцевой, 78, 80, 90, 92
	200
	130,00
	А/Ц
	1987

	30109604
	Наружная канализация комплекс зданий ССХТ - коллектор
	
	
	
	

	301096041
	Нар.канализация комплекс зданий ССХТ-коллектор
	200
	126,10
	А/Ц
	1972

	301096042
	Нар.канализация комплекс зданий ССХТ-коллектор
	200
	110,30
	сталь
	1972

	301096043
	Нар.канализация комплекс зданий ССХТ-коллектор
	150
	35,40
	керамика
	1972

	301096044
	Нар.канализация комплекс зданий ССХТ-коллектор
	160
	28,50
	полиэтилен
	2021

	301096045
	Нар.канализация комплекс зданий ССХТ-коллектор
	150
	52,70
	А/Ц
	1972

	30109605
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	
	
	
	

	301096051
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	150
	61,20
	А/Ц
	1972

	301096052
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	250
	10,00
	керамика
	1972

	301096053
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	200
	444,40
	керамика
	1972

	301096054
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	225
	7,10
	ПНД
	2013

	301096055
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	225
	48,00
	ПНД
	2018

	301096056
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	225
	90,50
	ПНД
	2020

	301096057
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	225
	73,00
	ПНД
	2022

	301096058
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	160
	26,00
	ПНД
	2022

	301096059
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	150
	147,50
	А/Ц
	1987

	3010960510
	Наружная канализация СПТУ-2, ж.д. по ул.О.Мальцевой, 80а
	200
	101,70
	А/Ц
	1987

	30109606
	Наружная канализация школы № 1 по Школьному пер., 4 с.Выльгорт
	
	
	
	

	301096061
	Наружная канализация школы № 1 по Школьному пер., 4 с.Выльгорт
	150
	46,10
	А/Ц
	1987

	301096062
	Наружная канализация школы № 1 по Школьному пер., 4 с.Выльгорт
	250
	53,50
	керамика
	1987

	301096063
	Наружная канализация школы № 1 по Школьному пер., 4 с.Выльгорт
	160
	18,00
	ПЭ
	2022

	301096064
	Наружная канализация школы № 1 по Школьному пер., 4 с.Выльгорт
	150
	136,90
	чугун
	1987

	301096065
	Наружная канализация школы № 1 по Школьному пер., 4 с.Выльгорт
	160
	24,00
	ПЭ
	2023

	30109607
	Наружная канализация жилых домов по ул.Мичурина, 12, 14 с.Выльгорт
	
	
	
	

	301096071
	Наружная канализация жилых домов по ул.Мичурина, 12, 14 с.Выльгорт
	150
	69,70
	А/Ц
	1987

	301096072
	Наружная канализация жилых домов по ул.Мичурина, 12, 14 с.Выльгорт
	150
	61,50
	чугун
	1987

	30109608
	Наружная канализация жилых домов по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	
	
	
	

	301096081
	Наружная канализация жилых домов по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	150
	136,70
	А/Ц
	1972

	301096082
	Наружная канализация жилых домов по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	100
	10,00
	сталь
	1997

	301096083
	Наружная канализация жилых домов по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	200
	56,30
	чугун
	1972

	301096084
	Наружная канализация жилых домов по ул.Мичурина, 7,8,9,10 с.Выльгорт
	150
	72,80
	чугун
	1972

	30109720
	Самотечная канализация бытовых помещений для персонала и мастерские ВНС по ул.Д.Каликовой, 2, с.Выльгорт
	
	
	
	

	301097201
	Самотечная канализация бытовых помещений для персонала и мастерские ВНС по ул.Д.Каликовой, 2, с.Выльгорт
	160
	8,60
	ПНД
	2013

	301097202
	Самотечная канализация бытовых помещений для персонала и мастерские ВНС по ул.Д.Каликовой, 2, с.Выльгорт
	225
	136,30
	ПНД
	2013

	301097203
	Самотечная канализация бытовых помещений для персонала и мастерские ВНС по ул.Д.Каликовой, 2, с.Выльгорт
	110
	3,90
	ПНД
	2013

	30109815
	Наружная канализация индивидуального жилого дома в с.Выльгорт по ул.О.Мальцевой, д.96
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





Таблица 27.1 – Сведения о сетях водоотведения СП «Выльгорт», находящихся в аренде ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
	№п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, п.м.

	1
	Система водоотведения (кадастровый  номер 11:04:0000000:361)
	308

	
	
	

	2
	Сеть централизованного водоотведения (канализация) от детского сада (дом 5в) по ул.Рабочая с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001008:925) (Канализационные выпуски не учитываются)
	135

	3
	Сеть централизованного водоотведения (канализация) домов 38 и 25 по ул.Гагарина с.Выльгорт (едыный объект) (кадастровый номер 11:04:1001008:917) (Канализационные выпуски не учитываются)
	188

	4
	Сеть централизованного водоотведения (канализация) от КК 16-1-87 Детского сада (дом 68) по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до КК 16-1-90 (кадастровый номер 11:04:1001002:917) (Канализационные выпуски не учитываются)
	30

	5
	Сеть централизованного водоотведения (канализация) от КК 16-1-87 дома 100а по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт до КК 16-1-205 (кадастровый номер 11:04:1001011:1477) (Канализационные выпуски не учитываются)
	184

	6
	Сеть централизованного водоотведения (канализация) от дома 4 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001003:595) (Канализационные выпуски не учитываются)
	48

	7
	Наружная канализация от границы стены дома №17 по ул.Мичурина с.Выльгорт до КК 16-2-14 (кадастровый номер 11:04:1001010:554) (Канализационные выпуски не учитываются)
	31

	8
	Наружная канализация от границы стены дома №7 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт (кадастровый номер 11:04:1001010:555) (Канализационные выпуски не учитываются)
	80

	9
	Наружная канализация от границы стены дома №18 по ул.Мичурина с.Выльгорт  до КК16-2-12 (кадастровый номер 11:04:1001010:553) (Канализационные выпуски не учитываются)
	49

	
	
	

	10
	Наружная канализация от границы стены дома №46 до КК 16-1-48 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт  (кадастровый номер 11:04:0000000:502) (Канализационные выпуски не учитываются)
	65

	11
	Канализация от КК 16-2-169 ул.Д.Каликовой 57 до КК 16-2-1171 ул.Трудовая (кадастровый номер 11:04:1001009:1014) (Канализационные выпуски не учитываются)
	98

	12
	Наружная канализация от границы стены дома №34 до КК 16-1-3 по ул.Советская с.Выльгорт  (кадастровый номер 11:04:1001022:264) (Канализационные выпуски не учитываются)
	70

	13
	Наружная канализация от границы стены дома №1 до КК 16-1-257 по ул.СПТУ-2 с.Выльгорт  (кадастровый номер 11:04:1001011:1480) (Канализационные выпуски не учитываются)
	33

	
	
	

	14
	Наружная канализация от границы стены дома №110а до КК 16-1-205 по ул.Д.Каликовой, 110а с.Выльгорт  (кадастровый номер 11:04:1001011:1481) (Канализационные выпуски не учитываются)
	98

	15
	Наружная канализация от границы стены дома №80 до КК 16-1-178 по ул.Д.Каликовой с.Выльгорт  (кадастровый номер 11:04:1001008:919) (Канализационные выпуски не учитываются)
	87

	16
	Наружная канализация от границы стены здания общежития до КК 16-2-293 по ул.Тимирязева, 38 с.Выльгорт  (кадастровый номер 11:04:1001012:743) (Канализационные выпуски не учитываются)
	72

	17
	Наружная канализация от стены дома №68 до КК 16-1-143 по ул.Советская, 68 с.Выльгорт  (кадастровый номер 11:04:1001002:909) (Канализационные выпуски не учитываются)
	67

	18
	Наружная канализация от границы стены дома №59 до КК 16-1-127 по ул.Советская, 59 с.Выльгорт  (кадастровый номер 11:04:0000000:503) (Канализационные выпуски не учитываются)
	55

	19
	Наружная канализационная сеть общежития по ул.Тимирязева, 37 с.Выльгорт (от КК 16-2-276 до КК 16-2-296, от КК 16-2-381 до КК 16-2-295)  (кадастровый номер 11:04:1001012:741) (Канализационные выпуски не учитываются)
	143

	
	
	

	20
	Сооружение (10.3 сооружения канализации, Наружные сети канализации) (кадастровый номер 11:04:0000000:274) (Канализационные выпуски не учитываются)
	191,5

	21
	Наружные сети канализации от внешней границы стены здания до КК 16-1-129 (наружные канализационные сети, находящиеся возле зданий д.43 и 43а с.Выльгорт)  (кадастровый номер 11:04:1001009:1036) (Канализационные выпуски не учитываются)
	73

	
	
	



2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.
Учитывая вышеприведенное можно сделать вывод, что для повышения надёжности системы водоотведения необходима реконструкция существующих сетей и сооружений, включающая в себя работы по замене сетей водоотведения и реконструкция оборудования канализационных насосных станций. 
2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», где осуществляется очистка и обеззараживание перед сбросом в водоем.
В м. Птицефабрика проложены канализационные сети с очисткой стоков на биологических очистных сооружениях производительностью 2700м3/сут и выпуском в  р.Важелью. Очистные сооружения находятся на балансе ЗАО «Птицефабрика Сыктывкарская» и располагаются в своей промышленной зоне. Обслуживание канализационных сетей в м. Птицефабрика осуществляет ООО «Источник», имеющий на своем балансе канализационные сети. На очистные сооружения поступают бытовые сточные воды от жилого квартала, производственные и бытовые стоки птицефабрики.
Схема движения воды: приемная камера – решетки - песколовки – водоизмерительный лоток – первичный отстойник - аэротенк – вторичный отстойник – контактный резервуар - выпуск в р. Важелью.
Схема движения осадка: аэротенк – вторичный отстойник – аэробный сбраживатель – иловая площадка – подсушивание (хранение) - вывоз; песок: песколовка – песковая площадка (подсушивание) – вывоз.
Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реки.
На лыжном стадионе им. Р. Сметаниной (гостиница «Олимпиец») установлены локальные очистные сооружения типа «Топас» с расчетной производительностью 12.0 м3/сут. Очистка стоков производится мелкопузырчатой аэрацией с полным окислением. Выпуск очищенных сточных вод принят в р.Важелью.
По результатам анализа сбрасываемых сточных вод можно сделать вывод, что сбрасываемые	стоки	станцией	биологической	очистки	сточных ООО «Птицефабрики Сыктивдинской» не соответствуют ПДК.
2.1.8.  Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Сточные воды от незначительной части частных жилых домов и общественных зданий населенных пунктов сельского населения не охваченных централизованной системой водоотведения отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО СП «Выльгорт»
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства СП «Выльгорт» является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов достиг критического уровня.
В существующей системе водоотведения ГП «Выльгорт» имеются следующие технические и технологические проблемы:
•	значительная изношенность и технологическая отсталость системы водоотведения и агрессивная среда.
2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс	поступления	 сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице ниже 

Таблица 28 - Баланс поступления сточных вод с.Выльгорт (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»)
	Населенный пункт
	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	от населения, м3
	от бюджетных организаций, м3
	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	Пропуск через СБО, м3

	2023
	387225,2
	185778,3
	25136,9
	176310,0
	-




Таблица 28.1 - Баланс поступления сточных вод с.Выльгорт (в зоне ООО «Источник»)
	Населенный пункт
	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	от населения, м3
	от бюджетных организаций, м3
	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	Пропуск через СБО, м3

	2023
	65000,0
	49000
	-
	16000
	-



2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
В с. Выльгорт ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реки. От коттеджного поселка «Сосновый берег» м. Еля-ты под подпором грунтовых вод дождевые стоики поступают в два резервуара емкостью 150 м3 каждый, затем перекачиваются в два резервуара-усреднителя емкостью 250 м3 каждый. В эти же усреднители поступают самотеком дождевые и хоз-бытовые стоки от второй части коттеджного поселка. Из резервуаров усреднителей смесь стоков подаются на очистную установку «Биотал-100» (2 установки). Залповое поступление сточных вод регулируется автоматикой. Дождевая сеть выполняется из бетонных безнапорных труб, напорные сети предусмотрены из стальных труб. На самотечной сети устанавливаются дождеприемные колодцы с дождеприемниками.
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории СП «Выльгорт» необходимо развитие ливневой канализации.
2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
На данный момент времени коммерческих приборов учёта сточных вод на территории МО СП «Выльгорт» не установлено. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.
Абоненты и организации, осуществляющие транспортировку сточных вод, обязаны в течение 1 года со дня вступления в силу настоящих Правил, оборудовать принадлежащие им канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения приборами учета отводимых сточных вод в следующих случаях:
· расчетный объем водоотведения по канализационным выпускам (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 куб. метров в сутки;
· абонент или транзитная организация используют собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке;
· абонент или транзитная организация осуществляют прием сточных вод, сбрасываемых с использованием сооружений и устройств, не подключенных (технологически не присоединенных) к централизованной системе водоотведения.
2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показали, что фактический прием сточных вод менялся в зависимости от объёма инфильтрационного стока. 
2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

· действующими нормативами потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Выльгорт»;
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией СП «Выльгорт»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В таблице ниже приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 29 - Перспективный баланс поступления сточных вод в с.Выльгорт (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»)
	Год
	2022
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	387225,2
	406586,5
	426915,8

	от населения, м3
	185778,3
	195067,2
	204820,6

	от бюджетных организаций, м3
	25136,9
	26393,7
	27713,4

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	176310,0
	185125,5
	194381,8



Таблица 29.1 - Перспективный баланс поступления сточных вод в с.Выльгорт (в зоне ООО «Источник»)
	Год
	2022
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	65000
	65000
	65000

	от населения, м3
	49000
	49000
	49000

	от бюджетных организаций, м3
	-
	-
	-

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	16000
	16000
	16000




























2.3. Прогноз объема сточных вод
2.3.1.  Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в разделе 2.2.5 настоящего проекта.
В таблице ниже приведены сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 30 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в с.Выльгорт (в зоне ОАО «Сыктывкарский водоканал»)
	Год
	2022
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	387225,2
	406586,5
	426915,8

	от населения, м3
	185778,3
	195067,2
	204820,6

	от бюджетных организаций, м3
	25136,9
	26393,7
	27713,4

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	176310,0
	185125,5
	194381,8



Таблица 30.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в с.Выльгорт (в зоне ООО «Источник»)
	Год
	2022
	2025
	2035

	Отвод стоков всего, м3, в т.ч.
	65000
	65000
	65000

	от населения, м3
	49000
	49000
	49000

	от бюджетных организаций, м3
	-
	-
	-

	от прочих потребителей, объектов филиала, м3
	16000
	16000
	16000



2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения
Структура централизованной системы водоотведения МО СП «Выльгорт» состоит из трех технологических зон водоотведения. Эксплуатирующие организации:                           ОАО «Сыктывкарский водоканал», ООО «Птицефабрика «Сыктывкарская»,                            ООО «Источник», Лыжный стадион им. Р. Сметаниной, ООО «Декарт -Инвест».

2.3.3.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
В настоящее время отмечается профицит мощности очистных сооружений. 

























2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:
· обеспечение для	 абонентов	доступности	 водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в	соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
· приведение 	показателя	обеспеченности	населения	услугами водоотведения до 80%;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	и   утвержденным   нормативам   ПДК.

2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
В рамках инвестиционной программы ОАО «Сыктывкарский Водоканал», утвержденной Приказом Комитета по тарифам Республики Коми от 30.10.2023 №58/3, предполагается реализация ряда инвестиционных мероприятий в сфере водоотведения (см. таблицу ниже).

Таблица 31 – Список инвестиционных мероприятий в рамках инвестиционной программы ОАО «Сыктывкарский Водоканал», утвержденной Приказом Комитета по тарифам Республики Коми от 30.10.2023 №58/3 
	№ п/п
	Наименование мероприятий инвестиционной программы
	Начало работ
	Завершение работ

	
	
	
	

	1.
	Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС АО "СЛПК"
	01.01.2024.
	31.12.2028

	
	
	
	

	2.
	Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей (D=150-800 мм, ПЭ, НПВХ)
	01.01.2024.
	31.12.2028

	3.
	Модернизация АСУТП в зданиях канализационных насосных станций
	01.01.2024.
	31.12.2028

	4.
	Строительство объекта: "Канализационный коллектор от ВОС до КНС перекачки осадка в м. Красная Гора в г. Сыкрывкар" (2 этап)
	01.01.2024.
	31.12.2028

	5.
	Капитальные вложения в объекты основных средств, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения
	01.01.2024.
	31.12.2028



Кроме того, с целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории СП «Выльгорт» предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоотведения в СП «Выльгорт», а также формирование сети водоотведения в случае появления новых потребителей (строительство жилищных объектов и др.). Канализационные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции и перекладке.
В целях повышения качества сбрасываемых сточных вод предлагается реализовать мероприятие по оптимизации централизованной системы водоотведения с приведением качества сбрасываемых сточных в соответствие с установленными требованиями, реконструкцией сетей водоотведения, установкой приборов учета на объектах водоотведения и установкой резервных источников электроснабжения.
В СП «Выльгорт» для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов рекомендуется использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.
В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Необходимо развитие и реконструкция существующей, строительство новой системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.
В прогнозном периоде администрацией планируется реализация следующих мероприятий:
· Реконструкция главного коллектора и канализационных сетей;
· Ремонт бетонного блока емкостей с применением специальных материалов «Пенотрн» на очистных сооружениях Птицефабрики;
· Замена воздуходувок 2 шт., части трубопроводов и запорной арматуры на блоках емкостей на очистных сооружениях Птицефабрики;
· Произвести реконструкцию систем аэрации воздуха в аэротенах на очистных сооружениях Птицефабрики;
· Строительство сети	водоотведения по ул. Родниковая, проезды 1,5, 2-4.
В случае наличия дополнительных источников финансирования планируются следующие основные мероприятия:
· реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации, строительство новых магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ;
· реконструкция канализационных колодцев;
· реконструкция канализационной насосной станции;
· установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения.
2.4.3.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации
При выполнении реконструкции старых сетей водоотведения предлагается использование канализационных труб из поливинилхлорида.
Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.
Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.
Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.
Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:
· высокой прочностью;
· устойчивостью против коррозии;
· сопротивлением от зарастания стенок;
· высокой сопротивляемостью внутреннему износу;
· низким весом;
· легки в монтаже при различных способах прокладки;
· стойкостью к воздействиям кислотной среды;
· стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Согласно разделу 2.4.2.
2.4.5.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО СП «Выльгорт» отсутствуют. 




















2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Реконструкция и строительство очистных сооружений водоотведения позволит избежать сброса неочищенных сточных вод в водные объекты СП «Выльгорт», что позволит выполнить требования нормативных документов к качественному составу стоков и позволит снизить негативное воздействие на экологическое состояние территории.
При эксплуатации очистных сооружений на окружающую среду оказывают отрицательное влияние следующие факторы:
Воздействие на атмосферный воздух.
Источниками загрязнения атмосферы от очистных сооружений являются технологические сооружения очистки сточных вод (иловые площадки и площадки складирования кека, аэротенк и вторичный отстойник)
Шумовое воздействие
Основными источниками шумового воздействия очистных сооружений является воздуходувное оборудование
Воздействие на поверхностные и подземные воды
Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в использовании свежей воды на технологические нужды очистных сооружений. При использовании очищенной сточной воды на технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) чистая вода используется только для хозяйственно бытовых нужд.
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений, должны храниться на специально оборудованных площадках временного хранения отходов, для последующей утилизации на специально отведенных полигонах.
Таким образом, при выполнении соответствующих мероприятий, воздействия очистных сооружений при эксплуатации на окружающую среду являются минимальными и зависят от количества пропускаемых сточных вод.

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей
Новые канализационные сети (в том числе канализационные коллектора) строятся в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"» Согласно данного СП:
· диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточной воды,
· уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий режим движения стоков,
· все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны,
смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод.

2.5.3.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В процессе очистки сточных вод избыточный активный ил после аэробной стабилизации и уплотнения, направляется на иловые площадки. Обезвоженный активный ил после подсушивания вывозится с территории очистных сооружений на специализированный полигон.













2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В рамках инвестиционной программы ОАО «Сыктывкарский Водоканал», утвержденной Приказом Комитета по тарифам Республики Коми от 30.10.2023 №58/3, предполагается реализация ряда инвестиционных мероприятий в сфере водоотведения (см. таблицу ниже).

























Таблица 32 – Список инвестиционных мероприятий и объем финансовых потребностей в рамках инвестиционной программы ОАО «Сыктывкарский Водоканал», утвержденной Приказом Комитета по тарифам Республики Коми от 30.10.2023 №58/3 
	№ п/п
	Наименование мероприятий инвестиционной программы
	Источник финансирования
	Начало работ
	Завершение работ
	Объем финансовых потребностей на период реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС АО "СЛПК"
	Заемные средства (кредит)
	01.01.2024.
	31.12.2028
	60000
	30000
	30000
	0
	0
	0

	
	
	Плата за негативное воздействие
	
	
	60000
	0
	0
	20000
	20000
	20000

	2.
	Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей (D=150-800 мм, ПЭ, НПВХ)
	Амортизационные отчисления
	01.01.2024.
	31.12.2028
	153500
	33500
	30000
	30000
	30000
	30000

	3.
	Модернизация АСУТП в зданиях канализационных насосных станций
	Амортизационные отчисления
	01.01.2024.
	31.12.2028
	1400
	0
	0
	0
	0
	1400

	4.
	Строительство объекта: "Канализационный коллектор от ВОС до КНС перекачки осадка в м. Красная Гора в г. Сыкрывкар" (2 этап)
	Плата за негативное воздействие
	01.01.2024.
	31.12.2028
	40718,44
	20000
	20718,44
	0
	0
	0

	5.
	Капитальные вложения в объекты основных средств, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения
	Амортизационные отчисления
	01.01.2024.
	31.12.2028
	20950
	8390
	3560
	3000
	3000
	3000

	
	ИТОГО
	
	
	
	336568,44
	91890
	84278,44
	53000
	53000
	54400


	






Кроме того, в прогнозном периоде Администрацией сельского поселения планируется развитие централизованного водоснабжения, в частности планируется выполнение мероприятия по реконструкции КНС-25. 
Стоимость реализации указанного мероприятия будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ. 




2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;

· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно пос.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.
Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 часов либо снижение его	в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).
Исходя из этого, системы водоотведения с.Выльгорт и д.Гавриловка относятся по надежности к 3 категории.
Перерывы в водоотведении стоков более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным ОАО «Сыктывкарский водоканал» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийной бригадой ОАО «Сыктывкарский водоканал» оперативно. 
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.


2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0% (общее количество проб сточных вод, соответствующих требованиям составляет 0 шт. от общего количества взятых за рассматриваемый период проб стоков пос.ле очистки). К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, пос.редством строительства новых очистных сооружений.
2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. 
В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с пос. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод».
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
СП «Выльгорт» приведены в таблице ниже.

Таблица 33 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения СП «Выльгорт»
	Показатель
	Используемые данные
	Единица измерения
	2023
год
	2025
год
	2035
год

	Показатель качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	%
	0,00
	0,00
	0,00

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	-
	ед/км
	2,45
	2,45
	2,45

	Показатель качества обслуживания абонентов*
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»
	мин
	-
	10
	10

	Показатель эффективности использования ресурсов
	Удельный расход электрической энергии при очистки сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,000
	0,000
	0,000

	Показатель эффективности использования ресурсов
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,000
	806,45
	806,45


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется




2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ОАО «Сыктывкарский водоканал» в ходе осуществления технического обследования.
В соответствии с письмом № 01/08-14/2805 от 25.05.2024 года, ОАО «Сыктывкарский водоканал» просит включить в реестр муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» следующее имущество:
1. Канализационная сеть от внешней границы стены жилого дома по ул. Д. Каликовой, д. 105Б, с. Выльгорт до КК 16-1-327 (с КНС):
· диаметр 110 мм, протяженность 25,0 п.м., трубы – ПНД, 2017 год ввода;
· диаметр 63 мм, протяженность 94,0 п.м., трубы – ПНД, 2017 год ввода.
2. Канализационный выпуск жилого дома по ул. Д.Каликовой, д. 64А, с. Выльгорт:
· диаметр 100 мм, протяженность 8,5 п.м., трубы – сталь, 1980 года ввода;
3. Канализационная сеть от внешней границы стены жилого дома по ул. Д.Каликовой, д. 2Г, с. Выльгорт до КК 16-1-314:
· диаметр 110 мм, протяженность 20,4 п.м., трубы – ПНД, 2014 год ввода.
· диаметр 160 мм, протяженность 39,0 п.м., трубы – ПНД, 2014 год ввода.
4. Канализационная сеть от внешней границы стены жилого дома по ул. Мичурина, д. 1, с. Выльгорт:
· диаметр 100 мм, протяженность 85,0 п.м., трубы – ПЭ, 2013 года ввода;
Кроме того, в соответствии с письмом № 01/08-14/2202 от 11.04.2024 года, ОАО «Сыктывкарский водоканал» информирует, что на основании Постановления Арбитражного суда апелляционной инстанции по Делу № А29-4096/2021 от 18.03.2022 года, ОАО «Сыктывкарский водоканал» просит включить в реестр муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» следующее имущество:
5. Наружная канализация котельной по ул. Тимирязева, д. 44, с. Выльгорт:
· диаметр 150 мм, протяженность 140,2 п.м., трубы – асбестоцемент, год ввода неизвестен.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации                МО МР «Сыктывдинский».
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